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В зависимости от вида обогревателя тепло может 
передаваться путем излучения или конвекции.

Излучение тепла состоит в том, что тело с более 
высокой температурой (в нашем случае обогреватель) 
эмитирует тепло в виде электромагнитных волн, а тела 
более холодные (стены, мебель и другие предметы в 
помещении), поглощают его и таким образом повышают 
свою температуру. Количество тепла, эмитируемого 
с единицы поверхности обогревателя, зависит от 
температуры и вида его поверхности. Чем большую 
температуру имеет обогреватель, тем большей тепловой 
мощностью он обладает.

В свою очередь явление натуральной конвекции состоит 
в том, что медно-алюминиевый теплообменник получает 
тепло от нагревательного агента, проходящего через 
змеевик. В дальнейшем воздух, соприкасающийся 
с горячим теплообменником, нагревается от него. 
Поскольку теплый воздух легче холодного (обладает 
меньшей плотностью), он поднимается вверх. Подогретый 
воздух, проходя через обогреватель, образует 
пониженное давление, что приводит к засасыванию новой 
партии воздуха.

Конвекторные обогреватели Verano также передают тепло 
путем вынужденной конвекции, при которой динамика 
прохода воздуха усилена благодаря применению 
энергосберегающих, тихих и производительных 
вентиляторов DC с двигателем EC.

В каждой отопительной системе 
происходят конвекция и излучение. 
Их соотношение в общем количестве 
отдаваемого тепла разное, в 
зависимости от применяемой системы 
отопления. В конвекторах процентное 
соотношение конвекции составляет 
почти 100%.

В помещении с конвективным 
обогревом воздух вблизи конвектора 
не перегревается, как это бывает 
в случае применения других 
обогревателей. Это объясняется 
малым участием тепла, отдаваемого 
путем излучения. Поэтому вблизи 
конвекторов Verano нет неприятного 
ощущения жары, негативно 
влияющего на самочувствие человека. 
Благодаря способам передачи тепла 
путем конвекции конвекторы Ve-
rano обеспечивают равномерное 
распределение температуры в 
отапли¬ва¬емом помещении и 
естественную циркуляцию воздуха, 
что влияет на комфорт жильцов. 
Поскольку углекислый газ (CO2), 
выдыхаемый из легких, более 
тяжелый, чем воздух, он располагается 
в нижней части помещения и очень 
негативно влияет на здоровье людей 
во время сна или монотонной работы 
за письменным столом. Конвекционное 
движение воздушных масс влияет на 
их однородность (перемешивает зоны 
воздуха, содержащие выдыхаемый 
CO2).

Совершенное тепло
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Экономичность 
Малый тепловой объем и превосходная 
теплопроводность материалов, 
примененных для конструкции 
теплообменника, обеспечивают быстрый 
нагрев конвекторов Verano. Система 
центрального отопления с использованием 
конвекторов с медно-алюминиевым 
нагревательным элементом достигает 
полного коэффициента полезного 
действия в три раза быстрее, чем в случае 
применения установки с радиаторными 
обогревателями или при плоскостном 
отоплении.

Установка с обогревателями Verano 
благодаря малой тепловой инерции, 
с молниеносной быстротой реагирует 
на каждое изменение температуры. 
Исключительное энергосбережение 
конвекторных обогревателей связано 
с очень малым объемом воды и 
небольшой массой. Современные 
газовые конденсационные или масляные 
котлы, тепловые насосы или термостаты 
с головками, которыми оснащены 
конвекторы, позволяют дополнительно 
снизить расходы на отопление.

Конвекторы Verano могут работать 
с любым типом регулирования, что 
также влияет на уменьшение расходов, 
связанных с отоплением.

Внутрипольные конвекторы с 
вентилятором и конвекторы-
-кондиционеры оснащены современными, 
тихими и энергосберегающими 
вентиляторами DC с двигателем EC.

Комфорт
Передача тепла путем конвекции 
обеспечивает равномерное распределение 
температуры в отапливаемом помещении 
и естественную циркуляцию воздуха.

Конвекционное движение воздушных масс 
влияет на их однородность (исключение 
зон воздуха, содержащих выдыхаемый 
CO2). 

Благодаря применению соответствующих 
регулирующих клапанов и термостатов, 
быстро достигается желаемая 
температура в помещении, создавая 
при этом надлежащий тепловой 
комфорт и благоприятный для здоровья 
микроклимат.

Обогреватели Verano являются одними из 
немногих конвекторных обогревателей на 
нашем рынке, которые характеризуются 
тихой работой.

Прочность
Высокое качество материалов, из которых 
изготовлен теплообменник (медь-
-алюминий), обеспечивает устойчивость 
к коррозии и низкую чувствительность к 
качеству котловой воды.

Благодаря применению листового 
металла с горячим нанесением покрытия 
цинк-магний (материала замедляющего 
возникновение, так называемой, белой 
коррозии), конвекторы Verano обладают 
повышенной устойчивостью к коррозии.

Надежность

Конвекторы Verano характеризуются тихой 
и безотказной работой.
Материалы, применяемые для 
конструкции теплообменников 
конвекторов Verano, обладают хорошей 
теплопроводностью: коэффициент 
теплопроводности алюминия составляет 
204 Вт/(м2·K), меди 384 Вт/(м2·K).

Конвекторы Verano имеют большую 
площадь теплового обмена.
Конвекторные обогреватели быстрее 
всех обогревателей реагируют на 
меняющиеся потребности помещения в 
тепле, благодаря чему в отапливаемом 
помещении не возникают явления 
перегрева или недогрева.

Функциональность

Высокая эстетика конвектора Verano 
делает его декоративным элементом, а 
богатая цветовая гамма и возможность 
встраивания позволяют создать любой 
интерьер;

Конвекторы могут сочетаться с 
помещением таким образом, что являются 
скрытым источником тепла (например, 
внутрипольные конвекторы, конвекторы-
-кондиционеры) или могут выдвигаться 
на первый план (например, декоративные 
конвекторы), создавая неограниченные 
возможности для дизайнеров интерьера.

Конвекторы Verano в дополнительном 
оснащении могут иметь освещение, 
создавая климат, соответствующий 
индивидуальным потребностям клиентов. 

Устойчивость к коррозии

Конструкция конвектора Verano 
исключает контакт алюминия и меди 
через воду (вода протекает только 
через медный змеевик). Конвекторы 
Verano малочувствительны к качеству 
водопроводной и котловой воды и не 
требуют антикоррозионной защиты. 
Устойчивость этого конвектора 
к коррозии обеспечивается 
благородными материалами, 
примененными для изготовления 
теплообменника (медный змеевик).

Горячее оцинкование
Магниево-цинковая плёнка (ZM)
CORRENDER COATED

Классическое горячее оцинкование

Защита от «белой коррозии»

Сравнение развития «белой коррозии» во время 
теста в солевой камере.

Через 48 часов

Защита от классической коррозии

Сравнение развития коррозии во время теста в 
солевой камере.

Узнайте о достоинствах

0h               200h               400h              600h

Горячее оцинкование
Магниево-цинковая плёнка (ZM)
CORRENDER COATED

Классическое горячее оцинкование
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Мыслим экологично!
Мы являемся фирмой, дружественной окружающей среде, 
т.к. мы заботимся об экологии в процессе производства. 
Основная цель нашей компании заключается в занятии 
лидирующей позиции на инновационном рынке отопления 
помещений. Экономия обогрева с помощью нашей 
системы подтверждена научными исследованиями и 
позволяет сэкономить до 20% энергии, необходимой для 
отопления. Благодаря этому, мы оказываем влияние на 
защиту окружающей среды и выбросы газов, вызывающих 
парниковый эффект. Мы придерживаемся самых строгих 
экологических стандартов, как на этапе производства, так и 
при последующем использовании конвекторов. 

Технологии и оборудование, которые мы используем, 
соответствуют ряду требований, указанных в ст. 143 Закона 
от 27 апреля 2001 Об охране окружающей среды (Dz. U. No. 
62, poz.627).

БЕЗОТХОДНОЕ ИЛИ МАЛООТХОДНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО (ТЕХНОЛОГИЯ)

Большинство отдельных элементов корпуса конвекторов 
было разработано таким образом, чтобы количество 
образующихся отходов было практически равно 
нулю. Подобный принцип использован при обработке 
алюминиевых элементов теплообменника.

Единственным элементом отходов, возникающих в 
процессе производства ламелей, являются отходы 10мм в 
диаметре (пример: при производстве ламелей с площадью 
166,53 см2 образуются отходы в количестве 1,57 см2, что 
составляет 0,94%).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТОГО СЫРЬЯ В ПРОЦЕССЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

При производстве конвекторов используются листы 
стали с незначительными жировыми следами, что 
позволяет отказаться от применения ванны для 
обезжиривания и фосфатирования железом, т.е. от 
процессов, которые отрицательно воздействуют на 
окружающую среду. Следующим примером является 
порошковая эпоксидно-полиэфирная краска, которая 
используется при окрашивании конвекторов. Эта краска 
является экологически чистым продуктом и не содержит 
органических растворителей, а во время ее нанесения не 
освобождаются никакие вредные вещества.

СОВРЕМЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧНАЯ 
ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСОЧНАЯ КАМЕРА

Мы используем наиболее экологически чистый процесс 
нанесения покрытия элементов порошковой краской. 
Порошковая окраска – это технология, которая безопасна для 
окружающей среды, поскольку используемые покрасочные 
материалы не содержат летучих веществ (растворителей). 
Покрытие оцинкованных элементов порошковой краской 
происходит в покрасочной камере, в которой неосевшую 
краску извлекают повторно посредством использования 
фильтрующей системы, в результате чего использование 
краски находится в пределах 99%.
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Подбирать конвекторные обогреватели рекомендуется 
при участии дизайнеров с помощью компьютерных 
программ для проектирования установки центрального 
отопления. Правильно выполненный технический 
проект обеспечивает оптимальный подбор размера 
конвекторов и других устройств, надлежащее исполнение 
и соответствующую гидравлическую настройку 
отопительной установки, что оказывает влияние на 
дальнейшую безаварийную и экономичную эксплуатацию.  

Конвекторы Verano обладают необходимыми 
документами, соответствующими нормам Европейского 
союза:

•	 технический сертификат и декларация 
эксплуатационных качеств в соответствии с нормой 
EN 442 и EN 16430 в области производства,

•	 государственный гигиенический аттестат.

На основе многолетних широкомасштабных измерений и 
анализов в Варшавском политехническом университете, 
Краковском политехническом университете, Люблинском 
политехническом университете, Польской академии наук, 
а также исследований, проведенных нами, разработаны 
высокого класса отопительные и отопительно-
-охлаждающие устройства, которые способствуют 
повышению энергетической эффективности поставки 
тепла/холода в помещение и значительному увеличению 
коэффициента полезного действия низкотемпературных 
систем, с которыми взаимодействуют. Превосходные 
технические параметры конвектора Verano были также 
подтверждены в ходе исследований в лаборатории 
Нотифицирующего учреждения Technicŷ Skušobnŷ Ustav 
Pieštany, Centrum Stavebního Inženýrství, Institut für Gebäu-
de Energetik Universität Stuttgart.

Конвектор Verano предназначен для отопления жилых 
помещений (одно- и многосемейных), офисных, бытового 
обслуживания, коммерческих, гостиничных, сакральных, 
спортивных и других помещений, в которых коррозионная 
среда не оказывает влияния на алюминий, медь и сталь.

Выбери правильно! Подтвержденное качество
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Внутрипольные конвекторы Verano 
созданы для просторных интерьеров 
с большой площадью остекления. 
Они с успехом применяются в 
жилых зданиях, эксплуатационных 
помещениях, офисах, а также в 
старинном строительстве. Одним 
словом везде, где нужно обеспечить 
оптимальную температуру, сохранить 
характер и эстетику интерьера, а 
также его функциональность.

Внутрипольное отопление является 
современной формой отопительной 
системы. Обогреватель расположен 
в канале пола и прикрыт элегантной 
решеткой из дерева, алюминия или 
нержавеющей стали, вписывается 
в помещение, не нарушая его 
характера, так как остается почти 
незаметным.

Внутрипольные конвекторы 
рекомендуется размещать вдоль 
внешних застекленных стен (т.е. 
дверей на террасу, широких окон и 
т.п.).

Внутрипольный конвектор, 
расположенный возле остекления, 
создает воздушный занавес, который 
разделяет теплый и холодный 
воздух, а также не допускают 
«вливания» холода на пол, сводя к 
минимуму потери тепла и повышая 
эффективность всей отопительной 
системы.

Внутрипольные конвекторы Ve-
rano доступны в традиционной 
прямой форме, а также в угловом 
и дуговом видах. Поэтому они 
идеально подходят для помещений 
с нестандартной формой и 
подчеркивают их характер.

Внутрипольный Конвектор
VK15

естественная конвекция

VK15
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ЭКОНОМИЧНОСТЬ 

Благодаря очень малому 
объему воды, превосходной 
теплопроводности 
материалов, примененных для 
конструкции теплообменника, 
и малой тепловой инерции, 
конвекторные обогреватели 
являются исключительно 
энергосберегающими.

Внутрипольные конвекторы 
Verano превосходно работают с 
любым типом регулирования, 
что также влияет на 
уменьшение расходов на 
отопление.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 

Внутрипольный конвектор 
– это прекрасный и 
малозаметный способ подачи 
тепла в просторные элегантные 
помещения с большими 
застекленными площадями. 
Единственным видимым 
элементом является элегантная 
решетка, встроенная в пол, под 
которой в канале расположен 
нагревательный элемент.

Решетку можно легко 
демонтировать, что дает 
возможность быстро очистить 
канал.

КОМФОРТ

Внутрипольные конвекторы 
быстрее всех обогревателей 
реагируют на меняющуюся 
в помещении потребность 
в тепле, благодаря чему в 
отапливаемом помещении не 
происходит перегрева.

Внутрипольные конвекторы 
расположены вдоль внешних 
строительных стен, создают 
воздушный занавес, который 
разделяет теплый и холодный 
воздух и не допускает 
«вливания» холода на пол.

Применение внутрипольных 
конвекторов позволяет 
исключить явление 
конденсации водяного пара на 
застекленной площади стены.

Передача тепла путем 
концвекции обеспечивает 
равномерное распределение 
температуры в обогреваемом 
помещении и естественную 
циркуляцию воздуха.

ПРОЧНОСТЬ 

Высокое качество материалов, 
из которых изготовлен 
теплообменник (медь-
-алюминий), обеспечивает 
устойчивость к коррозии и 
низкую чувствительность к 
качеству котловой воды.

Благодаря применению 
листового металла с 
покрытием цинк-магний 
методом горячего погружения, 
конвекторы обладают 
повышенной устойчивостью к 
коррозии.

Преимущества внутрипольных конвекторов
VK15
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Разделительная перегородка

Теплообменник (медно-алюминиевый)

Крепёжный якорь

Соединительные патрубки

Вспомогательное отверстие

Выравнивающий шуруп

Отверстия для подключения

Клапан развоздушивающий
Элемент удерживающий теплообменник

Ванна (корпус конвектора)

Защитная крышка
камеры подключения

Решётка

Оснащение конвектора

Конструкция конвектора

СТАНДАРТНОЕ оснащение:
•	 ванна (корпус), изготовленная из стали с покрытием цинк-магний методом горячего погружения,
	 стандартно покрыта порошковой краской черного цвета RAL 9005, 
•	 медно-алюминиевый теплообменник с воздухоотводчиком,
•	 разделяющая перегородка (для обогревателей глубиной H ≥140 мм),
•	 водяные присоединительные патрубки 2xGW ¾”,
•	 крепежные якоря,
•	 выравнивающие консоли,
•	 защитный кожух присоединительной камеры.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ оснащение:
•	 ванна (корпус) покрыта порошковой краской любого цвета из палитры RAL,
•	 монтажная крышка, защищающая от повреждений во время транспортировки и монтажа,
•	 обрамление вокруг ванны конвектора тип L или F, изготовленное из натурального алюминия,
	 окрашенное порошком RAL, анодированного алюминия или с имитацией дерева,
•	 решетка, прикрывающая обогреватель.

VK15
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Глубина канала (H)		  75, 90, 110, 140, 250, 350, 540 мм
Ширина канала (B)		  200, 250, 290, 380 мм
Длина канала (L)			   800 – 4000 мм
Код заказа 			   VK 15–H/B/L= тип ламелии
Существует возможность изготовления внутрипольного конвектора типа VK15 нестандартной длины (NS).
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Przykład sterowania grzejników kanałowych typu VK15

Вариант 1:
•	 Термостатический клапан
•	 Возвратный клапан конвектора 
•	 Термостатическая головка 

Вариант 2
•	 Термостатический клапан
•	 Возвратный клапан конвектора 
•	 Термический сервопривод
•	 Комнатный регулятор температуры

Управляющие устройства
VK15

Вентиль термостатический прямой
тип VDN 215 Siemens Диаметр вентиля 15 DN

Вентиль термостатический угловой
тип VЕN 215 Siemens Диаметр вентиля 15 DN

Вентиль обратный прямой
тип АDN 15 Siemens Диаметр вентиля 15 DN

Вентиль обратный угловой
тип АЕN 15 Siemens Диаметр вентиля 15 DN

Вентиль термостатический прямой 
тип 601200004 Schlösser Диаметр вентиля 15 DN

Вентиль термостатический угловой 
тип 601200005 Schlösser Диаметр вентиля 15 DN

Вентиль обратный-прямой 
тип 601300004 Schlösser Диаметр вентиля 15 DN

Вентиль обратный-угловой 
тип 601300002 Schlösser Диаметр вентиля 15 DN

Головка термостатическая с 
дистанционным управлением 

тип RTN 81 Siemens

Element zdalnego ustawiania 
z 2 m rurką kapilarną

Сервопривод термический 
тип STA23 либо STA23/00 Siemens

Напряжение 230V AC, 2-позиционное управление, 
STA23 с соединительным кабелем 1 м, STA23/00 

требует отдельного кабеля ASYL 23l...

ASY23L… Siemens Кабель соединительный к STA23/00, 
длина 2м, 3м, 5м, 2-х позиционный сигнал

Комнатный регулятор температуры 
RDD100 Siemens

Регулировка температуры в помещении. Режим 
работы: комфорт, эконом, охрана. 2-позиционное 

управление, выход ВКЛ/ОТКЛ для отопления. 
Подключение от сети 230V AC (RDD100) 

или от батарей 3V DC (RDD100.1)

Комнатный регулятор температуры 
RDE100 Siemens

2-х позиционное управление с выходом ВКЛ/ВЫКЛ 
для обогрева. Режим работы: режим нормальный и 

энергосберегающий. Недельное программирование и 
ручной режим. Подключение от сети 230V AC (RDЕ10) 

или от батарей 3V DC (RDЕ10.1)
Termostat pomieszczeniowy typ RAA 21 Siemens = 

Комнатный термостат тип RAA 21

TКомнатный термостат 
тип RAA 21

2-позиционный термостат (ВКЛ/ВЫКЛ) со стыком 
для автоматической регулировки температуры в 

помещении и другого применения в отопительных 
системах. Предназначен для применения в малых и 

средних системах отопления.
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VK15

Регулировка работы внутрипольного 
конвектора Verano тип VK15 с 
естественной конвекцией

Подключение теплообменников во 
внутрипольном конвекторе можно 
выполнить с помощью повсеместно 
применяемых термостатических 
клапанов со специальными 
головками. Термостатический клапан 
устанавливается на подающую трубу, 
а термостатическая головка - на стене 
в обогреваемом помещении. Клапан 
и головка подключаются при помощи 
капилляра, который проходит внутри 
трубы для кабелей. 
Термостатическая головка должна 
быть установлена в легкодоступных 
местах на высоте 1,2÷1,6 м от уровня 
пола. Не следует монтировать головку 
на клапане в канале по двум причинам: 
во-первых, такое расположение 
головки сделает невозможным 
осуществление соответствующей 
регулировки; во-вторых, сделает ее 
труднодоступной.

В случае, когда требуется 
электрическая регулировка, одним 
из способов является применение 
комнатного регулятора температуры 
вместе с термическим сервоприводом 
и клапанами. Регулятор измеряет 
температуру в помещении при помощи 
встроенного датчика и поддерживает 
заданное значение температуры. 
Когда температура в помещении 
упадет ниже заданного значения на 
термостате, термический сервомотор 
откроет клапан. Комнатный 
регулятор температуры должен быть 
расположен таким образом, чтобы 
измерение температуры было как 
можно более точное, без воздействия 
солнечного излучения или источников 
тепла и холода. Монтаж должен 
осуществляется на высоте около 1,5 м 
над полом.

Управляющие устройства
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Завершающим элементом внутрипольного 
конвектора является элегантная решетка. 
Деревянные решетки могут изготавливаться 
исключительно из сырой древесины. Для 
предохранения решетки, изготовленной 
из дерева, следует применить морение и 
лакирование. 

Алюминиевые решетки могут быть изготовлены 
из натурального алюминия с порошковой 
окраской в любой цвет из палитры RAL, 
анодированные или с имитацией дерева. 
Решетки, изготовленные из нержавеющей 
стали, доступны исключительно в продольном 
варианте.

Эксплуатируя внутрипольный конвектор во 
время отопительного сезона, нельзя закрывать 
его, например, ковром или ставить на решётку 
какую-либо мебель. Существенным фактором 
является поддержание надлежащей чистоты 
внутри ванны.

Решетки устойчивы к давлению и износу при 
малой интенсивности пешеходного движения. 
По этой причине нельзя устанавливать каналы 
в местах, где предполагается оживленное 
движение.

Внутрипольные конвекторы Verano необходимо 
чистить ежегодно, в наилучшем случае перед 
отопительным сезоном. Конвекторы надо 
очищать от пыли, которая садится в канале и на 
теплообменнике.

Корпус может быть осажден в канале, когда 
будет определена толщина всех слоев пола. 
Из эстетических и практических соображений 
обрамление решетки должно совпадать с 
уровнем пола. Обрамление конвектора является 
интегральной частью корпуса и не может 
подвергаться воздействию гнущих сил. Ванну 
следует тщательно опустить на дно канала, так 
как обрамление решетки не приспособлено для 
переноса его тяжести. 

Опорные элементы, на которых помещен 
теплообменник, во время транспортировки 
привинчены к корпусу. Перед монтажом 
конвектора следует отвинтить крепежные 
винты теплообменника. При дожиме гаек труб 
необходимо зафиксировать вторым ключом 
гайку конвектора (во избежание микротрещины 
при докручивании).

Канал под конвектор должен быть исполнен 
в соответствии со строительными нормами. 
Необходимо выполнить гидроизоляцию канала, 
такую же, как во всем здании и применить 
теплоизоляцию, например, из пенополистирола 
толщиной 20 ÷ 50 мм, с целью уменьшения 
потерь тепла.

Следует помнить, что боковые стенки ванны не 
выдерживают больших нагрузок. В связи с этим, 
если пространство между стенками корпуса 

и канала довольно значительное, его надо 
заполнить мало расширяющейся монтажной 
пеной (не заполнять бетоном).

Подготавливая канал, следует предусмотреть 
монтажную щель, добавляя к длине и ширине 
корпуса от 20 мм и от 30 мм к глубине. Для 
достижения указанной нагревательной 
мощности рекомендуется установить 
внутрипольный конвектор согласно схемам.

Во внутрипольных конвекторах глубиной: 75, 
90 110, 140 и 250 мм нагревательный элемент 
находится посередине ширины канала. А во 
внутрипольных конвекторах глубиной: 350, 540 
мм он прилегает к внутренней стенке.

Внутрипольный конвектор с односторонним 
всасыванием воздуха монтируется так, 
чтобы теплообменник находился со стороны 
помещения.

Разделяющие перегородки следует располагать 
на консолях только после окончания 
подключения конвектора к системе отопления. 
Данная стальная перегородка отделяет часть 
корпуса, к которому проходит холодный воздух 
от части, где происходит нагревание этого 
воздуха и выведение его в помещение.

Инструкция по монтажу

Эксплуатация

VK15
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Линия пола

Обрамление алюминиевое, например,
тип F

Слой звукоизоляции

Крепёжный якорь

Твердый пенопласт

Монтажная слабораспорная пена

Бетонная стяжка

Выравнивающий шуруп

Решётка,
например, алюминиевая

Пример монтажа неглубокого внутрипольного конвектора
Пример монтажа глубокого внутрипольного конвектора

Przykładowy montaż głębokiego grzejnika kanałowego

Паркетная доска, плитка

Обрамление алюминиевое,
например, тип F

Слой звукоизоляции

Бетон

Бетон
Земля (основа)

Гидроизоляция

Крепёжный якорь

Термическая изоляция пола,
например, пенополистирол

Минеральная вата

Решётка,
например, алюминиевая
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РАЗМЕРЫ Единицы изм. (мм)

Глубина канала (H) 75

Ширина канала (B) 200

Ширина решётки (Bk) 224

Длина канала (L) 800 ÷ 4000

Длина оребрённой 
части конвектора L - 300

Тип ламелии 12

РАЗМЕРЫ Единицы изм. (мм)

Глубина канала (H) 75

Ширина канала (B) 250

Ширина решётки (Bk) 274

Длина канала (L) 800 ÷ 4000

Длина оребрённой 
части конвектора L - 300

Тип ламелии 12

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТИП
Соединительные патрубки Внутренняя резьба 3/4˝, 

одностороннее

Сторона подключения Правая (Р) стандарт
Левая (L) вариант

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТИП
Соединительные патрубки Внутренняя резьба 3/4˝, 

одностороннее

Сторона подключения Правая (Р) стандарт
Левая (L) вариант

АКСЕССУАРЫ ТИП

Решётка H=18 мм сворачиваемая/продольная/
модульная

Обрамление L или F

Монтажная крышка вариант

АКСЕССУАРЫ ТИП

Решётка H=18 мм сворачиваемая/продольная/
модульная

Обрамление L или F

Монтажная крышка вариант

Tz/Tp °C
L [мм]

800 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000
90/70 145 204 291 378 465 552 640 727 843 960 1076
75/65 114 159 227 295 363 431 499 568 658 749 840
70/55 91 127 182 237 291 346 401 455 528 601 674
55/45 57 79 113 147 181 215 249 283 328 374 419
50/40 44 62 89 115 142 168 195 221 257 292 328

Tz/Tp °C
L [мм]

800 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000
90/70 189 265 378 491 605 718 831 945 1096 1247 1398
75/65 148 207 295 384 472 561 649 738 856 974 1092
70/55 118 166 237 308 379 450 520 591 686 781 875
55/45 74 103 147 191 236 280 324 368 427 486 545
50/40 58 81 115 150 184 219 253 288 334 380 426

глубина 75 мм

VK15-7.5/20/L-12

VK15-7.5/25/L-12

Нормативная тепловая мощность (W) в соответствии с нормой EN 442 для температуры воздуха в помещении Ti= 20°C

Нормативная тепловая мощность (W) в соответствии с нормой EN 442 для температуры воздуха в помещении Ti= 20°C

Помните!

Код заказа конвектора типа 
VK15 это:

VK15-H/B/L-тип ламелии

где:
H - Глубина канала [mm]
B - Ширина канала [mm]
L - Длина канала [mm]

100
50

224

200
75

50

18

28
,5

12

Длина канала (L)

Длина оребрённой части конвектора (Lw)

 

20
0

70

22
4

230

50

 
 

Длина канала (L)
Длина оребрённой части конвектора (Lw)

 
70 230

25
0

27
4 50

274

250

100
50

28
,5

75

50

18

12

VK15
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Tz/Tp °C
L [мм]

800 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000
90/70 245 343 491 638 785 932 1079 1227 1423 1619 1815
75/65 192 268 383 498 613 728 843 958 1111 1264 1417
70/55 154 215 307 399 491 584 676 768 891 1014 1137
55/45 96 134 191 248 306 363 420 478 554 631 707
50/40 75 105 149 194 239 284 329 373 433 493 553

Tz/Tp °C
L [мм]

800 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000
90/70 354 496 708 921 1133 1346 1558 1771 2054 2338 2621
75/65 277 387 553 719 885 1051 1217 1383 1604 1825 2046
70/55 222 310 444 577 710 843 976 1109 1286 1464 1641
55/45 138 193 276 359 442 524 607 690 800 911 1021
50/40 108 151 216 280 345 410 474 539 625 712 798

РАЗМЕРЫ Единицы изм. (мм)

Глубина канала (H) 75

Ширина канала (B) 290

Ширина решётки (Bk) 314

Длина канала (L) 800 ÷ 4000

Длина оребрённой 
части конвектора L - 300

Тип ламелии 13

РАЗМЕРЫ Единицы изм. (мм)

Глубина канала (H) 75

Ширина канала (B) 380

Ширина решётки (Bk) 404

Длина канала (L) 800 ÷ 4000

Длина оребрённой 
части конвектора L - 300

Тип ламелии 14

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТИП
Соединительные патрубки Внутренняя резьба 3/4˝, 

одностороннее

Сторона подключения Правая (Р) стандарт
Левая (L) вариант

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТИП
Соединительные патрубки Внутренняя резьба 3/4˝, 

одностороннее

Сторона подключения Правая (Р) стандарт
Левая (L) вариант

АКСЕССУАРЫ ТИП

Решётка H=18 мм сворачиваемая/продольная/
модульная

Обрамление L или F

Монтажная крышка вариант

АКСЕССУАРЫ ТИП

Решётка H=18 мм сворачиваемая/продольная/
модульная

Обрамление L или F

Монтажная крышка вариант

глубина 75 мм

VK15-7.5/29/L-13

VK15-7.5/38/L-14

Нормативная тепловая мощность (W) в соответствии с нормой EN 442 для температуры воздуха в помещении Ti= 20°C

Нормативная тепловая мощность (W) в соответствии с нормой EN 442 для температуры воздуха в помещении Ti= 20°C

Помните!

Код заказа конвектора типа 
VK15 это:

VK15-H/B/L-тип ламелии

где:
H - Глубина канала [mm]
B - Ширина канала [mm]
L - Длина канала [mm]
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Tz/Tp °C
L [мм]

800 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000
90/70 172 240 343 446 549 652 755 858 996 1133 1270
75/65 134 188 268 348 429 509 590 670 777 884 992
70/55 107 150 215 279 344 408 473 537 623 709 795
55/45 67 94 134 174 214 254 294 334 388 441 495
50/40 52 73 105 136 167 199 230 261 303 345 387

Tz/Tp °C
L [мм]

800 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000
90/70 222 310 443 576 709 842 975 1108 1285 1463 1640
75/65 173 242 346 450 554 657 761 865 1003 1142 1280
70/55 139 194 277 361 444 527 610 694 805 916 1027
55/45 86 121 173 224 276 328 380 432 501 570 639
50/40 67 94 135 175 216 256 297 337 391 445 499

глубина 90 мм

VK15-9/20/L-12

VK15-9/25/L-12

РАЗМЕРЫ Единицы изм. (мм)

Глубина канала (H) 90

Ширина канала (B) 200

Ширина решётки (Bk) 224

Длина канала (L) 800 ÷ 4000

Длина оребрённой 
части конвектора L - 300

Тип ламелии 12

РАЗМЕРЫ Единицы изм. (мм)

Глубина канала (H) 90

Ширина канала (B) 250

Ширина решётки (Bk) 274

Длина канала (L) 800 ÷ 4000

Длина оребрённой 
части конвектора L - 300

Тип ламелии 12

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТИП
Соединительные патрубки Внутренняя резьба 3/4˝, 

одностороннее

Сторона подключения Правая (Р) стандарт
Левая (L) вариант

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТИП
Соединительные патрубки Внутренняя резьба 3/4˝, 

одностороннее

Сторона подключения Правая (Р) стандарт
Левая (L) вариант

АКСЕССУАРЫ ТИП

Решётка H=18 мм сворачиваемая/продольная/
модульная

Обрамление L или F

Монтажная крышка вариант

АКСЕССУАРЫ ТИП

Решётка H=18 мм сворачиваемая/продольная/
модульная

Обрамление L или F

Монтажная крышка вариант

Нормативная тепловая мощность (W) в соответствии с нормой EN 442 для температуры воздуха в помещении Ti= 20°C

Нормативная тепловая мощность (W) в соответствии с нормой EN 442 для температуры воздуха в помещении Ti= 20°C

Помните!

Код заказа конвектора типа 
VK15 это:

VK15-H/B/L-тип ламелии

где:
H - Глубина канала [mm]
B - Ширина канала [mm]
L - Длина канала [mm]
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Tz/Tp °C
L [мм]

800 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000
90/70 289 404 578 751 924 1098 1271 1444 1675 1907 2138
75/65 226 316 451 586 722 857 992 1128 1308 1488 1669
70/55 181 253 362 470 579 687 796 904 1049 1194 1338
55/45 113 158 225 293 360 428 495 563 653 743 833
50/40 88 123 176 229 281 334 387 440 510 580 651

Tz/Tp °C
L [мм]

800 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000
90/70 416 583 833 1082 1332 1582 1832 2082 2415 2748 3081
75/65 325 455 650 845 1040 1235 1430 1625 1885 2145 2405
70/55 261 365 521 678 834 990 1147 1303 1512 1720 1929
55/45 162 227 324 422 519 616 714 811 941 1070 1200
50/40 127 177 254 330 406 482 558 634 735 837 938

глубина 90 мм

VK15-9/29/L-13

VK15-9/38/L-14

РАЗМЕРЫ Единицы изм. (мм)

Глубина канала (H) 90

Ширина канала (B) 290

Ширина решётки (Bk) 314

Длина канала (L) 800 ÷ 4000

Длина оребрённой 
части конвектора L - 300

Тип ламелии 13

РАЗМЕРЫ Единицы изм. (мм)

Глубина канала (H) 90

Ширина канала (B) 380

Ширина решётки (Bk) 404

Длина канала (L) 800 ÷ 4000

Длина оребрённой 
части конвектора L - 300

Тип ламелии 14

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТИП
Соединительные патрубки Внутренняя резьба 3/4˝, 

одностороннее

Сторона подключения Правая (Р) стандарт
Левая (L) вариант

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТИП
Соединительные патрубки Внутренняя резьба 3/4˝, 

одностороннее

Сторона подключения Правая (Р) стандарт
Левая (L) вариант

АКСЕССУАРЫ ТИП

Решётка H=18 мм сворачиваемая/продольная/
модульная

Обрамление L или F

Монтажная крышка вариант

АКСЕССУАРЫ ТИП

Решётка H=18 мм сворачиваемая/продольная/
модульная

Обрамление L или F

Монтажная крышка вариант

Нормативная тепловая мощность (W) в соответствии с нормой EN 442 для температуры воздуха в помещении Ti= 20°C

Нормативная тепловая мощность (W) в соответствии с нормой EN 442 для температуры воздуха в помещении Ti= 20°C

Помните!

Код заказа конвектора типа 
VK15 это:

VK15-H/B/L-тип ламелии

где:
H - Глубина канала [mm]
B - Ширина канала [mm]
L - Длина канала [mm]

Длина канала (L)
Длина оребрённой части конвектора (Lw)
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Tz/Tp °C
L [мм]

800 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000
90/70 198 277 396 515 633 752 871 990 1148 1306 1465
75/65 155 216 309 402 494 587 680 773 896 1020 1143
70/55 124 173 248 322 397 471 545 620 719 818 917
55/45 77 108 154 200 247 293 339 385 447 509 571
50/40 60 84 121 157 193 229 265 301 349 398 446

Tz/Tp °C
L [мм]

800 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000
90/70 262 367 524 681 838 995 1153 1310 1519 1729 1939
75/65 205 286 409 532 654 777 900 1023 1186 1350 1513
70/55 164 230 328 426 525 623 722 820 951 1082 1214
55/45 102 143 204 265 327 388 449 510 592 674 755
50/40 80 112 160 207 255 303 351 399 463 526 590

глубина 110 мм

VK15-11/20/L-12

VK15-11/25/L-12

РАЗМЕРЫ Единицы изм. (мм)

Глубина канала (H) 110

Ширина канала (B) 200

Ширина решётки (Bk) 224

Длина канала (L) 800 ÷ 4000

Длина оребрённой 
части конвектора L - 300

Тип ламелии 12

РАЗМЕРЫ Единицы изм. (мм)

Глубина канала (H) 110

Ширина канала (B) 250

Ширина решётки (Bk) 274

Длина канала (L) 800 ÷ 4000

Длина оребрённой 
части конвектора L - 300

Тип ламелии 12

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТИП
Соединительные патрубки Внутренняя резьба 3/4˝, 

одностороннее

Сторона подключения Правая (Р) стандарт
Левая (L) вариант

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТИП
Соединительные патрубки Внутренняя резьба 3/4˝, 

одностороннее

Сторона подключения Правая (Р) стандарт
Левая (L) вариант

АКСЕССУАРЫ ТИП

Решётка H=18 мм сворачиваемая/продольная/
модульная

Обрамление L или F

Монтажная крышка вариант

АКСЕССУАРЫ ТИП

Решётка H=18 мм сворачиваемая/продольная/
модульная

Обрамление L или F

Монтажная крышка вариант

Нормативная тепловая мощность (W) в соответствии с нормой EN 442 для температуры воздуха в помещении Ti= 20°C

Нормативная тепловая мощность (W) в соответствии с нормой EN 442 для температуры воздуха в помещении Ti= 20°C

Помните!

Код заказа конвектора типа 
VK15 это:

VK15-H/B/L-тип ламелии

где:
H - Глубина канала [mm]
B - Ширина канала [mm]
L - Длина канала [mm]
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Tz/Tp °C
L [мм]

800 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000
90/70 341 478 683 888 1092 1297 1502 1707 1980 2253 2526
75/65 267 373 533 693 853 1013 1173 1333 1546 1759 1972
70/55 214 299 427 556 684 812 940 1069 1240 1411 1582
55/45 133 186 266 346 426 505 585 665 771 878 984
50/40 104 146 208 270 333 395 457 520 603 686 769

Tz/Tp °C
L [мм]

800 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000
90/70 479 671 958 1246 1533 1821 2108 2395 2779 3162 3545
75/65 374 524 748 972 1197 1421 1646 1870 2169 2468 2768
70/55 300 420 600 780 960 1140 1320 1500 1740 1980 2220
55/45 187 261 373 485 597 709 821 933 1082 1232 1381
50/40 146 204 292 379 467 554 642 729 846 963 1079

глубина 110 мм

VK15-11/29/L-13

VK15-11/38/L-14

РАЗМЕРЫ Единицы изм. (мм)

Глубина канала (H) 110

Ширина канала (B) 290

Ширина решётки (Bk) 314

Длина канала (L) 800 ÷ 4000

Длина оребрённой 
части конвектора L - 300

Тип ламелии 13

РАЗМЕРЫ Единицы изм. (мм)

Глубина канала (H) 110

Ширина канала (B) 380

Ширина решётки (Bk) 404

Длина канала (L) 800 ÷ 4000

Длина оребрённой 
части конвектора L - 300

Тип ламелии 14

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТИП
Соединительные патрубки Внутренняя резьба 3/4˝, 

одностороннее

Сторона подключения Правая (Р) стандарт
Левая (L) вариант

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТИП
Соединительные патрубки Внутренняя резьба 3/4˝, 

одностороннее

Сторона подключения Правая (Р) стандарт
Левая (L) вариант

АКСЕССУАРЫ ТИП

Решётка H=18 мм сворачиваемая/продольная/
модульная

Обрамление L или F

Монтажная крышка вариант

АКСЕССУАРЫ ТИП

Решётка H=18 мм сворачиваемая/продольная/
модульная

Обрамление L или F

Монтажная крышка вариант

Нормативная тепловая мощность (W) в соответствии с нормой EN 442 для температуры воздуха в помещении Ti= 20°C

Нормативная тепловая мощность (W) в соответствии с нормой EN 442 для температуры воздуха в помещении Ti= 20°C

Помните!

Код заказа конвектора типа 
VK15 это:

VK15-H/B/L-тип ламелии

где:
H - Глубина канала [mm]
B - Ширина канала [mm]
L - Длина канала [mm]
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Tz/Tp °C
L [мм]

800 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000
90/70 245 343 489 636 783 930 1077 1223 1419 1615 1811
75/65 191 267 382 497 611 726 840 955 1108 1261 1413
70/55 153 214 306 398 490 582 674 766 888 1011 1134
55/45 95 133 191 248 305 362 419 477 553 629 705
50/40 74 104 149 194 238 283 328 372 432 492 551

Tz/Tp °C
L [мм]

800 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000
90/70 324 454 648 843 1037 1232 1426 1620 1880 2139 2398
75/65 253 354 506 658 810 961 1113 1265 1467 1670 1872
70/55 203 284 406 528 649 771 893 1015 1177 1339 1502
55/45 126 177 252 328 404 480 555 631 732 833 934
50/40 99 138 197 257 316 375 434 493 572 651 730

глубина 140 мм

VK15-14/20/L-22

VK15-14/25/L-22

РАЗМЕРЫ Единицы изм. (мм)

Глубина канала (H) 140

Ширина канала (B) 200

Ширина решётки (Bk) 224

Длина канала (L) 800 ÷ 4000

Длина оребрённой 
части конвектора L - 300

Тип ламелии 22

РАЗМЕРЫ Единицы изм. (мм)

Глубина канала (H) 140

Ширина канала (B) 250

Ширина решётки (Bk) 274

Длина канала (L) 800 ÷ 4000

Длина оребрённой 
части конвектора L - 300

Тип ламелии 22

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТИП
Соединительные патрубки Внутренняя резьба 3/4˝, 

одностороннее

Сторона подключения Правая (Р) стандарт
Левая (L) вариант

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТИП
Соединительные патрубки Внутренняя резьба 3/4˝, 

одностороннее

Сторона подключения Правая (Р) стандарт
Левая (L) вариант

АКСЕССУАРЫ ТИП

Решётка H=18 мм сворачиваемая/продольная/
модульная

Обрамление L или F

Монтажная крышка вариант

АКСЕССУАРЫ ТИП

Решётка H=18 мм сворачиваемая/продольная/
модульная

Обрамление L или F

Монтажная крышка вариант

Нормативная тепловая мощность (W) в соответствии с нормой EN 442 для температуры воздуха в помещении Ti= 20°C

Нормативная тепловая мощность (W) в соответствии с нормой EN 442 для температуры воздуха в помещении Ti= 20°C

Помните!

Код заказа конвектора типа 
VK15 это:

VK15-H/B/L-тип ламелии

где:
H - Глубина канала [mm]
B - Ширина канала [mm]
L - Длина канала [mm]
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Tz/Tp °C
L [мм]

800 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000
90/70 441 617 881 1146 1410 1675 1939 2203 2556 2908 3261
75/65 344 482 688 894 1101 1307 1514 1720 1995 2270 2546
70/55 276 386 552 717 883 1048 1214 1379 1600 1821 2042
55/45 172 240 343 446 549 652 755 858 996 1133 1270
50/40 134 188 268 349 429 510 590 671 778 885 993

Tz/Tp °C
L [мм]

800 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000
90/70 595 833 1190 1547 1904 2261 2618 2975 3451 3927 4403
75/65 465 650 929 1208 1486 1765 2044 2323 2694 3066 3437
70/55 373 522 745 969 1192 1416 1639 1863 2161 2459 2757
55/45 232 324 464 603 742 881 1020 1159 1344 1530 1715
50/40 181 254 362 471 580 688 797 906 1051 1196 1341

глубина 140 мм

VK15-14/29/L-23

VK15-14/38/L-24

РАЗМЕРЫ Единицы изм. (мм)

Глубина канала (H) 140

Ширина канала (B) 290

Ширина решётки (Bk) 314

Длина канала (L) 800 ÷ 4000

Длина оребрённой 
части конвектора L - 300

Тип ламелии 23

РАЗМЕРЫ Единицы изм. (мм)

Глубина канала (H) 140

Ширина канала (B) 380

Ширина решётки (Bk) 404

Длина канала (L) 800 ÷ 4000

Длина оребрённой 
части конвектора L - 300

Тип ламелии 24

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТИП
Соединительные патрубки Внутренняя резьба 3/4˝, 

одностороннее

Сторона подключения Правая (Р) стандарт
Левая (L) вариант

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТИП
Соединительные патрубки Внутренняя резьба 3/4˝, 

одностороннее

Сторона подключения Правая (Р) стандарт
Левая (L) вариант

АКСЕССУАРЫ ТИП

Решётка H=18 мм сворачиваемая/продольная/
модульная

Обрамление L или F

Монтажная крышка вариант

АКСЕССУАРЫ ТИП

Решётка H=18 мм сворачиваемая/продольная/
модульная

Обрамление L или F

Монтажная крышка вариант

Нормативная тепловая мощность (W) в соответствии с нормой EN 442 для температуры воздуха в помещении Ti= 20°C

Нормативная тепловая мощность (W) в соответствии с нормой EN 442 для температуры воздуха в помещении Ti= 20°C

Помните!

Код заказа конвектора типа 
VK15 это:

VK15-H/B/L-тип ламелии

где:
H - Глубина канала [mm]
B - Ширина канала [mm]
L - Длина канала [mm]
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Tz/Tp °C
L [мм]

800 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000
90/70 443 621 886 1152 1418 1684 1950 2216 2571 2925 3280
75/65 346 484 692 900 1107 1315 1522 1730 2007 2284 2560
70/55 277 388 555 721 888 1054 1221 1387 1609 1831 2053
55/45 173 242 345 449 552 656 760 863 1001 1140 1278
50/40 135 189 270 351 432 513 594 675 783 891 999

Tz/Tp °C
L [мм]

800 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000
90/70 496 695 993 1291 1588 1886 2184 2482 2879 3276 3673
75/65 388 543 775 1008 1240 1473 1705 1938 2248 2558 2868
70/55 311 435 622 808 994 1181 1367 1554 1802 2051 2300
55/45 193 271 387 503 619 735 851 967 1122 1276 1431
50/40 151 212 302 393 484 574 665 756 877 997 1118

глубина 250 мм

VK15-25/20/L-22

VK15-25/25/L-22

РАЗМЕРЫ Единицы изм. (мм)

Глубина канала (H) 250

Ширина канала (B) 200

Ширина решётки (Bk) 224

Длина канала (L) 800 ÷ 4000

Длина оребрённой 
части конвектора L - 300

Тип ламелии 22

РАЗМЕРЫ Единицы изм. (мм)

Глубина канала (H) 250

Ширина канала (B) 250

Ширина решётки (Bk) 274

Длина канала (L) 800 ÷ 4000

Длина оребрённой 
части конвектора L - 300

Тип ламелии 22

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТИП
Соединительные патрубки Внутренняя резьба 3/4˝, 

одностороннее

Сторона подключения Правая (Р) стандарт
Левая (L) вариант

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТИП
Соединительные патрубки Внутренняя резьба 3/4˝, 

одностороннее

Сторона подключения Правая (Р) стандарт
Левая (L) вариант

АКСЕССУАРЫ ТИП

Решётка H=18 мм сворачиваемая/продольная/
модульная

Обрамление L или F

Монтажная крышка вариант

АКСЕССУАРЫ ТИП

Решётка H=18 мм сворачиваемая/продольная/
модульная

Обрамление L или F

Монтажная крышка вариант

Нормативная тепловая мощность (W) в соответствии с нормой EN 442 для температуры воздуха в помещении Ti= 20°C

Нормативная тепловая мощность (W) в соответствии с нормой EN 442 для температуры воздуха в помещении Ti= 20°C

Помните!

Код заказа конвектора типа 
VK15 это:

VK15-H/B/L-тип ламелии

где:
H - Глубина канала [mm]
B - Ширина канала [mm]
L - Длина канала [mm]

Длина канала (L)
Длина оребрённой части конвектора (Lw)
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Tz/Tp °C
L [мм]

800 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000
90/70 642 898 1284 1669 2054 2439 2824 3209 3722 4236 4749
75/65 501 701 1002 1303 1603 1904 2204 2505 2906 3307 3707
70/55 402 563 804 1045 1286 1527 1768 2009 2330 2652 2973
55/45 250 350 500 650 800 950 1100 1250 1450 1650 1850
50/40 195 274 391 508 625 742 860 977 1133 1290 1446

Tz/Tp °C
L [мм]

800 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000
90/70 897 1256 1795 2333 2871 3410 3948 4487 5205 5922 6640
75/65 701 981 1401 1821 2242 2662 3082 3503 4063 4623 5184
70/55 562 787 1124 1461 1798 2135 2472 2809 3258 3708 4157
55/45 350 489 699 909 1119 1328 1538 1748 2027 2307 2587
50/40 273 382 546 710 874 1038 1202 1366 1585 1803 2022

глубина 250 мм

VK15-25/29/L-23

VK15-25/38/L-24

РАЗМЕРЫ Единицы изм. (мм)

Глубина канала (H) 250

Ширина канала (B) 290

Ширина решётки (Bk) 314

Длина канала (L) 800 ÷ 4000

Длина оребрённой 
части конвектора L - 300

Тип ламелии 23

РАЗМЕРЫ Единицы изм. (мм)

Глубина канала (H) 250

Ширина канала (B) 380

Ширина решётки (Bk) 404

Длина канала (L) 800 ÷ 4000

Длина оребрённой 
части конвектора L - 300

Тип ламелии 24

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТИП
Соединительные патрубки Внутренняя резьба 3/4˝, 

одностороннее

Сторона подключения Правая (Р) стандарт
Левая (L) вариант

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТИП
Соединительные патрубки Внутренняя резьба 3/4˝, 

одностороннее

Сторона подключения Правая (Р) стандарт
Левая (L) вариант

АКСЕССУАРЫ ТИП

Решётка H=18 мм сворачиваемая/продольная/
модульная

Обрамление L или F

Монтажная крышка вариант

АКСЕССУАРЫ ТИП

Решётка H=18 мм сворачиваемая/продольная/
модульная

Обрамление L или F

Монтажная крышка вариант

Нормативная тепловая мощность (W) в соответствии с нормой EN 442 для температуры воздуха в помещении Ti= 20°C

Нормативная тепловая мощность (W) в соответствии с нормой EN 442 для температуры воздуха в помещении Ti= 20°C

Помните!

Код заказа конвектора типа 
VK15 это:

VK15-H/B/L-тип ламелии

где:
H - Глубина канала [mm]
B - Ширина канала [mm]
L - Длина канала [mm]

Длина канала (L)
Длина оребрённой части конвектора (Lw)
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Tz/Tp °C
L [мм]

800 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000
90/70 534 747 1067 1387 1707 2027 2348 2668 3095 3521 3948
75/65 417 583 833 1083 1333 1583 1833 2083 2416 2749 3082
70/55 334 468 668 868 1069 1269 1470 1670 1937 2205 2472
55/45 208 291 416 540 665 790 914 1039 1205 1372 1538
50/40 162 227 325 422 520 617 715 812 942 1072 1202

Tz/Tp °C
L [мм]

800 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000
90/70 888 1244 1777 2310 2843 3376 3909 4442 5153 5863 6574
75/65 694 971 1387 1803 2219 2635 3051 3468 4022 4577 5132
70/55 556 779 1112 1446 1780 2114 2447 2781 3226 3671 4116
55/45 346 484 692 900 1107 1315 1523 1730 2007 2284 2561
50/40 270 379 541 703 865 1028 1190 1352 1569 1785 2001

глубина 350 мм

VK15-35/20/L-22

VK15-35/29/L-23

РАЗМЕРЫ Единицы изм. (мм)

Глубина канала (H) 350

Ширина канала (B) 200

Ширина решётки (Bk) 224

Длина канала (L) 800 ÷ 4000

Длина оребрённой 
части конвектора L - 300

Тип ламелии 22

РАЗМЕРЫ Единицы изм. (мм)

Глубина канала (H) 350

Ширина канала (B) 290

Ширина решётки (Bk) 314

Длина канала (L) 800 ÷ 4000

Длина оребрённой 
части конвектора L - 300

Тип ламелии 23

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТИП
Соединительные патрубки Внутренняя резьба 3/4˝, 

одностороннее

Сторона подключения Правая (Р) стандарт
Левая (L) вариант

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТИП
Соединительные патрубки Внутренняя резьба 3/4˝, 

одностороннее

Сторона подключения Правая (Р) стандарт
Левая (L) вариант

АКСЕССУАРЫ ТИП

Решётка H=18 мм сворачиваемая/продольная/
модульная

Обрамление L или F

Монтажная крышка вариант

АКСЕССУАРЫ ТИП

Решётка H=18 мм сворачиваемая/продольная/
модульная

Обрамление L или F

Монтажная крышка вариант

Нормативная тепловая мощность (W) в соответствии с нормой EN 442 для температуры воздуха в помещении Ti= 20°C

Нормативная тепловая мощность (W) в соответствии с нормой EN 442 для температуры воздуха в помещении Ti= 20°C

Помните!

Код заказа конвектора типа 
VK15 это:

VK15-H/B/L-тип ламелии

где:
H - Глубина канала [mm]
B - Ширина канала [mm]
L - Длина канала [mm]

Длина канала (L)
Длина оребрённой части конвектора (Lw)
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Tz/Tp °C
L [мм]

800 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000
90/70 1050 1471 2101 2731 3361 3992 4622 5252 6092 6933 7773
75/65 820 1148 1640 2132 2624 3116 3608 4100 4756 5412 6068
70/55 658 921 1315 1710 2104 2499 2894 3288 3814 4340 4867
55/45 409 573 818 1064 1309 1555 1800 2046 2373 2701 3028
50/40 320 448 640 831 1023 1215 1407 1599 1855 2111 2367

глубина 350 мм

VK15-35/38/L-24РАЗМЕРЫ Единицы изм. (мм)

Глубина канала (H) 350

Ширина канала (B) 380

Ширина решётки (Bk) 404

Длина канала (L) 800 ÷ 4000

Длина оребрённой 
части конвектора L - 300

Тип ламелии 24

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТИП
Соединительные патрубки Внутренняя резьба 3/4˝, 

одностороннее

Сторона подключения Правая (Р) стандарт
Левая (L) вариант

АКСЕССУАРЫ ТИП

Решётка H=18 мм сворачиваемая/продольная/
модульная

Обрамление L или F

Монтажная крышка вариант

Нормативная тепловая мощность (W) в соответствии с нормой EN 442 для температуры воздуха в помещении Ti= 20°C

Помните!

Код заказа конвектора типа 
VK15 это:

VK15-H/B/L-тип ламелии

где:
H - Глубина канала [mm]
B - Ширина канала [mm]
L - Длина канала [mm]

Длина канала (L)
Длина оребрённой части конвектора (Lw)
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Tz/Tp °C
L [мм]

800 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000
90/70 785 1099 1571 2042 2513 2984 3455 3926 4554 5183 5811
75/65 613 858 1226 1594 1962 2329 2697 3065 3555 4046 4536
70/55 492 688 983 1278 1573 1868 2163 2458 2851 3245 3638
55/45 306 428 612 795 979 1162 1346 1529 1774 2019 2264
50/40 239 335 478 622 765 908 1052 1195 1387 1578 1769

Tz/Tp °C
L [мм]

800 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000
90/70 1278 1790 2557 3324 4091 4858 5625 6392 7415 8438 9460
75/65 998 1397 1996 2595 3194 3792 4391 4990 5788 6587 7385
70/55 800 1121 1601 2081 2561 3042 3522 4002 4642 5283 5923
55/45 498 697 996 1295 1594 1892 2191 2490 2888 3287 3685
50/40 389 545 778 1012 1246 1479 1713 1946 2257 2569 2880

VK15-54/20/L-22

глубина 540 мм

VK15-54/29/L-23

РАЗМЕРЫ Единицы изм. (мм)

Глубина канала (H) 540

Ширина канала (B) 200

Ширина решётки (Bk) 224

Длина канала (L) 800 ÷ 4000

Длина оребрённой 
части конвектора L - 300

Тип ламелии 22

РАЗМЕРЫ Единицы изм. (мм)

Глубина канала (H) 540

Ширина канала (B) 290

Ширина решётки (Bk) 314

Длина канала (L) 800 ÷ 4000

Длина оребрённой 
части конвектора L - 300

Тип ламелии 23

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТИП
Соединительные патрубки Внутренняя резьба 3/4˝, 

одностороннее

Сторона подключения Правая (Р) стандарт
Левая (L) вариант

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТИП
Соединительные патрубки Внутренняя резьба 3/4˝, 

одностороннее

Сторона подключения Правая (Р) стандарт
Левая (L) вариант

АКСЕССУАРЫ ТИП

Решётка H=18 мм сворачиваемая/продольная/
модульная

Обрамление L или F

Монтажная крышка вариант

АКСЕССУАРЫ ТИП

Решётка H=18 мм сворачиваемая/продольная/
модульная

Обрамление L или F

Монтажная крышка вариант

Нормативная тепловая мощность (W) в соответствии с нормой EN 442 для температуры воздуха в помещении Ti= 20°C

Нормативная тепловая мощность (W) в соответствии с нормой EN 442 для температуры воздуха в помещении Ti= 20°C

Помните!

Код заказа конвектора типа 
VK15 это:

VK15-H/B/L-тип ламелии

где:
H - Глубина канала [mm]
B - Ширина канала [mm]
L - Длина канала [mm]

Длина канала (L)
Длина оребрённой части конвектора (Lw)
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VK15-54/38/L-24

Tz/Tp °C
L [мм]

800 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000
90/70 1790 2506 3580 4655 5729 6803 7877 8951 10383 11815 13247
75/65 1398 1957 2795 3634 4472 5311 6149 6988 8106 9224 10342
70/55 1121 1569 2242 2914 3587 4259 4931 5604 6501 7397 8294
55/45 697 976 1395 1813 2232 2650 3068 3487 4045 4603 5160
50/40 545 763 1090 1417 1744 2071 2398 2725 3161 3597 4033

глубина 540 мм

РАЗМЕРЫ Единицы изм. (мм)

Глубина канала (H) 540

Ширина канала (B) 380

Ширина решётки (Bk) 404

Длина канала (L) 800 ÷ 4000

Длина оребрённой 
части конвектора L - 300

Тип ламелии 24

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТИП
Соединительные патрубки Внутренняя резьба 3/4˝, 

одностороннее

Сторона подключения Правая (Р) стандарт
Левая (L) вариант

АКСЕССУАРЫ ТИП

Решётка H=18 мм сворачиваемая/продольная/
модульная

Обрамление L или F

Монтажная крышка вариант

Нормативная тепловая мощность (W) в соответствии с нормой EN 442 для температуры воздуха в помещении Ti= 20°C

Помните!

Код заказа конвектора типа 
VK15 это:

VK15-H/B/L-тип ламелии

где:
H - Глубина канала [mm]
B - Ширина канала [mm]
L - Длина канала [mm]

Длина канала (L)
Длина оребрённой части конвектора (Lw)
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Температура 
нагревательного 

реагента [°C]
Температура внутри помещения [°C]

Tz Tp 5 8 12 16 20 25 32

90

85 1,975 1,878 1,751 1,626 1,504 1,354 1,152

80 1,894 1,798 1,673 1,549 1,428 1,281 1,082

75 1,814 1,719 1,595 1,473 1,354 1,209 1,014

70 1,735 1,642 1,519 1,399 1,281 1,138 0,946

85

80 1,814 1,719 1,595 1,473 1,354 1,209 1,014

75 1,735 1,642 1,519 1,399 1,281 1,138 0,946

70 1,657 1,565 1,443 1,325 1,209 1,069 0,880

65 1,580 1,489 1,369 1,252 1,138 1,000 0,815

80

75 1,657 1,565 1,443 1,325 1,209 1,069 0,880

70 1,580 1,489 1,369 1,252 1,138 1,000 0,815

65 1,504 1,414 1,296 1,181 1,069 0,933 0,751

60 1,428 1,340 1,224 1,110 1,000 0,867 0,689

75

70 1,504 1,414 1,296 1,181 1,069 0,933 0,751

65 1,428 1,340 1,224 1,110 1,000 0,867 0,689

60 1,354 1,267 1,152 1,041 0,933 0,802 0,628

55 1,281 1,195 1,082 0,973 0,867 0,738 0,568

70

65 1,354 1,267 1,152 1,041 0,933 0,802 0,628

60 1,281 1,195 1,082 0,973 0,867 0,738 0,568

55 1,209 1,124 1,014 0,906 0,802 0,676 0,511

50 1,138 1,055 0,946 0,841 0,738 0,616 0,455

65

60 1,209 1,124 1,014 0,906 0,802 0,676 0,511

55 1,138 1,055 0,946 0,841 0,738 0,616 0,455

50 1,069 0,986 0,880 0,776 0,676 0,557 0,400

45 1,000 0,919 0,815 0,713 0,616 0,499 0,348

60

55 1,069 0,986 0,880 0,776 0,676 0,557 0,400

50 1,000 0,919 0,815 0,713 0,616 0,499 0,348

45 0,933 0,854 0,751 0,652 0,557 0,444 0,298

40 0,867 0,789 0,689 0,592 0,499 0,390 0,249

55

50 0,933 0,854 0,751 0,652 0,557 0,444 0,298

45 0,867 0,789 0,689 0,592 0,499 0,390 0,249

40 0,802 0,726 0,628 0,534 0,444 0,338 0,204

35 0,738 0,664 0,568 0,477 0,390 0,288 0,160

50 45 0,802 0,726 0,628 0,534 0,444 0,338 0,204

40 0,738 0,664 0,568 0,477 0,390 0,288 0,160

35 0,676 0,604 0,511 0,422 0,338 0,240 0,120

45 40 0,676 0,604 0,511 0,422 0,338 0,240 0,120

35 0,616 0,545 0,455 0,369 0,288 0,195 0,083

Корректировочные коэффициенты e

Корректировочные коэффициенты для подбора тепловой мощности конвекторов Verano тип VK15 
для параметров, отличных от 75/65/20°C

VK15
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Как подобрать подходящий конвектор?

Корректировочные коэффициенты для подбора тепловой мощности конвекторов Verano тип VK15 в 
зависимости от вида решетки

Расчетная потребность в тепле помещения составляет 
1130 Вт.

Проектируемые параметры воды на подаче, возврате 
и внутри помещения: Tz/Tp/Ti = 50/40/20°C.

Для этих температур считываем корректировочный 
коэффициент 0,390. 

Затем делим расчетную потребность помещения 
в тепле (1130 Вт) на расчетный корректировочный 
коэффициент (0,390) и получаем тепловую мощность 
(2897 Вт), согласно которой мы подбираем конвектор, 
например, VK15-14/38/360-22. 

Из этого следует, что проектируемый конвектор 
достигнет мощности 1196 Вт, при параметрах 
50/40/20°C, а для параметров 75/65/20°C - мощность 
3066 Вт.

ВИД 
РЕШЁТКИ

ПРОХОЖДЕНИЕ 
ВОЗДУХА

КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ 
КОЭФФИЦИЕНТ

Решётка алюминиевая 
профиль замкнутый 61,6% 1,00

Решётка алюминиевая двутавр 57,6% 0,99

Решётка деревянная 52% 0,97

Решётка модульная 60,8% 1,00

Решётка продольная 58% 0,99

Решётка из нержавеющей стали 61,2% 1,00

VK15

Объём воды [дм3]

H = 75, 90, 110 мм

H = 140, 250 мм

H = 350, 540 мм

B [мм]
L [мм]

800 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000
200 0,18 0,25 0,34 0,43 0,52 0,62 0,71 0,80 0,92 1,05 1,17
250 0,18 0,25 0,34 0,43 0,52 0,62 0,71 0,80 0,92 1,05 1,17
290 0,28 0,37 0,51 0,65 0,79 0,92 1,06 1,20 1,39 1,57 1,75
380 0,37 0,49 0,68 0,86 1,05 1,23 1,42 1,60 1,85 2,09 2,34

B [мм]
L [мм]

800 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000
200 0,37 0,49 0,68 0,86 1,05 1,23 1,42 1,60 1,85 2,09 2,34
250 0,37 0,49 0,68 0,86 1,05 1,23 1,42 1,60 1,85 2,09 2,34
290 0,55 0,74 1,02 1,29 1,57 1,85 2,12 2,40 2,77 3,14 3,51
380 0,74 0,99 1,35 1,72 2,09 2,46 2,83 3,20 3,69 4,19 4,68

B [мм]
L [мм]

800 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000
200 0,37 0,49 0,68 0,86 1,05 1,23 1,42 1,60 1,85 2,09 2,34
290 0,55 0,74 1,02 1,29 1,57 1,85 2,12 2,40 2,77 3,14 3,51
380 0,74 0,99 1,35 1,72 2,09 2,46 2,83 3,20 3,69 4,19 4,68
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Потери давления [Pa]
VK15
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Потери давления [Pa]
VK15
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Будущее отопительных 
систем составляют решения, 
которые взаимодействуют 
с низкотемпературными, 
возобновляемыми источниками 
тепла, достигая при этом 
высокого уровня энергетической 
эффективности.

В результате проведенных 
оптимизационных исследований 
создано высокого класса 
обогревательное устройство, 
которое влияет на повышение 
энергетической эффективности 
поставки тепла в отапливаемые 
помещения, а также на значительное 
увеличение коэффициента полезного 
действия низкотемпературных 
систем, с которыми взаимодействует. 

Благодаря новым конструкционным 
решениям внутрипольный конвектор 
с вентилятором обладает более 
эффективной гидравлической и 
лучшей тепловой характеристиками.
Внутрипольный конвектор TUR-
BO VKN5 с вентилятором создан 
для просторных интерьеров с 
большой площадью остекления. 
Использование современного 
вентилятора с низким потреблением 
электроэнергии и очень тихой 
работой не нарушает комфорта 
жителей, а точная и простая в 
обслуживании управляющая 
панель дает возможность легко и 
аккуратно установить оптимальную 
температуру. Применение 
экономичного вентилятора позволило 
создать нагревательное устройство 

с большей мощностью и более 
коротким временем реакции. 
Дополнительно малая тепловая 
инерция, а также применение 
электронной регулировки, позволяют 
достигнуть сбережений во время 
отопительного сезона свыше на 20%. 

Внутрипольный конвектор Tur-
bo VKN5 идеально подходит для 
низкотемпературных систем, при 
повышенной влажности, доступен 
также в варианте высокого давления. 
Благодаря небольшой глубине 
канала конвектор можно поместить 
в слоях перекрытия любого этажа. 
Несомненно, большим достоинством 
данного типа конвекторов является 
также равномерное отопление 
помещений.

Внутрипольный Конвектор
TURBO VKN5

принудительная конвекция

TURBO 
VKN5
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Достоинства внутрипольных конвекторов с вентилятором
TURBO 
VKN5
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Оснащение конвектора

Конструкция конвектора

СТАНДАРТНОЕ оснащение:
•	 ванна (корпус) – изготовленная из стали с покрытием цинк-магний методом горячего погружения, 
	 стандартно с порошковой окраской в черный цвет RAL 9005; есть возможность покраски в любой цвет 
	 из палитры RAL,
•	 медно-алюминиевый теплообменник, окрашенный порошком в черный цвет с воздухоотводчиком, 
•	 вентилятор 24V DC с двигателем EC,
•	 кожух вентилятора,
•	 кожух присоединительной камеры,
•	 водяные присоединительные патрубки 2xGW ¾˝,
•	 крепежные якоря,
•	 выравнивающие консоли.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ оснащение:
•	 ванна (корпус), с порошковой окраской в любой цвет из палитры RAL,
•	 монтажная крышка, защищающая от повреждений при транспортировке и монтаже,
•	 обрамление вокруг корпуса нагревателя тип L или F, изготовленное из натурального алюминия, 
	 с порошковой окраской RAL, анодированного алюминия, или с имитацией дерева,
•	 решетка, прикрывающая нагреватель.

Защита вентилятора
Направляющая

Теплообменник (медно-алюминиевый)

Крепёжный якорь
Соединительные патрубки

Вспомогательное отверстие

Отверстия для подключения

Вентилятор

Клапан развоздушивающий
Элемент удерживающий теплообменник

Защитная крышка камеры подключения

Ванна (корпус конвектора)

Выравнивающий шуруп

Решётка

TURBO 
VKN5
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Существует возможность изготовления внутрипольного конвектора типа TURBO VKN5 нестандартной 
длины (NS).

Конвекторы высотой 78 мм доступны только с применением модульной решетки, остальные решетки 
увеличивают высоту обогревателя до 84 мм.

Глубина канала (H)		  78 (84), 90, 120 (мм)

Ширина канала  (B)		  250, 350 (мм)

Длина канала (L)			   750 - 3550 (мм)

Код заказа 			   VKN5-H/B/L – тип ламелии

Размеры
TURBO 
VKN5

274
250

274
250

374

78
 (8

4)
90

12
0

78
 (8

4)
90

12
0

350

374
350

374
350

274
250
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TURBO 
VKN5

Внутрипольный конвектор с вентилятором 
монтируется так, чтобы теплообменник 
находился со стороны помещения, а вентилятор 
- со стороны застекленной стены. Чтобы не 
происходили потери тепла в пол, корпус 
канала с наружной стороны следует уплотнить 
термической изоляцией. Монтируя конвектор 
с вентилятором, необходимо помнить об 
акустическом уменьшении уровня шума 
между ванной обогревателя, каналом и полом. 
Возможное возникшее пустое пространство 
причинится к громкой работе вентиляторов, 
помещеных во внутрипольном обогревателе. Во 
избежание продольного изгиба (деформации 
корпуса обогревателя) при проведении заливки 
бетона, следует применить распирающие 
ванну элементы. В конвекторах TURBO VKN5 
есть выравнивающие консоли и крепежные 
якоря, которые используются для прикрепления 
конвектора к полу.

Опорные элементы, на которых расположен 
теплообменник, во время транспортировки 
прикреплены винтами к стенам ванны. Перед 
монтажом следует отвинтить крепежные 
винты теплообменника и безусловно вынуть 
вентилятор. При подключении конвектора 
следует переконтрировать резьбовые 
соединения.

В стене ванны (корпуса) канала находятся 
четыре отверстия: два отверстия находятся на 
высоте соединительных патрубков данного 
теплообменника, а третий служит в качестве 
дополнительного отверстия (для подведения 
всех необходимых соединительных проводов, 
капилляров).

Нельзя проводить провода возле 
теплообменника внутри корпуса, так как это 
приведет к нарушению в распределении 
температур и уменьшит циркуляцию воздуха. 
Соединительные патрубки конвекционного 
нагревательного элемента оснащены внутренней 
резьбой ¾”. Подключение можно провести при 
помощи прямых и угловых термостатических 
клапанов. Свободное пространство (камера для 
подключения) на подключение нагревателя 
и вентилятора к установке составяет около 
20 см. Нельзя повернуть теплообменник на 
180° к установке. В свою очередь существует 
возможность изготовить обогреватель с 
подключением с правой (P) или левой (L) 
стороны. Сторону подключения к установке 
центрального отопления следует определить при 
заказе конвектора.

Инструкция по монтажу

Бетонная плита

Крепёжный якорь

Твёрдый пенопласт

Бетонная стяжка
Паркетная доска, плитка

Плёнка ПЭ

Монтажная слабораспорная пена

РешёткаЗазор, 
например, 
пробка

Обрамление, например, тип L

Выравнивающий шуруп

Крепёжно-выравнивающий якорь

Пример осаждения внутрипольного конвектора с вентилятором (вид сбоку)
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TURBO 
VKN5 Регулировка работы конвектора

Термостатический клапан следует установить 
на подающую трубу, а возвратный клапан 
конвектора устанавливается на обратной 
трубе. Термический сервопривод следует 
установить непосредственно на клапане при 
помощи соединительного элемента с резьбой. 
Термический сервомотор следует подключить 
к комнатному регулятору при помощи 
двужильного провода. Комнатный регулятор 
дает возможность открывать и закрывать 
клапаны и управлять вентилятором.

Регулировка внутрипольных конвекторов с 
вентилятором происходит автоматически при 
помощи комнатного регулятора, например, 
RDG160. Система автоматически включает 
вентилятор, если температура в помещении 
упадет ниже температуры, заданной на 
термостате. Регулятор измеряет температуру в 
помещении при помощи встроенного датчика 
и поддерживает ее значение на уровне 
заданной величины, управляя 2-составным 
сервоприводом клапана.

Тип TURBO VKN5

Длина 
конвектора 

внутрипольного 
(мм)

750 1150 1550 1950 2350 2750 3150 3550

VKN5-7,8/25/L-12
VKN5-7,8/35/L-14
VKN5-9/25/L-12
VKN5-9/35/L-14

Количество 
вентиляторов 1 2 3 4 5 6 7 8

Количество 
моторов 

вентилятора
1 1 1 2 2 2 3 3

Напряжение 
вентиляторов 

[VDC]
24 24 24 24 24 24 24 24

Максимальная 
сила тока 

(А)
0,35 0,45 0,60 0,90 1,05 1,20 1,55 1,65

Максимальная 
потребляемая 

мощность 
вентилятора ЕС 

(W)

8,4 10,8 14,4 21,6 25,2 28,8 37,2 39,6

VKN5-12/25/L-12
VKN5-12/35/L-14

Количество 
вентиляторов 1 2 3 4 5 6 7 8

Количество 
моторов 

вентилятора
1 1 1 2 2 2 3 3

Напряжение 
вентиляторов 

[VDC]
24 24 24 24 24 24 24 24

Максимальная 
сила тока 

(А)
0,45 1,00 1,10 2,00 2,10 2,20 2,65 3,20

Максимальная 
потребляемая 

мощность 
вентилятора ЕС 

(W)

10,8 24,0 26,4 48,0 50,4 52,8 63,6 76,8
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TURBO 
VKN5

750

1150

1550

1950

2350

2750

3150

3550
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TURBO 
VKN5

ON

1 2 3

 

 

Внимание!
Switch, находящийся на задней панели термостата, переключить 
в позицию «1» в соответствии с рисунком

RDG 160 T
G0

PE

G0
G

G0 STP 63
Сервопривод

Конвектор тип VKN5 (24 V)
+ красный
- чёрный
белый-управление

M-01
Вентилятор

Вентилятор

Регулятор L

Q1

+24V
GND

L
N
PE

L1

+24V REG GND REG GND +24V GND +24V GND+24V

L2 L3

FAN.REG.2

Z N GND +24V

Q2 Q3 Q4

Вентиль

Конвектор тип VKN5 (24 V)

Конвектор тип VKN5 (24V)

M

Вентилятор

Вентиль

M

M
1~

G
Y

0-10V

G0

10A24VDC

max 1mA
Y50 Y10

max 1mAG

G

-

-

+

+

 

Инструкция подключения к сети

Схема подключения для регулятора RDG160

Образцовая схема подключения для остальных регуляторов

Внимание!

Работы по подключению к электропроводке могут осуществляться только специалистами с 
соответствующими допусками и квалификацией, соблюдая при этом соответствующие нормы 
техники безопасности.

Питающее напряжение можно включить только после проверки всей системы подключения.
Запрещается подключать обогреватель непосредственно к сети с напряжением ~230V.
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Вентиль термостатический прямой
тип VDN 215 Siemens Диаметр вентиля 15 DN

Вентиль термостатический угловой
тип VЕN 215 Siemens Диаметр вентиля 15 DN

Вентиль обратный прямой
тип АDN 15 Siemens Диаметр вентиля 15 DN

Вентиль обратный угловой
тип АЕN 15 Siemens Диаметр вентиля 15 DN

Вентиль термостатический прямой 
тип 601200004 Schlösser Диаметр вентиля 15 DN

Вентиль термостатический угловой 
тип 601200005 Schlösser Диаметр вентиля 15 DN

Вентиль обратный-прямой 
тип 601300004 Schlösser Диаметр вентиля 15 DN

Вентиль обратный-угловой 
тип 601300002 Schlösser Диаметр вентиля 15 DN

Сервопривод термический тип STA23 
либо STA23/00 Siemens

Напряжение 24 В AC/DC, 2-позиционное управление. 
STP63 с соединительным кабелем 1 м. STP73/00 

требует отдельного кабеля ASY6AL..

ASY6PL.. Siemens Соединительный кабель для STP73/00 с 
функциональным модулем 0…10 В, длина 2 м, 5 м и 7 м

Комнатный регулятор температуры 
тип RDG160T Siemens

Напряжение 24 V DC, выход управления: 0…10 В DC 
для вентилятора с ECM (с электронным управлением 

двигателя). Автоматическое или ручное переключение 
отопление/охлаждение. Скорости вентилятора 

регулируются автоматически или вручную.

Комнатный термостат 
тип RAB11 Siemens

2-позиционная регулировка. Ручной переключатель 
скоростей 3-скоростного вентилятора. Напряжение 

переключается 250 V АС. 

Комнатный регулятор температуры 
тип RCC10 Siemens

Напряжение питания 230 V АС, 8... 30°C, 2-позиционный 
выход, выходы для 3-х скоростного вентилятора, 

регулировка в зависимости от температуры воздуха в 
помещении

Комнатный регулятор температуры 
тип RDG110 Siemens

Напряжение питания 230 VAC, 5..40°C, выходы для 
вентилятора 1-или 3-х скоростного, 3 режима работы, 

выбор параметров установки и настройки

Комнатный регулятор температуры 
тип RDG100T Siemens

Напряжение питания 230 VAC, 5..40°C, выходы 
для вентилятора 1-или 3-х скоростного, 3 режима 

работы, выбор параметров установки и настройки 
(до 8 временных программ), возможность удаленного 

управления (инфракрасный пульт управления) 

Пульт управления 
тип IRA211 Siemens

Пульт дистанционного управления для регуляторов 
с приёмником инфракрасных лучей RDG100T

Регулировка вентилятора FR2 Управление скоростью вращения вентилятора. 
Устройство управляется сетевым напряжением

Блок питания DRC/DRP
Напряжение на выходе 24 VDC, напряжение питания 

230В 50 Hz DRC 24V(30W, 60W, 100W). DRP 24V (120W, 
240 W)

TURBO 
VKN5Управляющие устройства

Пример управления 
внутрипольными 
конвекторами типа VKN5 

Вариант 1:
•	 Термостатический 

клапан
•	 Возвратный клапан 

конвектора 
•	 Термический 

сервомотор 
•	 Комнатный регулятор 

тип RDG160

Вариант 2
•	 Термостатический 

клапан
•	 Возвратный клапан 

конвектора
•	 Термический 

сервомотор
•	 Управляющая коробка 

вентилятора
•	 Комнатный регулятор 

тип RAB11 или RCC10 
или RDG110

Вариант 3
•	 Термостатический 

клапан
•	 Возвратный клапан 

конвектора 
•	 Термический 

сервомотор
•	 Управляющая коробка 

вентилятора
•	 Комнатный регулятор 

тип RDG100T
•	 Пульт управления тип 

IRA211
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РАЗМЕРЫ ЕДИНИЦЫ ИЗМ. (мм)

Глубина канала (H) 78 (84)

Ширина канала (B) 250

Ширина решётки (Bk) 274

Длина канала (L) 750 ÷ 3550

Тип ламелии 12

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТИП
Соединительные патрубки Внутренняя резьба 3/4˝, 

одностороннее

Сторона подключения Правая (Р) стандарт
Левая (L) вариант

Вентилятор со стороны 
остекленной поверхности стандарт

АКСЕССУАРЫ ТИП

Решётка H=18мм сворачиваемая/продольная/
модульная

Обрамление L или F

Монтажная крышка вариант

высота 78 мм

VKN5-7.8/25/L-12

VKN5-7.8/35/L-14

Tz/Tp °C
L [мм]

750 1150 1550 1950 2350 2750 3150 3550
1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3°

90/70 680 1046 1476 1267 1949 2750 1878 2890 4077 2533 3898 5499 3114 4792 6759 3757 5780 8154 4378 6736 9502 4961 7634 10769
75/65 559 861 1214 1042 1603 2262 1545 2378 3354 2084 3207 4524 2562 3942 5561 3090 4755 6708 3601 5541 7817 4081 6280 8859
70/55 470 723 1020 876 1347 1901 1298 1998 2818 1751 2695 3801 2153 3312 4672 2597 3996 5637 3026 4656 6568 3429 5277 7444
55/45 324 498 703 603 928 1309 894 1376 1941 1206 1856 2618 1482 2281 3218 1788 2752 3882 2084 3207 4524 2362 3634 5127
50/40 266 410 578 496 763 1077 736 1132 1597 992 1527 2154 1219 1877 2647 1471 2264 3193 1714 2638 3721 1943 2990 4218

РАЗМЕРЫ ЕДИНИЦЫ ИЗМ. (мм)

Глубина канала (H) 78 (84)

Ширина канала (B) 350

Ширина решётки (Bk) 374

Длина канала (L) 750 ÷ 3550

Тип ламелии 14

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТИП
Соединительные патрубки Внутренняя резьба 3/4˝, 

одностороннее

Сторона подключения Правая (Р) стандарт
Левая (L) вариант

Вентилятор со стороны 
остекленной поверхности стандарт

АКСЕССУАРЫ ТИП

Решётка H=18мм сворачиваемая/продольная/
модульная

Обрамление L или F

Монтажная крышка вариант

Tz/Tp °C
L [мм]

750 1150 1550 1950 2350 2750 3150 3550
1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3°

90/70 888 1310 2018 1654 2440 3760 2452 3618 5576 3307 4880 7521 4065 5999 9244 4904 7237 11152 5714 8433 12995 6476 9557 14728
75/65 730 1077 1660 1360 2007 3093 2017 2977 4587 2721 4015 6187 3344 4935 7605 4034 5953 9174 4701 6937 10691 5328 7862 12116
70/55 614 905 1395 1143 1687 2599 1695 2501 3854 2286 3373 5199 2810 4147 6390 3390 5002 7709 3950 5829 8983 4477 6606 10181
55/45 423 624 961 787 1162 1790 1167 1723 2655 1574 2323 3580 1935 2856 4401 2335 3445 5309 2720 4014 6187 3083 4550 7011
50/40 348 513 790 648 956 1473 960 1417 2184 1295 1911 2945 1592 2349 3620 1920 2834 4367 2238 3302 5089 2536 3743 5768

TURBO 
VKN5

Нормативная тепловая мощность (W) в соответствии с нормой EN 442-2: 2013 для температуры воздуха в помещении Ti= 20°C. 
1° соответствует напряжению управления 4 V, 2° соответствуют напряжению управления 6 V, 3°соответствуют напряжению управления 10 V

Нормативная тепловая мощность (W) в соответствии с нормой EN 442-2: 2013 для температуры воздуха в помещении Ti= 20°C. 
1° соответствует напряжению управления 4 V, 2° соответствуют напряжению управления 6 V, 3°соответствуют напряжению управления 10 V

Помните!

Код заказа конвектора типа 
VKN5 это:
VKN5-H/B/L-тип ламелии

где:
H - Глубина канала [мм]
B - Ширина канала [мм]
L - Длина канала [мм]

Конвекторы высотой 78 
мм доступны только с 
модульной решёткой. 

Остальные решётки 
увеличивают глубину 
конвектора до 84 мм.

Помните!

Код заказа конвектора типа 
VKN5 это:
VKN5-H/B/L-тип ламелии

где:
H - Глубина канала [мм]
B - Ширина канала [мм]
L - Длина канала [мм]

Конвекторы высотой 78 
мм доступны только с 
модульной решёткой. 

Остальные решётки 
увеличивают глубину 
конвектора до 84 мм.

Длина внутрипольного конвектора (L)
Длина оребрённой части (Loż.)

274
250

100
5018

78
 (8

4) 12

 

 

 

Lk

27
4

25
0

50

230

374

350
200
15018

78
 (8

4) 12

 

 

Длина внутрипольного конвектора (L)
Длина оребрённой части (Loż.)Lk

37
4

35
0

15
0

230
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РАЗМЕРЫ ЕДИНИЦЫ ИЗМ. (мм)

Глубина канала (H) 90

Ширина канала (B) 250

Ширина решётки (Bk) 274

Длина канала (L) 750 ÷ 3550

Тип ламелии 12

РАЗМЕРЫ ЕДИНИЦЫ ИЗМ. (мм)

Глубина канала (H) 90

Ширина канала (B) 350

Ширина решётки (Bk) 374

Длина канала (L) 750 ÷ 3550

Тип ламелии 14

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТИП
Соединительные патрубки Внутренняя резьба 3/4˝, 

одностороннее

Сторона подключения Правая (Р) стандарт
Левая (L) вариант

Вентилятор со стороны 
остекленной поверхности стандарт

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТИП
Соединительные патрубки Внутренняя резьба 3/4˝, 

одностороннее

Сторона подключения Правая (Р) стандарт
Левая (L) вариант

Вентилятор со стороны 
остекленной поверхности стандарт

АКСЕССУАРЫ ТИП

Решётка H=18мм сворачиваемая/продольная/
модульная

Обрамление L или F

Монтажная крышка вариант

АКСЕССУАРЫ ТИП

Решётка H=18мм сворачиваемая/продольная/
модульная

Обрамление L или F

Монтажная крышка вариант

высота 90 мм

VKN5-9/25/L-12

VKN5-9/35/L-14

Tz/Tp °C
L [мм]

750 1150 1550 1950 2350 2750 3150 3550
1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3°

90/70 740 1146 1610 1379 2135 3000 2045 3165 4448 2758 4269 5999 3389 5248 7374 4089 6331 8896 4765 7377 10366 5400 8361 11748
75/65 609 943 1325 1134 1756 2468 1682 2604 3659 2268 3512 4935 2788 4317 6066 3364 5208 7318 3920 6069 8528 4442 6878 9665
70/55 512 792 1113 953 1476 2073 1413 2188 3075 1906 2951 4147 2343 3627 5097 2827 4376 6149 3294 5099 7166 3733 5779 8121
55/45 352 545 766 656 1016 1428 973 1507 2117 1313 2032 2856 1614 2498 3510 1947 3014 4235 2268 3512 4935 2571 3980 5593
50/40 290 449 631 540 836 1175 801 1240 1742 1080 1672 2349 1327 2055 2888 1601 2479 3484 1866 2889 4060 2115 3274 4601

Tz/Tp °C
L [мм]

750 1150 1550 1950 2350 2750 3150 3550
1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3°

90/70 969 1434 2202 1805 2672 4103 2677 3963 6083 3611 5344 8205 4438 6569 10086 5354 7925 12167 6239 9235 14178 7071 1046616068
75/65 797 1180 1812 1485 2198 3375 2202 3260 5005 2970 4397 6750 3651 5404 8297 4404 6519 10009 5132 7597 11664 5817 8610 13219
70/55 670 992 1522 1248 1847 2836 1850 2739 4205 2496 3694 5672 3068 4541 6972 3701 5478 8410 4313 6384 9801 4888 7235 11107
55/45 461 683 1048 859 1272 1953 1274 1886 2896 1719 2544 3906 2113 3127 4801 2549 3773 5792 2970 4396 6750 3366 4983 7649
50/40 379 562 862 707 1047 1607 1048 1552 2382 1414 2093 3213 1738 2573 3950 2097 3104 4765 2443 3617 5552 2769 4099 6293

TURBO 
VKN5

Нормативная тепловая мощность (W) в соответствии с нормой EN 442-2: 2013 для температуры воздуха в помещении Ti= 20°C. 
1° соответствует напряжению управления 4 V, 2° соответствуют напряжению управления 6 V, 3°соответствуют напряжению управления 10 V

Нормативная тепловая мощность (W) в соответствии с нормой EN 442-2: 2013 для температуры воздуха в помещении Ti= 20°C. 
1° соответствует напряжению управления 4 V, 2° соответствуют напряжению управления 6 V, 3°соответствуют напряжению управления 10 V

274

250

100
50

Длина внутрипольного конвектора (L)
Длина оребрённой части (Loż.)

27
4

25
0

50

Lk 230

 

 

18
90

12

374

350

200
150

Длина внутрипольного конвектора (L)
Длина оребрённой части (Loż.)

37
4

35
0

15
0

Lk 230

18
90

12

 

 

Помните!

Код заказа конвектора типа 
VKN5 это:
VKN5-H/B/L-тип ламелии

где:
H - Глубина канала [мм]
B - Ширина канала [мм]
L - Длина канала [мм]

Помните!

Код заказа конвектора типа 
VKN5 это:
VKN5-H/B/L-тип ламелии

где:
H - Глубина канала [мм]
B - Ширина канала [мм]
L - Длина канала [мм]
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TURBO 
VKN5 РАЗМЕРЫ ЕДИНИЦЫ ИЗМ. (мм)

Глубина канала (H) 120

Ширина канала (B) 250

Ширина решётки (Bk) 274

Длина канала (L) 750 ÷ 3550

Тип ламелии 12

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТИП
Соединительные патрубки Внутренняя резьба 3/4˝, 

одностороннее

Сторона подключения Правая (Р) стандарт
Левая (L) вариант

Вентилятор со стороны 
остекленной поверхности стандарт

АКСЕССУАРЫ ТИП

Решётка H=18мм сворачиваемая/продольная/
модульная

Обрамление L или F

Монтажная крышка вариант

высота 120 мм

VKN5-12/25/L-12

VKN5-12/35/L-14

Tz/Tp °C
L [мм]

750 1150 1550 1950 2350 2750 3150 3550
1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3°

90/70 811 1255 1756 1512 2338 3271 2242 3467 4851 3023 4676 6543 3716 5747 8042 4483 6934 9702 5224 8080 11305 5921 9157 12813
75/65 668 1032 1445 1244 1923 2691 1844 2852 3991 2487 3847 5382 3057 4728 6616 3688 5704 7981 4298 6647 9300 4871 7533 10540
70/55 561 867 1214 1045 1616 2261 1550 2396 3353 2090 3232 4523 2569 3973 5559 3099 4793 6706 3611 5585 7815 4093 6330 8857
55/45 386 597 836 720 1113 1557 1067 1650 2309 1439 2226 3115 1769 2736 3828 2134 3301 4619 2487 3846 5382 2819 4359 6100
50/40 318 491 688 592 916 1281 878 1358 1900 1184 1831 2562 1455 2251 3149 1756 2715 3799 2046 3164 4427 2319 3586 5018

РАЗМЕРЫ ЕДИНИЦЫ ИЗМ. (мм)

Глубина канала (H) 120

Ширина канала (B) 350

Ширина решётки (Bk) 374

Длина канала (L) 750 ÷ 3550

Тип ламелии 14

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТИП
Соединительные патрубки Внутренняя резьба 3/4˝, 

одностороннее

Сторона подключения Правая (Р) стандарт
Левая (L) вариант

Вентилятор со стороны 
остекленной поверхности стандарт

АКСЕССУАРЫ ТИП

Решётка H=18мм сворачиваемая/продольная/
модульная

Обрамление L или F

Монтажная крышка вариант

Tz/Tp °C
L [мм]

750 1150 1550 1950 2350 2750 3150 3550
1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3°

90/70 1056 1571 2402 1968 2927 4475 2918 4341 6635 3936 5854 8949 4838 7196 11000 5836 8681 13270 6801 10116 15464 7708 11465 17525
75/65 869 1293 1976 1619 2408 3681 2401 3571 5458 3238 4816 7362 3980 5920 9049 4801 7141 10917 5595 8322 12721 6341 9431 14417
70/55 730 1086 1660 1360 2023 3093 2017 3000 4586 2721 4047 6186 3344 4974 7604 4034 6001 9173 4701 6993 10689 5328 7925 12114
55/45 503 748 1143 937 1393 2130 1389 2066 3159 1874 2787 4260 2303 3426 5237 2778 4133 6317 3238 4816 7361 3669 5458 8343
50/40 414 615 941 771 1146 1752 1143 1700 2598 1541 2293 3505 1895 2818 4308 2286 3400 5197 2663 3962 6056 3019 4490 6863

Нормативная тепловая мощность (W) в соответствии с нормой EN 442-2: 2013 для температуры воздуха в помещении Ti= 20°C. 
1° соответствует напряжению управления 4 V, 2° соответствуют напряжению управления 6 V, 3°соответствуют напряжению управления 10 V

Нормативная тепловая мощность (W) в соответствии с нормой EN 442-2: 2013 для температуры воздуха в помещении Ti= 20°C. 
1° соответствует напряжению управления 4 V, 2° соответствуют напряжению управления 6 V, 3°соответствуют напряжению управления 10 V

274

250

100
50

18
12

0

12

 

 

Длина внутрипольного конвектора (L)
Длина оребрённой части (Loż.)Lk 230

27
4

25
0

50

374
350

200150

18
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0

12

Длина внутрипольного конвектора (L)
Длина оребрённой части (Loż.)Lk 230

37
4

35
0

15
0

 

 

Помните!

Код заказа конвектора типа 
VKN5 это:
VKN5-H/B/L-тип ламелии

где:
H - Глубина канала [мм]
B - Ширина канала [мм]
L - Длина канала [мм]

Помните!

Код заказа конвектора типа 
VKN5 это:
VKN5-H/B/L-тип ламелии

где:
H - Глубина канала [мм]
B - Ширина канала [мм]
L - Длина канала [мм]
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TURBO 
VKN5

Интервал изменения мощности

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2 3 4 5 6 7 8 9 10

50K 40K 30K

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2 3 4 5 6 7 8 9 10

50K 40K 30K

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2 3 4 5 6 7 8 9 10

50K 40K 30K

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2 3 4 5 6 7 8 9 10

50K 40K 30K

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2 3 4 5 6 7 8 9 10

50K 40K 30K

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2 3 4 5 6 7 8 9 10

50K 40K 30K

Управляющее напряжение U[V]

Управляющее напряжение U[V] Управляющее напряжение U[V]

Управляющее напряжение U[V] Управляющее напряжение U[V]

Управляющее напряжение U[V]

Те
пл

ов
ая

 м
ощ

но
ст

ь 
Вт

 н
а 

1 м
 о

ре
бр

ен
ия

 Q
g 

(W
/m

oż
.)

Те
пл

ов
ая

 м
ощ

но
ст

ь 
Вт

 н
а 

1 м
 о

ре
бр

ен
ия

 Q
g 

(W
/m

oż
.)

Те
пл

ов
ая

 м
ощ

но
ст

ь 
Вт

 н
а 

1 м
 о

ре
бр

ен
ия

 Q
g 

(W
/m

oż
.)

Те
пл

ов
ая

 м
ощ

но
ст

ь 
Вт

 н
а 

1 м
 о

ре
бр

ен
ия

 Q
g 

(W
/m

oż
.)

Те
пл

ов
ая

 м
ощ

но
ст

ь 
Вт

 н
а 

1 м
 о

ре
бр

ен
ия

 Q
g 

(W
/m

oż
.)

Те
пл

ов
ая

 м
ощ

но
ст

ь 
Вт

 н
а 

1 м
 о

ре
бр

ен
ия

 Q
g 

(W
/m

oż
.)

TURBO VKN5-7,8/25/L-12 TURBO VKN5-7,8/35/L-14

TURBO VKN5-09/25/L-12 TURBO VKN5-09/35/L-14

TURBO VKN5-12/25/L-12 TURBO VKN5-12/35/L-14

На графиках представлен интервал изменения мощности конвектора Q[W] в функции управляющего 
напряжения U[V] и разницы температур ΔT [°C]

Дополнительная информация

Длина конвектора (мм) 750 1150 1550 1950 2350 2750 3150 3550

Длина оребрённой части 
конвектора(Loż.) (мм) 438 816 1210 1632 2006 2420 2820 3196

Длина пустого пространства 
(Lk) (мм) 58 80 86 64 90 76 76 100
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TURBO 
VKN5 Корректировочные коэффициентыe

Температура теплоносителя 
[°C] Температура внутри помещения [°C]

Tz Tp 5 8 12 16 20 25 32

90

85 1,710 1,643 1,555 1,467 1,379 1,292 1,118

80 1,654 1,588 1,500 1,412 1,324 1,237 1,064

75 1,599 1,533 1,445 1,357 1,270 1,183 1,011

70 1,544 1,478 1,390 1,303 1,216 1,129 0,957

85

80 1,599 1,533 1,445 1,357 1,270 1,183 1,011

75 1,544 1,478 1,390 1,303 1,216 1,129 0,957

70 1,489 1,423 1,335 1,248 1,161 1,075 0,904

65 1,434 1,368 1,281 1,194 1,107 1,021 0,851

80

75 1,489 1,423 1,335 1,248 1,161 1,075 0,904

70 1,434 1,368 1,281 1,194 1,107 1,021 0,851

65 1,379 1,313 1,226 1,140 1,054 0,968 0,798

60 1,324 1,259 1,172 1,086 1,000 0,915 0,745

75

70 1,379 1,313 1,226 1,140 1,054 0,968 0,798

65 1,324 1,259 1,172 1,086 1,000 0,915 0,745

60 1,270 1,205 1,118 1,032 0,947 0,861 0,693

55 1,216 1,151 1,064 0,979 0,893 0,809 0,641

70

65 1,270 1,205 1,118 1,032 0,947 0,861 0,693

60 1,216 1,151 1,064 0,979 0,893 0,809 0,641

55 1,161 1,097 1,011 0,925 0,840 0,756 0,589

50 1,107 1,043 0,957 0,872 0,787 0,703 0,537

65

60 1,161 1,097 1,011 0,925 0,840 0,756 0,589

55 1,107 1,043 0,957 0,872 0,787 0,703 0,537

50 1,054 0,989 0,904 0,819 0,735 0,651 0,486

45 1,000 0,936 0,851 0,766 0,683 0,599 0,435

60

55 1,054 0,989 0,904 0,819 0,735 0,651 0,486

50 1,000 0,936 0,851 0,766 0,683 0,599 0,435

45 0,947 0,883 0,798 0,714 0,630 0,548 0,385

40 0,893 0,830 0,745 0,662 0,579 0,496 0,335

55

50 0,947 0,883 0,798 0,714 0,630 0,548 0,385

45 0,893 0,830 0,745 0,662 0,579 0,496 0,335

40 0,840 0,777 0,693 0,610 0,527 0,446 0,285

35 0,787 0,724 0,641 0,558 0,476 0,395 0,236

50

45 0,840 0,777 0,693 0,610 0,527 0,446 0,285

40 0,787 0,724 0,641 0,558 0,476 0,395 0,236

35 0,735 0,672 0,589 0,507 0,425 0,345 0,188

45
40 0,735 0,672 0,589 0,507 0,425 0,345 0,188

35 0,683 0,620 0,537 0,456 0,375 0,295 0,141

Корректировочные коэффициенты для подбора тепловой мощности конвекторов Verano TURBO 
VKN5 для параметров, отличных от 75/65/20°C



51

w
w

w
.v

-k
.p

l

TURBO 
VKN5Как подобрать подходящий конвектор?

Корректировочные коэффициенты для подбора тепловой мощности конвекторов Verano тип TURBO 
VKN5 в зависимости от типа решетки.

Пример подбора конвектора:

Расчетная потребность в тепле для помещения 
составляет 1130 Вт.

Проектируемые параметры воды на подаче, 
возврате и внутри помещения: Tz/Tp/Ti = 
50/40/20°C. Для этих температур считываем 
корректировочный коэффициент 0,476. 

Затем делим расчетную потребность помещения 
в тепле (1130 Вт) на расчетный корректировочный 

коэффициент (0,476) и получаем тепловую 
мощность (2374 Вт), согласно которой мы 
подбираем конвектор для параметров 
75/65/20°C.

Из этого следует, что проектируемый конвектор, 
например VKN5-09/25/155-12, достигнет 
на второй скорости мощности 1239 Вт, при 
параметрах 50/40/20°C, а для параметров 
75/65/20ºC мощность 2604 Вт.

ВИД 
РЕШЁТКИ

ПРОХОЖДЕНИЕ 
ВОЗДУХА

КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ 
КОЭФФИЦИЕНТ

Решётка алюминиевая 
профиль замкнутый 61,6% 1,00

Решётка алюминиевая двутавр 57,6 % 0,99

Решётка деревянная 52% 0,97

Решётка модульная 60,8% 1,00

Решётка продольная 58% 0,99

Решётка из нержавеющей стали 61,2% 1,00

Объём воды [дм3]

H = 78, 84, 90, 120 мм

B [мм]
L [мм]

750 1150 1550 1950 2350 2750 3150 3550

250 0,14 0,26 0,38 0,51 0,63 0,74 0,88 0,99

350 0,29 0,52 0,75 1,02 1,25 1,48 1,75 1,99
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TURBO 
VKN5 Потери давления [Pa]
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TURBO 
VKN5

Тип конвектора Управляющее 
напряжение U[V]

Длина конвектора VKN5 [мм]

750 1150 1550 1950 2350 2750 3150 3550

VKN5-7,8/25/L-12
VKN5-7,8/35/L-14
VKN5-09/25/L-12
VKN5-09/35/L-14

2 - - - - - - - -

4 21 - - 21 21 21 24 22,8

6 28 26 26 29 29 29 31,5 30,8

8 33 34 34 37 37 37 38,5 38,8

10 40 40 38 43 42,1 41 43,5 43.5

VKN5-12/25/L-12
VKN5-12/35/L-14

2 - -
- 22 22 22 23,8 23,8

4 25 25 25 28 28 28 29,8 29,8

6 32 31 31 34 34 34 36,1 35,8

8 38 38 38 41 41 41 42,8 42,8

10 44 44 44 47 47 47 48,8 48,8

Учитывая низкий уровень звуковой мощности по сравнению с фоновым шумом – значения <28 дБ, которые 
находятся вне пределов слышимости, не показываются в таблице

Учитывая низкий уровень звуковой мощности по сравнению с фоновым шумом – значения <28 дБ, которые 
находятся вне пределов слышимости, не показываются в таблице

Тип конвектора Управляющее 
напряжение U[V]

Длина конвектора VKN5 [мм]

750 1150 1550 1950 2350 2750 3150 3550

VKN5-7,8/25/L-12
VKN5-7,8/35/L-14
VKN5-09/25/L-12
VKN5-09/35/L-14

2 - - - - - - - -

4 29 - - 29 29 29 32 30,8

6 36 34 34 37 37 37 39,5 38,8

8 41 42 42 45 45 45 46,5 46,8

10 48 48 46 51 50,1 49 51,5 51,5

VKN5-12/25/L-12
VKN5-12/35/L-14

2 - - - 30 30 30 31,8 31,8

4 33 33 33 36 36 36 37,8 37,8

6 40 39 39 42 42 42 44,1 43,8

8 46 46 46 49 49 49 50,8 50,8

10 52 52 52 55 55 55 56,8 56,8

Уровень звукового давления Lp(A) [dB]

Уровень звуковой мощности Lw(A) [dB]
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TURBO 
VKN5

TURBO VKN5-7,8/25/L-12
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Lp dla 750 Lp dla 1150 Lp dla 1550 Lp dla 1950 Lp dla 2350 Lp dla 2750 Lp dla 3150 Lp dla 3550

TURBO VKN5-7,8/35/L-14
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Тепловая мощность и звуковое давление 

Тепловая мощность и звуковое давление конвекторов Verano тип TURBO VKN5 в зависимости от 
управляющего напряжения для Tz/Tp/Ti=75/65/20°C 

На графиках представлено изменения тепловой мощности Q[Вт] и звукового давления Lp[дБ] в 
функции управляющего напряжения U[В] для отдельных конвекторов TURBO VKN5.

ВНИМАНИЕ! Пример расчета мощности конвектора и звукового давления для различных значений 
напряжения находится на стр.71
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TURBO 
VKN5

 TURBO VKN5-09/25/L-12
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TURBO 
VKN5

 TURBO VKN5-12/35/L-14
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Полная длина канала (Lc)

Длина внутрипольного конвектора (L)
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(L
)

Длина внутрипольного конвектора (L)

Полная длина канала (Lc)
Длина внутрипольного конвектора (L)

Полная длина канала (Lc)
Длина внутрипольного конвектора (L)

Полная длина канала (Lc)
Длина внутрипольного конвектора (L)

Вставка угловая
(пустое 

пространство)

Вставка угловая 
так называемая «ёлочка»

Длина внутрипольного конвектора (L)

Длина внутрипольного конвектора (L)

Угол 90˚

Произвольный угол

Радиальный

Срезы Вырезы

УГЛОВОЙ
РАДИАЛЬНЫЙ

Радиус внутренний (Rw)

Радиус внешний (Rz)

Длина в
неш

ней
 дуг

и B

H

 

B

VK 15 / TURBO VKN5

Чтобы обогреть помещение нестандартной формы, например, в форме круга или полукруга и 
одновременно не нарушить его эстетику и гармонию, идеальным решением являются радиальные и 
угловые конвекторы, доступные в версии с вентилятором и без.
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CVK

На основе проведенных в широком 
масштабе исследований, в том 
числе софинансированных за счет 
средств Евросоюза, измерений и 
анализов, касающихся оптимизации 
геометрических параметров 
проточных конвекторных 
теплообменников, разработана 
концепция новейшего продукта, 
которым являются двух- и 
четырехтрубные конвекторы-
-кондиционеры в напольном и 
настенном вариантах.

Конвекторы-кондиционеры Ve-
rano обеспечивают надлежащую 
температуру и оптимальный 
микроклимат как летом, так и 
зимой. Диапазон мощности и 
длины конвекторов-кондиционеров 
позволяют подобрать их к любому 
помещению. 

Конвектор-кондиционер Ve-
rano характеризуется весьма 
производительным отопительно-
-охлаждающим элементом, 
изготовленным из алюминиевых 
ламелей и медной трубы. Благодаря 
небольшому объему воды этот 
элемент имеет очень низкую 
инерцию, что обеспечивает быстрый 
нагрев помещения. Для повышения 
эффективности конвекторы-
-кондиционеры Verano-konwek-
tor оснащены вентилятором с 
новейшим и очень экономичным 
двигателем типа EC. Кроме высокой 
экономичности данные устройства 
отличаются очень тихой работой.

Благодаря производительному 
конвектору и вентилятору с 
технологией ЕС, конвектор-
-кондиционер Verano идеально 
подходит для низкотемпературных 
систем отопления, например, с 
применением теплового насоса.

Двухтрубные конвекторы-
-кондиционеры глубиной 90 мм 
доступны в напольном (CVK2) и 
настенном (CVKS) вариантах, что 
касается двухтрубного (CVK2) и 
четырехтрубного (CVK4) конвекторов-
-кондиционеров глубиной 140 мм, 
то они доступны исключительно в 
напольном варианте.

Конвектор-кондиционер
CVK2, CVK4, CVKS
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Напольный конвектор-кондиционер монтируется так, чтобы вентилятор находился со стороны 
помещения, а теплообменник – со стороны застекленной стены. 

Чтобы не происходили потери тепла и холода в пол, нижнюю часть ванны канала следует 
снаружи заизолировать термически. Монтируя конвектор-кондиционер, необходимо помнить и 
об акустическом уменьшении уровня шума между ванной конвектора-кондиционера, каналом 
и полом. В качестве материала, снижающего уровень шума, можно применить, например, мало 
расширяющуюся монтажную пену.

Отверстия для подключения стандартно располагаются с левой стороны канала. Существует 
возможность изготовления конвектора-кондиционера с отверстиями для подключения с правой 
стороны (под заказ). В стенке ванны (корпуса) канала находятся четыре отверстия: два отверстия 
находятся на высоте присоединительных патрубков данного теплообменника, третье отверстие 
используется в качестве вспомогательного (в том числе для подводки всякого рода необходимых 
проводов для подключения, капилляра и т.п.), а четвертое – отводящее, служит для отведения 
скапливающейся жидкости. В конвекторах-кондиционерах находятся 4 крепежных якоря, которые 
позволяют прикрепить их к полу.

Настенный конвектор-кондиционер тип CVKS монтируется таким образом, чтобы теплообменник 
располагался снизу, а вентилятор сверху.

Конвектор-кондиционер устанавливается в нише стены на дюбелях. Глубина ниши должна быть 
приближена к размерам конвектора-кондиционера. Ширина ниши может содержать монтажный 
зазор, который в дальнейшем следует заполнить. Решетка конвектора-кондиционера должна быть 
на одной линии со стеной.

Отверстия для подключения стандартно располагаются с правой стороны канала. Существует 
возможность изготовления конвектора-кондиционера с отверстиями для подключения с левой 
стороны (под заказ).

В стенке ванны (корпуса) канала находятся четыре отверстия: два отверстия находятся на высоте 
присоединительных патрубков данного теплообменника, третье отверстие используется в качестве 
вспомогательного (в том числе для подводки всякого рода необходимых проводов для подключения, 
капилляра и т.п.), а четвертое – отводящее, служит для отведения скапливающейся жидкости.

CVK

Глубина Н (мм) Ширина В (мм) Длина L (мм) Система

90 170

700
1100
1450
1900

2-х трубная

140 350

750
1100
1500
1900
2300
2650

2-х трубная

950
1300
1700
2100
2500
2850

4-ёх трубная

Обзор типов

Инструкция по монтажу
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В конвекторах-кондиционерах находятся 4 крепежных якоря, которые позволяют прикрепить 
их к стене. Во время монтажа нужно тщательно защитить внутреннюю часть канала, чтобы 
избежать загрязнения и повреждения устройств, находящихся внутри конвектора-кондиционера 
(теплообменник, вентилятор). Во избежание продольного изгиба (деформации боковых стенок 
конвектора-кондиционера) в процессе укладки бетонной стяжки, следует установить элементы, 
расширяющие корпус. Нельзя вести электрические провода вдоль теплообменника внутри ванны, 
так как это приведет к неравномерному распределению температур, а также уменьшит циркуляцию 
воздуха. Присоединительные патрубки имеют внутреннюю резьбу ¾”. Подключить конвектор можно 
с помощью прямых или угловых термостатических клапанов. Нельзя повернуть теплообменник на 
180° к установке.

Подробная информация, касающаяся монтажа, прилагается к каждому купленному конвектору-
-кондиционеру вместе с условиями гарантии.

Бетонная стяжка
Паркет (плитка)

Решётка Обрамление напр. Тип L
Зазор 

(напр. Пробка)

Пенка слабораспорная Крепёжный якорь

Бетонная плита

Твёрдый пенопласт

Плёнка полиэтиленовая

Монтажный шуруп

Решётка

Крепёжный якорь

CVK

Пример установки напольного конвектора-кондиционера (вид сбоку)

Пример установки настенного конвектора-кондиционера (вид сбоку)
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Вентиль термостатический прямой
тип VDN 215 Siemens Диаметр вентиля 15 DN

Вентиль термостатический угловой
тип VЕN 215 Siemens Диаметр вентиля 15 DN

Вентиль обратный прямой
тип АDN 15 Siemens Диаметр вентиля 15 DN

Вентиль обратный угловой
тип АЕN 15 Siemens Диаметр вентиля 15 DN

Вентиль термостатический прямой 
тип 601200004 Schlösser Диаметр вентиля 15 DN

Вентиль термостатический угловой 
тип 601200005 Schlösser Диаметр вентиля 15 DN

Вентиль обратный-прямой 
тип 601300004 Schlösser Диаметр вентиля 15 DN

Вентиль обратный-угловой 
тип 601300002 Schlösser Диаметр вентиля 15 DN

Сервопривод термический тип STA23 
либо STA23/00 Siemens

Напряжение 24 В AC/DC, 2-позиционное управление. 
STP63 с соединительным кабелем 1 м. STP73/00 

требует отдельного кабеля ASY6AL..

ASY6PL.. Siemens Соединительный кабель для STP73/00 с 
функциональным модулем 0…10 В, длина 2 м, 5 м и 7 м

Комнатный регулятор температуры 
тип RDG160T Siemens

Напряжение 24 V DC, выход управления: 0…10 В DC 
для вентилятора с ECM (с электронным управлением 

двигателя). Автоматическое или ручное переключение 
отопление/охлаждение. Скорости вентилятора 

регулируются автоматически или вручную.

Комнатный термостат 
тип RAB11 Siemens

2-позиционная регулировка. Ручной переключатель 
скоростей 3-скоростного вентилятора. Напряжение 

переключается 250 V АС. 

Комнатный регулятор температуры 
тип RCC10 Siemens

Напряжение питания 230 V АС, 8... 30°C, 2-позиционный 
выход, выходы для 3-х скоростного вентилятора, 

регулировка в зависимости от температуры воздуха в 
помещении

Комнатный регулятор температуры 
тип RDG110 Siemens

Напряжение питания 230 VAC, 5..40°C, выходы для 
вентилятора 1-или 3-х скоростного, 3 режима работы, 

выбор параметров установки и настройки

Комнатный регулятор температуры 
тип RDG100T Siemens

Напряжение питания 230 VAC, 5..40°C, выходы 
для вентилятора 1-или 3-х скоростного, 3 режима 

работы, выбор параметров установки и настройки 
(до 8 временных программ), возможность удаленного 

управления (инфракрасный пульт управления) 

Пульт управления 
тип IRA211 Siemens

Пульт дистанционного управления для регуляторов 
с приёмником инфракрасных лучей RDG100T

Регулировка вентилятора FR2 Управление скоростью вращения вентилятора. 
Устройство управляется сетевым напряжением

Блок питания DRC/DRP
Напряжение на выходе 24 VDC, напряжение питания 

230В 50 Hz DRC 24V(30W, 60W, 100W). DRP 24V (120W, 
240 W)

Управляющие устройства
CVK

Пример управления 
конвектором-
-кондиционером типа 
CVK

Вариант 1:
•	 Термостатический 

клапан
•	 Возвратный клапан 

конвектора 
•	 Термический 

сервомотор 
•	 Комнатный 

регулятор тип 
RDG160

Вариант 2
•	 Термостатический 

клапан
•	 Возвратный клапан 

конвектора
•	 Термический 

сервомотор
•	 Управляющая 

коробка 
вентилятора

•	 Комнатный 
регулятор тип 
RAB11 или RCC10 
или RDG110

Вариант 3
•	 Термостатический 

клапан
•	 Возвратный клапан 

конвектора 
•	 Термический 

сервомотор
•	 Управляющая 

коробка 
вентилятора

•	 Комнатный 
регулятор тип 
RDG100T

•	 Пульт управления 
тип IRA211
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CVK

ON

1 2 3

 

 

Внимание!
Swich находящийся на тыльной стороне термостата переключить 
в положение «1» в соответствии с рисунком.

RDG 160 T
G0

PE

G0
G

G0 STP 63
Сервопривод

Конвектор=кондиционер (24V)
+ Красный
- Чёрный
Белый - управление

M-01
Вентилятор

Вентилятор

Регулятор L

Q1

+24V
GND

L
N
PE

L1

+24V REG GND REG GND +24V GND +24V GND+24V

L2 L3

FAN.REG.2

Z N GND +24V

Q2 Q3 Q4

Вентиль

Конвектор-кондиционер 
CVK (24V)

Конвектор-кондиционер 
CVK (24V)

M

Вентилятор

Вентиль

M

M
1~

G
Y

0-10V

G0

10A24VDC

max 1mA
Y50 Y10

max 1mAG

G

-

-

+

+

Внимание!

Подключение к электрической сети могут осуществлять только специалисты с соответствующими 
допусками и квалификацией, соблюдая при этом соответствующие нормы техники безопасности.

Питающее напряжение можно включить только тогда, когда вся система подключения будет 
проверена. 

Запрещается подключать конвектор-кондиционер непосредственно к сети с напряжением ~230 В.

Схема подключения регулятора RDG160

Образцовая схема подключения регулятора

Подключение к сети



64

w
w

w
.v

-k
.p

l

CVK



65

w
w

w
.v

-k
.p

l

CVK 2
Двухтрубный конвектор-кондиционер тип CVK2/CVKS -09/17/L-23

Оснащение конвектора-кондиционера

Глубина 90 мм

СТАНДАРТНОЕ оснащение:
•	 ванна (корпус), изготовленная из стали с покрытием цинк-магний методом горячего погружения, 

стандартно с порошковой окраской в черный цвет RAL 9005,  
•	 очень производительный нагревательный элемент: медно-алюминиевый теплообменник окрашен 

порошком в черный цвет, с воздухоотводчиком,
•	 вентилятор 24V DC с двигателем EC,
•	 крепежные якоря,
•	 защита камеры подключения,
•	 защитная решетка над вентилятором,
•	 подключение воды 4xGW ¾˝,

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ оснащение:
•	 ванна (корпус), окрашенная порошковой краской в любой цвет из палитры RAL,
•	 набор для отведения скапливающейся жидкости, требует подключения к канализации,
•	 декоративная рамка вокруг ванны обогревателя тип L или F, изготовленная из натурального или 

анодированного алюминия,
•	 эстетичная решетка изготовлена из алюминия (натурального, анодированного или окрашенного 

порошком в любой цвет из палитры RAL), из дерева (дуб, ясень, бук, мербау, ятоба) или нержавеющей 
стали,

•	 монтажная крышка, защищающая нагреватель от повреждений во время транспортировки и монтажа

Конструкция конвектора-кондиционера

Защита вентилятора

Теплообменник (медно-алюминиевый)

Крепёжный якорь

Соединительные патрубки

Вспомогательное отверстие

Крепёжно-выравнивающий якорь

Отверстия для подключения

Вентилятор

Направляющая

Клапан развоздушивающий

Элемент удерживающий теплообменник

Защитная крышка камеры подключения

Ванна (корпус
конвектора-кондиционера)

Решётка
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Размеры

Тепловая мощность [Вт]

CVK 2

700

1100

1450

1900

19
4

17
0

19
4

17
0

19
4

17
0

19
4

17
0

Tz/Tp °C
L [мм]

700 1100 1450 1900
1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3°

90/70 764 1303 1564 1406 2398 2879 2048 3494 4194 2812 4797 5758
75/65 641 1093 1312 1179 2012 2415 1718 2931 3519 2359 4024 4831
70/50 517 882 1059 952 1624 1949 1386 2365 2840 1903 3247 3898
55/45 392 669 803 722 1231 1478 1051 1794 2153 1444 2463 2956
50/40 329 561 673 605 1032 1239 881 1504 1805 1210 2064 2478

Нормативная тепловая мощность [Вт] согласно EN 442 для температуры воздуха в помещении Ti= 20°C
1° соответствует управляющему напряжению 4,5 В, 2° соответствует управляющему напряжению 7 В, 3° соответствует 
управляющему напряжению 10 ВV

Глубина 90 мм
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CVK 2

РАЗМЕРЫ ЕДИНИЦА ИЗМ. мм

Глубина канала (H) 90

Шириина канала (B) 170

Ширина решётки (Bk) 194

Длина канала (L) 700 ÷ 1900

Тип ламелии 23

ДЛИНА ПУСТОГО 
ПРОСТРАНСТВА LK

ЕДИНИЦА ИЗМ. мм

CVK2-09/17/070-23 50

CVK2-09/17/110-23 80

CVK2-09/17/145-23 60

CVK2-09/17/190-23 70

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТИП

Патрубки подключения GW 3/4˝ jednostronne

Сторона подключения Левая (L) стандартная
Правая (Р) вариант

Вентилятор со 
стороны помещения Стандарт

АКСЕССУАРЫ ТИП

Решётка Сворачиваемая/продольная/
модульная

Обрамление L либо F

Монтажная крышка Вариант

Tz/Tp °C
L [мм]

700 1100 1450 1900
1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3°

14/18/28 25 72 88 46 132 163 67 193 237 92 265 325
16/18/26 21 59 73 38 109 134 55 159 195 76 218 268
17/19/28 22 64 78 41 117 144 59 170 209 81 234 287
19/21/28 19 55 67 35 101 124 51 146 180 70 201 247

Охлаждающая мощность [Вт]

Охлаждающая мощность 1° соответствует управляющему напряжению 4,5 В, 2° соответствует управляющему напряжению 7 В, 3° 
соответствует управляющему напряжению 10 В

CVK2/CVKS-09/17/L-23

Глубина 90 мм

Разрез конвектора-кондиционера

Проекция конвектора-кондиционер CVK2-09/17/L-23

Длина конвектора-кондиционера (L)
Длина оребрения (Loż.) Lk210

19
4

17
0

194

170

18

12

90

Помните!

Код заказа конвектора-
-кондиционера это:

CVK2-09/17/L-23

при чем:
L - Длина канала [мм]
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CVK 2

Тип

Длина конвектора-
-кондиционера [мм]

700 1100 1450 1900

CVK2-09/17/L-23 0,10 0,23 0,37 0,55

Максимальное допустимое рабочее давление 1,0 
MПa
Испытательное давление 1,3 MПa
Максимальная допустимая рабочая температура 
110˚C

9

9

7

5

4

3

2

2

3

4

5

7

9
10000

1000

100

10

2

3

4

5

1000

10000
9

7

5

4

3

2

5

7

9

7

L=700
L=1100L=1450

L=1900

700200 300 400 6001008060403010 20

Водяной поток в кг/ч

П
ад

ен
ие

 д
ав

ле
ни

я 
в 

Pa

Объем воды [дм3]Потери давления [Пa]

Тип конвектора-
-кондиционера

Длина конвектора-кондиционера [мм]

700 1100 1450 1900

CVK2-09/17/L-23

Количество 
вентиляторов 1 2 3 4

Количество 
двигателей 

вентиляторов
1 1 1 2

Напряжение 
вентиляторов  

[VDC]
24 24 24 24

Максимальная 
сила тока [A] 0,35 0,45 0,60 0,90

Максимальное 
потребление 

мощности EC  [W]
8,4 10,8 14,4 21,6

Потребление и напряжение тока

Глубина 90 мм
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CVK 2
Корректировочные коэффициенты тепловой мощности

Корректировочные коэффициенты для подбора тепловой мощности конвекторов-кондиционеров Ve-
rano тип CVK2-09/17/L-23 для параметров других, чем 75/65/20°C

Температура 
нагревательного 

элемента [°C]
Температура в помещении Ti [°C]

Tz Tp 5 8 12 16 20 24 32

90

85 1,619 1,562 1,486 1,411 1,335 1,258 1,106

80 1,572 1,515 1,439 1,363 1,287 1,211 1,058

75 1,524 1,468 1,392 1,316 1,239 1,163 1,010

70 1,477 1,420 1,344 1,268 1,192 1,115 0,961

85

80 1,524 1,468 1,392 1,316 1,239 1,163 1,010

75 1,477 1,420 1,344 1,268 1,192 1,115 0,961

70 1,430 1,373 1,297 1,220 1,144 1,067 0,913

65 1,382 1,325 1,249 1,173 1,096 1,019 0,865

80

75 1,430 1,373 1,297 1,220 1,144 1,067 0,913

70 1,382 1,325 1,249 1,173 1,096 1,019 0,865

65 1,335 1,278 1,201 1,125 1,048 0,971 0,817

60 1,287 1,230 1,153 1,077 1,000 0,923 0,768

75

70 1,335 1,278 1,201 1,125 1,048 0,971 0,817

65 1,287 1,230 1,153 1,077 1,000 0,923 0,768

60 1,239 1,182 1,106 1,029 0,952 0,875 0,719

55 1,192 1,134 1,058 0,981 0,904 0,826 0,671

70

65 1,239 1,182 1,106 1,029 0,952 0,875 0,719

60 1,192 1,134 1,058 0,981 0,904 0,826 0,671

55 1,144 1,086 1,010 0,933 0,855 0,778 0,622

50 1,096 1,038 0,961 0,884 0,807 0,729 0,573

65

60 1,144 1,086 1,010 0,933 0,855 0,778 0,622

55 1,096 1,038 0,961 0,884 0,807 0,729 0,573

50 1,048 0,990 0,913 0,836 0,758 0,680 0,523

45 1,000 0,942 0,865 0,787 0,710 0,631 0,474

60

55 1,048 0,990 0,913 0,836 0,758 0,680 0,523

50 1,000 0,942 0,865 0,787 0,710 0,631 0,474

45 0,952 0,894 0,817 0,739 0,661 0,582 0,424

40 0,904 0,846 0,768 0,690 0,612 0,533 0,374

55

50 0,952 0,894 0,817 0,739 0,661 0,582 0,424

45 0,904 0,846 0,768 0,690 0,612 0,533 0,374

40 0,855 0,797 0,719 0,641 0,563 0,484 0,324

35 0,807 0,749 0,671 0,592 0,513 0,434 0,274

50

45 0,855 0,797 0,719 0,641 0,563 0,484 0,324

40 0,807 0,749 0,671 0,592 0,513 0,434 0,274

35 0,758 0,700 0,622 0,543 0,464 0,384 0,223

45
40 0,758 0,700 0,622 0,543 0,464 0,384 0,223

35 0,710 0,651 0,573 0,494 0,414 0,334 0,172

35 30 0,563 0,504 0,424 0,344 0,264 0,182 0,012

Глубина 90 мм
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CVK 2
Корректировочные коэффициенты охлаждающей мощности

Temperatura czynnika chłodzącego [°C] Температура в помещении Ti [°C]
Tz Tp 26 28 30 32

12

13 1,426 1,566 1,700 1,830

14 1,390 1,531 1,667 1,798

15 1,353 1,497 1,634 1,765

16 1,316 1,461 1,600 1,733

17 1,279 1,426 1,566 1,700

18 1,241 1,390 1,531 1,667

13

14 1,353 1,497 1,634 1,765

15 1,316 1,461 1,600 1,733

16 1,279 1,426 1,566 1,700

17 1,241 1,390 1,531 1,667

18 1,202 1,353 1,497 1,634

14

15 1,279 1,426 1,566 1,700

16 1,241 1,390 1,531 1,667

17 1,202 1,353 1,497 1,634

18 1,163 1,316 1,461 1,600

16

17 1,124 1,279 1,426 1,566

18 1,083 1,241 1,390 1,531

19 1,042 1,202 1,353 1,497

20 1,000 1,163 1,316 1,461

17

18 1,042 1,202 1,353 1,497

19 1,000 1,163 1,316 1,461

20 0,957 1,124 1,279 1,426

21 0,913 1,083 1,241 1,390

18

19 0,957 1,124 1,279 1,426

20 0,913 1,083 1,241 1,390

21 0,869 1,042 1,202 1,353

22 0,823 1,000 1,163 1,316

19

20 0,869 1,042 1,202 1,353

21 0,823 1,000 1,163 1,316

22 0,776 0,957 1,124 1,279

23 0,727 0,913 1,083 1,241

Корректировочные коэффициенты охлаждающей мощности конвекторов-кондиционеров Verano 
тип CVK2-09/17/L-23 для параметров отличных от  19/21/28°C

Глубина 90 мм
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Тип 
обогревателя

Управляющее 
напряжение U[V]

Длина конвектора-кондиционера [мм]

700 1100 1450 1900

Уровень 
акустической 

нагрузки
 Lp(A) [dB]

4,5 V 23 20,5 20 23,5

7 V 31 29 30 32

10 V 40 40 38 43

Уровень 
акустической 

мощности Lw(A) 
[dB]

4,5 V 31 28,5
28 31,5

7 V 39 37 38 40

10 V 48 48 46 51

Мощность и звуковое давление [дБ]

0
250
500
750

1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
3250
3500
3750
4000
4250
4500
4750
5000
5250
5500
5750
6000
6250

2 3 4,5 6 7 8 9 10U[V]

Q[W]

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45
Lp[dB]

Qg dla 750 Qg dla 1150 Qg dla 1550 Qg dla 1950

Lp dla 750 Lp dla 1150 Lp dla 1550 Lp dla 1950

262

1609
1

2

Отражение изменения мощности конвектора Q(W), а также акустической нагрузки в функции управляющего 
напряжения U (V) для CVK2-09/17/L-23 при Tz/Tp/Ti=75/65/20°C.

Пример расчёта мощности конвектора Q(W), а также акустической нагрузки Lp (dB) для конвектора-
-кондиционера CVK2-09/17/115-23 при напряжении U = 6V

Шаг 1 (пункт 1 на диаграмме): при управляющем напряжении 6V  и длине конвектора-кондиционера 
L = 1150 мм (красный цвет на диаграмме) на левой оси диаграммы смотрим мощность Q=1609W.

Шаг 2 (пункт 2 на диаграмме): на правой оси диаграммы смотрим уровень акустической нагрузки L 
= 26 dB.

Глубина 90 мм
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CVK 2

СТАНДАРТНОЕ оснащение:
•	 ванна (корпус), изготовленная из стали с покрытием цинк-магний методом горячего 

погружения, стандартно с порошковой окраской в черный цвет RAL 9005, существует 
возможность покраски в любой цвет из палитры RAL

•	 очень производительный нагревательный элемент: медно-алюминиевый теплообменник 
окрашен в черный цвет с воздухоотводчиком

•	 вентилятор 24V DC с двигателем EC
•	 крепежные якоря
•	 защита камеры подключения
•	 защитная решетка над вентилятором
•	 подключение воды 4xGW ¾˝.

DODATKOWE wyposażenie:
•	 ванна (корпус), окрашенная порошковой краской в любой цвет из палитры RAL,
•	 набор для отведения скапливающейся жидкости, требует подключения к канализации, 
•	 декоративное обрамление вокруг ванны обогревателя тип L или F, изготовленное из 

натурального или анодированного алюминия,
•	 эстетичная решетка изготовлена из алюминия натурального, анодированного или окрашенного 

порошком в любой цвет из палитры RAL или нержавеющей стали,
•	 монтажная крышка, защищающая климаконвектор от повреждений во время транспортировки 

и монтажа.

Оснащение конвектора-кондиционера

Строение климаконвектора

глубина 140 мм

Защита вентилятора

Теплообменник
(медно-алюминиевый)

Крепёжный якорь
Соединительные патрубки

Вспомогательное отверстие

Крепёжно-выравнивающий якорь

Отверстия для подключения

Направляющая
Вентилятор

Клапан развоздушивающий
Элемент удерживающий теплообменник

Защитная крышка камеры подключения

Ванна
(корпус конвектора-кондиционера)

Решётка

Двухтрубный конвектор-кондиционер тип CVK2-14/35/L-38
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37

4
35

0

1100

750

1500

1900

2650

35
0

2300

35
0

35
0

35
0

35
0

37
4

37
4

37
4

37
4

37
4

Размеры

Тепловая мощность [W]

Нормативная тепловая мощность (W) в соответствии с нормой EN 442 для температуры воздуха в помещении Ti= 20°C
1° соответствует управляющему напряжению 4 V, 2° соответствуют управляющему напряжению 6 V, 3°соответствуют 
управляющему напряжению 10 V

Tz/Tp °C
L [мм]

750 1100 1500 1900 2300 2650
1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3°

90/70 1209 1662 2313 2176 2992 4163 3251 4470 6219 4326 5947 8275 5400 7425 10331 6341 8718 12130
75/65 988 1358 1890 1778 2445 3401 2656 3652 5081 3534 4859 6761 4412 6066 8440 5180 7122 9910
70/50 771 1061 1476 1389 1909 2656 2074 2852 3968 2760 3795 5280 3446 4738 6592 4046 5563 7740
55/45 560 770 1071 1008 1386 1929 1506 2071 2881 2004 2755 3833 2502 3440 4786 2937 4038 5619
50/40 457 629 875 823 1132 1575 1230 1691 2353 1636 2250 3130 2043 2809 3908 2398 3298 4588

глубина 140 мм
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CVK 2

РАЗМЕРЫ ЕДИНИЦА ИЗМ. мм

Глубина канала (H) 140

Шириина канала (B) 350

Ширина решётки (Bk) 374

Длина канала (L) 750 ÷ 2650

Тип ламелии 38

ДЛИНА ПУСТОГО 
ПРОСТРАНСТВА LK

ЕДИНИЦА ИЗМ. мм

CVK2-14/35/075-38 65

Pozostałe długości 
CVK2 (L=110, 150, 190, 
230, 265)

55

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТИП

Патрубки подключения GW 3/4˝ jednostronne

Сторона подключения Левая (L) стандартная
Правая (Р) вариант

Вентилятор со 
стороны помещения Стандарт

АКСЕССУАРЫ ТИП

Решётка Сворачиваемая/продольная/
модульная

Обрамление L либо F

Монтажная крышка Вариант

Мощность охлаждения [W]

Мощность охлаждения (W) 1° соответствует управляющему напряжению 42 V, 2° соответствует управляющему напряжению 6 V, 
3° соответствует управляющему напряжению 10 V

Tz/Tp °C
L [мм]

750 1100 1500 1900 2300 2650
1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3°

14/18/28 159 255 448 286 458 807 427 685 1205 568 911 1604 709 1137 2002 832 1336 2351
16/18/26 128 205 360 230 368 649 343 550 969 456 732 1289 570 914 1610 669 1074 1890
17/19/28 138 222 390 249 399 703 371 596 1050 494 793 1397 617 990 1744 724 1163 2047
19/21/28 117 187 329 210 337 593 313 503 886 417 669 1179 521 836 1471 611 981 1728

глубина 140 мм

Разрез конвектора-кондиционера

Проекция конвектора-кондиционера CVK2-14/35/L-38

350

14
0

374

18

12

Длина конвектора-кондиционера(L)  (мм)
Длина оребрения (Loż.)235

37
4

35
0

Lk

CVK2-14/35/L-38

Помните!

Код заказа конвектора типа 
CVK2 это:

CVK2-14/35/L-38

где: 
L - Длина канала (мм)
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Конвектор-
-кондиционер

Длина конвектора-кондиционера 
[мм]

750 1100 1500 1900 2300 2650

CVK2-14/35/L-38 0,79 1,35 1,97 2,60 3,22 3,77

Максимальное допустимое рабочее давление 1,0 
Mpa.
Пробное давление 1,3 Mpa.
Максимальная допустимая рабочая температура 
110˚C

Объем воды [дм3]Потери давления (Па)

Тип конвектора-
-кондиционера

Длина конвектора-кондиционера [мм]

750 1100 1500 1900 2300 2650

CVK2-14/35/L-38

Количество 
вентиляторов 1 2 3 4 5 6

Количество 
двигателей 

вентиляторов
1 1 1 2 2 2

Напряжение 
вентиляторов  

[VDC]
24 24 24 24 24 24

Максимальная 
сила тока [A] 0,45 1,00 1,10 2,00 2,10 2,20

Максимальное 
потребление 

мощности EC  [W]
10,8 24,0 26,4 48,0 50,4 52,8

Потребление и сила тока

Прохождение воды в кг/ч

9

9

7

5

4

3

2

2

3

4
5

7

9

2

3

4

5

2

3

4

5

7

9

9

7

5
4

3

2

5

7

9

700200 300 400 6001008060403010 20

7

100

10

1000

10000

 100000 L=750
L=1100
L=1500
L=1900
L=2300
L=2650

П
ад

ен
ие

 д
ав

ле
ни

я 
в 

П
а

Глубина 140 мм
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Корректировочные коэффициенты тепловой мощности

Корректировочные коэффициенты для подбора тепловой мощности конвекторов-кондиционеров 
Verano CVK2-14/35/L-38 для параметров, отличных от 75/65/20°C

Температура 
нагревательного 

элемента [°C]
Температура внутри помещения Ti [°C]

Tz Tp 5 8 12 16 20 24 32

90

85 1,744 1,673 1,580 1,488 1,395 1,304 1,123

80 1,685 1,615 1,522 1,430 1,338 1,247 1,067

75 1,627 1,557 1,464 1,373 1,281 1,190 1,011

70 1,569 1,499 1,407 1,315 1,224 1,134 0,956

85

80 1,627 1,557 1,464 1,373 1,281 1,190 1,011

75 1,569 1,499 1,407 1,315 1,224 1,134 0,956

70 1,511 1,441 1,350 1,258 1,168 1,078 0,901

65 1,453 1,384 1,293 1,202 1,112 1,022 0,846

80

75 1,511 1,441 1,350 1,258 1,168 1,078 0,901

70 1,453 1,384 1,293 1,202 1,112 1,022 0,846

65 1,395 1,327 1,236 1,145 1,056 0,967 0,791

60 1,338 1,270 1,179 1,089 1,000 0,912 0,737

75

70 1,395 1,327 1,236 1,145 1,056 0,967 0,791

65 1,338 1,270 1,179 1,089 1,000 0,912 0,737

60 1,281 1,213 1,123 1,033 0,945 0,857 0,684

55 1,224 1,157 1,067 0,978 0,890 0,802 0,630

70

65 1,281 1,213 1,123 1,033 0,945 0,857 0,684

60 1,224 1,157 1,067 0,978 0,890 0,802 0,630

55 1,168 1,100 1,011 0,923 0,835 0,748 0,578

50 1,112 1,045 0,956 0,868 0,781 0,694 0,525

65

60 1,168 1,100 1,011 0,923 0,835 0,748 0,578

55 1,112 1,045 0,956 0,868 0,781 0,694 0,525

50 1,056 0,989 0,901 0,813 0,727 0,641 0,473

45 1,000 0,934 0,846 0,759 0,673 0,588 0,422

60

55 1,056 0,989 0,901 0,813 0,727 0,641 0,473

50 1,000 0,934 0,846 0,759 0,673 0,588 0,422

45 0,945 0,879 0,791 0,705 0,620 0,536 0,372

40 0,890 0,824 0,737 0,652 0,567 0,484 0,322

55

50 0,945 0,879 0,791 0,705 0,620 0,536 0,372

45 0,890 0,824 0,737 0,652 0,567 0,484 0,322

40 0,835 0,770 0,684 0,599 0,515 0,432 0,272

35 0,781 0,716 0,630 0,546 0,463 0,382 0,224

50

45 0,835 0,770 0,684 0,599 0,515 0,432 0,272

40 0,781 0,716 0,630 0,546 0,463 0,382 0,224

35 0,727 0,662 0,578 0,494 0,412 0,332 0,177

45
40 0,727 0,662 0,578 0,494 0,412 0,332 0,177

35 0,673 0,609 0,525 0,443 0,362 0,282 0,131

35 30 0,515 0,453 0,372 0,292 0,215 0,140 0,006

глубина 140 мм
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Корректировочные коэффициенты мощности охлаждения

Звуковая мощность и давление

Температура охлаждающего элемента 
[°C]

Температура внутри помещения Ti 
[°C]

Tz Tp 26 28 30 32

12

13 1,488 1,652 1,812 1,967
14 1,446 1,612 1,773 1,929
15 1,403 1,571 1,733 1,890
16 1,361 1,530 1,693 1,851
17 1,317 1,488 1,652 1,812
18 1,274 1,446 1,612 1,773

13

14 1,403 1,571 1,733 1,890
15 1,361 1,530 1,693 1,851
16 1,317 1,488 1,652 1,812
17 1,274 1,446 1,612 1,773
18 1,229 1,403 1,571 1,733

14

15 1,317 1,488 1,652 1,812
16 1,274 1,446 1,612 1,773
17 1,229 1,403 1,571 1,733
18 1,185 1,361 1,530 1,693

16

17 1,139 1,317 1,488 1,652
18 1,094 1,274 1,446 1,612
19 1,047 1,229 1,403 1,571
20 1,000 1,185 1,361 1,530

17

18 1,047 1,229 1,403 1,571
19 1,000 1,185 1,361 1,530
20 0,952 1,139 1,317 1,488
21 0,904 1,094 1,274 1,446

18

19 0,952 1,139 1,317 1,488
20 0,904 1,094 1,274 1,446
21 0,854 1,047 1,229 1,403
22 0,804 1,000 1,185 1,361

19

20 0,854 1,047 1,229 1,403
21 0,804 1,000 1,185 1,361
22 0,752 0,952 1,139 1,317
23 0,700 0,904 1,094 1,274

Корректировочные коэффициенты для подбора мощности охлаждения 
конвекторов=кондиционеров Verano CVK2-14/35/L-38 для параметров, отличных от 19/21/28°C.

глубина 140 мм

Учитывая низкий уровень звукового давления по отношению к фоновому шуму, значения <20дБ, которые 
остаются вне пределов слышимости, не показываются в таблице.
Учитывая низкий уровень звуковой мощности по отношению к фоновому шуму, значения <28 дБ, которые 
остаются вне пределов слышимости, не показываются в таблице.
Мощность отопления и охлаждения, а также звуковое давление

Тип
конвектора

Управляющее 
напряжение 

U[V]

Длина конвектора-кондиционера [мм]

750 1100 1500 1900 2300 2650

Уровень 
акустической 

нагрузки 
Lp(A) [dB]

2 - - - 22 22 22

4 25 25 25 28 28 28

6 32 31 31 34 34 34

8 38 38 38 41 41 41

10 44 44 44 47 47 47

Уровень 
акустической 

мощности 
Lw(A) [dB]

2 - - - 30 30 30

4 33 33 33 36 36 36

6 40 39 39 42 42 42

8 46 46 46 49 49 49

10 52 52 52 55 55 55
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ВНИМАНИЕ! Пример расчета мощности конвектора и звукового давления для различных значений 
напряжения находится на стр.71

CVK 2
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Qg dla 750 Qg dla 1100 Qg dla 1500 Qg dla 1900 Qg dla 2300 Qg dla 2650
Lp dla 750 Lp dla 1100 Lp dla 1500 Lp dla 1900 Lp dla 2300 Lp dla 2650
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Qg dla 750 Qg dla 1100 Qg dla 1500 Qg dla 1900 Qg dla 2300 Qg dla 2650
Lp dla 750 Lp dla 1100 Lp dla 1500 Lp dla 1900 Lp dla 2300 Lp dla 2650

Интервал изменения тепловой мощности конвектора Q(W), а также акустического давления в функции 
управляющего напряжения U (V) для CVK2-14/35/L-38 при Tz/Tp/Ti=75/65/20°C.

Интервал изменения мощности охлаждения конвектора Q(W), а также акустического давления в 
функции управляющего напряжения U (V) для CVK2-14/35/L-38 при Tz/Tp/Ti=19/21/28°C.

Тепловая и охлаждающая мощность и звуковое давление

глубина 140 мм
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CVK 4

СТАНДАРТНОЕ оснащение::
•	 ванна (корпус), изготовленная из стали с покрытием цинк-магний методом горячего погружения, стандартно с 

порошковой окраской в черный цвет RAL 9005, 
•	 очень производительный нагревательный элемент: медно-алюминиевый теплообменник окрашен порошком 

в черный цвет, с развоздушивающим клапаном, 
•	 вентилятор 24V DC с двигателем EC 
•	 крепёжные и крепёжно-выравнивающие якоря, 
•	 защита камеры подключения, 
•	 защитная решетка над вентилятором, 
•	 подключение воды 4xGW ¾˝

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ оснащение:
•	 ванна (корпус), окрашенная порошковой краской в любой цвет из палитры RAL,
•	 набор для отведения скапливающейся жидкости, требует подключения к канализации,
•	 декоративное обрамление вокруг ванны обогревателя тип L или F, изготовленное из натурального или 

анодированного алюминия,
•	 эстетичная решетка изготовлена из алюминия натурального, анодированного или окрашенного порошком в 

любой цвет из палитры RAL или нержавеющей стали,
•	 монтажная крышка, защищающая климаконвектор от повреждений во время транспортировки и монтажа.

Оснащение конвектора-кондиционера

Строение конвектора-кондиционера

глубина 140 мм

Защита вентилятора

Теплообменник (медно-алюминиевый)
Соединительные патрубки

Крепёжный якорь
Соединительные патрубки

Вспомогательное отверстие

Крепёжно-выравнивающий якорь

Отверстия для подключения

Направляющая
Вентилятор

Клапан развоздушивающий

Элемент удерживающий теплообменник

Защитная крышка камеры подключения

Ванна (корпус конвектора-кондиционера)

Решётка

Четырехтрубный конвектор-кондиционер тип CVK4-14/35/L-38
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1300

1700

2100

2500

2850

CVK 4
Размеры

Нормативная тепловая мощность (W) в соответствии с нормой EN 442 для температуры воздуха в помещении Ti= 20°C
1° соответствует управляющему напряжению 4 V, 2° соответствуют управляющему напряжению 6 V, 3°соответствуют 
управляющему напряжению 10 V

Tz/Tp °C
L [мм]

950 1300 1700 2100 2500 2850
1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3°

90/70 1242 1906 2719 2235 3431 4895 3339 5126 7312 4443 6821 9730 5547 8515 12147 6512 9998 14262
75/65 1007 1546 2206 1813 2783 3970 2708 4157 5930 3603 5532 7891 4498 6906 9851 5282 8108 11567
70/50 836 1283 1831 1505 2310 3295 2248 3451 4922 2991 4591 6549 3734 5732 8177 4384 6730 9600
55/45 560 860 1226 1008 1547 2207 1506 2311 3297 2003 3076 4387 2501 3840 5477 2937 4508 6431
50/40 454 697 995 818 1255 1790 1221 1875 2675 1625 2495 3559 2029 3115 4443 2382 3657 5217

Тепловая мощность  [W]

Глубина 140мм
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CVK 4
CVK4-14/35/L-38

РАЗМЕРЫ ЕДИНИЦА ИЗМ. мм

Глубина канала (H) 140

Шириина канала (B) 350

Ширина решётки (Bk) 374

Длина канала (L) 950 ÷ 2850

Тип ламелии 38

ДЛИНА ПУСТОГО 
ПРОСТРАНСТВА LK

ЕДИНИЦА ИЗМ. мм

CVK4-14/35/095-38 265

Pozostałe długości 
CVK4 (L=130, 170, 210, 
250, 285

255

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТИП

Патрубки 
подключения GW 3/4˝ dwustronne

Grzanie - lewa strona
Chłodzenie - prawa strona Стандарт

Вентилятор со 
стороны помещения Стандарт

АКСЕССУАРЫ ТИП

Решётка Сворачиваемая/продольная/
модульная

Обрамление L либо F

Монтажная крышка Вариант

Мощность охлаждения [W]

Мощность охлаждения (W) 1° соответствует управляющему напряжению 42 V, 2° соответствует управляющему напряжению 6 V, 
3° соответствует управляющему напряжению 10 V

Tz/Tp °C
L [мм]

950 1300 1700 2100 2500 2850
1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3°

14/18/28 133 215 352 239 387 634 357 578 947 475 769 1260 593 960 1573 696 1127 1847
16/18/26 109 176 288 196 317 519 292 473 775 389 629 1031 485 786 1287 570 922 1511
17/19/28 117 189 310 211 341 558 314 509 834 418 677 1110 522 846 1385 613 993 1627
19/21/28 100 162 266 180 292 478 269 436 714 358 580 950 447 724 1186 525 850 1393

Глубина 140мм

Разрез - охлаждениеРазрез – нагрев

Проекция конвектора-кондиционера CVK4-14/35/L-38

350

14
0

14
0

374

350

374
18

12

18

12

Длина конвектора-кондиционера (L)

Длина оребрения (Loż.)235

37
4

35
0

Lk

Помните!

Код заказа конвектора типа 
CVK4 это:

CVK4-14/35/L-38

где: 
L- Длина канала (мм)



84

w
w

w
.v

-k
.p

l

Длина конвектора-кондиционера 
[мм]

950 1300 1700 2100 2500 2850

Отопительная 
часть 0,26 0,45 0,66 0,87 1,07 1,26

Охлаждающая 
часть 0,53 0,90 1,32 1,73 2,15 2,51

Максимальное допустимое рабочее давление 1,0 
Mpa.
Пробное давление 1,3 Mpa.
Максимальная допустимая рабочая температура 
110˚C

Объем воды [дм3]Потери давления [Пa]

Тип конвектора-
-кондиционера

Длина конвектора-кондиционера [мм]

950 1300 1700 2100 2500 2850

CVK4-14/35/L-38

Количество 
вентиляторов 1 2 3 4 5 6

Количество 
двигателей 

вентиляторов
1 1 1 2 2 2

Напряжение 
вентиляторов  

[VDC]
24 24 24 24 24 24

Максимальная 
сила тока [A] 0,45 1,00 1,10 2,00 2,10 2,20

Максимальное 
потребление 

мощности EC  [W]
10,8 24,0 26,4 48,0 50,4 52,8

Потребление и напряжение тока

9

9

7

5

4

3

2

2

3

4

5

7

9
10000

1000

100

10

2

3

4

5

1000

10000
9

7

5

4

3

2

5

7

9

700200 300 400 6001008060403010 20

7

L=950
L=1300
L=1700
L=2100
L=2500
L=2850

9

2

3

4

5

7

100000

L=950

Прохождение воды в кг/ч

П
ад

ен
ие

 д
ав

ле
ни

я 
в 

П
а

CVK 4
Глубина 140 мм
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CVK 4
Корректировочные коэффициенты тепловой мощности

Корректировочные коэффициенты для подбора мощности охлаждения конвекторов-кондиционеров 
Verano CVK2-14/35/L-38 для параметров, отличных от 19/21/28°C

Температура 
нагревательного реагента 

[°C]
Температура внутри помещения Ti [°C]

Tz Tp 5 8 12 16 20 24 32

90

85 1,778 1,704 1,606 1,508 1,412 1,316 1,127

80 1,716 1,643 1,545 1,448 1,352 1,257 1,069

75 1,655 1,581 1,484 1,388 1,292 1,198 1,012

70 1,594 1,521 1,424 1,328 1,233 1,139 0,954

85

80 1,655 1,581 1,484 1,388 1,292 1,198 1,012

75 1,594 1,521 1,424 1,328 1,233 1,139 0,954

70 1,533 1,460 1,364 1,269 1,174 1,081 0,897

65 1,472 1,400 1,304 1,210 1,116 1,023 0,841

80

75 1,533 1,460 1,364 1,269 1,174 1,081 0,897

70 1,472 1,400 1,304 1,210 1,116 1,023 0,841

65 1,412 1,340 1,245 1,151 1,058 0,966 0,785

60 1,352 1,280 1,186 1,092 1,000 0,909 0,729

75

70 1,412 1,340 1,245 1,151 1,058 0,966 0,785

65 1,352 1,280 1,186 1,092 1,000 0,909 0,729

60 1,292 1,221 1,127 1,035 0,943 0,852 0,675

55 1,233 1,163 1,069 0,977 0,886 0,796 0,620

70

65 1,292 1,221 1,127 1,035 0,943 0,852 0,675

60 1,233 1,163 1,069 0,977 0,886 0,796 0,620

55 1,174 1,104 1,012 0,920 0,830 0,741 0,567

50 1,116 1,046 0,954 0,863 0,774 0,686 0,514

65

60 1,174 1,104 1,012 0,920 0,830 0,741 0,567

55 1,116 1,046 0,954 0,863 0,774 0,686 0,514

50 1,058 0,989 0,897 0,807 0,718 0,631 0,461

45 1,000 0,931 0,841 0,752 0,664 0,577 0,410

60

55 1,058 0,989 0,897 0,807 0,718 0,631 0,461

50 1,000 0,931 0,841 0,752 0,664 0,577 0,410

45 0,943 0,875 0,785 0,696 0,609 0,524 0,359

40 0,886 0,818 0,729 0,642 0,556 0,472 0,309

55

50 0,943 0,875 0,785 0,696 0,609 0,524 0,359

45 0,886 0,818 0,729 0,642 0,556 0,472 0,309

40 0,830 0,763 0,675 0,588 0,503 0,420 0,260

35 0,774 0,707 0,620 0,535 0,451 0,369 0,213

50

45 0,830 0,763 0,675 0,588 0,503 0,420 0,260

40 0,774 0,707 0,620 0,535 0,451 0,369 0,213

35 0,718 0,653 0,567 0,482 0,399 0,319 0,166

45
40 0,718 0,653 0,567 0,482 0,399 0,319 0,166

35 0,664 0,599 0,514 0,430 0,349 0,270 0,122

35 30 0,503 0,440 0,359 0,280 0,203 0,130 0,005

Глубина 140 мм
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CVK 4
Корректировочные коэффициенты мощности охлаждения

Температура теплоносителя [°C] Температура внутри помещения Ti [°C]

Tz Tp 26 28 30 32

12

13 1,440 1,585 1,725 1,860

14 1,402 1,549 1,690 1,826

15 1,364 1,513 1,655 1,793

16 1,326 1,476 1,620 1,759

17 1,287 1,440 1,585 1,725

18 1,248 1,402 1,549 1,690

13

14 1,364 1,513 1,655 1,793

15 1,326 1,476 1,620 1,759

16 1,287 1,440 1,585 1,725

17 1,248 1,402 1,549 1,690

18 1,208 1,364 1,513 1,655

14

15 1,287 1,440 1,585 1,725

16 1,248 1,402 1,549 1,690

17 1,208 1,364 1,513 1,655

18 1,168 1,326 1,476 1,620

16

17 1,127 1,287 1,440 1,585

18 1,085 1,248 1,402 1,549

19 1,043 1,208 1,364 1,513

20 1,000 1,168 1,326 1,476

17

18 1,043 1,208 1,364 1,513

19 1,000 1,168 1,326 1,476

20 0,956 1,127 1,287 1,440

21 0,911 1,085 1,248 1,402

18

19 0,956 1,127 1,287 1,440

20 0,911 1,085 1,248 1,402

21 0,865 1,043 1,208 1,364

22 0,818 1,000 1,168 1,326

19

20 0,865 1,043 1,208 1,364

21 0,818 1,000 1,168 1,326

22 0,770 0,956 1,127 1,287

23 0,721 0,911 1,085 1,248

Корректировочные коэффициенты для подбора мощности охлаждения конвекторов-
-кондиционеров Verano CVK2-14/35/L-38 для параметров, отличных от 19/21/28°C

глубина 140 мм
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CVK 4

Учитывая низкий уровень звукового давления по отношению к фоновому шуму, значения <20дБ, 
которые остаются вне пределов слышимости, не показываются в таблице.
Учитывая низкий уровень звуковой мощности по отношению к фоновому шуму, значения <28 дБ, 
которые остаются вне пределов слышимости, не показываются в таблице.

Звуковая мощность и давление [dB]

Тип конвектора Управляющее 
напряжение  U[V]

Длина конвектора-кондиционера (мм)

950 1300 1700 2100 2500 2850

Уровень звуковой 
нагрузки Lp(A) [dB]

2 - - - 22 22 22

4 25 25 25 28 28 28

6 32 31 31 34 34 34

8 38 38 38 41 41 41

10 44 44 44 47 47 47

Уровень звуковой 
мощности Lw(A) 

[dB]

2 - - - 30 30 30

4 33 33 33 36 36 36

6 40 39 39 42 42 42

8 46 46 46 49 49 49

10 52 52 52 55 55 55

глубина 140 мм
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Мощность отопления и охлаждения, а также звуковое давление
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Qg dla 950 Qg dla 1300 Qg dla 1700 Qg dla 2100 Qg dla 2500 Qg dla 2850
Lp dla 950 Lp dla 1300 Lp dla 1700 Lp dla 2100 Lp dla 2500 Lp dla 2850
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Qch dla 950 Qch dla 1300 Qch dla 1700 Qch dla 2100 Qch dla 2500 Qch dla 2850
Lp dla 950 Lp dla 1300 Lp dla 1700 Lp dla 2100 Lp dla 2500 Lp dla 2850

Интервал изменения тепловой мощности конвектора Q(W), а также акустического давления в функции 
управляющего напряжения U (V) для CVK4-14/35/L-38при Tz/Tp/Ti=75/65/20°C.

Интервал изменения мощности охлаждения конвектора Q(W), а также акустического давления в 
функции управляющего напряжения U (V) для CVK4-14/35/L-38 при Tz/Tp/Ti=19/21/28°C.

CVK 4
глубина 140 мм

ВНИМАНИЕ! Пример расчета мощности конвектора и звукового давления для различных значений 
напряжения находится на стр.71
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ОБРАМЛЕНИЕ

Обрамление типа  L

Обрамление типа  L

Обрамление типа  F

Обрамление типа  F

Алюминиевое обрамление типа L и F является элементом, маскирующим пространство между полом 
и ванной внутрипольного конвектора. Обрамление поставляется в форме соответствующим образом 
отмеренных элементов, для самостоятельного монтажа. Монтаж обрамления следует осуществить 
при помощи силиконовой замазки. Производитель не несет ответственности за проблемы, связанные 
с монтажом обрамления в случае деформаций ванны, возникших из-за неправильного монтажа 
конвектора.

Решётка
Решётка

Обрамление тип L Обрамление тип F

Край ванны
внутрипольного конвектора

Край ванны
внутрипольного конвектора

Ванна внутрипольного
конвектора

Ванна внутрипольного
конвектора

Решётка Решётка

15

9

6

1

1,510

18

1,58,
510

Подробная информация об обрамлении

Способ монтажа обрамления

РАМКИ ДЛЯ ВНУТРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ И КОНВЕКТОРОВ-
-КОНДИЦИОНЕРОВ
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8

18

8 13

РЕШЕТКИ ДЛЯ ВНУТРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ И КОНВЕКТОРОВ-
-КОНДИЦИОНЕРОВ

Деревянная сворачиваемая решетка

Решетка, изготовленная из натуральной древесины – неокрашенной.

Стандарт:
Отступы (дистанционные втулки) между перекладинами стандартно 
изготовляются из черного ПВХ.

Варианты:
•  Отступы (дистанционные втулки) ПВХ доступны также в цветах:
   - сером WG-15
   - бежевом W8-29
   - светло-бронзовом  RAL 8256
   - темно-бронзовом  RAL 8352
•  Odstępy drewniane (buk nielakierowany, B = 17 mm)

Решетка доступна исключительно в сворачиваемом варианте. 

Максимальная длина одного отрезка решетки составляет 6000 мм.

Вид решетки Название решетки Код заказа

Деревянная 
сворачиваемая 

решетка

Сворачиваемая решетка дуб ZD-1,8/B/L

Сворачиваемая решетка ясень ZJ-1,8/B/L

Сворачиваемая решетка бук ZB-1,8/B/L

Сворачиваемая решетка мербау ZM-1,8/B/L

Сворачиваемая решетка ятоба ZJB-1,8/B/L

РЕШЁТКИ

12

18

1312

Вид сверху

Вид сверху

Разрез 
профиля

Разрез 
профиля

Алюминиевая сворачиваемая решетка

Kratka wykonana z aluminium - profil zamknięty

Решетка доступна в вариантах:: 
•  натуральный алюминий
•  окрашенный алюминий RAL
•  анодированный алюминий
•  алюминий - имитация дерева (исключительно замкнутый профиль)

Стандарт:
Отступы (дистанционные втулки) между перекладинами стандартно 
изготовляются из черного ПВХ.

Варианты:
•  Отступы (дистанционные втулки) ПВХ доступны также в цветах: 
   - сером WG-15
   - бежевом W8-29
   - светло-бронзовом  RAL 8256
   - темно-бронзовом  RAL 8352

Вид решетки Название решетки Код заказа

Решётка 
сворачиваемая 

алюминий профиль 
замкнутый

Сворачиваемая алюминиевая решетка замкнутый профиль 
(натуральный алюминий) ZAL-1,8/B/L

Сворачиваемая алюминиевая решетка замкнутый профиль ZRAL-1,8/B/L
Сворачиваемая алюминиевая решетка замкнутый профиль 

(анодированный алюминий) ZAAL-1,8/B/L
Сворачиваемая алюминиевая решетка замкнутый профиль 

(имитация дерева) ZIAL-1,8/B/L
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96,5

18

6,5

2,5

200-250

8
12

18

8 12

Вид решетки Название решетки Код заказа

Решётка 
сворачиваемая 

алюминий двутавр

Решетка сворачиваемая двутавр(алюминий натуральный) ZDW-1,8/B/L

Решётка сворачиваемая двутавр (RAL) ZRDW-1,8/B/L

Решётка сворачиваемая двутавр (алюминий анодированный) ZADW-1,8/B/L

Вид сверху

Вид сверху

Разрез 
профиля

Разрез 
профиля

РЕШЁТКИ

Решётка сворачиваемая двутавр

Продольная алюминиевая решетка

Решётка изготовлена из алюминия - двутавр.

Решётка доступна в вариантах: 
• Двутавр алюминий натуральный
• Двутавр алюминий окрашенный в цвет RAL
• Двутавр алюминий анодирванный

Стандарт:
Дистанционные втулки из чёрного ПВХ в решётке. 

Варианты:
•  Дистанционные втулки ВПХ доступны также в цветах: 
   - серый WG-15
   - бежевый W8-29
   - светлая бронза RAL 8256
   - тёмная бронза RAL 8352

Решетка, изготовленная из алюминия – замкнутый профиль.

Решетка полностью изготовлена из алюминия. 

Решетка доступна исключительно в цветах из палитры RAL.

Стандартный цвет: черный RAL 9005

Вид решетки Название решетки Код заказа

Продольная решетка Продольная алюминиевая решетка – замкнутый профиль (RAL) ALWR-1,8/B/L
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Решетка изготовлена из алюминия.

Решетка доступна в вариантах:
•  натуральный алюминий
•  окрашенный алюминий RAL
•  анодированный алюминий
•  алюминий – имитация дерева

Отступы (соединительные элементы 
решеток) черные.

Длина одного модуля составляет 440 мм.

Вид решетки Название решетки Код заказа

Алюминиевая 
модульная решетка 
замкнутый профиль

Алюминиевая модульная решетка замкнутый профиль (натуральный алюминий) MAL-1,8/B/L

Алюминиевая модульная решетка замкнутый профиль (RAL) MRAL-1,8/B/L

Алюминиевая модульная решетка замкнутый профиль (анодированный алюминий) MAAL-1,8/B/L

Алюминиевая модульная решетка замкнутый профиль (алюминий имитация) MIAL-1,8/B/L

13,5 8,5

8,5

18

Модульная алюминиевая решетка

РЕШЁТКИ

Продольная решетка доступна исключительно в жестком 
варианте.

Максимальная длина одного отрезка решетки составляет 2000 
мм.

Решетки длиной > 2000 мм изготовляются из нескольких 
элементов, обладающих одинаковой длиной.

50

3

2

6
18

3

Продольная решетка из нержавеющей стали

Вид решетки Название решетки Код заказа

Kratka stal nierdzewna Решетка из нержавеющей стали SN-1,8/B/L

Вид сверху

Разрез 
профиля

Вид сверху

Разрез 
профиля
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Дуб Ясень Бук Мербау Жатоба

Деревянная решетка

Алюминий имитация дерева

Анодированный алюминий

РЕШЁТКИ

Вишня
WDWIS01

Сосна
WDSN01

Бук
WDBK01

Дуб болотный 
WDDB01

Орех 
WDOR01

Дуб золотой 
WDZD01

Махагон 
WDMH01

Сатин 01 Средняя бронза 02 Чёрный 05 Благородная сталь 
07

Золотой 00
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В зданиях с остеклением, достигающим 
нескольких этажей, идеально 
подойдет фасадный конвектор. 
Механизм естественной конвекции, 
применяемый в фасадном конвекторе, 
позволяет задерживать опускающиеся 
вниз холодные воздушные массы. 

Ниспадающий поток холодного 
воздуха смешивается со встречным 
восходящим потоком теплого воздуха, 
благодаря чему не ощущаются волны 
неприятного холода. Фасадный 
конвектор Verano доступен в разных 
размерах и цветах, гармонирует с 
фасадом и незаметно отапливает 
интерьер. 

Инновационная технология отопления, 
а также высококачественные 
материалы, из которых изготовлен 
фасадный конвектор, делают его 
идеальной системой отопления для 
остекленных объектов. Малая тепловая 
инерционность делает возможным 
быструю реакцию конвектора на 
изменение температуры. Высокая 
термодинамика уменьшает стоимость 
отопления.

Фасадный конвектор
VKF

VKF
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VKF

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ оснащение:
•	 Корпус изготовлен из алюминиевого листа или нержавеющей стали окрашенной порошковой 

краской в цвет RAL 9007, 
•	 медно-алюминиевый теплообменник окрашенный порошковой краской в цвет RAL 9005 с 

развоздушивающим клапаном,
•	 крепёжный элемент,
•	 патрубки для подключения воды 2 х внутр.резьба ¾˝.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ оснащение:
•	 Корпус окрашенный порошковой краской в любой цвет палитры RAL.

Тепловая мощность [W]

WYMIARY [мм]

Высота конвектора (H) 55

Ширина конвектора (B) 120

Длина конвектора (L) 700 ÷ 16000

Максимальная длина 1 элемента 6000

Tz/Tp/ Ti °C Тепловая мощность W/м длины 
оребрённой части конвектора

90/70/20 453

75/65/20 349

70/55/20 276

55/45/20 167

50/40/20 129

лина конвектора L ≤ 8000 мм Длина конвектора L > 8000 мм до L ≤ 16000 мм

Длина конвектора (L)
Длина оребрённой части конвектора (Lw = L-80)

50

 

Длина конвектора (L)
Длина оребрённой части конвектора (Lw = L-160)

 
B = 116,5

H
 =

 5
4,

8

50

 

 

B = 116,5

H
 =

 5
4,

8

 

VKF-5,5/12/L-12

Размеры (мм)

Оснащение конвектора

Нормативная тепловая мощность (W) 
в соответствии с DIN EN 442=1 для 
температуры воздуха в помещении Ti=20°C

Внимание!!! Существует возможность исполнения камеры подключения любой длины (лишь бы патрубки 
подключения находящиеся в камере не были заметны)

Помните!

Код заказа конвектора 
VKF – это:
VKF-5,5/12/L-12

Где: 
H - высота конвектора [мм]
B - ширина конвектора [мм]
L - Длина конвектора [мм]
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VKF

Объём воды в теплообменнике на 1 м длины 0,31 dm3

максимально допустимое рабочее давление 1,0 MPa

Давление испытательное 1,3 MPa

Максимально допустимая рабочая температура 110°C

Дополнительная информация

Потери давления [Pa]

9

9

7

5

4

3

2

2

3

4

5

7

9
10000

1000

100

1

10

2

3

4

5

2

3

4

5

7

9

1000

10000
9

7

5

4

3

2

5

7

9

700200 300 400 6001008060403010 20

7

L=800

L=1400

L=1600

L=1000

L=100

L=400

Сн
иж

ен
ие

 д
ав

ле
ни

я 
в 

Pa
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VKF
Корректировочные коэффициенты тепловой мощности 

Корректировочные коэффициенты для подбора тепловой мощности фасадных конвекторов тип VKF 
для параметров иных чем 75/65/20°C

Температура 
теплоносителя °C Температура внутри помещения Ti °C

Tz Tp 5 8 12 16 20 24 32

90

85 2,054 1,947 1,808 1,672 1,539 1,410 1,162

80 1,965 1,860 1,723 1,589 1,458 1,331 1,087

75 1,877 1,774 1,638 1,507 1,378 1,253 1,014

70 1,791 1,689 1,556 1,426 1,300 1,177 0,943

85

80 1,877 1,774 1,638 1,507 1,378 1,253 1,014

75 1,791 1,689 1,556 1,426 1,300 1,177 0,943

70 1,706 1,605 1,474 1,346 1,222 1,102 0,873

65 1,622 1,523 1,394 1,269 1,147 1,029 0,805

80

75 1,706 1,605 1,474 1,346 1,222 1,102 0,873

70 1,622 1,523 1,394 1,269 1,147 1,029 0,805

65 1,539 1,442 1,315 1,192 1,073 0,957 0,739

60 1,458 1,362 1,238 1,117 1,000 0,887 0,674

75

70 1,539 1,442 1,315 1,192 1,073 0,957 0,739

65 1,458 1,362 1,238 1,117 1,000 0,887 0,674

60 1,378 1,284 1,162 1,043 0,929 0,819 0,611

55 1,300 1,207 1,087 0,971 0,860 0,752 0,550

70

65 1,378 1,284 1,162 1,043 0,929 0,819 0,611

60 1,300 1,207 1,087 0,971 0,860 0,752 0,550

55 1,222 1,132 1,014 0,901 0,792 0,687 0,491

50 1,147 1,058 0,943 0,832 0,726 0,624 0,435

65

60 1,222 1,132 1,014 0,901 0,792 0,687 0,491

55 1,147 1,058 0,943 0,832 0,726 0,624 0,435

50 1,073 0,986 0,873 0,765 0,661 0,562 0,380

45 1,000 0,915 0,805 0,700 0,599 0,503 0,328

60

55 1,073 0,986 0,873 0,765 0,661 0,562 0,380

50 1,000 0,915 0,805 0,700 0,599 0,503 0,328

45 0,929 0,846 0,739 0,636 0,538 0,446 0,278

40 0,860 0,778 0,674 0,575 0,480 0,391 0,230

55

50 0,929 0,846 0,739 0,636 0,538 0,446 0,278

45 0,860 0,778 0,674 0,575 0,480 0,391 0,230

40 0,792 0,713 0,611 0,515 0,424 0,338 0,186

35 0,726 0,649 0,550 0,457 0,369 0,287 0,144

50

45 0,792 0,713 0,611 0,515 0,424 0,338 0,186

40 0,726 0,649 0,550 0,457 0,369 0,287 0,144

35 0,661 0,587 0,491 0,402 0,317 0,240 0,106

45
40 0,661 0,587 0,491 0,402 0,317 0,240 0,106

35 0,599 0,527 0,435 0,348 0,268 0,194 0,072
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VKF
Вид монтажа

Монтаж без крепления труб

Монтаж с креплением труб

Монтаж без крепления труб с прохождением сквозь фасад
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STOJĄCY
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НАПОЛЬНЫЙ

Напольный конвектор Verano является 
идеальным решением в местах, 
где нет возможности применить 
внутрипольные или традиционные 
настенные конвекторы.

Благодаря старательному 
изготовлению и применению 
высококачественных материалов, 
напольный конвектор Verano отлично 
подойдет для отапливаемого 
помещения, не нарушив его дизайн.

Напольный конвектор
CLASIC 12,22

GRANDE 14, 23, 24
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ПЕРФОРАЦИЯ
ОВАЛ I

Вариант

ПЕРФОРАЦИЯ
ОВАЛ II
Вариант

ПЕРФОРАЦИЯ
ОВАЛ

Стандарт

ПЕРФОРАЦИЯ
ОВАЛ ПРОДОЛЬНЫЙ 

Вариант

ПЕРФОРАЦИЯ 
СОТЫ 

Вариант

НАПОЛЬНЫЙ

СТАНДАРТНОЕ оснащение:
•	 гладкий корпус из стали с покрытием цинк-магний методом горячего погружения, как правило, 

с порошковой окраской в белый цвет RAL 9003; существует возможность окраски в любой цвет 
из палитры RAL,

•	 медно-алюминиевый теплообменник,
•	 воздухоотводчик,
•	 термостатический клапан (только в случае обогревателей с подключением снизу – тип V),
•	 консоль (встроенная ножка) высотой 100 мм или регулируемая ножка,
•	 напольные конвекторы тип C оснащены присоединительными патрубками GW½˝, типы V и T 

оснащены патрубками GZ3/4˝.

ДОПОЛЬНИТЕЛЬНОЕ оснащение:
•	 существует возможность окраски в любой цвет из палитры RAL.

Напольные конвекторы Verano предлагаются в трех вариантах:: 
•	 тип V – питаемый снизу
•	 тип C – питаемый сбоку 
•	 тип Т – питаемый посередине

Все напольные конвекторы доступны также в настенном варианте.

Термостатические клапаны фирмы Schlösser тип 601200003, которыми оснащены конвекторы с 
нижним подключением (тип V), позволяют установить термостатические головки фирмы Schlös-
ser, каталожный номер 600100001, 600100011, 600200002, 600200003, 600200004, 600200005, 
600200007, а также сервоприводы фирмы Siemens тип STA 23.

В случае применения GW1/2˝ в конвекторах с боковым подключением „C” существует возможность 
прямого подключения термостатического и отсекающего клапанов. В конвекторах с нижним 
подключением  „V” используется GZ3/4˝, который обеспечивает прямое подключение к сдвоенному 
клапану конвектора, так называемому «биноклю».

Оснащение конвектора

Дополнительная информация

Перфорация
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НАПОЛЬНЫЙ
CLASIC 12

GRANDE 14

РАЗМЕРЫ [мм]

Высота (H) 100

Ширина (B) 125

Длина (L) 600 - 2500

РАЗМЕРЫ [мм]

Высота (H) 100

Ширина (B) 225

Длина (L) 600 - 2500

Конвектор напольный тип Classic 12 V правый Конвектор напольный тип Grande 14 V правый

125

L

H

11
2 50 GZ ¾"

GW ½˝   

50
125

L
H

37,537,5

Конвектор напольный тип Grande 14 V правый Конвектор напольный тип Grande 14 C правый

GW ½˝  L

H

225

L

H

150
225

37,550 GZ ¾˝

11
2

37,5
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НАПОЛЬНЫЙ
CLASIC 22

РАЗМЕРЫ [мм]

Высота (H) 160

Ширина (B) 125

Длина (L) 600 - 2500

Конвектор напольный тип Classic 22 V правый

Конвектор напольный тип Classic 22 T правый

Конвектор напольный тип Classic 22 C правый

 

Конвектор напольный тип Classic 22 T левый

GW ½˝ 

125
37,5

L

H

50

GZ ¾˝ 125
37,5

L

H

50

11
2

L

125
50

H

L

125
50

H
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НАПОЛЬНЫЙ

Конвектор напольный тип Grande 23 C правый

GW½˝ 

175

L

H

37,5

50

Конвектор напольный тип Grande 23 V правый

GZ ¾" 175

L

H

37,5

11
2 50

Конвектор напольный тип Grande 23 T левый

175

L

H

50

Конвектор напольный тип Grande 23 T правый

 

175

L

H

50

GRANDE 23

РАЗМЕРЫ [мм]

Высота (H) 160

Ширина (B) 175

Длина (L) 600 - 2500
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НАПОЛЬНЫЙ
GRANDE 24

РАЗМЕРЫ [мм]

Высота (H) 160

Ширина (B) 225

Длина (L) 600 - 2500

Конвектор напольный тип Grande 24 V правый

Конвектор напольный тип Grande 24 T правый

 

Конвектор напольный тип Grande 24 T левый

 

GZ ¾˝

Конвектор напольный тип Grande 24 C правый

GW ½˝ 

L

H

50 225
37,5

11
2

L

H

225
37,5

50

 

225

L

50

H

225

L

50

H
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НАПОЛЬНЫЙ

L [мм]

H [мм] Тип код заказа Тепловая 
мощность 600 800 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500

100

Clasic 12 V SCV5-10/12.5/L-12
75/65/20°C 337 451 563 704 845 985 1128 1269 1410

55/45/20°C 168 225 281 351 422 491 563 633 703

Clasic 12 C  SCC5-10/12.5/L-12
75/65/20°C 374 487 599 740 881 1021 1164 1305 1446

55/45/20°C 187 243 299 369 440 510 581 651 722

Grande 14 V SGV5-10/22.5/L-14
75/65/20°C 705 941 1177 1471 1765 2059 2357 2658 2953

55/45/20°C 352 469 587 734 881 1027 1176 1326 1473

Grande 14 C SGC5-10/22.5/L-14
75/65/20°C 782 1017 1254 1547 1841 2135 2433 2734 3029

55/45/20°C 390 507 626 772 919 1065 1214 1364 1512

L [мм]

H [мм] Тип код заказа Тепловая 
мощность 600 800 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500

160

Clasic 22 V SCV5-16/12.5/L-22
75/65/20°C 402 535 669 836 1003 1171 1339 1507 1675

55/45/20°C 200 267 334 417 500 584 668 752 836

Clasic 22 C SCC5-16/12.5/L-22
75/65/20°C 445 579 712 880 1046 1214 1383 1550 1718

55/45/20°C 222 289 355 439 522 606 690 774 857

Clasic 22 T SCT5-16/12.5/L-22
75/65/20°C 321 464 602 773 941 1110 1280 1448 1616

55/45/20°C 160 231 300 385 470 554 639 723 807

Grande 23 V SGV5-16/17.5/L-23
75/65/20°C 673 898 1121 1402 1682 1963 2247 2528 2809

55/45/20°C 336 448 560 700 839 980 1121 1261 1402

Grande 23 C SGC5-16/17.5/L-23
75/65/20°C 746 971 1194 1475 1755 2036 2320 2601 2882

55/45/20°C 372 485 596 736 876 1016 1158 1298 1438

Grande 23 T SGT5-16/17.5/L-23
75/65/20°C 538 778 1009 1295 1579 1862 2147 2429 2711

55/45/20°C 269 388 504 646 788 929 1071 1212 1353

Grande 24 V SGV5-16/22.5/L-24
75/65/20°C 861 1150 1435 1795 2153 2513 2876 3236 3595

55/45/20°C 430 574 716 896 1074 1254 1435 1615 1794

Grande 24 C SGC5-16/22.5/L-24
75/65/20°C 955 1243 1529 1888 2246 2606 2970 3329 3689

55/45/20°C 476 620 763 942 1121 1300 1482 1661 1841

Grande 24 T SGT5-16/22.5/L-24
75/65/20°C 689 996 1292 1658 2021 2383 2748 3110 3470

55/45/20°C 344 497 645 827 1008 1189 1371 1552 1732

Тепловая мощность [Вт]

Нормативная тепловая мощность [Вт] согласно EN 442 для температуры воздуха в помещении Ti= 20°C. 
Максимальное допустимое рабочее давление: 1,0 MПa. 
Испытательное давление 1,3 MПa. 
Максимальная допустимая рабочая температура: 95°C
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НАПОЛЬНЫЙ 
СКАМЕЕЧНЫЙ Общая информация

Оснащение конвектора

Напольный конвектор скамеечного типа Verano является идеальным решением в тех случаях, когда 
нужно сэкономить место и функционально использовать помещение.

Кроме своей основной функции, которая заключается в обогреве помещений, конвектор находит 
применение также и в качестве скамейки.

СТАНДАРТНОЕ оснащение::
•	 gładka obudowa wykonana ze stali pokrytej ogniowo powłoką cynk-magnez, standardowo lakierowa-

na proszkowo w kolorze białym RAL 9003, 
•	 miedziano-aluminiowy wymiennik ciepła,
•	 zawór odpowietrzający,
•	 zawór termostatyczny (dotyczy tylko grzejników dolno zasilanych – typ V),
•	 grzejniki stojące ławeczka typ C posiadają króćce przyłączeniowe GW½˝, grzejniki stojące ławeczka 

typ V posiadają króćce przyłączeniowe GZ ¾˝
•	 konsole  (obudowana nóżka) o wysokości 100 mm,
•	 elementy do mocowania siedziska.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ оснащение:
•	 корпус, окрашенный порошковой краской в любой цвет из палитры RAL,
•	 сиденье не является элементом, поставляемым в комплекте, его можно сделать самостоятельно 

или заказать у производителя.
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НАПОЛЬНЫЙ 
СКАМЕЕЧНЫЙТепловая мощность [Вт]

L [мм]

H [мм] Тип код заказа  Тепловая 
мощность 600 800 1000 1250 1500 1750 2000 2250

100

Конвектор 
Скамеечный 

Clasic 12 V
LSCV-10/12.5/L-12

75/65/20°C 280 395 507 647 788 929 1071 1212

55/45/20°C 140 197 253 323 393 463 534 605

Конвектор 
Скамеечный

Clasic 12 C
LSCC-10/12.5/L-12

75/65/20°C 316 432 544 684 825 965 1107 1248

55/45/20°C 158 215 271 341 412 482 553 623

Конвектор 
Скамеечный 
Grande 14 V

LSGV-10/22.5/L-14
75/65/20°C 586 824 1059 1353 1647 1940 2237 2534

55/45/20°C 293 411 529 675 822 968 1116 1265

Конвектор 
Скамеечный 
Grande 14 C

LSGC-10/22.5/L-14
75/65/20°C 663 901 1136 1429 1724 2017 2314 2611

55/45/20°C 331 450 567 713 860 1006 1155 1303

L [мм]

H [мм] Тип код заказа Тепловая 
мощность 600 800 1000 1250 1500 1750 2000 2250

160

Конвектор 
Скамеечный 

Clasic 22 V
LSCV-16/12.5/L-22

75/65/20°C 334 469 602 769 937 1104 1271 1440

55/45/20°C 167 234 301 384 467 551 634 719

Конвектор 
Скамеечный 

Clasic 22 C
LSCC-16/12.5/L-22

75/65/20°C 378 512 646 812 980 1147 1315 1484

55/45/20°C 188 256 322 405 489 572 656 740

Конвектор 
Скамеечный 
Grande 23 V

LSGV-16/17.5/L-23
75/65/20°C 561 785 1009 1290 1571 1851 2133 2415

55/45/20°C 280 392 504 644 784 923 1065 1205

Конвектор 
Скамеечный 
Grande 23 C

LSGC-16/17.5/L-23
75/65/20°C 634 858 1082 1363 1644 1923 2206 2488

55/45/20°C 316 428 540 680 820 960 1101 1242

Конвектор 
Скамеечный 
Grande 24 V

LSGV-16/22.5/L-24
75/65/20°C 718 1005 1292 1651 2011 2369 2731 3092

55/45/20°C 358 501 645 824 1003 1182 1363 1543

Конвектор 
Скамеечный 
Grande 24 C

LSGC-16/22.5/L-24
75/65/20°C 811 1098 1385 1745 2104 2462 2824 3185

55/45/20°C 405 548 691 871 1050 1229 1409 1589

Нормативная тепловая мощность [Вт] согласно EN 442 для температуры воздуха в помещении Ti= 20°C. 
Максимальное допустимое рабочее давление: 1,0 MПa. 
Испытательное давление 1,3 MПa. 
Максимальная допустимая рабочая температура: 95°C
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Тип
L [мм]

600 800 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500
Clasic 12 V 0,17 0,23 0,29 0,37 0,44 0,52 0,60 0,67 0,75

Clasic 12 C 0,18 0,24 0,31 0,38 0,46 0,54 0,61 0,69 0,77

Grande 14 V 0,30 0,42 0,55 0,70 0,85 1,01 1,16 1,32 1,47

Grande 14 C 0,35 0,47 0,60 0,75 0,90 1,06 1,21 1,37 1,52

Clasic 22 V 0,36 0,48 0,60 0,76 0,91 1,06 1,22 1,37 1,53

Clasic 22 C 0,36 0,48 0,60 0,76 0,91 1,06 1,22 1,37 1,53

Clasic 22 T 0,33 0,45 0,57 0,73 0,88 1,04 1,19 1,34 1,50

Grande 23 V 0,53 0,71 0,90 1,13 1,36 1,59 1,82 2,05 2,28

Grande 23 C 0,52 0,71 0,89 1,12 1,36 1,59 1,82 2,05 2,28

Grande 23 T 0,50 0,69 0,87 1,10 1,33 1,56 1,80 2,03 2,26

Grande 24 V 0,68 0,93 1,18 1,49 1,79 2,10 2,41 2,72 3,03

Grande 24 C 0,68 0,93 1,17 1,48 1,79 2,10 2,40 2,71 3,02

Grande 24 T 0,67 0,92 1,17 1,48 1,78 2,09 2,40 2,71 3,01

Тип
L [мм]

600 800 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500
Конвектор 

Скамеечный 
Clasic 12V

0,17 0,23 0,29 0,37 0,44 0,52 0,60 0,67 0,75

Конвектор 
Скамеечный

Clasic 12 C
0,18 0,24 0,31 0,38 0,46 0,54 0,61 0,69 0,77

Конвектор 
Скамеечный
Grande 14 V

0,30 0,42 0,55 0,70 0,85 1,01 1,16 1,32 1,47

Конвектор 
Скамеечный 
Grande 14 C

0,35 0,47 0,60 0,75 0,90 1,06 1,21 1,37 1,52

Конвектор 
Скамеечный

Clasic 22 V 
0,36 0,48 0,60 0,76 0,91 1,06 1,22 1,37 1,53

Конвектор 
Скамеечный 

Clasic 22 C
0,36 0,48 0,60 0,76 0,91 1,06 1,22 1,37 1,53

Конвектор 
Скамеечный 
Grande 23 V

0,53 0,71 0,90 1,13 1,36 1,59 1,82 2,05 2,28

Конвектор 
Скамеечный 
Grande 23 C

0,52 0,71 0,89 1,12 1,36 1,59 1,82 2,05 2,28

Конвектор 
Скамеечный 
Grande 24 V

0,68 0,93 1,18 1,49 1,79 2,10 2,41 2,72 3,03

Конвектор 
Скамеечный 
Grande 24 C

0,68 0,93 1,17 1,48 1,79 2,10 2,40 2,71 3,02

НАПОЛЬНЫЙ

НАПОЛЬНЫЙ 
СКАМЕЕЧНЫЙ

Объем воды [дм3]

Объем воды [дм3]
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НАПОЛЬНЫЙ 
+СКАМЕЕЧНЫЙКорректировочные коэффициенты

Корректировочные коэффициенты для подбора тепловой мощности напольных конвекторов и 
конвекторов скамеечного типа Verano для параметров отличных от 75/65/20°C

Расчетная потребность в тепле для помещения 
составляет 1130 Вт.

Проектируемые параметры воды на подаче, 
возврате и внутри помещения: Tz/Tp/Ti = 
50/40/20°C. Для этих температур считываем 
корректировочный коэффициент 0,390. Затем 
делим расчетную потребность помещения в 
тепле (1130 Вт) на расчетный корректировочный 

коэффициент (0,390) и получаем тепловую 
мощность (2897 Вт), согласно которой мы 
подбираем напольный конвектор, например, 
Grande 14 V 100x2500. 

Из этого следует, что проектируемый конвектор 
достигнет мощности 1152 Вт при параметрах 
50/40/20°C, а для параметров 75/65/20°C - 
мощность 2953 Вт. 

Температура 
теплоносителя [°C] Температура внутри помещения Ti [°C]

Tz Tp 5 8 12 16 20 24 32

90

85 1,975 1,878 1,751 1,626 1,504 1,354 1,152
80 1,894 1,798 1,673 1,549 1,428 1,281 1,082
75 1,814 1,719 1,595 1,473 1,354 1,209 1,014
70 1,735 1,642 1,519 1,399 1,281 1,138 0,946

85

80 1,814 1,719 1,595 1,473 1,354 1,209 1,014
75 1,735 1,642 1,519 1,399 1,281 1,138 0,946
70 1,657 1,565 1,443 1,325 1,209 1,069 0,880
65 1,580 1,489 1,369 1,252 1,138 1,000 0,815

80

75 1,657 1,565 1,443 1,325 1,209 1,069 0,880
70 1,580 1,489 1,369 1,252 1,138 1,000 0,815
65 1,504 1,414 1,296 1,181 1,069 0,933 0,751
60 1,428 1,340 1,224 1,110 1,000 0,867 0,689

75

70 1,504 1,414 1,296 1,181 1,069 0,933 0,751
65 1,428 1,340 1,224 1,110 1,000 0,867 0,689
60 1,354 1,267 1,152 1,041 0,933 0,802 0,628
55 1,281 1,195 1,082 0,973 0,867 0,738 0,568

70

65 1,354 1,267 1,152 1,041 0,933 0,802 0,628
60 1,281 1,195 1,082 0,973 0,867 0,738 0,568
55 1,209 1,124 1,014 0,906 0,802 0,676 0,511
50 1,138 1,055 0,946 0,841 0,738 0,616 0,455

65

60 1,209 1,124 1,014 0,906 0,802 0,676 0,511
55 1,138 1,055 0,946 0,841 0,738 0,616 0,455
50 1,069 0,986 0,880 0,776 0,676 0,557 0,400
45 1,000 0,919 0,815 0,713 0,616 0,499 0,348

60

55 1,069 0,986 0,880 0,776 0,676 0,557 0,400
50 1,000 0,919 0,815 0,713 0,616 0,499 0,348
45 0,933 0,854 0,751 0,652 0,557 0,444 0,298
40 0,867 0,789 0,689 0,592 0,499 0,390 0,249

55

50 0,933 0,854 0,751 0,652 0,557 0,444 0,298
45 0,867 0,789 0,689 0,592 0,499 0,390 0,249
40 0,802 0,726 0,628 0,534 0,444 0,338 0,204
35 0,738 0,664 0,568 0,477 0,390 0,288 0,160

50
45 0,802 0,726 0,628 0,534 0,444 0,338 0,204
40 0,738 0,664 0,568 0,477 0,390 0,288 0,160
35 0,676 0,604 0,511 0,422 0,338 0,240 0,120

45
40 0,676 0,604 0,511 0,422 0,338 0,240 0,120
35 0,616 0,545 0,455 0,369 0,288 0,195 0,083

Как подобрать нужный конвектор?
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НАПОЛЬНЫЙ 
+СКАМЕЕЧНЫЙ Потери давления [Pa]
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9

7

5

4

3

2

2

3

4

5

7

9
10000

1000

100

1

10

2

3

4

5

2

3

4

5

7

9

1000

10000
9

7

5

4

3

2

5

7

9

700200 300 400 6001008060403010 20

7

9

L=600

L=1000

L=1500
L=2000

L=2500

9

7

5

4

3

2

2

3

4

5

7

9
10000

1000

100

1

10

2

3

4

5

2

3

4

5

7

9

1000

10000
9

7

5

4

3

2

5

7

9

700200 300 400 6001008060403010 20

7

9

L=600

L=1000

L=2000
L=2500 L=1500



113

w
w

w
.v

-k
.p

l

9

7

5

4

3

2

2

3

4

5

7

9
10000

1000

100

1

10

2

3

4

5

2

3

4

5

7

9

1000

10000
9

7

5

4

3

2

5

7

9

700200 300 400 6001008060403010 20

7

9

Прохождение воды в кг/ч

Clasic 22

П
ад

ен
ие

 д
ав

ле
ни

я 
в 

Pa

П
ад

ен
ие

 д
ав

ле
ни

я 
в 

Pa

Прохождение воды в кг/ч

Classic 22 T

L=600

L=2000
L=2500

9

7

5

4

3

2

2

3

4

5

7

9
10000

1000

100

1

10

2

3

4

5

2

3

4

5

7

9

1000

10000
9

7

5

4

3

2

5

7

9

700200 300 400 6001008060403010 20

7

9

L=600

L=1000
L=1500

L=2500
L=2000L=1500

L=1000

НАПОЛЬНЫЙ 
+СКАМЕЕЧНЫЙПотери давления [Pa]



114

w
w

w
.v

-k
.p

l

НАПОЛЬНЫЙ 
+СКАМЕЕЧНЫЙ Потери давления [Pa]
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НАПОЛЬНЫЙ 
+СКАМЕЕЧНЫЙПотери давления [Pa]
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Декоративные конвекторы являются 
идеальным предложением для тех, кто 
любит играть с дизайном интерьера 
и для тех, кто ценит нестандартные 
решения. Тепло скрыто под внешней 
формой зеркала, картины или 
современной графики – это редкость 
в наших домах. Дополнительным 
достоинством декоративных 
обогревателей является декоративная 
передняя панель с возможностью 
смены изображений.

Декоративные конвекторы доступны 
также в варианте стилизации под 
дерево. Конвекторы Verano типа 
Deco обеспечивают надежность и 
экономичность, а также тепловой 
комфорт в отапливаемом помещении.

Декоративный конвектор
CLASIC DECO 22

GRANDE DECO 23
QUATRO DECO 42

Deco
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СТАНДАРТНОЕ оснащение:
•	 гладкий корпус из стали с покрытием цинк-магний методом горячего погружения, стандартно с 

порошковой окраской в белый цвет RAL 9003; Конвекторы доступны в любом цвете из палитры 
RAL, Carbon Design или с любой выбранной фотографией. Существует возможность заказа 
обогревателей с имитацией дерева,

•	 переднюю панель с возможностью смены изображений,
•	 медно-алюминиевый теплообменник с воздухоотводчиком,
•	 термостатический клапан (касается только обогревателей с питанием снизу - тип V),
•	 монтажный комплект (стропы),
•	 декоративные конвекторы типа C оснащены присоединительными патрубками GW½˝, типы V и T 

оснащены патрубками GZ¾˝.

ДОПОЛЬНИТЕЛЬНОЕ оснащение:
•	 obudowa lakierowana proszkowo w dowolnym kolorze z palety RAL.

Декоративные конвекторы Verano предлагаются в трех вариантах:
•	 тип V – питаемый снизу
•	 тип C – питаемый сбоку 
•	 тип Т – питаемый посередине

Термостатические клапаны фирмы Schlösser тип 601200003, которыми оснащены конвекторы с 
нижним подключением (тип V), позволяют установить термостатические головки фирмы Schlös-
ser, каталожный номер 600100001, 600100011, 600200002, 600200003, 600200004, 600200005, 
600200007, а также сервоприводы фирмы Siemens тип STA 23.

Рекомендуемое расстояние конвектора от уровня пола и подоконника – не менее 10 см.

В случае использования GW½˝ в конвекторах с боковым подключением C существует возможность 
прямого подключения термостатического и отсекающего клапанов. У конвекторов с нижним 
подключением V применен GZ¾˝, что дает возможность прямого подключения к сдвоенному клапану 
конвектора, так называемому «биноклю».

Оснащение конвектора

Дополнительная информация

Объем воды [дм3]

Тип
L [мм]

400 600 800 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500
Clasic 22 V 0,22 0,34 0,47 0,59 0,74 0,90 1,05 1,20 1,36 1,51
Clasic 22 C 0,22 0,35 0,47 0,59 0,75 0,90 1,05 1,21 1,36 1,52
Clasic 22 T 0,20 0,32 0,45 0,57 0,72 0,88 1,03 1,18 1,34 1,49

Grande 23 V 0,32 0,51 0,69 0,88 1,11 1,34 1,57 1,80 2,03 2,26
Grande 23 C 0,33 0,51 0,70 0,88 1,11 1,34 1,57 1,80 2,03 2,27
Grande 23 T 0,31 0,50 0,68 0,87 1,10 1,33 1,56 1,79 2,02 2,25

Quatro 42 V 0,44 0,69 0,93 1,18 1,49 1,79 2,10 2,41 2,72 3,03
Quatro 42 C 0,43 0,67 0,92 1,17 1,47 1,78 2,09 2,40 2,71 3,01
Quatro 42 T 0,41 0,66 0,91 1,15 1,46 1,77 2,08 2,38 2,69 3,00

Deco
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РАЗМЕРЫ [мм]

Высота (H) 230, 300, 400, 600, 800

Ширина (B) 115

Длина (L) 400 – 2500

 

L

H

Конвектор настенный тип Clasic Deco 22 V левый

115

L

H

Конвектор настенный тип Clasic Deco 22 V правый

115
50GZ ¾" 50 GZ ¾"

Регулятор устанавливается на корпусе 
конвектора или на стене

Регулятор устанавливается на корпусе 
конвектора или на стене

Подключение тип CПодключение тип C Подключение тип V с термоголовкойПодключение тип V с термоголовкой

 

Конвектор настенный тип Clasic Deco 22 T левый

L

H

Конвектор настенный тип Clasic Deco  22 T правый

115115

L

50

H

GZ ¾"GZ ¾" GZ ¾"GZ ¾"
50

 

CLASIC DECO 22
Deco
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РАЗМЕРЫ [мм]

Высота (H) 230, 300, 400, 600, 800

Ширина (B) 165

Длина (L) 400 – 2500

165

L

H

165

L

H

Конвектор настенный тип Grande Deco 23 V левый

GZ ¾" 50 GZ ¾"50

H

Конвектор настенный Grande Deco 23 T левый

L

50165

L

50 165

H

Конвектор настенный тип Grande Deco 23 T 

Конвектор настенный тип Grande Deco 23 V правый

GZ ¾" GZ ¾"GZ ¾" GZ ¾"

 

Регулятор устанавливается на корпусе 
конвектора или на стене

Регулятор устанавливается на корпусе 
конвектора или на стене

Подключение тип C Подключение тип CПодключение тип V с термоголовкой Подключение тип V с термоголовкой

GRANDE DECO 23
Deco
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РАЗМЕРЫ  [мм]

Высота (H) 300, 400, 600, 800

Ширина (B) 115

Длина (L) 400 – 2500

L

H

Конвектор настенный тип Quatro Deco 42 V правый

115

L

H

Конвектор настенный тип Quatro Deco 42 V левый

115 GZ ¾" 50 GZ ¾"50

 

Конвектор настенный Quatro Deco 42 T левый

L

H

115 50

Конвектор настенный тип Quatro Deco 42 T правый

L

H

11550
GZ ¾"GZ ¾" GZ ¾" GZ ¾"

 

Регулятор устанавливается на корпусе 
конвектора или на стене

Регулятор устанавливается на корпусе 
конвектора или на стене

Подключение тип C Подключение тип C Подключение тип V с термоголовкойПодключение тип V с термоголовкой

QUATRO DECO 42
Deco
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Тепловая мощность[Вт]

H [мм] Тип код заказа Тепловая 
мощность

L [мм]
400 600 800 1000 1250 1500 1750 20002250 2500

300

Clasic Deco 
22 V DNCV-30/11.5/L-22

75/65/20°C 426 639 852 1066 1332 1598 1864 2131 2397 2664
55/45/20°C 212 319 425 532 665 798 930 1063 1196 1329

Clasic Deco 
22 C DNCC-30/11.5/L-22

75/65/20°C 511 725 937 1151 1418 1683 1949 2216 2483 2749
55/45/20°C 255 362 468 574 707 840 973 1106 1239 1372

Clasic Deco 
22 T DNCT-30/11.5/L-22

75/65/20°C 255 511 738 959 1231 1500 1768 2036 2304 2571
55/45/20°C 127 255 368 479 614 748 882 1016 1150 1283

Quatro Deco 
42 V DNQV-30/11.5/L-42

75/65/20°C 513 717 956 1195 1495 1793 2092 2395 2695 2994
55/45/20°C 256 358 477 596 746 895 1044 1195 1345 1494

Quatro Deco 
42 C DNQC-30/11.5/L-42

75/65/20°C 598 802 1042 1280 1580 1878 2177 2480 2780 3079
55/45/20°C 298 400 520 639 788 937 1086 1238 1387 1536

Quatro Deco 
42 T DNQT-30/11.5/L-42

75/65/20°C 384 627 877 1120 1424 1724 2025 2328 2629 2928
55/45/20°C 192 313 437 559 710 860 1010 1162 1312 1461

Grande Deco 
23 V DNGV-30/16.5/L-23

75/65/20°C 739 1110 1479 1849 2312 2773 3235 3692 4167 4630
55/45/20°C 369 554 738 922 1154 1384 1614 1842 2079 2310

Grande Deco 
23 C DNGC-30/16.5/L-23

75/65/20°C 887 1258 1627 1997 2460 2921 3383 3839 4315 4778
55/45/20°C 443 628 812 996 1227 1458 1688 1916 2153 2384

Grande Deco
23 T DNGT-30/16.5/L-23

75/65/20°C 443 888 1282 1664 2136 2602 3068 3528 4004 4469
55/45/20°C 221 443 640 830 1066 1299 1531 1760 1998 2230

H [мм] Тип код заказа Тепловая 
мощность

L [мм]
400 600 800 1000 1250 1500 1750 20002250 2500

230

Clasic Deco 
22 V DNCV-23/11.5/L-22

75/65/20°C 323 483 644 805 1007 1208 1409 1611 1812 2013
55/45/20°C 161 241 321 402 502 603 703 804 904 1005

Clasic Deco 
22 C DNCC-23/11.5/L-22

75/65/20°C 387 548 709 869 1071 1273 1473 1675 1876 2078
55/45/20°C 97 273 354 434 534 635 735 836 936 1037

Clasic Deco 
22 T DNCT-23/11.5/L-22

75/65/20°C 194 387 558 724 930 1134 1336 1539 1741 1943
55/45/20°C 97 193 279 361 464 566 667 768 869 970

Grande Deco 
23 V DNGV-23/16.5/L-23

75/65/20°C 568 852 1136 1421 1776 2130 2485 2846 3201 3556
55/45/20°C 284 425 567 709 886 1063 1240 1420 1597 1774

Grande Deco 
23 C DNGC-23/16.5/L-23

75/65/20°C 682 966 1250 1534 1889 2244 2599 2959 3314 3669
55/45/20°C 340 482 624 766 943 1120 1297 1477 1654 1831

Grande Deco 
23 T DNGT-23/16.5/L-23

75/65/20°C 341 682 984 1279 1641 1999 2357 2719 3076 3432
55/45/20°C 170 340 491 638 819 997 1176 1357 1535 1713

H [мм] Тип код заказа Тепловая 
мощность

L [мм]
400 600 800 1000 1250 1500 1750 20002250 2500

400

Clasic Deco 
22 V DNCV-40/11.5/L-22

75/65/20°C 473 710 947 1184 1481 1776 2071 2367 2664 2960
55/45/20°C 236 354 472 591 739 886 1033 1181 1329 1477

Clasic Deco 
22 C DNCC-40/11.5/L-22

75/65/20°C 568 805 1041 1279 1575 1871 2166 2462 2758 3055
55/45/20°C 283 402 520 638 786 933 1081 1229 1376 1524

Clasic Deco 
22 T DNCT-40/11.5/L-22

75/65/20°C 284 568 821 1066 1368 1667 1964 2262 2560 2857
55/45/20°C 142 284 409 532 683 832 980 1129 1277 1426

Quarto Deco 
42 V DNQV-40/11.5/L-42

75/65/20°C 676 946 1262 1577 1972 2366 2760 3159 3555 3949
55/45/20°C 337 472 630 787 984 1180 1377 1577 1774 1971

Quatro Deco 
42 C DNQC-40/11.5/L-42

75/65/20°C 802 1072 1388 1703 2098 2492 2886 3286 3681 4075
55/45/20°C 400 535 693 850 1047 1243 1440 1639 1837 2034

Quatro Deco 
42 T DNQT-40/11.5/L-42

75/65/20°C 507 828 1157 1478 1878 2275 2671 3072 3468 3863
55/45/20°C 253 413 577 738 937 1135 1333 1533 1731 1928

Grande Deco 
23 V DNGV-40/16.5/L-23

75/65/20°C 816 1226 1634 2043 2554 3064 3575 4079 4605 5116
55/45/20°C 407 612 815 1019 1275 1529 1784 2035 2298 2553

Grande Deco 
23 C DNGC-40/16.5/L-23

75/65/20°C 980 1390 1797 2206 2718 3227 3738 4243 4768 5280
55/45/20°C 489 693 897 1101 1356 1611 1865 2117 2379 2635

Grande Deco 
23 T DNGT-40/16.5/L-23

75/65/20°C 490 981 1416 1838 2360 2876 3390 3898 4425 4938
55/45/20°C 244 490 707 917 1178 1435 1692 1945 2208 2464

Deco
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Тепловая мощность[Вт]

H [мм] Тип код заказа Тепловая 
мощность

L [мм]
400 600 800 1000 1250 1500 1750 20002250 2500

600

Clasic Deco 
22 V DNCV-60/11.5/L-22

75/65/20°C 576 863 1151 1439 1798 2157 2518 2877 3236 3596
55/45/20°C 287 430 574 718 897 1076 1256 1436 1615 1794

Clasic Deco 
22 C DNCC-60/11.5/L-22

75/65/20°C 691 978 1266 1554 1913 2272 2633 2992 3351 3711
55/45/20°C 345 488 632 775 955 1134 1314 1493 1672 1852

Clasic Deco 
22 T DNCT-60/11.5/L-22

75/65/20°C 345 690 997 1295 1661 2024 2388 2749 3110 3471
55/45/20°C 172 344 498 646 829 1010 1191 1372 1552 1732

Quatro Deco 
42 V DNQV-60/11.5/L-42

75/65/20°C 780 1167 1557 1947 2434 2920 3407 3899 4387 4875
55/45/20°C 389 583 777 972 1214 1457 1700 1946 2189 2432

Quatro Deco 
42 C DNQC-60/11.5/L-42

75/65/20°C 935 1323 1713 2103 2589 3076 3562 4055 4543 5030
55/45/20°C 467 660 855 1049 1292 1535 1778 2024 2267 2510

Quatro Deco 
42 T DNQT-60/11.5/L-42

75/65/20°C 585 1021 1427 1825 2318 2808 3297 3791 4280 4769
55/45/20°C 292 510 712 911 1157 1401 1645 1892 2136 2380

Grande Deco 
23 V DNGV-60/16.5/L-23

75/65/20°C 931 1398 1862 2328 2910 3492 4075 4664 5246 5830
55/45/20°C 464 697 929 1162 1452 1743 2033 2327 2618 2909

Grande Deco 
23 C DNGC-60/16.5/L-23

75/65/20°C 1117 1584 2049 2515 3096 3679 4261 4850 5432 6016
55/45/20°C 557 790 1022 1255 1545 1836 2126 2420 2711 3002

Grande Deco 
23 T DNGT-60/16.5/L-23

75/65/20°C 558 1118 1614 2095 2688 3278 3865 4456 5041 5627
55/45/20°C 279 558 805 1046 1341 1635 1928 2224 2516 2808

Нормативная тепловая мощность [Вт] согласно EN 442 для температуры воздуха в помещении Ti= 20°C
Максимальное допустимое рабочее давление: 1,0 MПa. 
Испытательное давление 1,3 MПa. 
Максимальная допустимая рабочая температура: 95°C

H [мм] Тип код заказа Тепловая 
мощность

L [мм]
400 600 800 1000 1250 1500 1750 20002250 2500

800

Clasic Deco 
22 V DNCV-80/11.5/L-22

75/65/20°C 643 965 1286 1609 2011 2413 2815 3217 3620 4021
55/45/20°C 321 481 642 803 1004 1204 1405 1606 1806 2007

Clasic Deco 
22 C DNCC-80/11.5/L-22

75/65/20°C 772 1093 1415 1737 2140 2541 2944 3346 3749 4150
55/45/20°C 385 546 706 867 1068 1268 1469 1670 1871 2071

Clasic Deco 
22 T DNCT-80/11.5/L-22

75/65/20°C 386 772 1115 1448 1858 2264 2670 3074 3479 3881
55/45/20°C 193 385 556 722 927 1130 1332 1534 1736 1937

Quatro Deco 
42 V DNQV-80/11.5/L-42

75/65/20°C 835 1254 1670 2089 2611 3133 3654 4184 4707 5230
55/45/20°C 417 626 833 1042 1303 1563 1824 2088 2349 2610

Quatro Deco 
42 C DNQC-80/11.5/L-42

75/65/20°C 1002 1421 1837 2256 2778 3300 3822 4351 4874 5397
55/45/20°C 500 709 917 1126 1386 1647 1907 2171 2432 2693

Quatro Deco 
42 T DNQT-80/11.5/L-42

75/65/20°C 626 1097 1531 1958 2487 3013 3537 4067 4592 5116
55/45/20°C 313 547 764 977 1241 1503 1765 2030 2291 2553

Grande Deco 
23 V DNGV-80/16.5/L-23

75/65/20°C 1021 1531 2043 2553 3191 3830 4467 5113 5752 6392
55/45/20°C 510 764 1019 1274 1592 1911 2229 2552 2870 3190

Grande Deco 
23 C DNGC-80/16.5/L-23

75/65/20°C 1225 1736 2247 2757 3395 4034 4672 5318 5957 6596
55/45/20°C 612 866 1121 1376 1694 2013 2331 2653 2972 3292

Grande Deco 
23 T DNGT-80/16.5/L-23

75/65/20°C 613 1225 1770 2297 2947 3594 4237 4886 5528 6170
55/45/20°C 306 611 883 1146 1471 1793 2114 2438 2758 3079

Deco
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Настенные конвекторы Vera-
no идеально взаимодействуют с 
термостатическими клапанами, 
отопительными котлами высокого 
класса и современными комнатными 
регуляторами температуры, создавая 
современные и экономичные решения 
в области отопления.

Настенный конвектор Verano 
характеризуется простой классической 
формой, под которой скрывается 
инновационная отопительная 
технология. Гладкий корпус 
конвектора, доступный в различных 
цветах, дает возможность создания 
любого дизайна интерьера.

Настенный конвектор
CLASIC 22

GRANDE 23
QUATRO 42

НАСТЕННЫЙ
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НАСТЕННЫЙ

СТАНДАРТНОЕ оснащение:
•	 гладкий корпус из стали с покрытием цинк-магний методом горячего погружения, стандартно с 

порошковой окраской в белый цвет RAL 9003; существует возможность окраски в любой цвет 
из палитры RAL,

•	 медно-алюминиевый теплообменник с воздухоотводчиком,
•	 термостатический клапан (только в случае обогревателей с питанием снизу – тип V),
•	 монтажный комплект (стропы),
•	 настенные конвекторы тип C оснащены присоединительными патрубками Внутр.резьба½˝, типы 

V и T оснащены патрубками Внешняя резьба ¾¾˝.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ оснащение:
•	 Корпус окрашен порошковой краской в любой цвет из палитры RAL.

Настенные конвекторы Verano предлагаются в трех вариантах: 
•	 тип V – питаемый снизу
•	 тип C – питаемый сбоку 
•	 тип Т – питаемый посередине

Все настенные конвекторы высотой 230 и 300 мм доступны также в напольном варианте.

ВНИМАНИЕ!!!
- напольные конвекторы Clasic высотой 230 и 300 мм шириной 125 мм
- напольные конвекторы Quatro высотой 300 мм шириной 125 мм
- напольные конвекторы Grande высотой 230 и 300 мм шириной 175 мм.

Термостатические клапаны фирмы Schlösser тип 601200003, которыми оснащены конвекторы с 
нижним подключением (тип V), позволяют установить термостатические головки фирмы Schlös-
ser, каталожный номер 600100001, 600100011, 600200002, 600200003, 600200004, 600200005, 
600200007, а также сервоприводы фирмы Siemens тип STA 23.

Рекомендуемое расстояние обогревателя от уровня пола и подоконника – не менее 10 см.

В случае применения GW½˝ у конвекторов с боковой подводкой „C”, существует возможность прямого 
подключения термостатического и отсекающего клапанов. У конвекторов с нижним подключением 
„V” применен GZ¾˝, что дает возможность непосредственного подключения к сдвоенному клапану 
конвектора, так называемому «биноклю».

Оснащение обогревателя

Дополнительная информация

Тип перфорации

ПЕРФОРАЦИЯ
ОВАЛ I

Вариант

ПЕРФОРАЦИЯ
ОВАЛ II
Вариант

ПЕРФОРАЦИЯ
ОВАЛ

Стандарт

ПЕРФОРАЦИЯ
ОВАЛ ПРОДОЛЬНЫЙ 

Вариант

ПЕРФОРАЦИЯ 
СОТЫ 

Вариант
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НАСТЕННЫЙ

РАЗМЕРЫ [мм]

Высота (H) 230, 300, 400, 600, 800

Ширина (B) 115

Длина (L) 400 – 2500

Конвектор настенный тип Clasic 22 V правыйКонвектор настенный тип Clasic 22 V левый 

L

H

115
82,5

85

GZ ¾"50

L

H

115

85

82,5 GZ ¾" 50

Конвектор настенный тип Clasic 22 V левый и правый

L

H

115115
32,5

50 85 5085

GW ½"GW ½"

32,5

 

Конвектор настенный тип Clasic 22 Т левый Конвектор настенный тип Clasic 22 Т правый

 
L

H

50115 GZ ¾"GZ ¾" 115

L

50

H

GZ ¾"GZ ¾"

CLASIC 22
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НАСТЕННЫЙ

РАЗМЕРЫ [мм]

Высота (H) 230, 300, 400, 600, 800

Ширина (B) 165

Длина (L) 400 – 2500

Конвектор настенный тип Grande 23 V правый

165

L
H

132,550

85

GZ ¾"

Конвектор настенный тип Grande 23 V левый 

165

L

H

132,5 50

85

GZ ¾"

Конвектор настенный тип Grande 23 C левый и правый

 

L

H

165

50

GW ½"

32,5

85

165

50

GW ½"

32,5

85

 

Конвектор настенный тип Grande 23 T левый Конвектор настенный тип Grande 23 T правый

L

50165

H

GZ ¾"GZ ¾"

H

L

50 165GZ ¾"GZ ¾"

 

GRANDE 23
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РАЗМЕРЫ [мм]

Высота (H) 300, 400, 600, 800

Ширина (B) 115

Длина (L) 400 – 2500

Конвектор настенный тип Quatro 42 V правыйКонвектор настенный тип Quatro 42 V левый

L

H

115
82,5 50GZ ¾"

18
5

L

H

115
82,550 GZ ¾"

18
5

115
32,5

15
0

18
5

115
32,5

15
0

18
5

Конвектор настенный тип Quatro 42 T левый Конвектор настенный тип Quatro 42 T правый

Конвектор настенный тип Quatro C левый и правый

115

L

H

50
GZ ¾"GZ ¾"

L

H

50 115GZ ¾"GZ ¾"  

НАСТЕННЫЙ
QUATRO 42
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Тепловая мощность[Вт]

H [мм] Тип код заказа Тепловая 
мощность

L [мм]
400 600 800 1000 1250 1500 1750 20002250 2500

300

Clasic 22 V NCV5-30/11.5/L-22 75/65/20°C 426 639 852 1066 1332 1598 1864 2131 2397 2664
55/45/20°C 212 319 425 532 665 798 930 1063 1196 1329

Clasic 22 C NCC5-30/11.5/L-22 75/65/20°C 511 725 937 1151 1418 1683 1949 2216 2483 2749
55/45/20°C 255 362 468 574 707 840 973 1106 1239 1372

Clasic 22 T NCT5-30/11.5/L-22 75/65/20°C 255 511 738 959 1231 1500 1768 2036 2304 2571
55/45/20°C 127 255 368 479 614 748 882 1016 1150 1283

Quatro 42 V NQV5-30/11.5/L-42 75/65/20°C 513 717 956 1195 1495 1793 2092 2395 2695 2994
55/45/20°C 256 358 477 596 746 895 1044 1195 1345 1494

Quatro 42 C NQC5-30/11.5/L-42 75/65/20°C 598 802 1042 1280 1580 1878 2177 2480 2780 3079
55/45/20°C 298 400 520 639 788 937 1086 1238 1387 1536

Quatro 42 T NQT5-30/11.5/L-42 75/65/20°C 384 627 877 1120 1424 1724 2025 2328 2629 2928
55/45/20°C 192 313 437 559 710 860 1010 1162 1312 1461

Grande 23 V NGV5-30/16.5/L-23 75/65/20°C 739 1110 1479 1849 2312 2773 3235 3692 4167 4630
55/45/20°C 369 554 738 922 1154 1384 1614 1842 2079 2310

Grande 23 C NGC5-30/16.5/L-23 75/65/20°C 887 1258 1627 1997 2460 2921 3383 3839 4315 4778
55/45/20°C 443 628 812 996 1227 1458 1688 1916 2153 2384

Grande 23 T NGT5-30/16.5/L-23 75/65/20°C 443 888 1282 1664 2136 2602 3068 3528 4004 4469
55/45/20°C 221 443 640 830 1066 1299 1531 1760 1998 2230

H [мм] Тип код заказа Тепловая 
мощность

L [мм]
400 600 800 1000 1250 1500 1750 20002250 2500

230

Clasic 22 V NCV5-23/11.5/L-22 75/65/20°C 323 483 644 805 1007 1208 1409 1611 1812 2013
55/45/20°C 161 241 321 402 502 603 703 804 904 1005

Clasic 22 C NCC5-23/11.5/L-22 75/65/20°C 387 548 709 869 1071 1273 1473 1675 1876 2078
55/45/20°C 97 273 354 434 534 635 735 836 936 1037

Clasic 22 T NCT5-23/11.5/L-22 75/65/20°C 194 387 558 724 930 1134 1336 1539 1741 1943
55/45/20°C 97 193 279 361 464 566 667 768 869 970

Grande 23 V NGV5-23/16.5/L-23 75/65/20°C 568 852 1136 1421 1776 2130 2485 2846 3201 3556
55/45/20°C 284 425 567 709 886 1063 1240 1420 1597 1774

Grande 23 C NGC5-23/16.5/L-23 75/65/20°C 682 966 1250 1534 1889 2244 2599 2959 3314 3669
55/45/20°C 340 482 624 766 943 1120 1297 1477 1654 1831

Grande 23 T NGT5-23/16.5/L-23 75/65/20°C 341 682 984 1279 1641 1999 2357 2719 3076 3432
55/45/20°C 170 340 491 638 819 997 1176 1357 1535 1713

НАСТЕННЫЙ

Нормативная тепловая мощность (W) в соответствии с PN EN 442 для температуры воздуха в помещении Ti=20°C. 
Максимально допустимое рабочее давление 1.0 Mpa. Максимально допустимая рабочая температура: 95°C.

Нормативная тепловая мощность (W) в соответствии с PN EN 442 для температуры воздуха в помещении Ti=20°C. 
Максимально допустимое рабочее давление 1.0 Mpa. Максимально допустимая рабочая температура: 95°C.

H [мм] Тип код заказа Тепловая 
мощность

L [мм]
400 600 800 1000 1250 1500 1750 20002250 2500

400

Clasic 22 V NCV5-40/11.5/L-22 75/65/20°C 473 710 947 1184 1481 1776 2071 2367 2664 2960
55/45/20°C 236 354 472 591 739 886 1033 1181 1329 1477

Clasic 22 C NCC5-40/11.5/L-22 75/65/20°C 568 805 1041 1279 1575 1871 2166 2462 2758 3055
55/45/20°C 283 402 520 638 786 933 1081 1229 1376 1524

Clasic 22 T NCT5-40/11.5/L-22 75/65/20°C 284 568 821 1066 1368 1667 1964 2262 2560 2857
55/45/20°C 142 284 409 532 683 832 980 1129 1277 1426

Quatro 42 V NQV5-40/11.5/L-42 75/65/20°C 676 946 1262 1577 1972 2366 2760 3159 3555 3949
55/45/20°C 337 472 630 787 984 1180 1377 1577 1774 1971

Quatro 42 C NQC5-40/11.5/L-42 75/65/20°C 802 1072 1388 1703 2098 2492 2886 3286 3681 4075
55/45/20°C 400 535 693 850 1047 1243 1440 1639 1837 2034

Quatro 42 T NQT5-40/11.5/L-42 75/65/20°C 507 828 1157 1478 1878 2275 2671 3072 3468 3863
55/45/20°C 253 413 577 738 937 1135 1333 1533 1731 1928

Grande 23 V NGV5-40/16.5/L-23 75/65/20°C 816 1226 1634 2043 2554 3064 3575 4079 4605 5116
55/45/20°C 407 612 815 1019 1275 1529 1784 2035 2298 2553

Grande 23 C NGC5-40/16.5/L-23 75/65/20°C 980 1390 1797 2206 2718 3227 3738 4243 4768 5280
55/45/20°C 489 693 897 1101 1356 1611 1865 2117 2379 2635

Grande 23 T NGT5-40/16.5/L-23 75/65/20°C 490 981 1416 1838 2360 2876 3390 3898 4425 4938
55/45/20°C 244 490 707 917 1178 1435 1692 1945 2208 2464

Нормативная тепловая мощность (W) в соответствии с PN EN 442 для температуры воздуха в помещении Ti=20°C. 
Максимально допустимое рабочее давление 1.0 Mpa. Максимально допустимая рабочая температура: 95°C.
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Тепловая мощность[Вт]

H [мм] Тип код заказа Тепловая 
мощность

L [мм]
400 600 800 1000 1250 1500 1750 20002250 2500

600

Clasic 22 V NCV5-60/11.5/L-22 75/65/20°C 576 863 1151 1439 1798 2157 2518 2877 3236 3596
55/45/20°C 287 430 574 718 897 1076 1256 1436 1615 1794

Clasic 22 C NCC5-60/11.5/L-22 75/65/20°C 691 978 1266 1554 1913 2272 2633 2992 3351 3711
55/45/20°C 345 488 632 775 955 1134 1314 1493 1672 1852

Clasic 22 T NCT5-60/11.5/L-22 75/65/20°C 345 690 997 1295 1661 2024 2388 2749 3110 3471
55/45/20°C 172 344 498 646 829 1010 1191 1372 1552 1732

Quatro 42 V NQV5-60/11.5/L-42 75/65/20°C 780 1167 1557 1947 2434 2920 3407 3899 4387 4875
55/45/20°C 389 583 777 972 1214 1457 1700 1946 2189 2432

Quatro 42 C NQC5-60/11.5/L-42 75/65/20°C 935 1323 1713 2103 2589 3076 3562 4055 4543 5030
55/45/20°C 467 660 855 1049 1292 1535 1778 2024 2267 2510

Quatro 42 T NQT5-60/11.5/L-42 75/65/20°C 585 1021 1427 1825 2318 2808 3297 3791 4280 4769
55/45/20°C 292 510 712 911 1157 1401 1645 1892 2136 2380

Grande 23 V NGV5-60/16.5/L-23 75/65/20°C 931 1398 1862 2328 2910 3492 4075 4664 5246 5830
55/45/20°C 464 697 929 1162 1452 1743 2033 2327 2618 2909

Grande 23 C NGC5-60/16.5/L-23 75/65/20°C 1117 1584 2049 2515 3096 3679 4261 4850 5432 6016
55/45/20°C 557 790 1022 1255 1545 1836 2126 2420 2711 3002

Grande 23 T NGT5-60/16.5/L-23 75/65/20°C 558 1118 1614 2095 2688 3278 3865 4456 5041 5627
55/45/20°C 279 558 805 1046 1341 1635 1928 2224 2516 2808

НАСТЕННЫЙ

Нормативная тепловая мощность (W) в соответствии с PN EN 442 для температуры воздуха в помещении Ti=20°C. 
Максимально допустимое рабочее давление 1.0 Mpa. Максимально допустимая рабочая температура: 95°C.

H [мм] Тип код заказа Тепловая 
мощность

L [мм]
400 600 800 1000 1250 1500 1750 20002250 2500

800

Clasic 22 V NCV5-80/11.5/L-22 75/65/20°C 643 965 1286 1609 2011 2413 2815 3217 3620 4021
55/45/20°C 321 481 642 803 1004 1204 1405 1606 1806 2007

Clasic 22 C NCC5-80/11.5/L-22 75/65/20°C 772 1093 1415 1737 2140 2541 2944 3346 3749 4150
55/45/20°C 385 546 706 867 1068 1268 1469 1670 1871 2071

Clasic 22 T NCT5-80/11.5/L-22 75/65/20°C 386 772 1115 1448 1858 2264 2670 3074 3479 3881
55/45/20°C 193 385 556 722 927 1130 1332 1534 1736 1937

Quatro 42 V NQV5-80/11.5/L-42 75/65/20°C 835 1254 1670 2089 2611 3133 3654 4184 4707 5230
55/45/20°C 417 626 833 1042 1303 1563 1824 2088 2349 2610

Quatro 42 C NQC5-80/11.5/L-42 75/65/20°C 1002 1421 1837 2256 2778 3300 3822 4351 4874 5397
55/45/20°C 500 709 917 1126 1386 1647 1907 2171 2432 2693

Quatro 42 T NQT5-80/11.5/L-42 75/65/20°C 626 1097 1531 1958 2487 3013 3537 4067 4592 5116
55/45/20°C 313 547 764 977 1241 1503 1765 2030 2291 2553

Grande 23 V NGV5-80/16.5/L-23 75/65/20°C 1021 1531 2043 2553 3191 3830 4467 5113 5752 6392
55/45/20°C 510 764 1019 1274 1592 1911 2229 2552 2870 3190

Grande 23 C NGC5-80/16.5/L-23 75/65/20°C 1225 1736 2247 2757 3395 4034 4672 5318 5957 6596
55/45/20°C 612 866 1121 1376 1694 2013 2331 2653 2972 3292

Grande 23 T NGT5-80/16.5/L-23 75/65/20°C 613 1225 1770 2297 2947 3594 4237 4886 5528 6170
55/45/20°C 306 611 883 1146 1471 1793 2114 2438 2758 3079

Нормативная тепловая мощность (W) в соответствии с PN EN 442 для температуры воздуха в помещении Ti=20°C. 
Максимально допустимое рабочее давление 1.0 Mpa. Максимально допустимая рабочая температура: 95°C.

Объем воды [дм3]

Тип
L [мм]

400 600 800 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500
Clasic 22 V 0,22 0,34 0,47 0,59 0,74 0,90 1,05 1,20 1,36 1,51
Clasic 22 C 0,22 0,35 0,47 0,59 0,75 0,90 1,05 1,21 1,36 1,52
Clasic 22 T 0,20 0,32 0,45 0,57 0,72 0,88 1,03 1,18 1,34 1,49

Grande 23 V 0,32 0,51 0,69 0,88 1,11 1,34 1,57 1,80 2,03 2,26
Grande 23 C 0,33 0,51 0,70 0,88 1,11 1,34 1,57 1,80 2,03 2,27
Grande 23 T 0,31 0,50 0,68 0,87 1,10 1,33 1,56 1,79 2,02 2,25

Quatro 42 V 0,44 0,69 0,93 1,18 1,49 1,79 2,10 2,41 2,72 3,03
Quatro 42 C 0,43 0,67 0,92 1,17 1,47 1,78 2,09 2,40 2,71 3,01
Quatro 42 T 0,41 0,66 0,91 1,15 1,46 1,77 2,08 2,38 2,69 3,00
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Корректировочные коэффициенты тепловой мощности

Корректировочные коэффициенты для подбора тепловой мощности конвекторов настенных и 
декоративных Verano для параметров, отличных от 75/65/20°C

Температура 
нагревательного агента 

[°C]
Температура внутри помещения Ti [°C]

Tz Tp 5 8 12 16 20 24 32

90

85 1,975 1,878 1,751 1,626 1,504 1,354 1,152
80 1,894 1,798 1,673 1,549 1,428 1,281 1,082
75 1,814 1,719 1,595 1,473 1,354 1,209 1,014
70 1,735 1,642 1,519 1,399 1,281 1,138 0,946

85

80 1,814 1,719 1,595 1,473 1,354 1,209 1,014
75 1,735 1,642 1,519 1,399 1,281 1,138 0,946
70 1,657 1,565 1,443 1,325 1,209 1,069 0,880
65 1,580 1,489 1,369 1,252 1,138 1,000 0,815

80

75 1,657 1,565 1,443 1,325 1,209 1,069 0,880
70 1,580 1,489 1,369 1,252 1,138 1,000 0,815
65 1,504 1,414 1,296 1,181 1,069 0,933 0,751
60 1,428 1,340 1,224 1,110 1,000 0,867 0,689

75

70 1,504 1,414 1,296 1,181 1,069 0,933 0,751
65 1,428 1,340 1,224 1,110 1,000 0,867 0,689
60 1,354 1,267 1,152 1,041 0,933 0,802 0,628
55 1,281 1,195 1,082 0,973 0,867 0,738 0,568

70

65 1,354 1,267 1,152 1,041 0,933 0,802 0,628
60 1,281 1,195 1,082 0,973 0,867 0,738 0,568
55 1,209 1,124 1,014 0,906 0,802 0,676 0,511
50 1,138 1,055 0,946 0,841 0,738 0,616 0,455

65

60 1,209 1,124 1,014 0,906 0,802 0,676 0,511
55 1,138 1,055 0,946 0,841 0,738 0,616 0,455
50 1,069 0,986 0,880 0,776 0,676 0,557 0,400
45 1,000 0,919 0,815 0,713 0,616 0,499 0,348

60

55 1,069 0,986 0,880 0,776 0,676 0,557 0,400
50 1,000 0,919 0,815 0,713 0,616 0,499 0,348
45 0,933 0,854 0,751 0,652 0,557 0,444 0,298
40 0,867 0,789 0,689 0,592 0,499 0,390 0,249

55

50 0,933 0,854 0,751 0,652 0,557 0,444 0,298
45 0,867 0,789 0,689 0,592 0,499 0,390 0,249
40 0,802 0,726 0,628 0,534 0,444 0,338 0,204
35 0,738 0,664 0,568 0,477 0,390 0,288 0,160

50
45 0,802 0,726 0,628 0,534 0,444 0,338 0,204
40 0,738 0,664 0,568 0,477 0,390 0,288 0,160
35 0,676 0,604 0,511 0,422 0,338 0,240 0,120

45
40 0,676 0,604 0,511 0,422 0,338 0,240 0,120
35 0,616 0,545 0,455 0,369 0,288 0,195 0,083

Расчетная потребность в тепле для помещения составляет 1130 
Вт.

Проектируемые параметры воды на подаче, возврате и внутри 
помещения: Tz/Tp/Ti = 50/40/20°C. Для этих температур 
считываем корректировочный коэффициент 0,390. Затем 
делим расчетную потребность помещения в тепле (1130 Вт) 
на расчетный корректировочный коэффициент (0,390) и 

получаем тепловую мощность (2897 Вт), согласно которой 
мы подбираем настенный конвектор, например, Grande 23 V 
600x2500. 

Из этого следует, что проектируемый конвектор достигнет 
мощности 1135 Вт при параметрах 50/40/20°C, а для 
параметров 75/65/20°C - мощность 2910 Вт.

Как подобрать нужный  конвектор?

НАСТЕННЫЙ
+Deco
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Потери давления [Пa]
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Потери давления [Пa]
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Потери давления [Пa]
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