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O компании 
Марка ISAN является традиционным чешским производителем отопительных приборов с более чем 60-летней историей 
и опытом. Компания ISAN Radiátory s.r.o. занимается разработкой и производством внутрипольных конвекторов более 15 лет. 
Высокотехнологичные процессы и прогрессивное мышление наших проектировщиков и дизайнеров обеспечивают стабильные 
высокие технические и эстетические параметры изделий, благодаря которым они нашли своих покупателей на чешском 
и международном рынках. 90% нашей продукции экспортируется главным образом в страны Евросоюза. 

Наша первостепенная цель - удовлетворение требований клиентов и оказание услуг. Обязательным условием является экологическое 
производство, максимально учитывающее требования к защите окружающей среды. 
Качество производства контролируется системой ISO 9001:2008. Все отопительные приборы соответствуют требованиям 
сертификации, действующей в рамках актуального законодательства в отдельных странах так, чтобы они отвечали самым строгим 
стандартам.  Процесс сертификации для Чешской Республики проходил в машиностроительном испытательном центре в Брно, 
сертификацию проводил аккредитованный орган сертификации ES1015. 

Полное предложение марки ISAN включает в себя широкий ассортимент излучающих конвекторов и пластинчатых радиаторов ISAN 
EXACT, конвекторов с пластинчатым теплообменником ISAN EXACT ECOLITE, внутрипольных конвекторов ISAN TERMO, секционных 
радиаторов ISAN ATOL, спирально-трубчатых радиаторов ISAN SPIRAL, стеклянных радиаторов ISAN JOY, а также радиаторов для ванных 
комнат ISAN MELODY, по объему производства которых компания занимает первое место в Чешской Республике. 

Отличительной чертой компании ISAN Radiátory s.r.o. является производство радиаторов под заказ с учетом требований клиента. 

обозначение изделия с бережным отношением к окружающей среде, низким энергопотреблением, экономичным 
режимом работы, работающего при безопасном напряжении 24 В постоянного тока 

конвектор с вентилятором, высокая теплопроизводительность при принудительной конвекции 

отопление, внутрипольный конвектор для системы водяного отопления с принудительной циркуляцией 

параметры звукового давления конвекторов с вентилятором 

потребление электроэнергии конвекторов с вентилятором 

Условные обозначения 

Права на изменения и опечатки защищены. 
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Основная информация 
о New Practic 
Использование
Конвекторы применяются в помещениях с крупноформатным остеклением. Устанавливаются в промышленных и офисных зданиях, 
торговых центрах, вестибюлях и других помещениях общественного пользования. Часто устанавливаются также в многоквартирных 
жилых зданиях, где используются для обогрева комнат, коридоров, холлов и зимних садов. 

Размещение
Конвекторы размещаются в полу, не занимают место и не нарушают интерьер, как классические радиаторы. Окончательный вид 
конвектора определяет дизайн верхней решетки. Вы можете выбрать решетку из анодированного алюминия, дерева и нержавеющей 
стали. 
 

Эксплуатация
Вентиляторы с  конвектором управляются цифровым термостатом с помощью бесступенчатого управления. Обеспечивает омфортное 
и экономичное функционирование при оптимальном тепловом комфорте и низком уровне шума. Все элементы конвекторов работают 
с безопасным постоянным напряжением 24 В постоянного тока. 

Малый объем воды в теплообменниках позволяет быстрый нагрев до рабочей температуры. Конвекторы нагреваются в случае 
необходимости без каких-либо задержек при запуске и инерции после завершения запроса. 

Функция
Перед остеклением создается «тепловой экран», который отделяет холодную поверхность от 
внутренней среды. Одновременно, с помощью потока воздуха, такой «экран» предотвращает 
конденсацию водяных паров на его поверхности. Конвекторы устанавливаются в полу таким 
образом, что теплообменник находится ближе к окну. Вертикальное и горизонтальное 
распределение температуры в обогреваемом пространстве является однородным и создает 
благоприятные условия для достижения теплового комфорта. 

Поток воздуха сравним с передачей тепла у обычных радиаторов, установленных на стене под 
окном. Перевернутое расположение в полу также возможно (теплообменник ближе 
к комнате, вентилятор у окна). 

Низкотемпературные системы 
отопления 
Производительные модели с современными тангенциальными вентиляторами 24 В постоянного тока EC для внедрения 
в низкотемпературные системы отопления с использованием тепловых насосов и других экологических источников нагрева. 

АСУЗ 
Конвекторы с ЕС-технологией вентиляторов в сочетании с современным цифровым термостатом можно легко включить в систему 
управления зданием АСУЗ (Автоматизированная Система Управления Зданием, англ. Building Management System). 
Связь с вышестоящей системой прямая или через термостат с выходом для связи с протоколом KNX. Для других систем можно 
использовать конвертеры протоколов. 

ок
нo комнатa
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Декоративная решетка, 
поперечная или линейная, 

алюминий, дерево, 
нержавеющая сталь 

Крышка подключения 
теплоносителя 

Пластинчатый теплообменник Al-Cu, 
подключение 2×G1/2“, с выпускным 

клапаном, черное покрытие 

Установочные 
выравнивающие винты 

Прикрывающая планка 
из анодированного 

алюминия

Соединительные 
отверстия для 
тепловодной системы 

Установочные 
и фиксирующие ножки

Анкерные пластины для 
установки в бетон 

Оцинкованная стальная ванна с черным 
внутренним покрытием порошковой краской 
(ванна из нержавеющей стали по запросу) 

Тангенциальный EC-вентилятор, 
работающий от напряжения 
постоянного тока 24 В с 
бесступенчатым регулированием 
скорости 

Подключение 
электропроводки 

EC-технология вентиляторов 
Технический прогресс влияет на все сферы человеческой деятельности и дает возможность выполнять требования к устройствам 
с низким потреблением энергии и их безопасность. 
Одними из наиболее важных элементов для внутрипольных конвекторов являются современные вентиляторы, работающие 
от напряжения постоянного тока 24 В с электронно-коммутируемыми (англ. EC - Electronically Commutated) двигателями. 

Свойства EC-вентиляторов с напряжением питания 
24 В постоянного тока 
  безопасное напряжение 24 В постоянного тока 
  значительно пониженное потребление энергии, рассчитываемое в единицах Вт 
  комфортное бесступенчатое регулирование скорости с помощью напряжения 0...10 В постоянного тока 
  импульс для запуска двигателя при низких скоростях 
  защитная функция в случае остановки ротора из-за внешнего воздействия 
  синхронизация скорости вращения вентиляторов 
  длительный срок службы двигателя с электронным управлением 
  простое внедрение в сложные системы управления 

Роторы вентиляторов в конвекторах New Practic покрывают всю длину теплообменника, и даже при низких скоростях достигают 
оптимальной производительности и обладают низким уровнем шума. 

Элементы конструкции 
конвекторов



4 TERMO | Внутрипольные конвекторы | www.isan.cz 

FRT  - обзор конвекторов с вентилятором 

175 200 250 300 425

FRT 0065 0250
стр. 14

FRT 0080 0175
стр. 18

FRT 0090 0175
стр. 26

FRT 0110 0175
стр. 36

FRT 0065 0300
стр. 16

FRT 0080 0200
стр. 20

FRT 0090 0200
стр. 28

FRT 0110 0200
стр. 38

FRT 0080 0250
стр. 22

FRT 0090 0250
стр. 30

FRT 0110 0250
стр. 40

FRT 0125 0250
стр. 46

FRT 0140 0250
стр. 52

FRT 0080 0300
стр. 24

FRT 0090 0300
стр. 32

FRT 0110 0300
стр. 42

FRT 0125 0300
стр. 48

FRT 0140 0300
стр. 54

FRT 0090 0425
стр. 34

FRT 0110 0425
стр. 44

FRT 0125 0425
стр. 50

FRT 0140 0425
стр. 56

Конвекторы 
в соответствии с 

требованиями заказчика 

Для крупных проектов можно 
отрегулировать размер, конструкцию 

и внутреннюю конструкцию. 
Решение для влажных помещений, 

подключение вентиляционной техники 
с обработанным воздухом. Измерения 

тепловой мощности будут 
предоставлены для конкретного 

проекта.
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175 200 250 300 425

FRK - обзор конвекторов с естественной конвекцией 

FRK 0080 0250
стр. 62

FRK 0090 0175
стр. 64

FRK 0110 00175
стр. 66

FRK 0125 0175
стр. 68

FRK 0140 0175
стр. 70

FRK 0090 0200
стр. 64

FRK 0110 0200
стр. 66

FRK 0125 0200
стр. 68

FRK 0140 0200
стр. 70

FRK 0090 0250
стр. 64

FRK 0110 0250
стр. 66

FRK 0125 0250
стр. 68

FRK 0140 0250
стр. 70

FRK 0090 0300
стр. 64

FRK 0110 0300
стр. 66

FRK 0125 0300
стр. 68

FRK 0140 0300
стр. 70

FRK 0165 0300
стр. 72

FRK 0200 0300
стр. 74

FRK 0090 0425
стр. 64

FRK 0110 0425
стр. 66

FRK 0125 0425
стр. 68

FRK 0140 0425
стр. 70

FRK 0165 0425
стр. 72

FRK 0200 0425
стр. 74

FRK 0080 0300
стр. 62
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Решетки
Пластины решеток выполнены из анодированного алюминия. Поверхность прочная, устойчива к истиранию, со стабильным цветом. 
Пластины доступны в оттенках НАТУР, БРОНЗ, ЧЕРНЫЙ. 

НАТУР - обозначение 15

НАТУР - обозначение 11

НАТУР - обозначение 12

сечение решетки 

сечение решетки 

сечение решетки 

БРОНЗ - обозначение 25

БРОНЗ - обозначение 21

БРОНЗ - обозначение 22

ЧЕРНАЯ – обозначение 35

ЧЕРНАЯ – обозначение 31

ЧЕРНАЯ – обозначение 32

Алюминиевые низкие поперечные решетки 
Для моделей FRT 0065 0250, FRT 0065 0300, FRT 0080 0175, FRT 0080 0200

Решетка для низкого типа конвектора. Позволяет установку в пол высотой 65 и 80 мм. Алюминиевые пластины прессуются 
в пластиковые продольные направляющие черного цвета. Решетка поставляется в сегментах, которые на месте установки объединяют 
в одну решетку. 

Алюминиевые поперечные рулонные решетки 
Поперечные пластины соединены натяжной пружиной и разграничены дистанционными валиками из прочной пластмассы. 
Сворачивающаяся решетка облегчает манипуляцию при установке и чистке конвектора. Пластмассовые валики в соответствии 
с оттенком пластин поставляются следующим образом: НАТУР - серебряный, БРОНЗ - черный, ЧЕРНЫЙ - черный. Можно заказать 
пластины цветов в соответствии с оттенками RAL, которые наносятся с помощью порошковой краски. 

Максимальная длина одной части решетки составляет 6500 мм. 

Алюминиевые линейные решетки, не рулонные 
Алюминиевые пластины перфорированы по длине и соединены стальной несущей рейкой Для более удобного обращения, решетка 
разделена на несколько частей. Расстояние между пластинами разграничено дистанционными валиками из прочной пластмассы. 
Пластмассовые валики в соответствии с оттенком пластин поставляются следующим образом: 
НАТУР - серебряный, БРОНЗ - черный, ЧЕРНЫЙ - черный. Можно заказать планки цветов в соответствии с оттенками RAL, которые 
наносятся с помощью порошковой краски. 

Максимальная длина одной части составляет 3000 мм. Большие длины состоят из нескольких частей. 

Прим.: решетки нельзя использовать для конвекторов  FRT 0065 0250, FRT 0065 0300, FRT 0080 0175, FRT 0080 0200.

Прим.: решетки нельзя использовать для конвекторов FRT 0065 0250, FRT 0065 0300, FRT 0080 0175, FRT 0080 0200.
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БУК НАТУР - обозначение 61

БУК МОРЕНЫЙ - 
обозначение 62

сечение решетки 

сечение решетки 

ДУБ НАТУР - обозначение 63

ДУБ МОРЕНЫЙ - 
обозначение 64

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ - 
обозначение 52

Планка из aнодированного 
алюминия 

Деревянные рулонные решетки 
Решетки производятся только в исполнении roll-up (рулонная), поперечная рулонная решетка. 
Варианты бук и дуб. Можно заказать решетки из необработанной древесины или мореные. Решетки 
дополняют интерьер, их можно подобрать под цвет деревянного пола или ламината. Дополнительные 
покрытия могут повысить прочность и долговечность материала решетки. 

Рулонные решетки из нержавеющей стали
Решетки изготовлены из профиля из нержавеющей стали 20×10 мм. 
Массивный вид, прочность и жесткость являются преимуществом 
этого варианта. Стандартно поставляются интерьерные варианты 
с пластинами, соединенными пружиной и разграниченными 
дистанционными валиками из прочной пластмассы. 
Пластмассовые валики серебряного цвета. По запросу поставляются 
не рулонные варианты для автосалонов с прочной конструкцией 
(кодовое обозначение 51). 

Максимальная длина одной части решетки из нержавеющей 
стали составляет 3 000 мм.

Обводная прикрывающая планка
Эстетическое и функциональное ограничение внутрипольного 
конвектора после установки в полу. Обводная прикрывающая планка 
из анодированного алюминия в оттенках НАТУР, БРОНЗ И ЧЕРНЫЙ. 
Обводные прикрывающие планки можно покрыть порошковой краской 
по образцу RAL. 
Для скрытой установки конвекторов в пол можно заказать конвектор 
без обводной планки. Необходимо специфицировать выбор при заказе,
 так как конвектор имеет определенную ширину решетки. 

Поверхностная обработка НАТУР - дерево без обработки 
Обработанное дерево без последующей поверхностной обработки. 
Можно оставить в естественном состоянии или выполнить обработку 
поверхности для защиты древесины. В соответствии с типом защиты 
и внешним видом (подборка к интерьеру), используется морение, 
пропитывание маслом, воском или окрашивание. 

Планка „J“
Стандартная планка, которая создает прикрывающую рамку по 
периметру конвектора. Для монтажа в пол, который плотно прилегает 
к корпусу конвектора. 

Планка “L“
Обводная прикрывающая планка с выступом. L-профиль 15×15×1,5 мм 
позволяет прикрыть температурные швы шириной до 10 мм. 
Планка поставляется вместе с внутрипольным конвектором. 
Устанавливается после завершения установки верхнего слоя пола. 
Крепится к внутреннему краю конвектора. При установке, конвектор 
необходимо устанавливать так, чтобы он не превышал финальный 
уровень пола. Подходит для деревянного и фанерного пола, 
ламинатных и виниловых покрытий. Подходит для установки в местах, 
где для технологии установки необходим температурный 
шов. Длина и ширина конвектора больше на 21 мм по сравнению 
с размером, указанным в каталоге. 

Обработка поверхности МОРЕНИЕ - пропитывание морилкой
Деревянные пластины решетки пропитываются спиртовой морилкой для 
получения более темного коричневого оттенка. Такая обработка делает 
рисунок древесины более выразительным и обеспечит основную защиту 
поверхности. Пластмассовые валики черного цвета. 

Максимальная длина одной части деревянной решетки составляет 
6 500 мм.

Прим.: решетки нельзя использовать для конвекторов FRT 0065 0250, FRT 0065 0300, FRT 0080 0175, FRT 0080 0200.

Прим.: решетки нельзя использовать для конвекторов FRT 0065 0250, FRT 0065 0300, FRT 0080 0175, FRT 0080 0200.
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Внутрипольные конвекторы FRT с принудительной конвекции с помощью вентилятора характеризуются очень высокой тепловой 
производительностью. Тепловая производительность достигается с помощью вентиляторов с продольными цилиндрическими роторами, 
которые вдувают воздух в пластинчатый теплообменник. Вентиляторы оснащены эффективными электронно-коммутируемыми (EC) 
двигателями, работающими от безопасного напряжения постоянного тока 24 В. Двигатели имеют очень низкое энергопотребление. Скорость 
вращения вентиляторов плавно регулируется с помощью управляющего напряжения 0 ... 10 В постоянного тока. Комнатный термостат 
обеспечивает надлежащее функционирование всех установленных внутрипольных конвекторов FRT, сравнивает установленную 
и фактическую температуру в помещении, открывает поток теплоносителя в теплообменнике и регулирует скорость вращения вентилятора 
в зависимости от разности температур и установленного режима работы. С помощью использования новых технологий достигается 
оптимальная температура нагрев интерьера, экономия энергии, высокая эффективность и флексибильность системы отопления. На конвектор 
подается только безопасное напряжение, все элементы питаются постоянным током напряжением 24 В. Широкий диапазон значений высоты 
и ширины конвекторов предоставляет проектировщику возможность установки в пол модели с требуемой производительностью. 

Для более крупных проектов, можно изготовить конвектор на заказ с отрегулированной высотой и шириной. После утверждения 
конструкции, параметры производительности подтверждаются протоколом испытательной лаборатории. Мы предлагаем модификации 
конвектора для применения во влажных средах, подключения к вентиляционному трубопроводу и т.д. Техническая документация 
сначала согласовывается с заказчиком, после этого мы приступаем к изготовлению конвектора. 

Установка в полу 
Конвекторы устанавливаются в полу таким образом, что теплообменник 
размещается ближе к окну, а вентиляторы ближе к помещению. Вертикальное 
и горизонтальное распределение температуры в обогреваемом пространстве 
является однородным и создаются благоприятные условия для достижения 
теплового комфорта. Поток воздуха сравним с передачей тепла у обычных 
радиаторов, установленных на стене под окном. 

Подключение к системе отопления 
Алюминиевые пластины пластинчатых Al-Cu теплообменников прижаты к медной трубке, через которую проходит теплоноситель. 
Вход и выход трубки снабжены соединительным наконечником с внутренней резьбой G1/2. Стандартно теплообменник для воды 
подключается при взгляде из комнаты на левой стороне (при установке теплообменника ближе к окну). 

На вход пластинчатого теплообменника устанавливается термостатический клапан, на который устанавливается электротермический 
привод. Он работает в режиме открыто/закрыто и управляет расходом теплоносителя. В использовании термостатического клапана нет 
необходимости, если температура теплоносителя управляется системой отопления (например, эквитермной). Метод управления определяется 
проектировщиком системы управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием и указывается в проектной документации. 

На выходе необходимо использовать обратное регулирующее резьбовое соединение, которое позволяет интегрировать конвектор в систему 
отопления с точки зрения гидравлического баланса. В соответствии с параметрами использованного резьбового соединения, проектировщик 
определит параметры его настойки (в соответствии с потерей давления на клапане), а укажет эти значения в проектной документации. 

На каждом теплообменнике установлен развоздушивающий клапан. После подключения и заполнения системы отопления, в верхней части 
теплообменника остаются пузырьки воздуха, который необходимо  выпустить через развоздушивающий клапан. 

Диапазон моделей FRT с вентилятором 24 В постоянного тока 

Рабочие условия

Конвектор на заказ

ВысотаВысота 65 мм65 мм 80 мм80 мм 90 мм90 мм 110 мм110 мм 125 мм125 мм 140 мм140 мм

ШиринаШирина

-- 175 мм175 мм 175 мм175 мм 175 мм175 мм -- --

-- 200 мм200 мм 200 мм200 мм 200 мм200 мм ---- --

250 мм250 мм 250 мм250 мм 250 мм250 мм 250 мм250 мм 250 мм250 мм 250 мм250 мм

300 мм300 мм 300 мм300 мм 300 мм300 мм 300 мм300 мм 300 мм300 мм 300 мм300 мм

-- -- 425 мм425 мм 425 мм425 мм 425 мм425 мм 425 мм425 мм

ок
нo комнатa

  установка в систему водяного отопления с принудительной циркуляцией 
  максимальная рабочая температура теплоносителя 110 °C 
  максимальное рабочее давление 1 МПа 
  электрические компоненты со степенью защиты IP20, использование 

 в сухой среде 

  рабочее напряжение 24 В постоянного тока
  температура окружающей среды +2 и +40 °C 
  относительная влажность окружающей среды 20 и 70% 

New Practic - FRT 
конвекторы с вентилятором 
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Подключение к электросети 
Подключение к электрической цепи осуществляется 
в соответствии со схемой. Вся схема питается от импульсного 
источника питания (расположен в шкафу), который 
обеспечивает напряжение 24 В постоянного тока. 
К этому напряжению подключены все внутрипольные 
конвекторы и комнатный термостат. Размеры кабелей 
необходимо определить таким образом, чтобы 
напряжение в кабеле не падало ниже 22 В постоянного 
тока на любом отдельном устройстве. Более подробная 
информация содержится в части определения размеров 
электрической цепи на странице 79. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ 
ВНУТРИПОЛЬНОГО КОНВЕКТОРА 
Для какого помещения спроектирован 
внутрипольный конвектор 
Всегда необходимо учитывать параметры производительности и акустические 
параметры внутрипольного конвектора с учетом характера помещения - гостиные, 
спальни, прихожие, офисы, театры, больничные помещения, залы, презентационные 
помещения и др. Конвектор должен удовлетворять требованиям теплопроизводительности 
при выбранном температурном градиенте, одновременно конвектор не должен быть слишком 
шумным. Уровень шума регламентируется стандартом, устанавливающим допустимые 
пределы в различных типах помещений (более подробная информация на странице 10). 

Производительность внутрипольного конвектора 
Таблицы содержат данные о производительности для температурного градиента 75/65/20 °C, стандартная производительность в соответствии 
со стандартом СSN EN 442-2. Этот стандарт также определяет процедуру пересчета на другие температурные градиенты. Во второй таблице 
приводится пересчитанный градиент 55/45/20 °C и ориентировочный быстрый пересчет на градиенты 90/70/20 °C и 70/55/20 °C. 

 Произведите пересчет производительности для требуемого температурного градиента, проверьте акустические параметры. 
  Неважно, если производительность в соответствии с таблицей будет выше, чем требуется - автоматическая регулировка работает  

 от  самой низкой скорости до производительности, которая равна текущей потере тепла в помещении, конвектор не будет 
 перегреваться,  наоборот, будет работать тише (при более низкой скорости достигает желаемой производительности), и раньше   
 достигнет комфортной температуры в помещении.

Гарантийные условия 
Гарантия продавца распространяется на герметичность, обработку поверхности, приведенные значения теплопроизводительности 
и потерь давления нагревательных элементов, профессионально установленных в замкнутой системе водяного отопления в 
соответствии с действующими стандартами и правилами, включая коррозионные свойства теплоносителей, которые должны 
использоваться исключительно для отопления, а не для хозяйственных целей. Нагревательные элементы с электропитанием необходимо 
профессионально установить в соответствии с действующими стандартами и правилами размещения приборов. Внутрипольные 
конвекторы FRT с вентилятором степень защиты IP 20 – сухая среда. 

Гарантийные сроки 
Гарантийный срок на герметичность соединений составляет 5 лет, 10 лет для теплообменника и 2 года для электропроводки 
и стальной оцинкованной ванны. 

Гидравлика
  Таблицы гидравлического сопротивления указаны на странице 78. 
  Некоторые конвекторы при температурном градиенте 75/65/20 °C имеют слишком  

 высокую производительность, при расчете требуемого расхода и гидравлического  
 сопротивления мы превышаем рекомендуемый предел. 
  Мы проектируем эти конвекторы для низкотемпературных систем или систем 

 с высокой разницей между входом и выходом, где мощность и, следовательно, расход 
 теплоносителя находится на приемлемом уровне. Оптимальный расход теплоносителя 
 рассчитывается до 300 кг/ч. Проектировщик может увеличить расход в еплообменнике 
 конвектора с учетом большего гидравлического сопротивления и скорости расхода 
 в трубопроводе (правильное определение избыточного давления и размера насоса), 
 таблица гидравлических параметров приведена на странице 78. 
  Если производительность слишком высока, можно использовать конвектор с меньшим 

 количеством вентиляторов, по поводу этого варианта обращайтесь в наш технический 
 отдел ISAN Radiátory s.r.o. 
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АКУСТИКА
При планировании внутрипольных конвекторов с вентилятором FRT для жилых помещений, необходимо учитывать акустические 
характеристики внутрипольного конвектора и среды, в которой он будет работать. Конвектор необходимо проектировать 
в соответствии со стандартом, который определяет акустические пределы для конкретных условий. Эти значения определяются 
национальной директивой, которую необходимо соблюдать, и которая может отличаться в зависимости от страны. В целом можно 
сказать, что для гостиной верхний предел составляет 40 дБ(А), для помещений для вечернего и ночного отдыха предел снижается до 
30 дБ (А), для офисов предел составляет 50 дБ(А) и т.д.

РАЗЛИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДЕ
  вестибюли, коридоры, приемные, фойе 
  офисные помещения, административные помещения 
  жилые помещения, общественные здания, автомобильные   

 салоны, магазины помещения для отдыха (гостиные, спальни)

АКУСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ В 
КАТАЛОГЕ
Акустические параметры, приведенные в каталоге New Practic для 
отдельных продуктов действительны для стандартно борудованного 
жилого помещения. Это означает, что помещение оборудовано 
обычным способом. Окна занавешены шторами, тюлью, возможно, 
установлены жалюзи, на полу или его части есть ковер, в комнате 
есть мебель. Все эти элементы поглощают или разрушают 
акустические волны в комнате.

ИЗМЕНЕНИЯ И ВЛИЯНИЕ НА ЗВУКОВОЕ 
ДАВЛЕНИЕ
Вид помещения, для которого проектируется внутрипольный конвектор New Practic, 
оказывает значительное влияние на общую шумность среды, связанную с его 
эксплуатацией. Возникает эхо, отраженные волны подавляются относительно длительное 
время (не поглощаются), влияют друг на друга и усиливаются. Общий уровень звукового 
давления может увеличиться на 3-6 дБ(А). 

 Неблагоприятный эффект усиления звукового давления увеличивается при установке  
 конвекторов вблизи углов или под непокрытым потолком.

 Значительное влияние на ухудшение общей акустики комнаты оказывает  ‚
 инималистское оборудование помещения, без поглощающих элементов 
 и с непокрытым отражающим полом. С точки зрения оценки акустического
 предела, влияние помещения (оборудование, без оборудования) не учитывается, 
 предписание оценивает способность поглощения в текущем состоянии (во время 
 измерения). Фактически, может измеряться пустое помещение. Для проектировщика 
 отопления это означает, что необходимо принимать во внимание все возможные 
 варианты установки в данном объекте, или обратить внимание инвестора на потенциальную возможность использования  
 альтернативного (более мощного и тихого) конвектора в нетипичных случаях. 

 Важно учитывать акустические параметры при установке нескольких конвекторов 
 в одном помещении. Звуковое давление отдельных конвекторов влияет друг на друга, что приводит к увеличению общего уровня
  шума. Все зависит от типа помещения, характеристик конвектора и расстояния между отдельными объектами. Необходимо 
 спроектировать нагревательные элементы с достаточно низким уровнем звукового давления при выбранной мощности и скорости  
 вращения вентилятора.

Проектировщик должен учитывать все аспекты помещения, в котором будет установлен конвектор (то есть, оборудование, 
поглощающие элементы, плавающий или двойной пол и т.д.).

ИЗМЕРЕНИЕ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ
Измерение проходило в полуэховой акустической камере. Акустическая камера соответствует стандарту ISO 3745 в диапазоне 
частот от 100 Гц до 20 кГц. Для измерения использовался точный измеритель уровня звука (производство компании Брюль и Кьер), 
который соответствует точности измерения стандартных акустических величин 1-го класса. Исследуемыми параметрами были 
среднее воздействие шума и максимальный уровень звукового давления в отдельных условиях эксплуатации. Методика измерения 
основана на рекомендациях, перечисленных в методических указаниях для измерения и оценки шума в нерабочих помещениях. 
Значения были скорректированы с учетом условий в стандартно оборудованном помещении с реальным отзвуком 
и отражательной способностью.

Тестовая акустическая камера
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FRT - аксессуары
Для надлежащей работы внутрипольных конвекторов, конвекторы необходимо дополнить элементами управления и источником 
напряжения. Температуру в помещении оценивает комнатный термостат (RTD201), который управляет скоростью вращения 
вентилятора и расходом теплоносителя в теплообменнике. Расход регулируется с помощью электротермического привода (Z-TS24), 
который открывает или закрывает термостатический клапан (Z-TD001, Z-TE001). Термостатический клапан устанавливается на 
входе в теплообменник. Для правильной регулировки объемного расхода теплоносителя, на выходе теплообменника необходимо 
установить и настроить регулирующее резьбовое соединение (Z-RD001, Z-RE001). Вся схема работает с безопасным напряжением 
постоянного тока 24 В, который вырабатывает импульсным источником питания 24 В постоянного тока (DR, DRP), мощность которого 
устанавливается в зависимости от количества установленных конвекторов.

RTD201
КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ

Для управления внутрипольных конвекторов с EC-вентиляторами, работающими от напряжения постоянного тока 24 В 
и электротермическими приводами 24 В постоянного тока.

Описание
  цифровой комнатный термостат с ЖК-дисплеем с подсветкой 
  еженедельная программа, 8 временных интервалов/день 
  ручное или автоматическое переключение скорости 
  режимы работы: Комфорт, Экономия и Режим защиты 
  цвет передней части корпуса белый RAL9003 

Параметры
  диапазон температур 5-40 °C (режим Комфорт)
  напряжение питания постоянного тока 24 В
  потребляемая мощность макс. 2 В·А/1 Вт
  управление ЕС-вентилятором, работающим от напряжения 

 постоянного тока 24 В 0...10 В, макс. ±5 мА
  подключение макс. 10 термоприводов Z-TS24
  степень защиты IP30
  температура окружающей среды 0-50 °C
  влажность окружающей среды <95% RH
  размер: 128×93×31 мм

DR60-24, 60 Вт
24 B DC, 78×93×56 мм

DR100-24, 100 Вт
24 B DC, 100×93×56 мм 

DRP240-24, 240 Вт
24 B DC, 126×126×100 мм

DRP480-24, 480 Вт
24 B DC, 227×126×100 мм

Z-TS24 длина кабеля 3 м
Z-TS24-5m длина кабеля 5 м

Z-TS24 / Z-TS24-5m
ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЙ ПРИВОД 24 В постоянного тока

Функция открыто/закрыто (без напряжения закрыто).

Параметры
  входное напряжение: 24 В постоянного тока 
  мощность: при включении 6 В·А, потребляемая   

 мощность при работе: 2,5 Вт 
  время открытия/закрытия: 270 с 
  степень защиты: степень защиты корпуса IP54 
  подключение к клапану: M30×1,5 мм 
  общая высота при макс. открытии: 74 мм 
  головка и кабель черного цвета RAL9005

Варианты дополнительного оборудования
 внешний датчик температуры TE40
 датчик температуры теплообменника  

 TE30
 инфракрасный пульт дистанционного  

 управления RC10
 возможность подключения датчика  

 открытия окна

Настройка термостата
При вводе в эксплуатацию, необходимо 
переключить DIP-переключатель и 
установить внутренние параметры 
термостата, более подробная 
информация приведена на странице 79.

DR60-24 / DR100-24 / DRP240-24 / DRP480-24
ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Преобразует сетевое напряжение 230 В переменного тока в безопасное напряжение 24 В постоянного тока источника 
с подготовкой для установки на DIN-рейку.

Описание 
  для размещения источника необходимо достаточное пространство в распределительном шкафу 
  выбирайте параметры производительности в соответствии с потребляемой мощностью установленных радиаторов и кабелей, 

 на источнике указывайте резерв производительности 5% по сравнению с расчетным расходом 
  DR60-24 и DR100-24 можно устанавливать в коробку для установки в стену 
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Z-TD001 / Z-TE001
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН ПРЯМОЙ И УГЛОВОЙ 

Термостатический клапан прямой и угловой, регулирование 
расхода теплоносителя в системе, установка на впускную 
трубку теплообменника прямой/угловой

Параметры
  размер: DN15, NF norm 
  соединительная резьба: M30×1,5 мм 
  макс. рабочая температура 120 °C 
  макс. рабочее давление PN10  
  возможность изменить предварительную настройку  

 значения KV 
  значение KV (м3/ч) диапазон 0,10-0,89 
  значение KV (m3/h) для зоны 2K 0,52

Z-RD001 / Z-RE001
ЗАПОРНОЕ И РЕГУЛИРУЮЩЕЕ РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ И УГЛОВОЕ 

Запорное и регулирующее резьбовое соединение прямое и угловое, настройка расхода, установка 
на выпускную трубку теплообменника.

Параметры
  размер: DN15
  значение Kvs 

 прямое  0,30–1,80
 угловое  0,30–3,00

RL10
РЕЛЕ 

Термостат RTD201 позволяет подключать до 10 электротермических приводов, при большем 
количестве установленных приводов используйте RL10 в соответствии со схемой подключения.

Параметры
  напряжение в обмотке 24 В постоянного тока 
  степень защиты IP20 
  макс. ток отключения 12 A 
  без напряжения разомкнут 
  37×20×39 мм 
  макс. рабочая температура 60 °C 

PR40, PR50
УДЛИНЯЮЩАЯ ДЕТАЛЬ С КОЛЕНОМ 

Для удобного подключения внутрипольного конвектора к системе отопления по направлению 
в помещение. При помощи удлиняющей детали и типа колена соединение конвектора 
устанавливается напротив отверстий в ванне.

PR50 удлиняющая деталь 50 мм, 2×колено 90° 

Использование для 
моделей
  FRT 0065 0250
  FRT 0065 0300
  FRT 0080 0250
  FRT 0080 0300

Z-TD001
прямой ермостатический 
клапан

Z-RD001 
резьбовое соединение 
прямое

2×

1×

Z-TE001 
угловой ермостатический 
клапан

Z-RE001 
резьбовое соединение 
угловое

Kv (3) T – скорость 0,5 0,75 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 6 макс.

Kv (м3/ч) тип прямой 0,3 0,4 0,55 0,75 0,91 1,05 1,25 1,33 1,4 1,6 1,7 1,8

Kv (м3/ч) тип угловой 0,2 0,25 0,29 0,4 0,5 0,69 0,8 1 1,2 1,55 1,9 2,2 

  макс. рабочая температура: 110 °C
  макс. рабочее давление 10 бар 

PR40 - удлиняющая деталь 40 мм, 2×колено90° 

Все другие модели FRT, 
кроме указанных 
для PR50
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KP10
ШКАФ ДЛЯ ИМПУЛЬСНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 

Шкаф для установки под штукатурку, для установки импульсного источника питания 

Параметры
  возможность установки DR60-24 и DR100-24 
  установка на DIN-рейку 
  установка под штукатурку, на стену, потолок 
  234×176×79 мм 
  при необходимости установки нескольких источников 
  при нехватке места в распределительном шкафу

TE30
ВНЕШНИЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ (БЛОКИРОВКА СКОРОСТИ) / для термостата RTD201

Параметры
  внешний датчик температуры  контролирует температуру теплообменника, не включает   

 вентилятор при холодном теплообменнике 
  подключение к термостату RTD201 
  диапазон измерения 0-40°C 
  измерительный датчик NTC, 3 kΩ при 25°C 
  точность измерения при 25 °C: ±0,3 K 
  длина кабеля 2,5 м, при необходимости можно настроить, макс. общая длина 80 м 
  диапазон температур 0-49°C 

TE40
ВНЕШНИЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ / для термостата RTD201

Параметры
  измеряет температуру в помещении в другом месте, чем установлен термостат 
  подключение к термостату RTD201 
  диапазон измерения 0-40°C 
  измерительный датчик NTC, 3 kΩ при 25°C 
  точность измерения при 25 °C: ±0,3 K 
  степень защиты IP 30 
  рабочая температура  от 0 до 50 °C 
  влажность <85% RH 
  цвет белый RAL9003 
  97×100×36 мм 

RC10
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ / для термостата RTD201, инфракрасный 

IRA211 - инфракрасный пульт дистанционного управления для использования с термостатом 
RTD201. Связь между пультом дистанционного управления и комнатным термостатом 
односторонняя. На дисплее отображается текущая настройка. Любые изменения, сделанные 
непосредственно на комнатном термостате не будут синхронизироваться с пультом 
дистанционного управления.

Параметры 
  выбор рабочего режима: Комфорт, Автоматический с временным режимом или Режим защиты 
  изменение настройки требуемой температуры помещения в режиме Комфорт 
  выбор рабочего режима вентилятора: автоматический или ручной выбор скорости вентилятора 
  диапазон пульта дистанционного управления (инфракрасный передатчик)  расстояние ≤ 7,5 m,  

 угол ≤ ± 30° 
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Пример кода: FRT 0065 0250 1600 C 15 J1 L - 5 • внутрипольный конвектор FRT V = 65 мм, S = 250 мм, L = 1 600 мм, «C» оцинкованная ванна с черным 
внутренним покрытием, теплообменник и внутренние компоненты черные, «15» низкая решетка анод. алюмиaний натур, поперечная, жесткая, «J1» 
обводная прикрывающая планка «J», анод. алюминий натур, «L» подключение воды слева (при установке теплообменника ближе к окну, вентиляторы 
в комнату), „5“ 24 В постоянного тока вентиляторы без контроллера (контроллер не требуется)

Импульсный 
источник 
питания

FRT 0065 0250
ВНУТРИПОЛЬНЫЙ КОНВЕКТОР С ВЕНТИЛЯТОРОМ

  квартиры, дома, офисы, административные здания
 самый низкий и узкий конвектор с вентилятором
  высокая теплопроизводительность
  бесступенчатое изменение скорости
  бесшумная работа 
  нормальная потребляемая мощность 2 Вт/м
  использование в сухой среде

Техническая информация Варианты
Поперечные решетки жесткие

натур – анод. 
алюминий 

бронз - анод. 
алюминий 

черная - анод. 
алюминий 

Обводная Планка

Дополнительные возможности и варианты на стр. 6

  низкие конвекторы оснащены сегментированной не рулонной решеткой
  решетки поставляются только поперечные 
  цветовые варианты натур, бронз, черная 

(более подробная 
информация  на стр. 7)

Внутрипольный конвектор

Высота V = 65 мм
Ширина Š = 250 мм

Длина L = 700–4 800 мм
шаг 100 мм

Теплообменник

Тип Al-Cu пластинчатый
Длина L–295 мм
Соединительная 
резьба 2×G1/2” внутренняя

Рабочие условия

Макс. рабочая 
температура 110 °C

Макс. рабочее 
давление 1 МПа (10 бар)

Степень защиты IP 20

Условия 
кружающей среды 

темп. T = +2 и +40 °C
влажность Rh = 20 и 70%

Технический чертеж Подключение к системе отопления 

Гидравлические параметры темплообменника 
стр. 78

Базовая комплектация конвектора Дополнительное оборудование 
на заказ Ванна оцинкованный лист с поверхностной обработкой, черным внутренним 

покрытием, черные защитные листы для закрытия соединений
Теплообменник пластинчатый теплообменник Al-Cu с развоздушивающим клапаном, черное 

покрытие
Решетка декоративная закрывающая низкая, натур, бронз и черная
Планка из анодированного алюминия, тип и цвет по выбору заказчика
Вентилятор современный тангенциальный ЕС-вентилятор с двигателем, работающим от 

напряжения постоянного тока 24 В с высокой эффективностью
Монтажные 
элементы 

регулировочные винты для установки ванны, монтажные кронштейны

Инструкция по 
монтажу

руководство по последовательному выполнению работ во время сборки 
и руководство пользователя

Схема электрическая схема подключения внутрипольных конвекторов
Монтажная панель кроющая и распорная древесно-стружечная плита для легкого монтажа
Упаковка транспортная упаковка для защиты от повреждений при транспортировке 

и обращении

Комнатный 
термостат

Электротермический привод

Регулирующие вентили

Термостатический клапан

Более подробная информация об аксессуарах стр. 11
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Q[Вт] 75/65/20 °C (ΔT=50 °C)  температурный экспонент 1,1 Q[Вт] 55/45/20 °C (ΔT=30 °C)

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 149 Вт 312 Вт 401 Вт 469 Вт
800 198 Вт 416 Вт 535 Вт 625 Вт
900 238 Вт 499 Вт 642 Вт 750 Вт

1000 337 Вт 707 Вт 909 Вт 1 062 Вт
1100 337 Вт 707 Вт 909 Вт 1 062 Вт
1200 396 Вт 832 Вт 1 069 Вт 1 249 Вт
1300 436 Вт 915 Вт 1 176 Вт 1 374 Вт
1400 486 Вт 1 019 Вт 1 310 Вт 1 531 Вт
1500 535 Вт 1 123 Вт 1 444 Вт 1 687 Вт
1600 586 Вт 1 229 Вт 1 580 Вт 1 846 Вт
1700 586 Вт 1 229 Вт 1 580 Вт 1 846 Вт
1800 674 Вт 1 414 Вт 1 818 Вт 2 124 Вт
1900 734 Вт 1 541 Вт 1 981 Вт 2 315 Вт
2000 784 Вт 1 645 Вт 2 115 Вт 2 471 Вт
2100 824 Вт 1 728 Вт 2 222 Вт 2 596 Вт
2200 824 Вт 1 728 Вт 2 222 Вт 2 596 Вт
2300 923 Вт 1 936 Вт 2 489 Вт 2 908 Вт
2400 923 Вт 1 936 Вт 2 489 Вт 2 908 Вт
2500 982 Вт 2 061 Вт 2 649 Вт 3 095 Вт
2600 1 022 Вт 2 144 Вт 2 756 Вт 3 220 Вт
2700 1 062 Вт 2 228 Вт 2 863 Вт 3 345 Вт
2800 1 121 Вт 2 352 Вт 3 024 Вт 3 533 Вт
2900 1 172 Вт 2 458 Вт 3 160 Вт 3 692 Вт
3000 1 172 Вт 2 458 Вт 3 160 Вт 3 692 Вт
3200 1 320 Вт 2 770 Вт 3 561 Вт 4 161 Вт
3400 1 370 Вт 2 874 Вт 3 695 Вт 4 317 Вт
3600 1 509 Вт 3 166 Вт 4 069 Вт 4 754 Вт
3800 1 558 Вт 3 270 Вт 4 203 Вт 4 910 Вт
4000 1 647 Вт 3 457 Вт 4 443 Вт 5 191 Вт
4200 1 757 Вт 3 688 Вт 4 740 Вт 5 538 Вт
4400 1 846 Вт 3 873 Вт 4 978 Вт 5 816 Вт
4600 1 956 Вт 4 104 Вт 5 275 Вт 6 163 Вт
4800 1 995 Вт 4 187 Вт 5 382 Вт 6 288 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 85 Вт 178 Вт 229 Вт 267 Вт
800 113 Вт 237 Вт 305 Вт 356 Вт
900 136 Вт 284 Вт 366 Вт 428 Вт

1000 192 Вт 403 Вт 518 Вт 605 Вт
1100 192 Вт 403 Вт 518 Вт 605 Вт
1200 226 Вт 474 Вт 609 Вт 712 Вт
1300 249 Вт 522 Вт 670 Вт 783 Вт
1400 277 Вт 581 Вт 747 Вт 873 Вт
1500 305 Вт 640 Вт 823 Вт 962 Вт
1600 334 Вт 701 Вт 901 Вт 1 052 Вт
1700 334 Вт 701 Вт 901 Вт 1 052 Вт
1800 384 Вт 806 Вт 1 036 Вт 1 211 Вт
1900 418 Вт 879 Вт 1 129 Вт 1 320 Вт
2000 447 Вт 938 Вт 1 206 Вт 1 409 Вт
2100 470 Вт 985 Вт 1 267 Вт 1 480 Вт
2200 470 Вт 985 Вт 1 267 Вт 1 480 Вт
2300 526 Вт 1 104 Вт 1 419 Вт 1 658 Вт
2400 526 Вт 1 104 Вт 1 419 Вт 1 658 Вт
2500 560 Вт 1 175 Вт 1 510 Вт 1 765 Вт
2600 583 Вт 1 222 Вт 1 571 Вт 1 836 Вт
2700 605 Вт 1 270 Вт 1 632 Вт 1 907 Вт
2800 639 Вт 1 341 Вт 1 724 Вт 2 014 Вт
2900 668 Вт 1 401 Вт 1 802 Вт 2 105 Вт
3000 668 Вт 1 401 Вт 1 802 Вт 2 105 Вт
3200 753 Вт 1 579 Вт 2 030 Вт 2 372 Вт
3400 781 Вт 1 639 Вт 2 107 Вт 2 461 Вт
3600 860 Вт 1 805 Вт 2 320 Вт 2 710 Вт
3800 888 Вт 1 864 Вт 2 396 Вт 2 799 Вт
4000 939 Вт 1 971 Вт 2 533 Вт 2 959 Вт
4200 1 002 Вт 2 103 Вт 2 702 Вт 3 157 Вт
4400 1 052 Вт 2 208 Вт 2 838 Вт 3 316 Вт
4600 1 115 Вт 2 340 Вт 3 007 Вт 3 514 Вт
4800 1 137 Вт 2 387 Вт 3 068 Вт 3 585 Вт

Теплопроизводительность внутрипольного конвектора FRT 0065 0250

*Приблизительные значения потребления вентилятора / При использовании 
термопривода Z-Factor в TS24 прибавьте к потребляемой мощности 
конвектора мощность 3 Вт / Электропроводка для конвекторов стр. 78

75/65/20°C › 75°C температура на входе, 65 °C температура на выходе, 20 °C температура помещения / Мощность 90/70/20 °C = ~ 1,22 x 75/65/20 °C / Мощность 
70/55/20 °C = ~ 0,84 x 75/65/20 °C / Тепловая  Мощностьy в соответствии с EN442. Неуказанные значения мощности для длин с шагом 100 мм рассчитываются 
линейно, точные значения указаны на www.isan.cz

Уровень звукового давления выбирают в зависимости от конкретной среды. 
Более подробная информация на стр.10

Уровень звукового давления [дБ(A)] Потребляемая мощность [Вт]*

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Потребляемая мощность вентиляторов [Вт]*
1 2 3 4 max.

700 1 Вт 1 Вт 2 Вт 2 Вт
800 1 Вт 1 Вт 2 Вт 2 Вт
900 1 Вт 1 Вт 2 Вт 2 Вт

1000 2 Вт 2 Вт 2 Вт 3 Вт
1100 2 Вт 2 Вт 2 Вт 3 Вт
1200 2 Вт 3 Вт 3 Вт 4 Вт
1300 2 Вт 3 Вт 3 Вт 4 Вт
1400 3 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт
1500 3 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт
1600 3 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт
1700 3 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт
1800 3 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт
1900 3 Вт 4 Вт 5 Вт 6 Вт
2000 4 Вт 5 Вт 6 Вт 7 Вт
2100 4 Вт 5 Вт 6 Вт 7 Вт
2200 4 Вт 5 Вт 6 Вт 7 Вт
2300 4 Вт 5 Вт 6 Вт 7 Вт
2400 4 Вт 5 Вт 6 Вт 7 Вт
2500 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
2600 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
2700 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
2800 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
2900 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
3000 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
3200 6 Вт 8 Вт 9 Вт 11 Вт
3400 6 Вт 8 Вт 9 Вт 11 Вт
3600 7 Вт 8 Вт 10 Вт 12 Вт
3800 7 Вт 9 Вт 11 Вт 13 Вт
4000 7 Вт 9 Вт 11 Вт 13 Вт
4200 7 Вт 9 Вт 11 Вт 13 Вт
4400 8 Вт 10 Вт 12 Вт 14 Вт
4600 8 Вт 10 Вт 12 Вт 15 Вт
4800 8 Вт 10 Вт 12 Вт 15 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Уровень звукового давления [дБ(A)]
1 2 3 4 max.

700

< 20 [дБ(A)]

20 [дБ(A)] 25 [дБ(A)] 29 [дБ(A)]
800

21 [дБ(A)] 26 [дБ(A)]
30 [дБ(A)]900

1000
31 [дБ(A)]1100

1200

22 [дБ(A)] 27 [дБ(A)]1300 32 [дБ(A)]1400
1500

33 [дБ(A)]1600

23 [дБ(A)] 28 [дБ(A)]1700
1800

34 [дБ(A)]1900
2000

24 [дБ(A)] 29 [дБ(A)]
2100

35 [дБ(A)]
2200
2300
2400
2500

25 [дБ(A)] 30 [дБ(A)]2600

36 [дБ(A)]
2700
2800
2900

26 [дБ(A)] 31 [дБ(A)]3000
3200

37 [дБ(A)]3400 27 [дБ(A)] 32 [дБ(A)]3600
3800 28 [дБ(A)] 33 [дБ(A)]4000

38 [дБ(A)]
4200 29 [дБ(A)] 34 [дБ(A)]4400
4600 30 [дБ(A)] 35 [дБ(A)]4800
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  квартиры, дома, офисы, административные здания
  nízká konstrukce konvektoru
  высокая теплопроизводительность
  бесступенчатое изменение скорости
  бесшумная работа 
  нормальная потребляемая мощность 2 Вт/м
  использование в сухой среде

FRT 0065 0300
ВНУТРИПОЛЬНЫЙ КОНВЕКТОР С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Пример кода: FRT 0065 0300 2000 C 25 J2 P - 5 • внутрипольный конвектор FRT V = 65 мм, S = 300 мм, L = 2 000 мм, «C» оцинкованная ванна 
с черным внутренним покрытием, теплообменник и внутренние компоненты черные, «25» низкая решетка анод. алюминий бронз, поперечная, 
жесткая, «J2» обводная прикрывающая планка «J», анод. алюминий бронз, «Р» подключение воды справа (при установке теплообменника ближе 
к окну, вентиляторы в комнату),  «5» 24 В постоянного тока, вентиляторы без контроллера (контроллер не требуется) 

Техническая информация Варианты
Поперечные решетки жесткие

натур – анод. 
алюминий 

бронз - анод. 
алюминий 

черная - анод. 
алюминий 

Обводная Планка

Дополнительные возможности и варианты на стр. 6

  низкие конвекторы оснащены сегментированной не рулонной решеткой
  решетки поставляются только поперечные 
  цветовые варианты натур, бронз, черная 

(более подробная 
информация  на стр. 7)

Внутрипольный конвектор

Высота V = 65 мм
Ширина Š = 300 мм

Длина L = 700–4 800 мм
шаг 100 мм

Теплообменник

Тип Al-Cu пластинчатый
Длина L–295 мм
Соединительная 
резьба 2×G1/2” внутренняя

Рабочие условия

Макс. рабочая 
температура 110 °C

Макс. рабочее 
давление 1 МПа (10 бар)

Степень защиты IP 20

Условия 
кружающей среды 

темп. T = +2 и +40 °C
влажность Rh = 20 и 70%

Технический чертеж Подключение к системе отопления 

Гидравлические параметры темплообменника 
стр. 78

Базовая комплектация конвектора Дополнительное оборудование 
на заказ Ванна оцинкованный лист с поверхностной обработкой, черным внутренним 

покрытием, черные защитные листы для закрытия соединений
Теплообменник пластинчатый теплообменник Al-Cu с развоздушивающим клапаном, черное 

покрытие
Решетка декоративная закрывающая низкая, натур, бронз и черная
Планка из анодированного алюминия, тип и цвет по выбору заказчика
Вентилятор современный тангенциальный ЕС-вентилятор с двигателем, работающим от 

напряжения постоянного тока 24 В с высокой эффективностью
Монтажные 
элементы 

регулировочные винты для установки ванны, монтажные кронштейны

Инструкция по 
монтажу

руководство по последовательному выполнению работ во время сборки 
и руководство пользователя

Схема электрическая схема подключения внутрипольных конвекторов
Монтажная панель кроющая и распорная древесно-стружечная плита для легкого монтажа
Упаковка транспортная упаковка для защиты от повреждений при транспортировке 

и обращении

Комнатный 
термостат

Электротермический привод

Регулирующие вентили

Термостатический клапан

Более подробная информация об аксессуарах стр. 11

Импульсный 
источник 
питания



17TERMO | Внутрипольные конвекторы | www.isan.cz 

*Приблизительные значения потребления вентилятора / При использовании 
термопривода Z-Factor в TS24 прибавьте к потребляемой мощности 
конвектора мощность 3 Вт / Электропроводка для конвекторов стр. 78

75/65/20°C › 75°C температура на входе, 65 °C температура на выходе, 20 °C температура помещения / Мощность 90/70/20 °C = ~ 1,22 x 75/65/20 °C / Мощность 
70/55/20 °C = ~ 0,84 x 75/65/20 °C / Тепловая  Мощностьy в соответствии с EN442. Неуказанные значения мощности для длин с шагом 100 мм рассчитываются 
линейно, точные значения указаны на www.isan.cz

Уровень звукового давления выбирают в зависимости от конкретной среды. 
Более подробная информация на стр.10

Q[Вт] 75/65/20 °C (ΔT=50 °C) температурный экспонент 1,1 Q[Вт] 55/45/20 °C (ΔT=30 °C)

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 179 Вт 388 Вт 495 Вт 559 Вт
800 239 Вт 517 Вт 660 Вт 745 Вт
900 287 Вт 621 Вт 792 Вт 894 Вт

1000 406 Вт 880 Вт 1 122 Вт 1 267 Вт
1100 406 Вт 880 Вт 1 122 Вт 1 267 Вт
1200 478 Вт 1 035 Вт 1 320 Вт 1 491 Вт
1300 525 Вт 1 138 Вт 1 452 Вт 1 640 Вт
1400 585 Вт 1 268 Вт 1 617 Вт 1 826 Вт
1500 645 Вт 1 397 Вт 1 782 Вт 2 012 Вт
1600 706 Вт 1 529 Вт 1 950 Вт 2 202 Вт
1700 706 Вт 1 529 Вт 1 950 Вт 2 202 Вт
1800 812 Вт 1 759 Вт 2 244 Вт 2 534 Вт
1900 885 Вт 1 917 Вт 2 445 Вт 2 761 Вт
2000 945 Вт 2 046 Вт 2 610 Вт 2 948 Вт
2100 992 Вт 2 150 Вт 2 742 Вт 3 097 Вт
2200 992 Вт 2 150 Вт 2 742 Вт 3 097 Вт
2300 1 112 Вт 2 409 Вт 3 072 Вт 3 469 Вт
2400 1 112 Вт 2 409 Вт 3 072 Вт 3 469 Вт
2500 1 183 Вт 2 564 Вт 3 270 Вт 3 693 Вт
2600 1 231 Вт 2 667 Вт 3 402 Вт 3 842 Вт
2700 1 279 Вт 2 771 Вт 3 534 Вт 3 991 Вт
2800 1 351 Вт 2 926 Вт 3 732 Вт 4 215 Вт
2900 1 411 Вт 3 058 Вт 3 901 Вт 4 405 Вт
3000 1 411 Вт 3 058 Вт 3 901 Вт 4 405 Вт
3200 1 591 Вт 3 446 Вт 4 396 Вт 4 964 Вт
3400 1 650 Вт 3 576 Вт 4 561 Вт 5 150 Вт
3600 1 817 Вт 3 938 Вт 5 023 Вт 5 672 Вт
3800 1 877 Вт 4 067 Вт 5 188 Вт 5 858 Вт
4000 1 985 Вт 4 300 Вт 5 485 Вт 6 193 Вт
4200 2 117 Вт 4 587 Вт 5 851 Вт 6 607 Вт
4400 2 223 Вт 4 817 Вт 6 145 Вт 6 939 Вт
4600 2 356 Вт 5 105 Вт 6 511 Вт 7 352 Вт
4800 2 404 Вт 5 208 Вт 6 643 Вт 7 501 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 102 Вт 221 Вт 282 Вт 319 Вт
800 136 Вт 295 Вт 376 Вт 425 Вт
900 164 Вт 354 Вт 452 Вт 510 Вт

1000 231 Вт 502 Вт 640 Вт 722 Вт
1100 231 Вт 502 Вт 640 Вт 722 Вт
1200 273 Вт 590 Вт 753 Вт 850 Вт
1300 299 Вт 649 Вт 828 Вт 935 Вт
1400 334 Вт 723 Вт 922 Вт 1 041 Вт
1500 368 Вт 796 Вт 1 016 Вт 1 147 Вт
1600 403 Вт 872 Вт 1 112 Вт 1 255 Вт
1700 403 Вт 872 Вт 1 112 Вт 1 255 Вт
1800 463 Вт 1 003 Вт 1 279 Вт 1 445 Вт
1900 505 Вт 1 093 Вт 1 394 Вт 1 574 Вт
2000 539 Вт 1 166 Вт 1 488 Вт 1 681 Вт
2100 566 Вт 1 226 Вт 1 563 Вт 1 766 Вт
2200 566 Вт 1 226 Вт 1 563 Вт 1 766 Вт
2300 634 Вт 1 373 Вт 1 751 Вт 1 978 Вт
2400 634 Вт 1 373 Вт 1 751 Вт 1 978 Вт
2500 674 Вт 1 462 Вт 1 864 Вт 2 105 Вт
2600 702 Вт 1 521 Вт 1 940 Вт 2 190 Вт
2700 729 Вт 1 580 Вт 2 015 Вт 2 275 Вт
2800 770 Вт 1 668 Вт 2 128 Вт 2 403 Вт
2900 804 Вт 1 743 Вт 2 224 Вт 2 511 Вт
3000 804 Вт 1 743 Вт 2 224 Вт 2 511 Вт
3200 907 Вт 1 965 Вт 2 506 Вт 2 830 Вт
3400 941 Вт 2 039 Вт 2 600 Вт 2 936 Вт
3600 1 036 Вт 2 245 Вт 2 864 Вт 3 234 Вт
3800 1 070 Вт 2 319 Вт 2 958 Вт 3 340 Вт
4000 1 132 Вт 2 452 Вт 3 127 Вт 3 531 Вт
4200 1 207 Вт 2 615 Вт 3 336 Вт 3 767 Вт
4400 1 267 Вт 2 746 Вт 3 503 Вт 3 956 Вт
4600 1 343 Вт 2 910 Вт 3 712 Вт 4 192 Вт
4800 1 371 Вт 2 969 Вт 3 787 Вт 4 276 Вт

Уровень звукового давления [дБ(A)] Потребляемая мощность [Вт]*

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Потребляемая мощность вентиляторов [Вт]*
1 2 3 4 max.

700 1 Вт 1 Вт 2 Вт 2 Вт
800 1 Вт 1 Вт 2 Вт 2 Вт
900 1 Вт 1 Вт 2 Вт 2 Вт

1000 2 Вт 2 Вт 2 Вт 3 Вт
1100 2 Вт 2 Вт 2 Вт 3 Вт
1200 2 Вт 3 Вт 3 Вт 4 Вт
1300 2 Вт 3 Вт 3 Вт 4 Вт
1400 3 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт
1500 3 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт
1600 3 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт
1700 3 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт
1800 3 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт
1900 3 Вт 4 Вт 5 Вт 6 Вт
2000 4 Вт 5 Вт 6 Вт 7 Вт
2100 4 Вт 5 Вт 6 Вт 7 Вт
2200 4 Вт 5 Вт 6 Вт 7 Вт
2300 4 Вт 5 Вт 6 Вт 7 Вт
2400 4 Вт 5 Вт 6 Вт 7 Вт
2500 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
2600 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
2700 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
2800 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
2900 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
3000 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
3200 6 Вт 8 Вт 9 Вт 11 Вт
3400 6 Вт 8 Вт 9 Вт 11 Вт
3600 7 Вт 8 Вт 10 Вт 12 Вт
3800 7 Вт 9 Вт 11 Вт 13 Вт
4000 7 Вт 9 Вт 11 Вт 13 Вт
4200 7 Вт 9 Вт 11 Вт 13 Вт
4400 8 Вт 10 Вт 12 Вт 14 Вт
4600 8 Вт 10 Вт 12 Вт 15 Вт
4800 8 Вт 10 Вт 12 Вт 15 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Уровень звукового давления [дБ(A)]
1 2 3 4 max.

700

< 20 [дБ(A)]

20 [дБ(A)] 25 [дБ(A)] 29 [дБ(A)]
800

21 [дБ(A)] 26 [дБ(A)]
30 [дБ(A)]900

1000
31 [дБ(A)]1100

1200

22 [дБ(A)] 27 [дБ(A)]1300 32 [дБ(A)]1400
1500

33 [дБ(A)]1600

23 [дБ(A)] 28 [дБ(A)]1700
1800

34 [дБ(A)]1900
2000

24 [дБ(A)] 29 [дБ(A)]
2100

35 [дБ(A)]
2200
2300
2400
2500

25 [дБ(A)] 30 [дБ(A)]2600

36 [дБ(A)]
2700
2800
2900

26 [дБ(A)] 31 [дБ(A)]3000
3200

37 [дБ(A)]3400 27 [дБ(A)] 32 [дБ(A)]3600
3800 28 [дБ(A)] 33 [дБ(A)]4000

38 [дБ(A)]
4200 29 [дБ(A)] 34 [дБ(A)]4400
4600 30 [дБ(A)] 35 [дБ(A)]4800

Теплопроизводительность внутрипольного конвектора FRT 0065 0300
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  квартиры, дома, офисы, административные здания
  узкий и низкий конвектор 
  высокая теплопроизводительность
  бесступенчатое изменение скорости
  бесшумная работа 
  нормальная потребляемая мощность 2 Вт/м
  использование в сухой среде

FRT 0080 0175
ВНУТРИПОЛЬНЫЙ КОНВЕКТОР С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Из-за ограниченного внутреннего пространства, 
электротермический привод нельзя устанавливать 
в нагревательный элемент конвектора. 

Техническая информация Варианты
Поперечные решетки жесткие

натур – анод. 
алюминий 

бронз - анод. 
алюминий 

черная - анод. 
алюминий 

Обводная Планка

Дополнительные возможности и варианты на стр. 6

  низкие конвекторы оснащены сегментированной не рулонной решеткой
  решетки поставляются только поперечные 
  цветовые варианты натур, бронз, черная 

(более подробная 
информация  на стр. 7)

Внутрипольный конвектор

Высота V = 80 мм
Ширина Š = 175 мм

Длина L = 700–4 800 мм
шаг 100 мм

Теплообменник

Тип Al-Cu пластинчатый
Длина L–295 мм
Соединительная 
резьба 2×G1/2” внутренняя

Рабочие условия

Макс. рабочая 
температура 110 °C

Макс. рабочее 
давление 1 МПа (10 бар)

Степень защиты IP 20

Условия 
кружающей среды 

темп. T = +2 и +40 °C
влажность Rh = 20 и 70%

Технический чертеж Подключение к системе отопления 

Гидравлические параметры темплообменника 
стр. 78

Базовая комплектация конвектора Дополнительное оборудование 
на заказ Ванна оцинкованный лист с поверхностной обработкой, черным внутренним 

покрытием, черные защитные листы для закрытия соединений
Теплообменник пластинчатый теплообменник Al-Cu с развоздушивающим клапаном, черное 

покрытие
Решетка декоративная закрывающая низкая, натур, бронз и черная
Планка из анодированного алюминия, тип и цвет по выбору заказчика
Вентилятор современный тангенциальный ЕС-вентилятор с двигателем, работающим от 

напряжения постоянного тока 24 В с высокой эффективностью
Монтажные 
элементы 

регулировочные винты для установки ванны, монтажные кронштейны

Инструкция по 
монтажу

руководство по последовательному выполнению работ во время сборки 
и руководство пользователя

Схема электрическая схема подключения внутрипольных конвекторов
Монтажная панель кроющая и распорная древесно-стружечная плита для легкого монтажа
Упаковка транспортная упаковка для защиты от повреждений при транспортировке 

и обращении

Комнатный 
термостат

Электротермический привод

Регулирующие вентили

Термостатический клапан

Более подробная информация об аксессуарах стр. 11

Пример кода: FRT 0080 0175 1700 C 35 J3 L - 5  • внутрипольный конвектор FRT V = 80 мм, S = 175 мм, L = 1 700 мм, «C» оцинкованная ванна 
с черным внутренним покрытием, теплообменник и внутренние компоненты черные, «35» низкая решетка анод. алюминий черная, поперечная, 
жесткая, «J3» обводная прикрывающая планка «J», анод. алюминий черная, «L» подключение воды слева (при установке теплообменника ближе 
к окну, вентиляторы в комнату), «5» 24 В постоянного тока, вентиляторы без контроллера (контроллер не требуется) 

Импульсный 
источник 
питания
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Q[Вт] 75/65/20 °C (ΔT=50 °C) температурный экспонент 1,1 Q[Вт] 55/45/20 °C (ΔT=30 °C)

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 94 Вт 235 Вт 291 Вт 347 Вт
800 126 Вт 313 Вт 388 Вт 463 Вт
900 151 Вт 375 Вт 466 Вт 556 Вт

1000 213 Вт 532 Вт 660 Вт 788 Вт
1100 213 Вт 532 Вт 660 Вт 788 Вт
1200 251 Вт 625 Вт 776 Вт 927 Вт
1300 276 Вт 688 Вт 854 Вт 1 019 Вт
1400 308 Вт 766 Вт 951 Вт 1 135 Вт
1500 339 Вт 844 Вт 1 048 Вт 1 251 Вт
1600 371 Вт 924 Вт 1 147 Вт 1 369 Вт
1700 371 Вт 924 Вт 1 147 Вт 1 369 Вт
1800 427 Вт 1 063 Вт 1 320 Вт 1 575 Вт
1900 465 Вт 1 159 Вт 1 438 Вт 1 716 Вт
2000 497 Вт 1 237 Вт 1 535 Вт 1 832 Вт
2100 522 Вт 1 299 Вт 1 613 Вт 1 925 Вт
2200 522 Вт 1 299 Вт 1 613 Вт 1 925 Вт
2300 584 Вт 1 456 Вт 1 807 Вт 2 157 Вт
2400 584 Вт 1 456 Вт 1 807 Вт 2 157 Вт
2500 622 Вт 1 549 Вт 1 923 Вт 2 296 Вт
2600 647 Вт 1 612 Вт 2 001 Вт 2 388 Вт
2700 672 Вт 1 674 Вт 2 079 Вт 2 481 Вт
2800 710 Вт 1 768 Вт 2 195 Вт 2 620 Вт
2900 742 Вт 1 848 Вт 2 294 Вт 2 738 Вт
3000 742 Вт 1 848 Вт 2 294 Вт 2 738 Вт
3200 836 Вт 2 083 Вт 2 585 Вт 3 085 Вт
3400 868 Вт 2 161 Вт 2 682 Вт 3 201 Вт
3600 955 Вт 2 380 Вт 2 954 Вт 3 526 Вт
3800 987 Вт 2 458 Вт 3 051 Вт 3 641 Вт
4000 1 043 Вт 2 598 Вт 3 226 Вт 3 850 Вт
4200 1 113 Вт 2 772 Вт 3 441 Вт 4 107 Вт
4400 1 169 Вт 2 911 Вт 3 614 Вт 4 313 Вт
4600 1 239 Вт 3 085 Вт 3 829 Вт 4 570 Вт
4800 1 264 Вт 3 147 Вт 3 907 Вт 4 663 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 54 Вт 134 Вт 166 Вт 198 Вт
800 72 Вт 178 Вт 221 Вт 264 Вт
900 86 Вт 214 Вт 266 Вт 317 Вт

1000 121 Вт 303 Вт 376 Вт 449 Вт
1100 121 Вт 303 Вт 376 Вт 449 Вт
1200 143 Вт 356 Вт 442 Вт 529 Вт
1300 157 Вт 392 Вт 487 Вт 581 Вт
1400 176 Вт 437 Вт 542 Вт 647 Вт
1500 193 Вт 481 Вт 597 Вт 713 Вт
1600 212 Вт 527 Вт 654 Вт 780 Вт
1700 212 Вт 527 Вт 654 Вт 780 Вт
1800 243 Вт 606 Вт 753 Вт 898 Вт
1900 265 Вт 661 Вт 820 Вт 978 Вт
2000 283 Вт 705 Вт 875 Вт 1 044 Вт
2100 298 Вт 741 Вт 920 Вт 1 097 Вт
2200 298 Вт 741 Вт 920 Вт 1 097 Вт
2300 333 Вт 830 Вт 1 030 Вт 1 230 Вт
2400 333 Вт 830 Вт 1 030 Вт 1 230 Вт
2500 355 Вт 883 Вт 1 096 Вт 1 309 Вт
2600 369 Вт 919 Вт 1 141 Вт 1 361 Вт
2700 383 Вт 954 Вт 1 185 Вт 1 414 Вт
2800 405 Вт 1 008 Вт 1 251 Вт 1 494 Вт
2900 423 Вт 1 054 Вт 1 308 Вт 1 561 Вт
3000 423 Вт 1 054 Вт 1 308 Вт 1 561 Вт
3200 477 Вт 1 188 Вт 1 474 Вт 1 759 Вт
3400 495 Вт 1 232 Вт 1 529 Вт 1 825 Вт
3600 544 Вт 1 357 Вт 1 684 Вт 2 010 Вт
3800 563 Вт 1 401 Вт 1 739 Вт 2 076 Вт
4000 595 Вт 1 481 Вт 1 839 Вт 2 195 Вт
4200 635 Вт 1 580 Вт 1 962 Вт 2 341 Вт
4400 666 Вт 1 660 Вт 2 060 Вт 2 459 Вт
4600 706 Вт 1 759 Вт 2 183 Вт 2 605 Вт
4800 721 Вт 1 794 Вт 2 227 Вт 2 658 Вт

Уровень звукового давления [дБ(A)] Потребляемая мощность [Вт]*

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Потребляемая мощность вентиляторов [Вт]*
1 2 3 4 max.

700 1 Вт 1 Вт 2 Вт 2 Вт
800 1 Вт 1 Вт 2 Вт 2 Вт
900 1 Вт 1 Вт 2 Вт 2 Вт

1000 2 Вт 2 Вт 2 Вт 3 Вт
1100 2 Вт 2 Вт 2 Вт 3 Вт
1200 2 Вт 3 Вт 3 Вт 4 Вт
1300 2 Вт 3 Вт 3 Вт 4 Вт
1400 3 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт
1500 3 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт
1600 3 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт
1700 3 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт
1800 3 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт
1900 3 Вт 4 Вт 5 Вт 6 Вт
2000 4 Вт 5 Вт 6 Вт 7 Вт
2100 4 Вт 5 Вт 6 Вт 7 Вт
2200 4 Вт 5 Вт 6 Вт 7 Вт
2300 4 Вт 5 Вт 6 Вт 7 Вт
2400 4 Вт 5 Вт 6 Вт 7 Вт
2500 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
2600 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
2700 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
2800 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
2900 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
3000 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
3200 6 Вт 8 Вт 9 Вт 11 Вт
3400 6 Вт 8 Вт 9 Вт 11 Вт
3600 7 Вт 8 Вт 10 Вт 12 Вт
3800 7 Вт 9 Вт 11 Вт 13 Вт
4000 7 Вт 9 Вт 11 Вт 13 Вт
4200 7 Вт 9 Вт 11 Вт 13 Вт
4400 8 Вт 10 Вт 12 Вт 14 Вт
4600 8 Вт 10 Вт 12 Вт 15 Вт
4800 8 Вт 10 Вт 12 Вт 15 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Уровень звукового давления [дБ(A)]
1 2 3 4 max.

700

< 20 [дБ(A)]

20 [дБ(A)] 25 [дБ(A)] 29 [дБ(A)]
800

21 [дБ(A)] 26 [дБ(A)]
30 [дБ(A)]900

1000
31 [дБ(A)]1100

1200

22 [дБ(A)] 27 [дБ(A)]1300 32 [дБ(A)]1400
1500

33 [дБ(A)]1600

23 [дБ(A)] 28 [дБ(A)]1700
1800

34 [дБ(A)]1900
2000

24 [дБ(A)] 29 [дБ(A)]
2100

35 [дБ(A)]
2200
2300
2400
2500

25 [дБ(A)] 30 [дБ(A)]2600

36 [дБ(A)]
2700
2800
2900

26 [дБ(A)] 31 [дБ(A)]3000
3200

37 [дБ(A)]3400 27 [дБ(A)] 32 [дБ(A)]3600
3800 28 [дБ(A)] 33 [дБ(A)]4000

38 [дБ(A)]
4200 29 [дБ(A)] 34 [дБ(A)]4400
4600 30 [дБ(A)] 35 [дБ(A)]4800

Теплопроизводительность внутрипольного конвектора FRT 0080 0175

*Приблизительные значения потребления вентилятора / При использовании 
термопривода Z-Factor в TS24 прибавьте к потребляемой мощности 
конвектора мощность 3 Вт / Электропроводка для конвекторов стр. 78

75/65/20°C › 75°C температура на входе, 65 °C температура на выходе, 20 °C температура помещения / Мощность 90/70/20 °C = ~ 1,22 x 75/65/20 °C / Мощность 
70/55/20 °C = ~ 0,84 x 75/65/20 °C / Тепловая  Мощностьy в соответствии с EN442. Неуказанные значения мощности для длин с шагом 100 мм рассчитываются 
линейно, точные значения указаны на www.isan.cz

Уровень звукового давления выбирают в зависимости от конкретной среды. 
Более подробная информация на стр.10
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  квартиры, дома, офисы, административные здания
  малый универсальный конвектор 
  высокая теплопроизводительность
  бесступенчатое изменение скорости
  бесшумная работа 
  нормальная потребляемая мощность 2 Вт/м
  использование в сухой среде

FRT 0080 0200
ВНУТРИПОЛЬНЫЙ КОНВЕКТОР С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Техническая информация Варианты
Поперечные решетки жесткие

натур – анод. 
алюминий 

бронз - анод. 
алюминий 

черная - анод. 
алюминий 

Обводная Планка

Дополнительные возможности и варианты на стр. 6

  низкие конвекторы оснащены сегментированной не рулонной решеткой
  решетки поставляются только поперечные 
  цветовые варианты натур, бронз, черная 

(более подробная 
информация  на стр. 7)

Внутрипольный конвектор

Высота V = 80 мм
Ширина Š = 200 мм

Длина L = 700–4 800 мм
шаг 100 мм

Теплообменник

Тип Al-Cu пластинчатый
Длина L–295 мм
Соединительная 
резьба 2×G1/2” внутренняя

Рабочие условия

Макс. рабочая 
температура 110 °C

Макс. рабочее 
давление 1 МПа (10 бар)

Степень защиты IP 20

Условия 
кружающей среды 

темп. T = +2 и +40 °C
влажность Rh = 20 и 70%

Технический чертеж Подключение к системе отопления 

Гидравлические параметры темплообменника 
стр. 78

Базовая комплектация конвектора Дополнительное оборудование 
на заказ Ванна оцинкованный лист с поверхностной обработкой, черным внутренним 

покрытием, черные защитные листы для закрытия соединений
Теплообменник пластинчатый теплообменник Al-Cu с развоздушивающим клапаном, черное 

покрытие
Решетка декоративная закрывающая низкая, натур, бронз и черная
Планка из анодированного алюминия, тип и цвет по выбору заказчика
Вентилятор современный тангенциальный ЕС-вентилятор с двигателем, работающим от 

напряжения постоянного тока 24 В с высокой эффективностью
Монтажные 
элементы 

регулировочные винты для установки ванны, монтажные кронштейны

Инструкция по 
монтажу

руководство по последовательному выполнению работ во время сборки 
и руководство пользователя

Схема электрическая схема подключения внутрипольных конвекторов
Монтажная панель кроющая и распорная древесно-стружечная плита для легкого монтажа
Упаковка транспортная упаковка для защиты от повреждений при транспортировке 

и обращении

Комнатный 
термостат

Электротермический привод

Регулирующие вентили

Термостатический клапан

Более подробная информация об аксессуарах стр. 11

Пример кода: FRT 0080 0200 1900 C 15 L1 L - 5 • внутрипольный конвектор FRT V = 80 мм, S = 200 мм, L = 1 900 мм, «C» оцинкованная ванна 
с черным внутренним покрытием, теплообменник и внутренние компоненты черные, «15» низкая решетка анод. алюминий натур, поперечная, 
жесткая, «L1» обводная прикрывающая планка «L» для деревянных полов, анод. алюминий натур, «L» подключение воды слева (при установке 
теплообменника ближе к окну, вентиляторы  в комнату), «5» 24 В постоянного тока, вентиляторы без контроллера (контроллер не требуется) 

Импульсный 
источник 
питания
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Q[Вт] 75/65/20 °C (ΔT=50 °C) температурный экспонент 1,1 Q[Вт] 55/45/20 °C (ΔT=30 °C)

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 154 Вт 250 Вт 310 Вт 371 Вт
800 205 Вт 334 Вт 414 Вт 494 Вт
900 246 Вт 400 Вт 496 Вт 593 Вт

1000 349 Вт 567 Вт 703 Вт 840 Вт
1100 349 Вт 567 Вт 703 Вт 840 Вт
1200 410 Вт 667 Вт 827 Вт 988 Вт
1300 451 Вт 734 Вт 910 Вт 1 087 Вт
1400 502 Вт 817 Вт 1 013 Вт 1 210 Вт
1500 554 Вт 901 Вт 1 117 Вт 1 334 Вт
1600 606 Вт 986 Вт 1 222 Вт 1 460 Вт
1700 606 Вт 986 Вт 1 222 Вт 1 460 Вт
1800 697 Вт 1 134 Вт 1 406 Вт 1 680 Вт
1900 760 Вт 1 236 Вт 1 532 Вт 1 831 Вт
2000 811 Вт 1 320 Вт 1 636 Вт 1 954 Вт
2100 852 Вт 1 386 Вт 1 718 Вт 2 053 Вт
2200 852 Вт 1 386 Вт 1 718 Вт 2 053 Вт
2300 955 Вт 1 553 Вт 1 925 Вт 2 300 Вт
2400 955 Вт 1 553 Вт 1 925 Вт 2 300 Вт
2500 1 016 Вт 1 653 Вт 2 049 Вт 2 448 Вт
2600 1 057 Вт 1 720 Вт 2 132 Вт 2 547 Вт
2700 1 098 Вт 1 787 Вт 2 214 Вт 2 646 Вт
2800 1 160 Вт 1 887 Вт 2 339 Вт 2 794 Вт
2900 1 212 Вт 1 972 Вт 2 444 Вт 2 920 Вт
3000 1 212 Вт 1 972 Вт 2 444 Вт 2 920 Вт
3200 1 366 Вт 2 222 Вт 2 754 Вт 3 291 Вт
3400 1 417 Вт 2 306 Вт 2 858 Вт 3 414 Вт
3600 1 561 Вт 2 539 Вт 3 147 Вт 3 760 Вт
3800 1 612 Вт 2 623 Вт 3 250 Вт 3 883 Вт
4000 1 704 Вт 2 773 Вт 3 436 Вт 4 106 Вт
4200 1 818 Вт 2 958 Вт 3 666 Вт 4 380 Вт
4400 1 909 Вт 3 106 Вт 3 850 Вт 4 600 Вт
4600 2 023 Вт 3 292 Вт 4 080 Вт 4 874 Вт
4800 2 064 Вт 3 358 Вт 4 162 Вт 4 973 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 88 Вт 143 Вт 177 Вт 212 Вт
800 117 Вт 190 Вт 236 Вт 282 Вт
900 140 Вт 228 Вт 283 Вт 338 Вт

1000 199 Вт 323 Вт 401 Вт 479 Вт
1100 199 Вт 323 Вт 401 Вт 479 Вт
1200 234 Вт 380 Вт 471 Вт 563 Вт
1300 257 Вт 418 Вт 519 Вт 620 Вт
1400 286 Вт 466 Вт 578 Вт 690 Вт
1500 316 Вт 514 Вт 637 Вт 761 Вт
1600 345 Вт 562 Вт 697 Вт 832 Вт
1700 345 Вт 562 Вт 697 Вт 832 Вт
1800 397 Вт 647 Вт 802 Вт 958 Вт
1900 433 Вт 705 Вт 873 Вт 1 044 Вт
2000 462 Вт 753 Вт 933 Вт 1 114 Вт
2100 486 Вт 790 Вт 979 Вт 1 170 Вт
2200 486 Вт 790 Вт 979 Вт 1 170 Вт
2300 544 Вт 885 Вт 1 097 Вт 1 311 Вт
2400 544 Вт 885 Вт 1 097 Вт 1 311 Вт
2500 579 Вт 942 Вт 1 168 Вт 1 396 Вт
2600 603 Вт 981 Вт 1 215 Вт 1 452 Вт
2700 626 Вт 1 019 Вт 1 262 Вт 1 509 Вт
2800 661 Вт 1 076 Вт 1 334 Вт 1 593 Вт
2900 691 Вт 1 124 Вт 1 393 Вт 1 665 Вт
3000 691 Вт 1 124 Вт 1 393 Вт 1 665 Вт
3200 779 Вт 1 267 Вт 1 570 Вт 1 876 Вт
3400 808 Вт 1 315 Вт 1 629 Вт 1 946 Вт
3600 890 Вт 1 448 Вт 1 794 Вт 2 144 Вт
3800 919 Вт 1 495 Вт 1 853 Вт 2 214 Вт
4000 971 Вт 1 581 Вт 1 959 Вт 2 341 Вт
4200 1 036 Вт 1 686 Вт 2 090 Вт 2 497 Вт
4400 1 088 Вт 1 771 Вт 2 195 Вт 2 623 Вт
4600 1 153 Вт 1 877 Вт 2 326 Вт 2 779 Вт
4800 1 177 Вт 1 914 Вт 2 373 Вт 2 835 Вт

Уровень звукового давления Потребляемая мощность [Вт]*

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Потребляемая мощность вентиляторов 
1 2 3 4 max.

700 1 Вт 1 Вт 2 Вт 2 Вт
800 1 Вт 1 Вт 2 Вт 2 Вт
900 1 Вт 1 Вт 2 Вт 2 Вт

1000 2 Вт 2 Вт 2 Вт 3 Вт
1100 2 Вт 2 Вт 2 Вт 3 Вт
1200 2 Вт 3 Вт 3 Вт 4 Вт
1300 2 Вт 3 Вт 3 Вт 4 Вт
1400 3 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт
1500 3 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт
1600 3 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт
1700 3 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт
1800 3 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт
1900 3 Вт 4 Вт 5 Вт 6 Вт
2000 4 Вт 5 Вт 6 Вт 7 Вт
2100 4 Вт 5 Вт 6 Вт 7 Вт
2200 4 Вт 5 Вт 6 Вт 7 Вт
2300 4 Вт 5 Вт 6 Вт 7 Вт
2400 4 Вт 5 Вт 6 Вт 7 Вт
2500 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
2600 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
2700 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
2800 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
2900 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
3000 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
3200 6 Вт 8 Вт 9 Вт 11 Вт
3400 6 Вт 8 Вт 9 Вт 11 Вт
3600 7 Вт 8 Вт 10 Вт 12 Вт
3800 7 Вт 9 Вт 11 Вт 13 Вт
4000 7 Вт 9 Вт 11 Вт 13 Вт
4200 7 Вт 9 Вт 11 Вт 13 Вт
4400 8 Вт 10 Вт 12 Вт 14 Вт
4600 8 Вт 10 Вт 12 Вт 15 Вт
4800 8 Вт 10 Вт 12 Вт 15 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Уровень звукового давления [дБ(A)]
1 2 3 4 max.

700

< 20 [дБ(A)]

20 [дБ(A)] 25 [дБ(A)] 29 [дБ(A)]
800

21 [дБ(A)] 26 [дБ(A)]
30 [дБ(A)]900

1000
31 [дБ(A)]1100

1200

22 [дБ(A)] 27 [дБ(A)]1300 32 [дБ(A)]1400
1500

33 [дБ(A)]1600

23 [дБ(A)] 28 [дБ(A)]1700
1800

34 [дБ(A)]1900
2000

24 [дБ(A)] 29 [дБ(A)]
2100

35 [дБ(A)]
2200
2300
2400
2500

25 [дБ(A)] 30 [дБ(A)]2600

36 [дБ(A)]
2700
2800
2900

26 [дБ(A)] 31 [дБ(A)]3000
3200

37 [дБ(A)]3400 27 [дБ(A)] 32 [дБ(A)]3600
3800 28 [дБ(A)] 33 [дБ(A)]4000

38 [дБ(A)]
4200 29 [дБ(A)] 34 [дБ(A)]4400
4600 30 [дБ(A)] 35 [дБ(A)]4800

Теплопроизводительность внутрипольного конвектора FRT 0080 0200

*Приблизительные значения потребления вентилятора / При использовании 
термопривода Z-Factor в TS24 прибавьте к потребляемой мощности 
конвектора мощность 3 Вт / Электропроводка для конвекторов стр. 78

75/65/20°C › 75°C температура на входе, 65 °C температура на выходе, 20 °C температура помещения / Мощность 90/70/20 °C = ~ 1,22 x 75/65/20 °C / Мощность 
70/55/20 °C = ~ 0,84 x 75/65/20 °C / Тепловая  Мощностьy в соответствии с EN442. Неуказанные значения мощности для длин с шагом 100 мм рассчитываются 
линейно, точные значения указаны на www.isan.cz

Уровень звукового давления выбирают в зависимости от конкретной среды. 
Более подробная информация на стр.10
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  квартиры, дома, офисы, административные здания
  малый универсальный конвектор 
  высокая теплопроизводительность
  бесступенчатое изменение скорости
  бесшумная работа 
  нормальная потребляемая мощность 2 Вт/м
  использование в сухой среде

FRT 0080 0250
ВНУТРИПОЛЬНЫЙ КОНВЕКТОР С ВЕНТИЛЯТОРОМ

бук натур - 
деревянная

бук мореный - 
деревянная 

дуб натур - 
деревянная 

дуб мореный - 
деревянная

Поперечные решетки рулонные

натур - 
анод. алюминий

бронзовая - 
анод. алюминий

черная - 
анод. алюминий

из нержавеющей 
стали*

Обводные планки Линейные решетки 

бронзовая - 
анод. алюминий 

черная - 
анод. алюминий

натур - 
анод. алюминий
Дополнительные возможности и варианты на стр. 6 
*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

(более подробная 
информация  на стр. 7)

Техническая информация Варианты
Внутрипольный конвектор

Высота V = 80 мм
Ширина Š = 250 мм

Длина L = 700–4 800 мм
шаг 100 мм

Теплообменник

Тип Al-Cu пластинчатый
Длина L–295 мм
Соединительная 
резьба 2×G1/2” внутренняя

Рабочие условия

Макс. рабочая 
температура 110 °C

Макс. рабочее 
давление 1 МПа (10 бар)

Степень защиты IP 20

Условия 
кружающей среды 

темп. T = +2 и +40 °C
влажность Rh = 20 и 70%

Технический чертеж Подключение к системе отопления 

Гидравлические параметры темплообменника 
стр. 78

Базовая комплектация конвектора Дополнительное оборудование 
на заказ Ванна оцинкованный лист с поверхностной обработкой, черным внутренним 

покрытием, черные защитные листы для закрытия соединений
Теплообменник пластинчатый теплообменник Al-Cu с развоздушивающим клапаном, черное 

покрытие
Решетка декоративная закрывающая решетка по выбору заказчика*
Планка из анодированного алюминия, тип и цвет по выбору заказчика
Вентилятор современный тангенциальный ЕС-вентилятор с двигателем, работающим от 

напряжения постоянного тока 24 В с высокой эффективностью
Монтажные 
элементы 

регулировочные винты для установки ванны, монтажные кронштейны

Инструкция по 
монтажу

руководство по последовательному выполнению работ во время сборки 
и руководство пользователя

Схема электрическая схема подключения внутрипольных конвекторов
Монтажная панель кроющая и распорная древесно-стружечная плита для легкого монтажа
Упаковка транспортная упаковка для защиты от повреждений при транспортировке 

и обращении

Комнатный 
термостат

Электротермический привод

Регулирующие вентили

Термостатический клапан

Более подробная информация об аксессуарах стр. 11

Пример кода: FRT 0080 0250 0900 C 12 J1 L - 5 • внутрипольный конвектор FRT V = 80 мм, S = 250 мм, L = 900 мм, «C» оцинкованная ванна 
с черным внутренним покрытием, теплообменник и внутренние компоненты черные, «12» решетка анод. алюминий натур, продольная, жесткая, 
«J1» обводная прикрывающая планка «J», анод. алюминий натур, «L» подключение воды слева (при установке теплообменника ближе к окну, 
вентиляторы в комнату), «5» 24 В постоянного тока, вентиляторы без контроллера (контроллер не требуется 

*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

Импульсный 
источник 
питания
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Q[Вт] 75/65/20 °C (ΔT=50 °C) температурный экспонент 1,1 Q[Вт] 55/45/20 °C (ΔT=30 °C)

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 163 Вт 363 Вт 479 Вт 535 Вт
800 218 Вт 483 Вт 639 Вт 714 Вт
900 262 Вт 580 Вт 766 Вт 857 Вт

1000 371 Вт 822 Вт 1 086 Вт 1 213 Вт
1100 371 Вт 822 Вт 1 086 Вт 1 213 Вт
1200 436 Вт 967 Вт 1 277 Вт 1 428 Вт
1300 479 Вт 1 064 Вт 1 405 Вт 1 570 Вт
1400 534 Вт 1 184 Вт 1 565 Вт 1 749 Вт
1500 588 Вт 1 305 Вт 1 724 Вт 1 927 Вт
1600 644 Вт 1 429 Вт 1 887 Вт 2 109 Вт
1700 644 Вт 1 429 Вт 1 887 Вт 2 109 Вт
1800 741 Вт 1 644 Вт 2 172 Вт 2 427 Вт
1900 808 Вт 1 791 Вт 2 366 Вт 2 645 Вт
2000 862 Вт 1 912 Вт 2 526 Вт 2 823 Вт
2100 906 Вт 2 009 Вт 2 654 Вт 2 966 Вт
2200 906 Вт 2 009 Вт 2 654 Вт 2 966 Вт
2300 1 015 Вт 2 251 Вт 2 973 Вт 3 323 Вт
2400 1 015 Вт 2 251 Вт 2 973 Вт 3 323 Вт
2500 1 080 Вт 2 396 Вт 3 165 Вт 3 537 Вт
2600 1 124 Вт 2 492 Вт 3 292 Вт 3 680 Вт
2700 1 167 Вт 2 589 Вт 3 420 Вт 3 822 Вт
2800 1 233 Вт 2 734 Вт 3 612 Вт 4 036 Вт
2900 1 288 Вт 2 857 Вт 3 775 Вт 4 218 Вт
3000 1 288 Вт 2 857 Вт 3 775 Вт 4 218 Вт
3200 1 452 Вт 3 220 Вт 4 254 Вт 4 754 Вт
3400 1 506 Вт 3 341 Вт 4 413 Вт 4 932 Вт
3600 1 659 Вт 3 679 Вт 4 860 Вт 5 432 Вт
3800 1 713 Вт 3 800 Вт 5 020 Вт 5 610 Вт
4000 1 811 Вт 4 018 Вт 5 307 Вт 5 932 Вт
4200 1 932 Вт 4 286 Вт 5 662 Вт 6 328 Вт
4400 2 029 Вт 4 501 Вт 5 946 Вт 6 645 Вт
4600 2 150 Вт 4 769 Вт 6 301 Вт 7 041 Вт
4800 2 194 Вт 4 866 Вт 6 428 Вт 7 184 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 93 Вт 207 Вт 273 Вт 305 Вт
800 124 Вт 275 Вт 364 Вт 407 Вт
900 149 Вт 331 Вт 437 Вт 489 Вт

1000 212 Вт 469 Вт 619 Вт 692 Вт
1100 212 Вт 469 Вт 619 Вт 692 Вт
1200 249 Вт 551 Вт 728 Вт 814 Вт
1300 273 Вт 607 Вт 801 Вт 895 Вт
1400 304 Вт 675 Вт 892 Вт 997 Вт
1500 335 Вт 744 Вт 983 Вт 1 099 Вт
1600 367 Вт 815 Вт 1 076 Вт 1 202 Вт
1700 367 Вт 815 Вт 1 076 Вт 1 202 Вт
1800 422 Вт 937 Вт 1 238 Вт 1 384 Вт
1900 461 Вт 1 021 Вт 1 349 Вт 1 508 Вт
2000 491 Вт 1 090 Вт 1 440 Вт 1 609 Вт
2100 517 Вт 1 145 Вт 1 513 Вт 1 691 Вт
2200 517 Вт 1 145 Вт 1 513 Вт 1 691 Вт
2300 579 Вт 1 283 Вт 1 695 Вт 1 895 Вт
2400 579 Вт 1 283 Вт 1 695 Вт 1 895 Вт
2500 616 Вт 1 366 Вт 1 804 Вт 2 017 Вт
2600 641 Вт 1 421 Вт 1 877 Вт 2 098 Вт
2700 665 Вт 1 476 Вт 1 950 Вт 2 179 Вт
2800 703 Вт 1 559 Вт 2 059 Вт 2 301 Вт
2900 734 Вт 1 629 Вт 2 152 Вт 2 405 Вт
3000 734 Вт 1 629 Вт 2 152 Вт 2 405 Вт
3200 828 Вт 1 836 Вт 2 425 Вт 2 710 Вт
3400 859 Вт 1 905 Вт 2 516 Вт 2 812 Вт
3600 946 Вт 2 097 Вт 2 771 Вт 3 097 Вт
3800 977 Вт 2 166 Вт 2 862 Вт 3 198 Вт
4000 1 032 Вт 2 291 Вт 3 026 Вт 3 382 Вт
4200 1 101 Вт 2 444 Вт 3 228 Вт 3 608 Вт
4400 1 157 Вт 2 566 Вт 3 390 Вт 3 788 Вт
4600 1 226 Вт 2 719 Вт 3 592 Вт 4 014 Вт
4800 1 251 Вт 2 774 Вт 3 665 Вт 4 096 Вт

Уровень звукового давления [дБ(A)] Потребляемая мощность [Вт]*

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Потребляемая мощность вентиляторов [Вт]*
1 2 3 4 max.

700 1 Вт 1 Вт 2 Вт 2 Вт
800 1 Вт 1 Вт 2 Вт 2 Вт
900 1 Вт 1 Вт 2 Вт 2 Вт

1000 2 Вт 2 Вт 2 Вт 3 Вт
1100 2 Вт 2 Вт 2 Вт 3 Вт
1200 2 Вт 3 Вт 3 Вт 4 Вт
1300 2 Вт 3 Вт 3 Вт 4 Вт
1400 3 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт
1500 3 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт
1600 3 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт
1700 3 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт
1800 3 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт
1900 3 Вт 4 Вт 5 Вт 6 Вт
2000 4 Вт 5 Вт 6 Вт 7 Вт
2100 4 Вт 5 Вт 6 Вт 7 Вт
2200 4 Вт 5 Вт 6 Вт 7 Вт
2300 4 Вт 5 Вт 6 Вт 7 Вт
2400 4 Вт 5 Вт 6 Вт 7 Вт
2500 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
2600 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
2700 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
2800 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
2900 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
3000 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
3200 6 Вт 8 Вт 9 Вт 11 Вт
3400 6 Вт 8 Вт 9 Вт 11 Вт
3600 7 Вт 8 Вт 10 Вт 12 Вт
3800 7 Вт 9 Вт 11 Вт 13 Вт
4000 7 Вт 9 Вт 11 Вт 13 Вт
4200 7 Вт 9 Вт 11 Вт 13 Вт
4400 8 Вт 10 Вт 12 Вт 14 Вт
4600 8 Вт 10 Вт 12 Вт 15 Вт
4800 8 Вт 10 Вт 12 Вт 15 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Уровень звукового давления [дБ(A)]
1 2 3 4 max.

700

< 20 [дБ(A)]

20 [дБ(A)] 25 [дБ(A)] 29 [дБ(A)]
800

21 [дБ(A)] 26 [дБ(A)]
30 [дБ(A)]900

1000
31 [дБ(A)]1100

1200

22 [дБ(A)] 27 [дБ(A)]1300 32 [дБ(A)]1400
1500

33 [дБ(A)]1600

23 [дБ(A)] 28 [дБ(A)]1700
1800

34 [дБ(A)]1900
2000

24 [дБ(A)] 29 [дБ(A)]
2100

35 [дБ(A)]
2200
2300
2400
2500

25 [дБ(A)] 30 [дБ(A)]2600

36 [дБ(A)]
2700
2800
2900

26 [дБ(A)] 31 [дБ(A)]3000
3200

37 [дБ(A)]3400 27 [дБ(A)] 32 [дБ(A)]3600
3800 28 [дБ(A)] 33 [дБ(A)]4000

38 [дБ(A)]
4200 29 [дБ(A)] 34 [дБ(A)]4400
4600 30 [дБ(A)] 35 [дБ(A)]4800

Теплопроизводительность внутрипольного конвектора FRT 0080 0250

*Приблизительные значения потребления вентилятора / При использовании 
термопривода Z-Factor в TS24 прибавьте к потребляемой мощности 
конвектора мощность 3 Вт / Электропроводка для конвекторов стр. 78

75/65/20°C › 75°C температура на входе, 65 °C температура на выходе, 20 °C температура помещения / Мощность 90/70/20 °C = ~ 1,22 x 75/65/20 °C / Мощность 
70/55/20 °C = ~ 0,84 x 75/65/20 °C / Тепловая  Мощностьy в соответствии с EN442. Неуказанные значения мощности для длин с шагом 100 мм рассчитываются 
линейно, точные значения указаны на www.isan.cz

Уровень звукового давления выбирают в зависимости от конкретной среды. 
Более подробная информация на стр.10
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  квартиры, дома, офисы, административные здания
  низкий конвектор с хорошей производительностью 

  высокая теплопроизводительность
  бесступенчатое изменение скорости
  бесшумная работа 
  нормальная потребляемая мощность 2 Вт/м
  использование в сухой среде

FRT 0080 0300
ВНУТРИПОЛЬНЫЙ КОНВЕКТОР С ВЕНТИЛЯТОРОМ

бук натур - 
деревянная

бук мореный - 
деревянная 

дуб натур - 
деревянная 

дуб мореный - 
деревянная

Поперечные решетки рулонные

натур - 
анод. алюминий

бронзовая - 
анод. алюминий

черная - 
анод. алюминий

из нержавеющей 
стали*

Обводные планки Линейные решетки 

бронзовая - 
анод. алюминий 

черная - 
анод. алюминий

натур - 
анод. алюминий
Дополнительные возможности и варианты на стр. 6 
*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

(более подробная 
информация  на стр. 7)

Техническая информация Варианты
Внутрипольный конвектор

Высота V = 80 мм
Ширина Š = 300 мм

Длина L = 700–4 800 мм
шаг 100 мм

Теплообменник

Тип Al-Cu пластинчатый
Длина L–295 мм
Соединительная 
резьба 2×G1/2” внутренняя

Рабочие условия

Макс. рабочая 
температура 110 °C

Макс. рабочее 
давление 1 МПа (10 бар)

Степень защиты IP 20

Условия 
кружающей среды 

темп. T = +2 и +40 °C
влажность Rh = 20 и 70%

Технический чертеж Подключение к системе отопления 

Гидравлические параметры темплообменника 
стр. 78

Базовая комплектация конвектора Дополнительное оборудование 
на заказ Ванна оцинкованный лист с поверхностной обработкой, черным внутренним 

покрытием, черные защитные листы для закрытия соединений
Теплообменник пластинчатый теплообменник Al-Cu с развоздушивающим клапаном, черное 

покрытие
Решетка декоративная закрывающая решетка по выбору заказчика*
Планка из анодированного алюминия, тип и цвет по выбору заказчика
Вентилятор современный тангенциальный ЕС-вентилятор с двигателем, работающим от 

напряжения постоянного тока 24 В с высокой эффективностью
Монтажные 
элементы 

регулировочные винты для установки ванны, монтажные кронштейны

Инструкция по 
монтажу

руководство по последовательному выполнению работ во время сборки 
и руководство пользователя

Схема электрическая схема подключения внутрипольных конвекторов
Монтажная панель кроющая и распорная древесно-стружечная плита для легкого монтажа
Упаковка транспортная упаковка для защиты от повреждений при транспортировке 

и обращении

Комнатный 
термостат

Электротермический привод

Регулирующие вентили

Термостатический клапан

Более подробная информация об аксессуарах стр. 11

Пример кода: FRT 0080 0300 2200 C 21 J2 P - 5 • внутрипольный конвектор FRT V = 80 мм, S = 300 мм, L = 2 200 мм, «C» оцинкованная ванна с 
черным внутренним покрытием, теплообменник и внутренние компоненты черные, «12» решетка анод. алюминий бронз, поперечная, рулонная, 
«J2» обводная прикрывающая планка «J», анод. алюминий бронз, «Р» подключение воды справа (при установке теплообменника ближе к окну, 
вентиляторы в комнату), «5» 24 В постоянного тока, вентиляторы без контроллера (контроллер не требуется) 

*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

Импульсный 
источник 
питания
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Q[Вт] 75/65/20 °C (ΔT=50 °C) температурный экспонент 1,1 Q[Вт] 55/45/20 °C (ΔT=30 °C)

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 190 Вт 416 Вт 532 Вт 612 Вт
800 253 Вт 555 Вт 709 Вт 816 Вт
900 304 Вт 666 Вт 851 Вт 979 Вт

1000 430 Вт 943 Вт 1 206 Вт 1 387 Вт
1100 430 Вт 943 Вт 1 206 Вт 1 387 Вт
1200 506 Вт 1 110 Вт 1 419 Вт 1 632 Вт
1300 556 Вт 1 221 Вт 1 561 Вт 1 795 Вт
1400 620 Вт 1 360 Вт 1 738 Вт 1 999 Вт
1500 683 Вт 1 498 Вт 1 915 Вт 2 203 Вт
1600 747 Вт 1 640 Вт 2 096 Вт 2 411 Вт
1700 747 Вт 1 640 Вт 2 096 Вт 2 411 Вт
1800 860 Вт 1 887 Вт 2 412 Вт 2 774 Вт
1900 937 Вт 2 056 Вт 2 628 Вт 3 023 Вт
2000 1 000 Вт 2 195 Вт 2 806 Вт 3 227 Вт
2100 1 051 Вт 2 306 Вт 2 948 Вт 3 390 Вт
2200 1 051 Вт 2 306 Вт 2 948 Вт 3 390 Вт
2300 1 177 Вт 2 583 Вт 3 302 Вт 3 798 Вт
2400 1 177 Вт 2 583 Вт 3 302 Вт 3 798 Вт
2500 1 253 Вт 2 750 Вт 3 515 Вт 4 043 Вт
2600 1 304 Вт 2 861 Вт 3 657 Вт 4 206 Вт
2700 1 355 Вт 2 972 Вт 3 799 Вт 4 369 Вт
2800 1 430 Вт 3 138 Вт 4 012 Вт 4 614 Вт
2900 1 495 Вт 3 280 Вт 4 193 Вт 4 822 Вт
3000 1 495 Вт 3 280 Вт 4 193 Вт 4 822 Вт
3200 1 685 Вт 3 696 Вт 4 725 Вт 5 434 Вт
3400 1 748 Вт 3 835 Вт 4 902 Вт 5 638 Вт
3600 1 925 Вт 4 223 Вт 5 399 Вт 6 209 Вт
3800 1 988 Вт 4 362 Вт 5 576 Вт 6 413 Вт
4000 2 102 Вт 4 611 Вт 5 895 Вт 6 780 Вт
4200 2 242 Вт 4 919 Вт 6 289 Вт 7 233 Вт
4400 2 355 Вт 5 166 Вт 6 605 Вт 7 596 Вт
4600 2 495 Вт 5 474 Вт 6 998 Вт 8 049 Вт
4800 2 546 Вт 5 585 Вт 7 140 Вт 8 212 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 108 Вт 237 Вт 303 Вт 349 Вт
800 144 Вт 316 Вт 404 Вт 465 Вт
900 173 Вт 380 Вт 485 Вт 558 Вт

1000 245 Вт 538 Вт 688 Вт 791 Вт
1100 245 Вт 538 Вт 688 Вт 791 Вт
1200 288 Вт 633 Вт 809 Вт 930 Вт
1300 317 Вт 696 Вт 890 Вт 1 023 Вт
1400 353 Вт 775 Вт 991 Вт 1 140 Вт
1500 389 Вт 854 Вт 1 092 Вт 1 256 Вт
1600 426 Вт 935 Вт 1 195 Вт 1 375 Вт
1700 426 Вт 935 Вт 1 195 Вт 1 375 Вт
1800 490 Вт 1 076 Вт 1 375 Вт 1 582 Вт
1900 534 Вт 1 172 Вт 1 498 Вт 1 723 Вт
2000 570 Вт 1 251 Вт 1 600 Вт 1 840 Вт
2100 599 Вт 1 315 Вт 1 681 Вт 1 933 Вт
2200 599 Вт 1 315 Вт 1 681 Вт 1 933 Вт
2300 671 Вт 1 473 Вт 1 883 Вт 2 165 Вт
2400 671 Вт 1 473 Вт 1 883 Вт 2 165 Вт
2500 714 Вт 1 568 Вт 2 004 Вт 2 305 Вт
2600 743 Вт 1 631 Вт 2 085 Вт 2 398 Вт
2700 773 Вт 1 694 Вт 2 166 Вт 2 491 Вт
2800 815 Вт 1 789 Вт 2 287 Вт 2 631 Вт
2900 852 Вт 1 870 Вт 2 391 Вт 2 749 Вт
3000 852 Вт 1 870 Вт 2 391 Вт 2 749 Вт
3200 961 Вт 2 107 Вт 2 694 Вт 3 098 Вт
3400 997 Вт 2 186 Вт 2 795 Вт 3 214 Вт
3600 1 097 Вт 2 408 Вт 3 078 Вт 3 540 Вт
3800 1 133 Вт 2 487 Вт 3 179 Вт 3 656 Вт
4000 1 198 Вт 2 629 Вт 3 361 Вт 3 865 Вт
4200 1 278 Вт 2 804 Вт 3 585 Вт 4 124 Вт
4400 1 343 Вт 2 945 Вт 3 766 Вт 4 331 Вт
4600 1 422 Вт 3 121 Вт 3 990 Вт 4 589 Вт
4800 1 452 Вт 3 184 Вт 4 071 Вт 4 682 Вт

Уровень звукового давления [дБ(A)] Потребляемая мощность [Вт]*

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Потребляемая мощность вентиляторов [Вт]*
1 2 3 4 max.

700 1 Вт 1 Вт 2 Вт 2 Вт
800 1 Вт 1 Вт 2 Вт 2 Вт
900 1 Вт 1 Вт 2 Вт 2 Вт

1000 2 Вт 2 Вт 2 Вт 3 Вт
1100 2 Вт 2 Вт 2 Вт 3 Вт
1200 2 Вт 3 Вт 3 Вт 4 Вт
1300 2 Вт 3 Вт 3 Вт 4 Вт
1400 3 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт
1500 3 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт
1600 3 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт
1700 3 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт
1800 3 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт
1900 3 Вт 4 Вт 5 Вт 6 Вт
2000 4 Вт 5 Вт 6 Вт 7 Вт
2100 4 Вт 5 Вт 6 Вт 7 Вт
2200 4 Вт 5 Вт 6 Вт 7 Вт
2300 4 Вт 5 Вт 6 Вт 7 Вт
2400 4 Вт 5 Вт 6 Вт 7 Вт
2500 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
2600 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
2700 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
2800 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
2900 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
3000 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
3200 6 Вт 8 Вт 9 Вт 11 Вт
3400 6 Вт 8 Вт 9 Вт 11 Вт
3600 7 Вт 8 Вт 10 Вт 12 Вт
3800 7 Вт 9 Вт 11 Вт 13 Вт
4000 7 Вт 9 Вт 11 Вт 13 Вт
4200 7 Вт 9 Вт 11 Вт 13 Вт
4400 8 Вт 10 Вт 12 Вт 14 Вт
4600 8 Вт 10 Вт 12 Вт 15 Вт
4800 8 Вт 10 Вт 12 Вт 15 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Уровень звукового давления [дБ(A)]
1 2 3 4 max.

700

< 20 [дБ(A)]

20 [дБ(A)] 25 [дБ(A)] 29 [дБ(A)]
800

21 [дБ(A)] 26 [дБ(A)]
30 [дБ(A)]900

1000
31 [дБ(A)]1100

1200

22 [дБ(A)] 27 [дБ(A)]1300 32 [дБ(A)]1400
1500

33 [дБ(A)]1600

23 [дБ(A)] 28 [дБ(A)]1700
1800

34 [дБ(A)]1900
2000

24 [дБ(A)] 29 [дБ(A)]
2100

35 [дБ(A)]
2200
2300
2400
2500

25 [дБ(A)] 30 [дБ(A)]2600

36 [дБ(A)]
2700
2800
2900

26 [дБ(A)] 31 [дБ(A)]3000
3200

37 [дБ(A)]3400 27 [дБ(A)] 32 [дБ(A)]3600
3800 28 [дБ(A)] 33 [дБ(A)]4000

38 [дБ(A)]
4200 29 [дБ(A)] 34 [дБ(A)]4400
4600 30 [дБ(A)] 35 [дБ(A)]4800

Теплопроизводительность внутрипольного конвектора FRT 0080 0300

*Приблизительные значения потребления вентилятора / При использовании 
термопривода Z-Factor в TS24 прибавьте к потребляемой мощности 
конвектора мощность 3 Вт / Электропроводка для конвекторов стр. 78

75/65/20°C › 75°C температура на входе, 65 °C температура на выходе, 20 °C температура помещения / Мощность 90/70/20 °C = ~ 1,22 x 75/65/20 °C / Мощность 
70/55/20 °C = ~ 0,84 x 75/65/20 °C / Тепловая  Мощностьy в соответствии с EN442. Неуказанные значения мощности для длин с шагом 100 мм рассчитываются 
линейно, точные значения указаны на www.isan.cz

Уровень звукового давления выбирают в зависимости от конкретной среды. 
Более подробная информация на стр.10
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  квартиры, дома, офисы, административные здания
  malý úzký konvektor
  высокая теплопроизводительность
  бесступенчатое изменение скорости
  бесшумная работа 
  нормальная потребляемая мощность 2 Вт/м
  использование в сухой среде

FRT 0090 0175
ВНУТРИПОЛЬНЫЙ КОНВЕКТОР С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Из-за ограниченного внутреннего пространства, 
электротермический привод нельзя 
установить в корпус конвектора. 

бук натур - 
деревянная

бук мореный - 
деревянная 

дуб натур - 
деревянная 

дуб мореный - 
деревянная

Поперечные решетки рулонные

натур - 
анод. алюминий

бронзовая - 
анод. алюминий

черная - 
анод. алюминий

из нержавеющей 
стали*

Обводные планки Линейные решетки 

бронзовая - 
анод. алюминий 

черная - 
анод. алюминий

натур - 
анод. алюминий
Дополнительные возможности и варианты на стр. 6 
*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

(более подробная 
информация  на стр. 7)

Техническая информация Варианты
Внутрипольный конвектор

Высота V = 90 мм
Ширина Š = 175 мм

Длина L = 700–4 800 мм
шаг 100 мм

Теплообменник

Тип Al-Cu пластинчатый
Длина L–295 мм
Соединительная 
резьба 2×G1/2” внутренняя

Рабочие условия

Макс. рабочая 
температура 110 °C

Макс. рабочее 
давление 1 МПа (10 бар)

Степень защиты IP 20

Условия 
кружающей среды 

темп. T = +2 и +40 °C
влажность Rh = 20 и 70%

Технический чертеж Подключение к системе отопления 

Гидравлические параметры темплообменника стр. 78

Базовая комплектация конвектора Дополнительное оборудование 
на заказ Ванна оцинкованный лист с поверхностной обработкой, черным внутренним 

покрытием, черные защитные листы для закрытия соединений
Теплообменник пластинчатый теплообменник Al-Cu с развоздушивающим клапаном, черное 

покрытие
Решетка декоративная закрывающая решетка по выбору заказчика*
Планка из анодированного алюминия, тип и цвет по выбору заказчика
Вентилятор современный тангенциальный ЕС-вентилятор с двигателем, работающим от 

напряжения постоянного тока 24 В с высокой эффективностью
Монтажные 
элементы 

регулировочные винты для установки ванны, монтажные кронштейны

Инструкция по 
монтажу

руководство по последовательному выполнению работ во время сборки 
и руководство пользователя

Схема электрическая схема подключения внутрипольных конвекторов
Монтажная панель кроющая и распорная древесно-стружечная плита для легкого монтажа
Упаковка транспортная упаковка для защиты от повреждений при транспортировке 

и обращении

Комнатный 
термостат

Электротермический привод

Регулирующие вентили

Термостатический клапан

Более подробная информация об аксессуарах стр. 11

Пример кода: FRT 0090 0175 1400 C 63 L1 L - 5  • внутрипольный конвектор FRT V = 90 мм, S = 175 мм, L = 1 400 мм, «C» оцинкованная ванна 
с черным внутренним покрытием, теплообменник и внутренние компоненты черные, «63» решетка дуб натур, поперечная, рулонная, «L1» 
обводная прикрывающая планка «L» для деревянных полов, анод. алюминий натур, «L» подключение воды слева (при установке теплообменника 
ближе к окну, вентиляторы в комнату), «5» 24 В постоянного тока, вентиляторы без контроллера (контроллер не требуется) 

*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

Импульсный 
источник 
питания
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Q[Вт] 75/65/20 °C (ΔT=50 °C) температурный экспонент 1,1 Q[Вт] 55/45/20 °C (ΔT=30 °C)

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 102 Вт 251 Вт 324 Вт 390 Вт
800 136 Вт 334 Вт 432 Вт 520 Вт
900 163 Вт 401 Вт 519 Вт 624 Вт

1000 231 Вт 568 Вт 735 Вт 884 Вт
1100 231 Вт 568 Вт 735 Вт 884 Вт
1200 272 Вт 668 Вт 865 Вт 1 040 Вт
1300 299 Вт 735 Вт 951 Вт 1 144 Вт
1400 333 Вт 818 Вт 1 060 Вт 1 274 Вт
1500 367 Вт 902 Вт 1 168 Вт 1 403 Вт
1600 402 Вт 987 Вт 1 278 Вт 1 536 Вт
1700 402 Вт 987 Вт 1 278 Вт 1 536 Вт
1800 463 Вт 1 136 Вт 1 470 Вт 1 767 Вт
1900 504 Вт 1 238 Вт 1 602 Вт 1 926 Вт
2000 538 Вт 1 321 Вт 1 710 Вт 2 056 Вт
2100 565 Вт 1 388 Вт 1 797 Вт 2 160 Вт
2200 565 Вт 1 388 Вт 1 797 Вт 2 160 Вт
2300 633 Вт 1 555 Вт 2 013 Вт 2 420 Вт
2400 633 Вт 1 555 Вт 2 013 Вт 2 420 Вт
2500 674 Вт 1 655 Вт 2 143 Вт 2 576 Вт
2600 701 Вт 1 722 Вт 2 229 Вт 2 680 Вт
2700 728 Вт 1 789 Вт 2 316 Вт 2 784 Вт
2800 769 Вт 1 889 Вт 2 446 Вт 2 939 Вт
2900 804 Вт 1 974 Вт 2 556 Вт 3 072 Вт
3000 804 Вт 1 974 Вт 2 556 Вт 3 072 Вт
3200 906 Вт 2 225 Вт 2 880 Вт 3 462 Вт
3400 940 Вт 2 308 Вт 2 988 Вт 3 592 Вт
3600 1 035 Вт 2 542 Вт 3 291 Вт 3 956 Вт
3800 1 069 Вт 2 625 Вт 3 399 Вт 4 086 Вт
4000 1 130 Вт 2 776 Вт 3 594 Вт 4 320 Вт
4200 1 206 Вт 2 961 Вт 3 834 Вт 4 608 Вт
4400 1 267 Вт 3 110 Вт 4 026 Вт 4 839 Вт
4600 1 342 Вт 3 295 Вт 4 266 Вт 5 128 Вт
4800 1 369 Вт 3 362 Вт 4 353 Вт 5 232 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 58 Вт 143 Вт 185 Вт 222 Вт
800 78 Вт 190 Вт 246 Вт 296 Вт
900 93 Вт 229 Вт 296 Вт 356 Вт

1000 132 Вт 324 Вт 419 Вт 504 Вт
1100 132 Вт 324 Вт 419 Вт 504 Вт
1200 155 Вт 381 Вт 493 Вт 593 Вт
1300 170 Вт 419 Вт 542 Вт 652 Вт
1400 190 Вт 466 Вт 604 Вт 726 Вт
1500 209 Вт 514 Вт 666 Вт 800 Вт
1600 229 Вт 563 Вт 729 Вт 876 Вт
1700 229 Вт 563 Вт 729 Вт 876 Вт
1800 264 Вт 648 Вт 838 Вт 1 007 Вт
1900 287 Вт 706 Вт 913 Вт 1 098 Вт
2000 307 Вт 753 Вт 975 Вт 1 172 Вт
2100 322 Вт 791 Вт 1 025 Вт 1 231 Вт
2200 322 Вт 791 Вт 1 025 Вт 1 231 Вт
2300 361 Вт 887 Вт 1 148 Вт 1 380 Вт
2400 361 Вт 887 Вт 1 148 Вт 1 380 Вт
2500 384 Вт 944 Вт 1 222 Вт 1 469 Вт
2600 400 Вт 982 Вт 1 271 Вт 1 528 Вт
2700 415 Вт 1 020 Вт 1 320 Вт 1 587 Вт
2800 438 Вт 1 077 Вт 1 395 Вт 1 676 Вт
2900 458 Вт 1 125 Вт 1 457 Вт 1 751 Вт
3000 458 Вт 1 125 Вт 1 457 Вт 1 751 Вт
3200 517 Вт 1 269 Вт 1 642 Вт 1 974 Вт
3400 536 Вт 1 316 Вт 1 704 Вт 2 048 Вт
3600 590 Вт 1 449 Вт 1 876 Вт 2 255 Вт
3800 609 Вт 1 497 Вт 1 938 Вт 2 330 Вт
4000 644 Вт 1 583 Вт 2 049 Вт 2 463 Вт
4200 688 Вт 1 688 Вт 2 186 Вт 2 627 Вт
4400 722 Вт 1 773 Вт 2 295 Вт 2 759 Вт
4600 765 Вт 1 879 Вт 2 432 Вт 2 924 Вт
4800 780 Вт 1 917 Вт 2 482 Вт 2 983 Вт

Уровень звукового давления [дБ(A)] Потребляемая мощность [Вт]*

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Потребляемая мощность вентиляторов [Вт]*
1 2 3 4 max.

700 1 Вт 1 Вт 2 Вт 2 Вт
800 1 Вт 1 Вт 2 Вт 2 Вт
900 1 Вт 1 Вт 2 Вт 2 Вт

1000 2 Вт 2 Вт 2 Вт 3 Вт
1100 2 Вт 2 Вт 2 Вт 3 Вт
1200 2 Вт 3 Вт 3 Вт 4 Вт
1300 2 Вт 3 Вт 3 Вт 4 Вт
1400 3 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт
1500 3 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт
1600 3 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт
1700 3 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт
1800 3 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт
1900 3 Вт 4 Вт 5 Вт 6 Вт
2000 4 Вт 5 Вт 6 Вт 7 Вт
2100 4 Вт 5 Вт 6 Вт 7 Вт
2200 4 Вт 5 Вт 6 Вт 7 Вт
2300 4 Вт 5 Вт 6 Вт 7 Вт
2400 4 Вт 5 Вт 6 Вт 7 Вт
2500 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
2600 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
2700 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
2800 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
2900 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
3000 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
3200 6 Вт 8 Вт 9 Вт 11 Вт
3400 6 Вт 8 Вт 9 Вт 11 Вт
3600 7 Вт 8 Вт 10 Вт 12 Вт
3800 7 Вт 9 Вт 11 Вт 13 Вт
4000 7 Вт 9 Вт 11 Вт 13 Вт
4200 7 Вт 9 Вт 11 Вт 13 Вт
4400 8 Вт 10 Вт 12 Вт 14 Вт
4600 8 Вт 10 Вт 12 Вт 15 Вт
4800 8 Вт 10 Вт 12 Вт 15 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Уровень звукового давления [дБ(A)]
1 2 3 4 max.

700

< 20 [дБ(A)]

20 [дБ(A)] 25 [дБ(A)] 29 [дБ(A)]
800

21 [дБ(A)] 26 [дБ(A)]
30 [дБ(A)]900

1000
31 [дБ(A)]1100

1200

22 [дБ(A)] 27 [дБ(A)]1300 32 [дБ(A)]1400
1500

33 [дБ(A)]1600

23 [дБ(A)] 28 [дБ(A)]1700
1800

34 [дБ(A)]1900
2000

24 [дБ(A)] 29 [дБ(A)]
2100

35 [дБ(A)]
2200
2300
2400
2500

25 [дБ(A)] 30 [дБ(A)]2600

36 [дБ(A)]
2700
2800
2900

26 [дБ(A)] 31 [дБ(A)]3000
3200

37 [дБ(A)]3400 27 [дБ(A)] 32 [дБ(A)]3600
3800 28 [дБ(A)] 33 [дБ(A)]4000

38 [дБ(A)]
4200 29 [дБ(A)] 34 [дБ(A)]4400
4600 30 [дБ(A)] 35 [дБ(A)]4800

Теплопроизводительность внутрипольного конвектора FRT 0090 0175

*Приблизительные значения потребления вентилятора / При использовании 
термопривода Z-Factor в TS24 прибавьте к потребляемой мощности 
конвектора мощность 3 Вт / Электропроводка для конвекторов стр. 78

75/65/20°C › 75°C температура на входе, 65 °C температура на выходе, 20 °C температура помещения / Мощность 90/70/20 °C = ~ 1,22 x 75/65/20 °C / Мощность 
70/55/20 °C = ~ 0,84 x 75/65/20 °C / Тепловая  Мощностьy в соответствии с EN442. Неуказанные значения мощности для длин с шагом 100 мм рассчитываются 
линейно, точные значения указаны на www.isan.cz

Уровень звукового давления выбирают в зависимости от конкретной среды. 
Более подробная информация на стр.10
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  квартиры, дома, офисы, административные здания
  малый универсальный конвектор 
  высокая теплопроизводительность
  бесступенчатое изменение скорости
  бесшумная работа 
  нормальная потребляемая мощность 3 Вт/м
  использование в сухой среде

FRT 0090 0200 
ВНУТРИПОЛЬНЫЙ КОНВЕКТОР С ВЕНТИЛЯТОРОМ

бук натур - 
деревянная

бук мореный - 
деревянная 

дуб натур - 
деревянная 

дуб мореный - 
деревянная

Поперечные решетки рулонные

натур - 
анод. алюминий

бронзовая - 
анод. алюминий

черная - 
анод. алюминий

из нержавеющей 
стали*

Обводные планки Линейные решетки 

бронзовая - 
анод. алюминий 

черная - 
анод. алюминий

натур - 
анод. алюминий
Дополнительные возможности и варианты на стр. 6 
*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

(более подробная 
информация  на стр. 7)

Техническая информация Варианты
Внутрипольный конвектор

Высота V = 90 мм
Ширина Š = 200 мм

Длина L = 700–4 800 мм
шаг 100 мм

Теплообменник

Тип Al-Cu пластинчатый
Длина L–295 мм
Соединительная 
резьба 2×G1/2” внутренняя

Рабочие условия

Макс. рабочая 
температура 110 °C

Макс. рабочее 
давление 1 МПа (10 бар)

Степень защиты IP 20

Условия 
кружающей среды 

темп. T = +2 и +40 °C
влажность Rh = 20 и 70%

Технический чертеж Подключение к системе отопления 

Гидравлические параметры темплообменника 
стр. 78

Базовая комплектация конвектора Дополнительное оборудование 
на заказ Ванна оцинкованный лист с поверхностной обработкой, черным внутренним 

покрытием, черные защитные листы для закрытия соединений
Теплообменник пластинчатый теплообменник Al-Cu с развоздушивающим клапаном, черное 

покрытие
Решетка декоративная закрывающая решетка по выбору заказчика*
Планка из анодированного алюминия, тип и цвет по выбору заказчика
Вентилятор современный тангенциальный ЕС-вентилятор с двигателем, работающим от 

напряжения постоянного тока 24 В с высокой эффективностью
Монтажные 
элементы 

регулировочные винты для установки ванны, монтажные кронштейны

Инструкция по 
монтажу

руководство по последовательному выполнению работ во время сборки 
и руководство пользователя

Схема электрическая схема подключения внутрипольных конвекторов
Монтажная панель кроющая и распорная древесно-стружечная плита для легкого монтажа
Упаковка транспортная упаковка для защиты от повреждений при транспортировке 

и обращении

Комнатный 
термостат

Электротермический привод

Регулирующие вентили

Термостатический клапан

Более подробная информация об аксессуарах стр. 11

Пример кода: FRT 0090 0200 1900 C 52 J1 P - 5  • внутрипольный конвектор FRT V = 90 мм, S = 200 мм, L = 1 900 мм, «C» оцинкованная ванна с 
черным внутренним покрытием, теплообменник и внутренние компоненты черные, «52» решетка нержавеющая сталь, поперечная, рулонная, 
«J1» обводная прикрывающая планка «J», анод. алюминий натур, «Р» подключение воды справа (при установке теплообменника ближе к окну, 
вентиляторы в комнату), «5» 24 В постоянного тока вентиляторы без контроллера (контроллер не требуется) 

*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

Импульсный 
источник 
питания
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Q[Вт] 75/65/20 °C (ΔT=50 °C) температурный экспонент 1,1 Q[Вт] 55/45/20 °C (ΔT=30 °C)

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 168 Вт 313 Вт 432 Вт 460 Вт
800 223 Вт 417 Вт 576 Вт 613 Вт
900 268 Вт 500 Вт 691 Вт 736 Вт

1000 380 Вт 708 Вт 978 Вт 1 043 Вт
1100 380 Вт 708 Вт 978 Вт 1 043 Вт
1200 447 Вт 833 Вт 1 151 Вт 1 227 Вт
1300 492 Вт 917 Вт 1 266 Вт 1 349 Вт
1400 548 Вт 1 021 Вт 1 410 Вт 1 503 Вт
1500 603 Вт 1 125 Вт 1 554 Вт 1 656 Вт
1600 657 Вт 1 225 Вт 1 692 Вт 1 803 Вт
1700 657 Вт 1 225 Вт 1 692 Вт 1 803 Вт
1800 760 Вт 1 417 Вт 1 957 Вт 2 085 Вт
1900 825 Вт 1 538 Вт 2 124 Вт 2 263 Вт
2000 880 Вт 1 642 Вт 2 268 Вт 2 416 Вт
2100 925 Вт 1 725 Вт 2 383 Вт 2 539 Вт
2200 925 Вт 1 725 Вт 2 383 Вт 2 539 Вт
2300 1 037 Вт 1 933 Вт 2 670 Вт 2 846 Вт
2400 1 037 Вт 1 933 Вт 2 670 Вт 2 846 Вт
2500 1 104 Вт 2 058 Вт 2 843 Вт 3 030 Вт
2600 1 149 Вт 2 142 Вт 2 958 Вт 3 152 Вт
2700 1 193 Вт 2 225 Вт 3 073 Вт 3 275 Вт
2800 1 260 Вт 2 350 Вт 3 246 Вт 3 459 Вт
2900 1 314 Вт 2 450 Вт 3 384 Вт 3 606 Вт
3000 1 314 Вт 2 450 Вт 3 384 Вт 3 606 Вт
3200 1 482 Вт 2 763 Вт 3 816 Вт 4 066 Вт
3400 1 537 Вт 2 867 Вт 3 960 Вт 4 219 Вт
3600 1 694 Вт 3 158 Вт 4 362 Вт 4 649 Вт
3800 1 750 Вт 3 263 Вт 4 506 Вт 4 802 Вт
4000 1 850 Вт 3 450 Вт 4 765 Вт 5 078 Вт
4200 1 971 Вт 3 675 Вт 5 076 Вт 5 409 Вт
4400 2 074 Вт 3 867 Вт 5 341 Вт 5 691 Вт
4600 2 194 Вт 4 092 Вт 5 652 Вт 6 022 Вт
4800 2 239 Вт 4 175 Вт 5 767 Вт 6 145 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 96 Вт 178 Вт 246 Вт 262 Вт
800 127 Вт 238 Вт 328 Вт 349 Вт
900 153 Вт 285 Вт 394 Вт 420 Вт

1000 217 Вт 404 Вт 558 Вт 595 Вт
1100 217 Вт 404 Вт 558 Вт 595 Вт
1200 255 Вт 475 Вт 656 Вт 700 Вт
1300 280 Вт 523 Вт 722 Вт 769 Вт
1400 312 Вт 582 Вт 804 Вт 857 Вт
1500 344 Вт 641 Вт 886 Вт 944 Вт
1600 375 Вт 698 Вт 965 Вт 1 028 Вт
1700 375 Вт 698 Вт 965 Вт 1 028 Вт
1800 433 Вт 808 Вт 1 116 Вт 1 189 Вт
1900 470 Вт 877 Вт 1 211 Вт 1 290 Вт
2000 502 Вт 936 Вт 1 293 Вт 1 377 Вт
2100 527 Вт 983 Вт 1 359 Вт 1 448 Вт
2200 527 Вт 983 Вт 1 359 Вт 1 448 Вт
2300 591 Вт 1 102 Вт 1 522 Вт 1 623 Вт
2400 591 Вт 1 102 Вт 1 522 Вт 1 623 Вт
2500 629 Вт 1 173 Вт 1 621 Вт 1 727 Вт
2600 655 Вт 1 221 Вт 1 686 Вт 1 797 Вт
2700 680 Вт 1 269 Вт 1 752 Вт 1 867 Вт
2800 718 Вт 1 340 Вт 1 851 Вт 1 972 Вт
2900 749 Вт 1 397 Вт 1 929 Вт 2 056 Вт
3000 749 Вт 1 397 Вт 1 929 Вт 2 056 Вт
3200 845 Вт 1 575 Вт 2 176 Вт 2 318 Вт
3400 876 Вт 1 635 Вт 2 258 Вт 2 405 Вт
3600 966 Вт 1 800 Вт 2 487 Вт 2 650 Вт
3800 998 Вт 1 860 Вт 2 569 Вт 2 738 Вт
4000 1 055 Вт 1 967 Вт 2 717 Вт 2 895 Вт
4200 1 124 Вт 2 095 Вт 2 894 Вт 3 084 Вт
4400 1 182 Вт 2 205 Вт 3 045 Вт 3 245 Вт
4600 1 251 Вт 2 333 Вт 3 222 Вт 3 433 Вт
4800 1 276 Вт 2 380 Вт 3 288 Вт 3 503 Вт

Уровень звукового давления [дБ(A)] Потребляемая мощность [Вт]*

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Потребляемая мощность вентиляторов [Вт]*
1 2 3 4 max.

700 1 Вт 2 Вт 2 Вт 3 Вт
800 2 Вт 2 Вт 3 Вт 4 Вт
900 2 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт

1000 2 Вт 3 Вт 5 Вт 6 Вт
1100 2 Вт 3 Вт 5 Вт 6 Вт
1200 3 Вт 4 Вт 6 Вт 8 Вт
1300 3 Вт 5 Вт 7 Вт 9 Вт
1400 3 Вт 5 Вт 7 Вт 9 Вт
1500 4 Вт 6 Вт 8 Вт 10 Вт
1600 4 Вт 6 Вт 8 Вт 10 Вт
1700 4 Вт 6 Вт 9 Вт 11 Вт
1800 5 Вт 7 Вт 10 Вт 12 Вт
1900 5 Вт 7 Вт 10 Вт 12 Вт
2000 5 Вт 7 Вт 10 Вт 13 Вт
2100 5 Вт 8 Вт 11 Вт 14 Вт
2200 5 Вт 8 Вт 11 Вт 14 Вт
2300 6 Вт 9 Вт 13 Вт 16 Вт
2400 6 Вт 9 Вт 13 Вт 16 Вт
2500 6 Вт 9 Вт 14 Вт 17 Вт
2600 7 Вт 10 Вт 14 Вт 18 Вт
2700 7 Вт 11 Вт 15 Вт 19 Вт
2800 7 Вт 11 Вт 15 Вт 19 Вт
2900 7 Вт 11 Вт 15 Вт 19 Вт
3000 8 Вт 11 Вт 16 Вт 20 Вт
3200 8 Вт 12 Вт 18 Вт 22 Вт
3400 9 Вт 13 Вт 18 Вт 23 Вт
3600 9 Вт 14 Вт 20 Вт 25 Вт
3800 10 Вт 14 Вт 21 Вт 26 Вт
4000 11 Вт 16 Вт 23 Вт 28 Вт
4200 11 Вт 16 Вт 23 Вт 28 Вт
4400 12 Вт 17 Вт 25 Вт 31 Вт
4600 12 Вт 18 Вт 26 Вт 32 Вт
4800 12 Вт 18 Вт 27 Вт 33 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Уровень звукового давления [дБ(A)]
1 2 3 4 max.

700

< 20 [дБ(A)]

26 [дБ(A)] 34 [дБ(A)] 37 [дБ(A)]
800

27 [дБ(A)]
35 [дБ(A)] 38 [дБ(A)]900

1000
36 [дБ(A)]

39 [дБ(A)]
1100 39 [дБ(A)]1200

28 [дБ(A)]1300
37 [дБ(A)] 40 [дБ(A)]1400

1500
1600

29 [дБ(A)] 38 [дБ(A)] 41 [дБ(A)]1700
1800
1900

20 [дБ(A)]

39 [дБ(A)]

42 [дБ(A)]2000

30 [дБ(A)]
39 [дБ(A)]2100

2200
2300

21 [дБ(A)] 40 [дБ(A)] 43 [дБ(A)]
2400
2500

31 [дБ(A)]2600
2700

22 [дБ(A)] 41 [дБ(A)]2800

44 [дБ(A)]2900
32 [дБ(A)]3000

3200 23 [дБ(A)]
42 [дБ(A)]3400 33 [дБ(A)]

45 [дБ(A)]3600
24 [дБ(A)]3800 34 [дБ(A)]4000

43 [дБ(A)]4200
25 [дБ(A)] 35 [дБ(A)] 46 [дБ(A)]4400

4600 36 [дБ(A)] 44 [дБ(A)] 47 [дБ(A)]
4800 26 [дБ(A)] 47 [дБ(A)]

Теплопроизводительность внутрипольного конвектора FRT 0090 0200

*Приблизительные значения потребления вентилятора / При использовании 
термопривода Z-Factor в TS24 прибавьте к потребляемой мощности 
конвектора мощность 3 Вт / Электропроводка для конвекторов стр. 78

75/65/20°C › 75°C температура на входе, 65 °C температура на выходе, 20 °C температура помещения / Мощность 90/70/20 °C = ~ 1,22 x 75/65/20 °C / Мощность 
70/55/20 °C = ~ 0,84 x 75/65/20 °C / Тепловая  Мощностьy в соответствии с EN442. Неуказанные значения мощности для длин с шагом 100 мм рассчитываются 
линейно, точные значения указаны на www.isan.cz

Уровень звукового давления выбирают в зависимости от конкретной среды. 
Более подробная информация на стр.10
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  квартиры, дома, офисы, административные здания
  малый универсальный конвектор
  высокая теплопроизводительность
  бесступенчатое изменение скорости
  бесшумная работа 
  нормальная потребляемая мощность 3 Вт/м
  использование в сухой среде

FRT 0090 0250
ВНУТРИПОЛЬНЫЙ КОНВЕКТОР С ВЕНТИЛЯТОРОМ

бук натур - 
деревянная

бук мореный - 
деревянная 

дуб натур - 
деревянная 

дуб мореный - 
деревянная

Поперечные решетки рулонные

натур - 
анод. алюминий

бронзовая - 
анод. алюминий

черная - 
анод. алюминий

из нержавеющей 
стали*

Обводные планки Линейные решетки 

бронзовая - 
анод. алюминий 

черная - 
анод. алюминий

натур - 
анод. алюминий
Дополнительные возможности и варианты на стр. 6 
*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

(более подробная 
информация  на стр. 7)

Техническая информация Варианты
Внутрипольный конвектор

Высота V = 90 мм
Ширина Š = 250 мм

Длина L = 700–4 800 мм
шаг 100 мм

Теплообменник

Тип Al-Cu пластинчатый
Длина L–295 мм
Соединительная 
резьба 2×G1/2” внутренняя

Рабочие условия

Макс. рабочая 
температура 110 °C

Макс. рабочее 
давление 1 МПа (10 бар)

Степень защиты IP 20

Условия 
кружающей среды 

темп. T = +2 и +40 °C
влажность Rh = 20 и 70%

Технический чертеж Подключение к системе отопления 

Гидравлические параметры темплообменника 
стр. 78

Базовая комплектация конвектора Дополнительное оборудование 
на заказ Ванна оцинкованный лист с поверхностной обработкой, черным внутренним 

покрытием, черные защитные листы для закрытия соединений
Теплообменник пластинчатый теплообменник Al-Cu с развоздушивающим клапаном, черное 

покрытие
Решетка декоративная закрывающая решетка по выбору заказчика*
Планка из анодированного алюминия, тип и цвет по выбору заказчика
Вентилятор современный тангенциальный ЕС-вентилятор с двигателем, работающим от 

напряжения постоянного тока 24 В с высокой эффективностью
Монтажные 
элементы 

регулировочные винты для установки ванны, монтажные кронштейны

Инструкция по 
монтажу

руководство по последовательному выполнению работ во время сборки 
и руководство пользователя

Схема электрическая схема подключения внутрипольных конвекторов
Монтажная панель кроющая и распорная древесно-стружечная плита для легкого монтажа
Упаковка транспортная упаковка для защиты от повреждений при транспортировке 

и обращении

Комнатный 
термостат

Электротермический привод

Регулирующие вентили

Термостатический клапан

Более подробная информация об аксессуарах стр. 11

Пример кода: FRT 0090 0250 1500 C 62 L2 L - 5 • внутрипольный конвектор FRT V = 90 мм, S = 250 мм, L = 1 500 мм, «C» оцинкованная ванна с 
черным внутренним покрытием, теплообменник и внутренние компоненты черные, «62» решетка бук мореный, поперечная, рулонная, «L2» 
обводная прикрывающая планка «L» для деревянных полов, анод. алюминий бронз, «L» подключение воды слева (при установке теплообменника 
ближе к окну, вентиляторы в комнату), «5» 24 В постоянного тока, вентиляторы без контроллера (контроллер не требуется) 

*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

Импульсный 
источник 
питания
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Q[Вт] 75/65/20 °C (ΔT=50 °C) температурный экспонент 1,1 Q[Вт] 55/45/20 °C (ΔT=30 °C)

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 253 Вт 535 Вт 705 Вт 752 Вт
800 337 Вт 714 Вт 939 Вт 1 003 Вт
900 404 Вт 856 Вт 1 127 Вт 1 204 Вт

1000 573 Вт 1 213 Вт 1 597 Вт 1 705 Вт
1100 573 Вт 1 213 Вт 1 597 Вт 1 705 Вт
1200 674 Вт 1 427 Вт 1 879 Вт 2 006 Вт
1300 742 Вт 1 570 Вт 2 067 Вт 2 206 Вт
1400 826 Вт 1 748 Вт 2 302 Вт 2 457 Вт
1500 910 Вт 1 927 Вт 2 536 Вт 2 708 Вт
1600 991 Вт 2 098 Вт 2 762 Вт 2 949 Вт
1700 991 Вт 2 098 Вт 2 762 Вт 2 949 Вт
1800 1 146 Вт 2 426 Вт 3 194 Вт 3 410 Вт
1900 1 244 Вт 2 633 Вт 3 466 Вт 3 701 Вт
2000 1 328 Вт 2 811 Вт 3 701 Вт 3 952 Вт
2100 1 395 Вт 2 954 Вт 3 889 Вт 4 152 Вт
2200 1 395 Вт 2 954 Вт 3 889 Вт 4 152 Вт
2300 1 564 Вт 3 311 Вт 4 359 Вт 4 654 Вт
2400 1 564 Вт 3 311 Вт 4 359 Вт 4 654 Вт
2500 1 665 Вт 3 525 Вт 4 641 Вт 4 955 Вт
2600 1 732 Вт 3 668 Вт 4 829 Вт 5 155 Вт
2700 1 800 Вт 3 810 Вт 5 016 Вт 5 356 Вт
2800 1 901 Вт 4 024 Вт 5 298 Вт 5 657 Вт
2900 1 982 Вт 4 196 Вт 5 524 Вт 5 897 Вт
3000 1 982 Вт 4 196 Вт 5 524 Вт 5 897 Вт
3200 2 235 Вт 4 731 Вт 6 228 Вт 6 650 Вт
3400 2 319 Вт 4 909 Вт 6 463 Вт 6 900 Вт
3600 2 555 Вт 5 409 Вт 7 121 Вт 7 602 Вт
3800 2 639 Вт 5 587 Вт 7 356 Вт 7 853 Вт
4000 2 791 Вт 5 908 Вт 7 778 Вт 8 304 Вт
4200 2 973 Вт 6 293 Вт 8 286 Вт 8 846 Вт
4400 3 128 Вт 6 622 Вт 8 718 Вт 9 307 Вт
4600 3 310 Вт 7 007 Вт 9 225 Вт 9 849 Вт
4800 3 377 Вт 7 150 Вт 9 413 Вт 10 049 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 144 Вт 305 Вт 402 Вт 429 Вт
800 192 Вт 407 Вт 535 Вт 572 Вт
900 230 Вт 488 Вт 643 Вт 686 Вт

1000 327 Вт 692 Вт 910 Вт 972 Вт
1100 327 Вт 692 Вт 910 Вт 972 Вт
1200 384 Вт 814 Вт 1 071 Вт 1 144 Вт
1300 423 Вт 895 Вт 1 178 Вт 1 258 Вт
1400 471 Вт 997 Вт 1 312 Вт 1 401 Вт
1500 519 Вт 1 099 Вт 1 446 Вт 1 544 Вт
1600 565 Вт 1 196 Вт 1 575 Вт 1 681 Вт
1700 565 Вт 1 196 Вт 1 575 Вт 1 681 Вт
1800 653 Вт 1 383 Вт 1 821 Вт 1 944 Вт
1900 709 Вт 1 501 Вт 1 976 Вт 2 110 Вт
2000 757 Вт 1 603 Вт 2 110 Вт 2 253 Вт
2100 795 Вт 1 684 Вт 2 217 Вт 2 367 Вт
2200 795 Вт 1 684 Вт 2 217 Вт 2 367 Вт
2300 892 Вт 1 888 Вт 2 485 Вт 2 653 Вт
2400 892 Вт 1 888 Вт 2 485 Вт 2 653 Вт
2500 949 Вт 2 010 Вт 2 646 Вт 2 825 Вт
2600 987 Вт 2 091 Вт 2 753 Вт 2 939 Вт
2700 1 026 Вт 2 172 Вт 2 860 Вт 3 054 Вт
2800 1 084 Вт 2 294 Вт 3 020 Вт 3 225 Вт
2900 1 130 Вт 2 392 Вт 3 149 Вт 3 362 Вт
3000 1 130 Вт 2 392 Вт 3 149 Вт 3 362 Вт
3200 1 274 Вт 2 697 Вт 3 551 Вт 3 791 Вт
3400 1 322 Вт 2 799 Вт 3 685 Вт 3 934 Вт
3600 1 457 Вт 3 084 Вт 4 060 Вт 4 334 Вт
3800 1 505 Вт 3 185 Вт 4 194 Вт 4 477 Вт
4000 1 591 Вт 3 368 Вт 4 434 Вт 4 734 Вт
4200 1 695 Вт 3 588 Вт 4 724 Вт 5 043 Вт
4400 1 783 Вт 3 775 Вт 4 970 Вт 5 306 Вт
4600 1 887 Вт 3 995 Вт 5 259 Вт 5 615 Вт
4800 1 925 Вт 4 076 Вт 5 367 Вт 5 729 Вт

Уровень звукового давления [дБ(A)] Потребляемая мощность [Вт]*

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Потребляемая мощность вентиляторов [Вт]*
1 2 3 4 max.

700 1 Вт 2 Вт 2 Вт 3 Вт
800 2 Вт 2 Вт 3 Вт 4 Вт
900 2 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт

1000 2 Вт 3 Вт 5 Вт 6 Вт
1100 2 Вт 3 Вт 5 Вт 6 Вт
1200 3 Вт 4 Вт 6 Вт 8 Вт
1300 3 Вт 5 Вт 7 Вт 9 Вт
1400 3 Вт 5 Вт 7 Вт 9 Вт
1500 4 Вт 6 Вт 8 Вт 10 Вт
1600 4 Вт 6 Вт 8 Вт 10 Вт
1700 4 Вт 6 Вт 9 Вт 11 Вт
1800 5 Вт 7 Вт 10 Вт 12 Вт
1900 5 Вт 7 Вт 10 Вт 12 Вт
2000 5 Вт 7 Вт 10 Вт 13 Вт
2100 5 Вт 8 Вт 11 Вт 14 Вт
2200 5 Вт 8 Вт 11 Вт 14 Вт
2300 6 Вт 9 Вт 13 Вт 16 Вт
2400 6 Вт 9 Вт 13 Вт 16 Вт
2500 6 Вт 9 Вт 14 Вт 17 Вт
2600 7 Вт 10 Вт 14 Вт 18 Вт
2700 7 Вт 11 Вт 15 Вт 19 Вт
2800 7 Вт 11 Вт 15 Вт 19 Вт
2900 7 Вт 11 Вт 15 Вт 19 Вт
3000 8 Вт 11 Вт 16 Вт 20 Вт
3200 8 Вт 12 Вт 18 Вт 22 Вт
3400 9 Вт 13 Вт 18 Вт 23 Вт
3600 9 Вт 14 Вт 20 Вт 25 Вт
3800 10 Вт 14 Вт 21 Вт 26 Вт
4000 11 Вт 16 Вт 23 Вт 28 Вт
4200 11 Вт 16 Вт 23 Вт 28 Вт
4400 12 Вт 17 Вт 25 Вт 31 Вт
4600 12 Вт 18 Вт 26 Вт 32 Вт
4800 12 Вт 18 Вт 27 Вт 33 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Уровень звукового давления [дБ(A)]
1 2 3 4 max.

700

< 20 [дБ(A)]

26 [дБ(A)] 34 [дБ(A)] 37 [дБ(A)]
800

27 [дБ(A)]
35 [дБ(A)] 38 [дБ(A)]900

1000
36 [дБ(A)] 39 [дБ(A)]1100

1200

28 [дБ(A)]1300
37 [дБ(A)] 40 [дБ(A)]1400

1500
1600

29 [дБ(A)] 38 [дБ(A)] 41 [дБ(A)]1700
1800
1900

20 [дБ(A)] 39 [дБ(A)] 42 [дБ(A)]2000

30 [дБ(A)]
2100
2200
2300

21 [дБ(A)] 40 [дБ(A)] 43 [дБ(A)]
2400
2500

31 [дБ(A)]2600
2700

22 [дБ(A)] 41 [дБ(A)]2800

44 [дБ(A)]2900
32 [дБ(A)]3000

3200 23 [дБ(A)]
42 [дБ(A)]3400 33 [дБ(A)]

45 [дБ(A)]3600
24 [дБ(A)]3800 34 [дБ(A)]4000

43 [дБ(A)]4200
25 [дБ(A)] 35 [дБ(A)] 46 [дБ(A)]4400

4600 36 [дБ(A)] 44 [дБ(A)] 47 [дБ(A)]4800 26 [дБ(A)]

Теплопроизводительность внутрипольного конвектора FRT 0090 0250

*Приблизительные значения потребления вентилятора / При использовании 
термопривода Z-Factor в TS24 прибавьте к потребляемой мощности 
конвектора мощность 3 Вт / Электропроводка для конвекторов стр. 78

75/65/20°C › 75°C температура на входе, 65 °C температура на выходе, 20 °C температура помещения / Мощность 90/70/20 °C = ~ 1,22 x 75/65/20 °C / Мощность 
70/55/20 °C = ~ 0,84 x 75/65/20 °C / Тепловая  Мощностьy в соответствии с EN442. Неуказанные значения мощности для длин с шагом 100 мм рассчитываются 
линейно, точные значения указаны на www.isan.cz

Уровень звукового давления выбирают в зависимости от конкретной среды. 
Более подробная информация на стр.10
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  квартиры, дома, офисы, административные здания
  низкий конвектор с хорошей производительностью 
  высокая теплопроизводительность
  бесступенчатое изменение скорости
  бесшумная работа 
  нормальная потребляемая мощность 3 Вт/м
  использование в сухой среде

FRT 0090 0300
ВНУТРИПОЛЬНЫЙ КОНВЕКТОР С ВЕНТИЛЯТОРОМ

бук натур - 
деревянная

бук мореный - 
деревянная 

дуб натур - 
деревянная 

дуб мореный - 
деревянная

Поперечные решетки рулонные

натур - 
анод. алюминий

бронзовая - 
анод. алюминий

черная - 
анод. алюминий

из нержавеющей 
стали*

Обводные планки Линейные решетки 

бронзовая - 
анод. алюминий 

черная - 
анод. алюминий

натур - 
анод. алюминий
Дополнительные возможности и варианты на стр. 6 
*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

(более подробная 
информация  на стр. 7)

Техническая информация Варианты
Внутрипольный конвектор

Высота V = 90 мм
Ширина Š = 300 мм

Длина L = 700–4 800 мм
шаг 100 мм

Теплообменник

Тип Al-Cu пластинчатый
Длина L–295 мм
Соединительная 
резьба 2×G1/2” внутренняя

Рабочие условия

Макс. рабочая 
температура 110 °C

Макс. рабочее 
давление 1 МПа (10 бар)

Степень защиты IP 20

Условия 
кружающей среды 

темп. T = +2 и +40 °C
влажность Rh = 20 и 70%

Технический чертеж Подключение к системе отопления 

Гидравлические параметры темплообменника 
стр. 78

Базовая комплектация конвектора Дополнительное оборудование 
на заказ Ванна оцинкованный лист с поверхностной обработкой, черным внутренним 

покрытием, черные защитные листы для закрытия соединений
Теплообменник пластинчатый теплообменник Al-Cu с развоздушивающим клапаном, черное 

покрытие
Решетка декоративная закрывающая решетка по выбору заказчика*
Планка из анодированного алюминия, тип и цвет по выбору заказчика
Вентилятор современный тангенциальный ЕС-вентилятор с двигателем, работающим от 

напряжения постоянного тока 24 В с высокой эффективностью
Монтажные 
элементы 

регулировочные винты для установки ванны, монтажные кронштейны

Инструкция по 
монтажу

руководство по последовательному выполнению работ во время сборки 
и руководство пользователя

Схема электрическая схема подключения внутрипольных конвекторов
Монтажная панель кроющая и распорная древесно-стружечная плита для легкого монтажа
Упаковка транспортная упаковка для защиты от повреждений при транспортировке 

и обращении

Комнатный 
термостат

Электротермический привод

Регулирующие вентили

Термостатический клапан

Более подробная информация об аксессуарах стр. 11

Пример кода: FRT 0090 0300 2700 C 32 J3 P - 5 • внутрипольный конвектор FRT V = 90 мм, S = 300 мм, L = 2 700 мм, «C» оцинкованная ванна с 
черным внутренним покрытием, теплообменник и внутренние компоненты черные, «32» решетка анод. алюминий черная, продольная, жесткая, 
«J3» обводная прикрывающая планка «J», анод. алюминий черная, «Р» подключение воды справа (при установке теплообменника ближе к окну, 
вентиляторы в комнату), «5» 24 В постоянного тока, вентиляторы без контроллера (контроллер не требуется) 

*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

Импульсный 
источник 
питания
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Q[Вт] 75/65/20 °C (ΔT=50 °C) температурный экспонент 1,1 Q[Вт] 55/45/20 °C (ΔT=30 °C)

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 270 Вт 572 Вт 749 Вт 803 Вт
800 361 Вт 762 Вт 999 Вт 1 071 Вт
900 433 Вт 915 Вт 1 199 Вт 1 285 Вт

1000 613 Вт 1 296 Вт 1 698 Вт 1 820 Вт
1100 613 Вт 1 296 Вт 1 698 Вт 1 820 Вт
1200 721 Вт 1 525 Вт 1 998 Вт 2 141 Вт
1300 793 Вт 1 677 Вт 2 197 Вт 2 355 Вт
1400 883 Вт 1 868 Вт 2 447 Вт 2 623 Вт
1500 974 Вт 2 058 Вт 2 697 Вт 2 891 Вт
1600 1 060 Вт 2 241 Вт 2 937 Вт 3 148 Вт
1700 1 060 Вт 2 241 Вт 2 937 Вт 3 148 Вт
1800 1 226 Вт 2 592 Вт 3 396 Вт 3 640 Вт
1900 1 331 Вт 2 813 Вт 3 686 Вт 3 950 Вт
2000 1 421 Вт 3 004 Вт 3 935 Вт 4 218 Вт
2100 1 493 Вт 3 156 Вт 4 135 Вт 4 432 Вт
2200 1 493 Вт 3 156 Вт 4 135 Вт 4 432 Вт
2300 1 673 Вт 3 537 Вт 4 635 Вт 4 968 Вт
2400 1 673 Вт 3 537 Вт 4 635 Вт 4 968 Вт
2500 1 781 Вт 3 766 Вт 4 934 Вт 5 289 Вт
2600 1 853 Вт 3 918 Вт 5 134 Вт 5 503 Вт
2700 1 926 Вт 4 071 Вт 5 334 Вт 5 717 Вт
2800 2 034 Вт 4 300 Вт 5 633 Вт 6 038 Вт
2900 2 120 Вт 4 483 Вт 5 873 Вт 6 295 Вт
3000 2 120 Вт 4 483 Вт 5 873 Вт 6 295 Вт
3200 2 391 Вт 5 054 Вт 6 622 Вт 7 098 Вт
3400 2 481 Вт 5 245 Вт 6 872 Вт 7 366 Вт
3600 2 733 Вт 5 779 Вт 7 571 Вт 8 115 Вт
3800 2 823 Вт 5 969 Вт 7 821 Вт 8 383 Вт
4000 2 986 Вт 6 312 Вт 8 270 Вт 8 864 Вт
4200 3 180 Вт 6 724 Вт 8 810 Вт 9 443 Вт
4400 3 346 Вт 7 075 Вт 9 269 Вт 9 935 Вт
4600 3 541 Вт 7 486 Вт 9 808 Вт 10 513 Вт
4800 3 613 Вт 7 639 Вт 10 008 Вт 10 727 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 154 Вт 326 Вт 427 Вт 458 Вт
800 206 Вт 434 Вт 570 Вт 611 Вт
900 247 Вт 522 Вт 684 Вт 733 Вт

1000 349 Вт 739 Вт 968 Вт 1 038 Вт
1100 349 Вт 739 Вт 968 Вт 1 038 Вт
1200 411 Вт 869 Вт 1 139 Вт 1 221 Вт
1300 452 Вт 956 Вт 1 253 Вт 1 343 Вт
1400 503 Вт 1 065 Вт 1 395 Вт 1 495 Вт
1500 555 Вт 1 173 Вт 1 538 Вт 1 648 Вт
1600 604 Вт 1 278 Вт 1 674 Вт 1 795 Вт
1700 604 Вт 1 278 Вт 1 674 Вт 1 795 Вт
1800 699 Вт 1 478 Вт 1 936 Вт 2 075 Вт
1900 759 Вт 1 604 Вт 2 101 Вт 2 252 Вт
2000 810 Вт 1 713 Вт 2 243 Вт 2 405 Вт
2100 851 Вт 1 799 Вт 2 357 Вт 2 527 Вт
2200 851 Вт 1 799 Вт 2 357 Вт 2 527 Вт
2300 954 Вт 2 017 Вт 2 643 Вт 2 832 Вт
2400 954 Вт 2 017 Вт 2 643 Вт 2 832 Вт
2500 1 015 Вт 2 147 Вт 2 813 Вт 3 015 Вт
2600 1 056 Вт 2 234 Вт 2 927 Вт 3 137 Вт
2700 1 098 Вт 2 321 Вт 3 041 Вт 3 259 Вт
2800 1 160 Вт 2 452 Вт 3 211 Вт 3 442 Вт
2900 1 209 Вт 2 556 Вт 3 348 Вт 3 589 Вт
3000 1 209 Вт 2 556 Вт 3 348 Вт 3 589 Вт
3200 1 363 Вт 2 881 Вт 3 775 Вт 4 047 Вт
3400 1 414 Вт 2 990 Вт 3 918 Вт 4 200 Вт
3600 1 558 Вт 3 295 Вт 4 316 Вт 4 627 Вт
3800 1 609 Вт 3 403 Вт 4 459 Вт 4 779 Вт
4000 1 702 Вт 3 599 Вт 4 715 Вт 5 054 Вт
4200 1 813 Вт 3 833 Вт 5 023 Вт 5 384 Вт
4400 1 908 Вт 4 034 Вт 5 284 Вт 5 664 Вт
4600 2 019 Вт 4 268 Вт 5 592 Вт 5 994 Вт
4800 2 060 Вт 4 355 Вт 5 706 Вт 6 116 Вт

Уровень звукового давления [дБ(A)] Потребляемая мощность [Вт]*

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Потребляемая мощность вентиляторов [Вт]*
1 2 3 4 max.

700 1 Вт 2 Вт 2 Вт 3 Вт
800 2 Вт 2 Вт 3 Вт 4 Вт
900 2 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт

1000 2 Вт 3 Вт 5 Вт 6 Вт
1100 2 Вт 3 Вт 5 Вт 6 Вт
1200 3 Вт 4 Вт 6 Вт 8 Вт
1300 3 Вт 5 Вт 7 Вт 9 Вт
1400 3 Вт 5 Вт 7 Вт 9 Вт
1500 4 Вт 6 Вт 8 Вт 10 Вт
1600 4 Вт 6 Вт 8 Вт 10 Вт
1700 4 Вт 6 Вт 9 Вт 11 Вт
1800 5 Вт 7 Вт 10 Вт 12 Вт
1900 5 Вт 7 Вт 10 Вт 12 Вт
2000 5 Вт 7 Вт 10 Вт 13 Вт
2100 5 Вт 8 Вт 11 Вт 14 Вт
2200 5 Вт 8 Вт 11 Вт 14 Вт
2300 6 Вт 9 Вт 13 Вт 16 Вт
2400 6 Вт 9 Вт 13 Вт 16 Вт
2500 6 Вт 9 Вт 14 Вт 17 Вт
2600 7 Вт 10 Вт 14 Вт 18 Вт
2700 7 Вт 11 Вт 15 Вт 19 Вт
2800 7 Вт 11 Вт 15 Вт 19 Вт
2900 7 Вт 11 Вт 15 Вт 19 Вт
3000 8 Вт 11 Вт 16 Вт 20 Вт
3200 8 Вт 12 Вт 18 Вт 22 Вт
3400 9 Вт 13 Вт 18 Вт 23 Вт
3600 9 Вт 14 Вт 20 Вт 25 Вт
3800 10 Вт 14 Вт 21 Вт 26 Вт
4000 11 Вт 16 Вт 23 Вт 28 Вт
4200 11 Вт 16 Вт 23 Вт 28 Вт
4400 12 Вт 17 Вт 25 Вт 31 Вт
4600 12 Вт 18 Вт 26 Вт 32 Вт
4800 12 Вт 18 Вт 27 Вт 33 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Уровень звукового давления [дБ(A)]
1 2 3 4 max.

700

< 20 [дБ(A)]

26 [дБ(A)] 34 [дБ(A)] 37 [дБ(A)]
800

27 [дБ(A)]
35 [дБ(A)] 38 [дБ(A)]900

1000
36 [дБ(A)] 39 [дБ(A)]1100

1200

28 [дБ(A)]1300
37 [дБ(A)] 40 [дБ(A)]1400

1500
1600

29 [дБ(A)] 38 [дБ(A)] 41 [дБ(A)]1700
1800
1900

20 [дБ(A)] 39 [дБ(A)] 42 [дБ(A)]2000

30 [дБ(A)]
2100
2200
2300

21 [дБ(A)] 40 [дБ(A)] 43 [дБ(A)]
2400
2500

31 [дБ(A)]2600
2700

22 [дБ(A)] 41 [дБ(A)]2800

44 [дБ(A)]2900
32 [дБ(A)]3000

3200 23 [дБ(A)]
42 [дБ(A)]3400 33 [дБ(A)]

45 [дБ(A)]3600
24 [дБ(A)]3800 34 [дБ(A)]4000

43 [дБ(A)]4200
25 [дБ(A)] 35 [дБ(A)] 46 [дБ(A)]4400

4600 36 [дБ(A)] 44 [дБ(A)] 47 [дБ(A)]4800 26 [дБ(A)]

Теплопроизводительность внутрипольного конвектора FRT 0090 0300

*Приблизительные значения потребления вентилятора / При использовании 
термопривода Z-Factor в TS24 прибавьте к потребляемой мощности 
конвектора мощность 3 Вт / Электропроводка для конвекторов стр. 78

75/65/20°C › 75°C температура на входе, 65 °C температура на выходе, 20 °C температура помещения / Мощность 90/70/20 °C = ~ 1,22 x 75/65/20 °C / Мощность 
70/55/20 °C = ~ 0,84 x 75/65/20 °C / Тепловая  Мощностьy в соответствии с EN442. Неуказанные значения мощности для длин с шагом 100 мм рассчитываются 
линейно, точные значения указаны на www.isan.cz

Уровень звукового давления выбирают в зависимости от конкретной среды. 
Более подробная информация на стр.10
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  квартиры, дома, офисы, административные здания
  высокая теплопроизводительность
  бесступенчатое изменение скорости
  бесшумная работа 
  нормальная потребляемая мощность 3 Вт/м
  использование в сухой среде

FRT 0090 0425
ВНУТРИПОЛЬНЫЙ КОНВЕКТОР С ВЕНТИЛЯТОРОМ

бук натур - 
деревянная

бук мореный - 
деревянная 

дуб натур - 
деревянная 

дуб мореный - 
деревянная

Поперечные решетки рулонные

натур - 
анод. алюминий

бронзовая - 
анод. алюминий

черная - 
анод. алюминий

из нержавеющей 
стали*

Обводные планки Линейные решетки 

бронзовая - 
анод. алюминий 

черная - 
анод. алюминий

натур - 
анод. алюминий
Дополнительные возможности и варианты на стр. 6 
*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

(более подробная 
информация  на стр. 7)

Техническая информация Варианты
Внутрипольный конвектор

Высота V = 90 мм
Ширина Š = 425 мм

Длина L = 700–4 800 мм
шаг 100 мм

Теплообменник

Тип Al-Cu пластинчатый
Длина L–295 мм
Соединительная 
резьба 2×G1/2” внутренняя

Рабочие условия

Макс. рабочая 
температура 110 °C

Макс. рабочее 
давление 1 МПа (10 бар)

Степень защиты IP 20

Условия 
кружающей среды 

темп. T = +2 и +40 °C
влажность Rh = 20 и 70%

Технический чертеж Подключение к системе отопления 

Гидравлические параметры темплообменника стр. 78

Базовая комплектация конвектора Дополнительное оборудование 
на заказ Ванна оцинкованный лист с поверхностной обработкой, черным внутренним 

покрытием, черные защитные листы для закрытия соединений
Теплообменник пластинчатый теплообменник Al-Cu с развоздушивающим клапаном, черное 

покрытие
Решетка декоративная закрывающая решетка по выбору заказчика*
Планка из анодированного алюминия, тип и цвет по выбору заказчика
Вентилятор современный тангенциальный ЕС-вентилятор с двигателем, работающим от 

напряжения постоянного тока 24 В с высокой эффективностью
Монтажные 
элементы 

регулировочные винты для установки ванны, монтажные кронштейны

Инструкция по 
монтажу

руководство по последовательному выполнению работ во время сборки 
и руководство пользователя

Схема электрическая схема подключения внутрипольных конвекторов
Монтажная панель кроющая и распорная древесно-стружечная плита для легкого монтажа
Упаковка транспортная упаковка для защиты от повреждений при транспортировке 

и обращении

Комнатный 
термостат

Электротермический привод

Регулирующие вентили

Термостатический клапан

Более подробная информация об аксессуарах стр. 11

Пример кода: FRT 0090 0425 4400 C 64 L2 L - 5 • внутрипольный конвектор FRT V = 90 мм, S = 425 мм, L = 4 400 мм, «C» оцинкованная ванна 
с черным внутренним покрытием, теплообменник и внутренние компоненты черные, «64» решетка дуб мореный, поперечная, рулонная, «L2» 
обводная прикрывающая планка «L» для деревянных полов, анод. алюминий бронз, «L» подключение воды слева (при установке теплообменника 
ближе к окну, вентиляторы в комнату), «5» 24 В постоянного тока, вентиляторы без контроллера (контроллер не требуется) 

*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

Импульсный 
источник 
питания
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Q[Вт] 75/65/20 °C (ΔT=50 °C) температурный экспонент 1,1 Q[Вт] 55/45/20 °C (ΔT=30 °C)

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 289 Вт 626 Вт 839 Вт 871 Вт
800 386 Вт 835 Вт 1 119 Вт 1 162 Вт
900 463 Вт 1 002 Вт 1 343 Вт 1 394 Вт

1000 656 Вт 1 420 Вт 1 903 Вт 1 975 Вт
1100 656 Вт 1 420 Вт 1 903 Вт 1 975 Вт
1200 772 Вт 1 670 Вт 2 238 Вт 2 323 Вт
1300 849 Вт 1 837 Вт 2 462 Вт 2 556 Вт
1400 945 Вт 2 046 Вт 2 742 Вт 2 846 Вт
1500 1 042 Вт 2 255 Вт 3 022 Вт 3 137 Вт
1600 1 134 Вт 2 455 Вт 3 290 Вт 3 415 Вт
1700 1 134 Вт 2 455 Вт 3 290 Вт 3 415 Вт
1800 1 312 Вт 2 839 Вт 3 805 Вт 3 950 Вт
1900 1 424 Вт 3 081 Вт 4 130 Вт 4 287 Вт
2000 1 520 Вт 3 290 Вт 4 410 Вт 4 577 Вт
2100 1 597 Вт 3 457 Вт 4 633 Вт 4 809 Вт
2200 1 597 Вт 3 457 Вт 4 633 Вт 4 809 Вт
2300 1 790 Вт 3 874 Вт 5 193 Вт 5 390 Вт
2400 1 790 Вт 3 874 Вт 5 193 Вт 5 390 Вт
2500 1 906 Вт 4 125 Вт 5 529 Вт 5 739 Вт
2600 1 983 Вт 4 292 Вт 5 753 Вт 5 971 Вт
2700 2 060 Вт 4 459 Вт 5 976 Вт 6 203 Вт
2800 2 176 Вт 4 709 Вт 6 312 Вт 6 552 Вт
2900 2 269 Вт 4 910 Вт 6 581 Вт 6 831 Вт
3000 2 269 Вт 4 910 Вт 6 581 Вт 6 831 Вт
3200 2 558 Вт 5 536 Вт 7 420 Вт 7 702 Вт
3400 2 655 Вт 5 745 Вт 7 700 Вт 7 992 Вт
3600 2 925 Вт 6 329 Вт 8 483 Вт 8 805 Вт
3800 3 021 Вт 6 538 Вт 8 763 Вт 9 096 Вт
4000 3 195 Вт 6 914 Вт 9 267 Вт 9 619 Вт
4200 3 403 Вт 7 365 Вт 9 871 Вт 10 246 Вт
4400 3 581 Вт 7 749 Вт 10 386 Вт 10 780 Вт
4600 3 789 Вт 8 200 Вт 10 990 Вт 11 408 Вт
4800 3 866 Вт 8 367 Вт 11 214 Вт 11 640 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 165 Вт 357 Вт 478 Вт 497 Вт
800 220 Вт 476 Вт 638 Вт 662 Вт
900 264 Вт 571 Вт 766 Вт 795 Вт

1000 374 Вт 810 Вт 1 085 Вт 1 126 Вт
1100 374 Вт 810 Вт 1 085 Вт 1 126 Вт
1200 440 Вт 952 Вт 1 276 Вт 1 324 Вт
1300 484 Вт 1 047 Вт 1 404 Вт 1 457 Вт
1400 539 Вт 1 166 Вт 1 563 Вт 1 623 Вт
1500 594 Вт 1 286 Вт 1 723 Вт 1 788 Вт
1600 647 Вт 1 400 Вт 1 876 Вт 1 947 Вт
1700 647 Вт 1 400 Вт 1 876 Вт 1 947 Вт
1800 748 Вт 1 619 Вт 2 169 Вт 2 252 Вт
1900 812 Вт 1 757 Вт 2 355 Вт 2 444 Вт
2000 867 Вт 1 876 Вт 2 514 Вт 2 609 Вт
2100 910 Вт 1 971 Вт 2 641 Вт 2 742 Вт
2200 910 Вт 1 971 Вт 2 641 Вт 2 742 Вт
2300 1 021 Вт 2 209 Вт 2 961 Вт 3 073 Вт
2400 1 021 Вт 2 209 Вт 2 961 Вт 3 073 Вт
2500 1 087 Вт 2 352 Вт 3 152 Вт 3 272 Вт
2600 1 131 Вт 2 447 Вт 3 280 Вт 3 404 Вт
2700 1 174 Вт 2 542 Вт 3 407 Вт 3 536 Вт
2800 1 241 Вт 2 685 Вт 3 599 Вт 3 735 Вт
2900 1 294 Вт 2 799 Вт 3 752 Вт 3 894 Вт
3000 1 294 Вт 2 799 Вт 3 752 Вт 3 894 Вт
3200 1 458 Вт 3 156 Вт 4 230 Вт 4 391 Вт
3400 1 514 Вт 3 275 Вт 4 390 Вт 4 556 Вт
3600 1 668 Вт 3 608 Вт 4 836 Вт 5 020 Вт
3800 1 722 Вт 3 727 Вт 4 996 Вт 5 186 Вт
4000 1 822 Вт 3 942 Вт 5 283 Вт 5 484 Вт
4200 1 940 Вт 4 199 Вт 5 628 Вт 5 841 Вт
4400 2 042 Вт 4 418 Вт 5 921 Вт 6 146 Вт
4600 2 160 Вт 4 675 Вт 6 266 Вт 6 504 Вт
4800 2 204 Вт 4 770 Вт 6 393 Вт 6 636 Вт

Уровень звукового давления [дБ(A)] Потребляемая мощность [Вт]*

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Потребляемая мощность вентиляторов [Вт]*
1 2 3 4 max.

700 1 Вт 2 Вт 2 Вт 3 Вт
800 2 Вт 2 Вт 3 Вт 4 Вт
900 2 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт

1000 2 Вт 3 Вт 5 Вт 6 Вт
1100 2 Вт 3 Вт 5 Вт 6 Вт
1200 3 Вт 4 Вт 6 Вт 8 Вт
1300 3 Вт 5 Вт 7 Вт 9 Вт
1400 3 Вт 5 Вт 7 Вт 9 Вт
1500 4 Вт 6 Вт 8 Вт 10 Вт
1600 4 Вт 6 Вт 8 Вт 10 Вт
1700 4 Вт 6 Вт 9 Вт 11 Вт
1800 5 Вт 7 Вт 10 Вт 12 Вт
1900 5 Вт 7 Вт 10 Вт 12 Вт
2000 5 Вт 7 Вт 10 Вт 13 Вт
2100 5 Вт 8 Вт 11 Вт 14 Вт
2200 5 Вт 8 Вт 11 Вт 14 Вт
2300 6 Вт 9 Вт 13 Вт 16 Вт
2400 6 Вт 9 Вт 13 Вт 16 Вт
2500 6 Вт 9 Вт 14 Вт 17 Вт
2600 7 Вт 10 Вт 14 Вт 18 Вт
2700 7 Вт 11 Вт 15 Вт 19 Вт
2800 7 Вт 11 Вт 15 Вт 19 Вт
2900 7 Вт 11 Вт 15 Вт 19 Вт
3000 8 Вт 11 Вт 16 Вт 20 Вт
3200 8 Вт 12 Вт 18 Вт 22 Вт
3400 9 Вт 13 Вт 18 Вт 23 Вт
3600 9 Вт 14 Вт 20 Вт 25 Вт
3800 10 Вт 14 Вт 21 Вт 26 Вт
4000 11 Вт 16 Вт 23 Вт 28 Вт
4200 11 Вт 16 Вт 23 Вт 28 Вт
4400 12 Вт 17 Вт 25 Вт 31 Вт
4600 12 Вт 18 Вт 26 Вт 32 Вт
4800 12 Вт 18 Вт 27 Вт 33 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Уровень звукового давления [дБ(A)]
1 2 3 4 max.

700

< 20 [дБ(A)]

26 [дБ(A)] 34 [дБ(A)] 37 [дБ(A)]
800

27 [дБ(A)]
35 [дБ(A)] 38 [дБ(A)]900

1000
36 [дБ(A)] 39 [дБ(A)]1100

1200

28 [дБ(A)]1300
37 [дБ(A)] 40 [дБ(A)]1400

1500
1600

29 [дБ(A)] 38 [дБ(A)] 41 [дБ(A)]1700
1800
1900

20 [дБ(A)] 39 [дБ(A)] 42 [дБ(A)]2000

30 [дБ(A)]
2100
2200
2300

21 [дБ(A)] 40 [дБ(A)] 43 [дБ(A)]
2400
2500

31 [дБ(A)]2600
2700

22 [дБ(A)] 41 [дБ(A)]2800

44 [дБ(A)]2900
32 [дБ(A)]3000

3200 23 [дБ(A)]
42 [дБ(A)]3400 33 [дБ(A)]

45 [дБ(A)]3600
24 [дБ(A)]3800 34 [дБ(A)]4000

43 [дБ(A)]4200
25 [дБ(A)] 35 [дБ(A)] 46 [дБ(A)]4400

4600 36 [дБ(A)] 44 [дБ(A)] 47 [дБ(A)]4800 26 [дБ(A)]

Теплопроизводительность внутрипольного конвектора FRT 0090 0425

*Приблизительные значения потребления вентилятора / При использовании 
термопривода Z-Factor в TS24 прибавьте к потребляемой мощности 
конвектора мощность 3 Вт / Электропроводка для конвекторов стр. 78

75/65/20°C › 75°C температура на входе, 65 °C температура на выходе, 20 °C температура помещения / Мощность 90/70/20 °C = ~ 1,22 x 75/65/20 °C / Мощность 
70/55/20 °C = ~ 0,84 x 75/65/20 °C / Тепловая  Мощностьy в соответствии с EN442. Неуказанные значения мощности для длин с шагом 100 мм рассчитываются 
линейно, точные значения указаны на www.isan.cz

Уровень звукового давления выбирают в зависимости от конкретной среды. 
Более подробная информация на стр.10
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  квартиры, дома, офисы, административные здания
  узкий конвектор для установки в стандартный пол 
  высокая теплопроизводительность
  бесступенчатое изменение скорости
  бесшумная работа 
  нормальная потребляемая мощность 2 Вт/м
  использование в сухой среде

FRT 0110 0175
ВНУТРИПОЛЬНЫЙ КОНВЕКТОР С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Из-за ограниченного внутреннего пространства, 
электротермический привод нельзя 
установить в корпус конвектора. 

бук натур - 
деревянная

бук мореный - 
деревянная 

дуб натур - 
деревянная 

дуб мореный - 
деревянная

Поперечные решетки рулонные

натур - 
анод. алюминий

бронзовая - 
анод. алюминий

черная - 
анод. алюминий

из нержавеющей 
стали*

Обводные планки Линейные решетки 

бронзовая - 
анод. алюминий 

черная - 
анод. алюминий

натур - 
анод. алюминий
Дополнительные возможности и варианты на стр. 6 
*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

(более подробная 
информация  на стр. 7)

Техническая информация Варианты
Внутрипольный конвектор

Высота V = 110 мм
Ширина Š = 175 мм

Длина L = 700–4 800 мм
шаг 100 мм

Теплообменник

Тип Al-Cu пластинчатый
Длина L–295 мм
Соединительная 
резьба 2×G1/2” внутренняя

Рабочие условия

Макс. рабочая 
температура 110 °C

Макс. рабочее 
давление 1 МПа (10 бар)

Степень защиты IP 20

Условия 
кружающей среды 

темп. T = +2 и +40 °C
влажность Rh = 20 и 70%

Технический чертеж Подключение к системе отопления 

Гидравлические параметры темплообменника стр. 78

Базовая комплектация конвектора Дополнительное оборудование 
на заказ Ванна оцинкованный лист с поверхностной обработкой, черным внутренним 

покрытием, черные защитные листы для закрытия соединений
Теплообменник пластинчатый теплообменник Al-Cu с развоздушивающим клапаном, черное 

покрытие
Решетка декоративная закрывающая решетка по выбору заказчика*
Планка из анодированного алюминия, тип и цвет по выбору заказчика
Вентилятор современный тангенциальный ЕС-вентилятор с двигателем, работающим от 

напряжения постоянного тока 24 В с высокой эффективностью
Монтажные 
элементы 

регулировочные винты для установки ванны, монтажные кронштейны

Инструкция по 
монтажу

руководство по последовательному выполнению работ во время сборки 
и руководство пользователя

Схема электрическая схема подключения внутрипольных конвекторов
Монтажная панель кроющая и распорная древесно-стружечная плита для легкого монтажа
Упаковка транспортная упаковка для защиты от повреждений при транспортировке 

и обращении

Комнатный 
термостат

Электротермический привод

Регулирующие вентили

Термостатический клапан

Более подробная информация об аксессуарах стр. 11

Пример кода: FRT 0110 0175 1400 C 63 L1 L - 5 • внутрипольный конвектор FRT V = 110 мм, S = 175 мм, L = 1 400 мм, «C» оцинкованная ванна 
с черным внутренним покрытием, теплообменник и внутренние компоненты черные, «63» решетка дуб натур, поперечная, рулонная, «L1» 
обводная прикрывающая планка «L» для деревянных полов, анод. алюминий натур, «L» подключение воды слева (при установке теплообменника 
ближе к окну, вентиляторы в комнату), «5» 24 В постоянного тока, вентиляторы без контроллера (контроллер не требуется) 

*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

Импульсный 
источник 
питания
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Q[Вт] 75/65/20 °C (ΔT=50 °C) температурный экспонент 1,1 Q[Вт] 55/45/20 °C (ΔT=30 °C)

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 89 Вт 197 Вт 255 Вт 306 Вт
800 118 Вт 262 Вт 340 Вт 408 Вт
900 142 Вт 315 Вт 409 Вт 490 Вт

1000 201 Вт 446 Вт 579 Вт 694 Вт
1100 201 Вт 446 Вт 579 Вт 694 Вт
1200 236 Вт 525 Вт 681 Вт 817 Вт
1300 260 Вт 577 Вт 749 Вт 899 Вт
1400 289 Вт 643 Вт 834 Вт 1 001 Вт
1500 319 Вт 708 Вт 919 Вт 1 103 Вт
1600 349 Вт 775 Вт 1 006 Вт 1 207 Вт
1700 349 Вт 775 Вт 1 006 Вт 1 207 Вт
1800 402 Вт 892 Вт 1 157 Вт 1 389 Вт
1900 438 Вт 972 Вт 1 261 Вт 1 513 Вт
2000 467 Вт 1 037 Вт 1 346 Вт 1 615 Вт
2100 491 Вт 1 090 Вт 1 415 Вт 1 697 Вт
2200 491 Вт 1 090 Вт 1 415 Вт 1 697 Вт
2300 550 Вт 1 221 Вт 1 585 Вт 1 901 Вт
2400 550 Вт 1 221 Вт 1 585 Вт 1 901 Вт
2500 585 Вт 1 300 Вт 1 687 Вт 2 024 Вт
2600 609 Вт 1 352 Вт 1 755 Вт 2 106 Вт
2700 632 Вт 1 404 Вт 1 823 Вт 2 187 Вт
2800 668 Вт 1 483 Вт 1 925 Вт 2 310 Вт
2900 698 Вт 1 550 Вт 2 012 Вт 2 414 Вт
3000 698 Вт 1 550 Вт 2 012 Вт 2 414 Вт
3200 787 Вт 1 747 Вт 2 267 Вт 2 720 Вт
3400 816 Вт 1 812 Вт 2 352 Вт 2 822 Вт
3600 899 Вт 1 996 Вт 2 591 Вт 3 108 Вт
3800 928 Вт 2 061 Вт 2 676 Вт 3 210 Вт
4000 981 Вт 2 179 Вт 2 829 Вт 3 394 Вт
4200 1 047 Вт 2 325 Вт 3 018 Вт 3 621 Вт
4400 1 100 Вт 2 442 Вт 3 169 Вт 3 803 Вт
4600 1 165 Вт 2 587 Вт 3 358 Вт 4 029 Вт
4800 1 189 Вт 2 640 Вт 3 427 Вт 4 111 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 51 Вт 112 Вт 145 Вт 174 Вт
800 67 Вт 149 Вт 194 Вт 233 Вт
900 81 Вт 180 Вт 233 Вт 279 Вт

1000 115 Вт 254 Вт 330 Вт 396 Вт
1100 115 Вт 254 Вт 330 Вт 396 Вт
1200 135 Вт 299 Вт 388 Вт 466 Вт
1300 148 Вт 329 Вт 427 Вт 513 Вт
1400 165 Вт 367 Вт 475 Вт 571 Вт
1500 182 Вт 404 Вт 524 Вт 629 Вт
1600 199 Вт 442 Вт 574 Вт 688 Вт
1700 199 Вт 442 Вт 574 Вт 688 Вт
1800 229 Вт 509 Вт 660 Вт 792 Вт
1900 250 Вт 554 Вт 719 Вт 863 Вт
2000 266 Вт 591 Вт 767 Вт 921 Вт
2100 280 Вт 621 Вт 807 Вт 967 Вт
2200 280 Вт 621 Вт 807 Вт 967 Вт
2300 314 Вт 696 Вт 904 Вт 1 084 Вт
2400 314 Вт 696 Вт 904 Вт 1 084 Вт
2500 334 Вт 741 Вт 962 Вт 1 154 Вт
2600 347 Вт 771 Вт 1 001 Вт 1 201 Вт
2700 360 Вт 800 Вт 1 039 Вт 1 247 Вт
2800 381 Вт 845 Вт 1 097 Вт 1 317 Вт
2900 398 Вт 884 Вт 1 147 Вт 1 376 Вт
3000 398 Вт 884 Вт 1 147 Вт 1 376 Вт
3200 449 Вт 996 Вт 1 292 Вт 1 551 Вт
3400 465 Вт 1 033 Вт 1 341 Вт 1 609 Вт
3600 513 Вт 1 138 Вт 1 477 Вт 1 772 Вт
3800 529 Вт 1 175 Вт 1 526 Вт 1 830 Вт
4000 559 Вт 1 242 Вт 1 613 Вт 1 935 Вт
4200 597 Вт 1 326 Вт 1 721 Вт 2 064 Вт
4400 627 Вт 1 392 Вт 1 807 Вт 2 168 Вт
4600 664 Вт 1 475 Вт 1 914 Вт 2 297 Вт
4800 678 Вт 1 505 Вт 1 954 Вт 2 344 Вт

Уровень звукового давления [дБ(A)] Потребляемая мощность [Вт]*

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Потребляемая мощность вентиляторов [Вт]*
1 2 3 4 max.

700 1 Вт 1 Вт 2 Вт 2 Вт
800 1 Вт 1 Вт 2 Вт 2 Вт
900 1 Вт 1 Вт 2 Вт 2 Вт

1000 2 Вт 2 Вт 2 Вт 3 Вт
1100 2 Вт 2 Вт 2 Вт 3 Вт
1200 2 Вт 3 Вт 3 Вт 4 Вт
1300 2 Вт 3 Вт 3 Вт 4 Вт
1400 3 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт
1500 3 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт
1600 3 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт
1700 3 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт
1800 3 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт
1900 3 Вт 4 Вт 5 Вт 6 Вт
2000 4 Вт 5 Вт 6 Вт 7 Вт
2100 4 Вт 5 Вт 6 Вт 7 Вт
2200 4 Вт 5 Вт 6 Вт 7 Вт
2300 4 Вт 5 Вт 6 Вт 7 Вт
2400 4 Вт 5 Вт 6 Вт 7 Вт
2500 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
2600 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
2700 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
2800 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
2900 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
3000 5 Вт 6 Вт 7 Вт 9 Вт
3200 6 Вт 8 Вт 9 Вт 11 Вт
3400 6 Вт 8 Вт 9 Вт 11 Вт
3600 7 Вт 8 Вт 10 Вт 12 Вт
3800 7 Вт 9 Вт 11 Вт 13 Вт
4000 7 Вт 9 Вт 11 Вт 13 Вт
4200 7 Вт 9 Вт 11 Вт 13 Вт
4400 8 Вт 10 Вт 12 Вт 14 Вт
4600 8 Вт 10 Вт 12 Вт 15 Вт
4800 8 Вт 10 Вт 12 Вт 15 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Уровень звукового давления [дБ(A)]
1 2 3 4 max.

700

< 20 [дБ(A)]

20 [дБ(A)] 25 [дБ(A)] 29 [дБ(A)]
800

21 [дБ(A)] 26 [дБ(A)]
30 [дБ(A)]900

1000
31 [дБ(A)]1100

1200

22 [дБ(A)] 27 [дБ(A)]1300 32 [дБ(A)]1400
1500

33 [дБ(A)]1600

23 [дБ(A)] 28 [дБ(A)]1700
1800

34 [дБ(A)]1900
2000

24 [дБ(A)] 29 [дБ(A)]
2100

35 [дБ(A)]
2200
2300
2400
2500

25 [дБ(A)] 30 [дБ(A)]2600

36 [дБ(A)]
2700
2800
2900

26 [дБ(A)] 31 [дБ(A)]3000
3200

37 [дБ(A)]3400 27 [дБ(A)] 32 [дБ(A)]3600
3800 28 [дБ(A)] 33 [дБ(A)]4000

38 [дБ(A)]
4200 29 [дБ(A)] 34 [дБ(A)]4400
4600 30 [дБ(A)] 35 [дБ(A)]4800

Теплопроизводительность внутрипольного конвектора FRT 0110 0175

*Приблизительные значения потребления вентилятора / При использовании 
термопривода Z-Factor в TS24 прибавьте к потребляемой мощности 
конвектора мощность 3 Вт / Электропроводка для конвекторов стр. 78

75/65/20°C › 75°C температура на входе, 65 °C температура на выходе, 20 °C температура помещения / Мощность 90/70/20 °C = ~ 1,22 x 75/65/20 °C / Мощность 
70/55/20 °C = ~ 0,84 x 75/65/20 °C / Тепловая  Мощностьy в соответствии с EN442. Неуказанные значения мощности для длин с шагом 100 мм рассчитываются 
линейно, точные значения указаны на www.isan.cz

Уровень звукового давления выбирают в зависимости от конкретной среды. 
Более подробная информация на стр.10
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  квартиры, дома, офисы, административные здания
  узкий конвектор для установки в стандартный пол 
  высокая теплопроизводительность
  бесступенчатое изменение скорости
  бесшумная работа 
  нормальная потребляемая мощность 3 Вт/м
  использование в сухой среде

FRT 0110 0200
ВНУТРИПОЛЬНЫЙ КОНВЕКТОР С ВЕНТИЛЯТОРОМ

бук натур - 
деревянная

бук мореный - 
деревянная 

дуб натур - 
деревянная 

дуб мореный - 
деревянная

Поперечные решетки рулонные

натур - 
анод. алюминий

бронзовая - 
анод. алюминий

черная - 
анод. алюминий

из нержавеющей 
стали*

Обводные планки Линейные решетки 

бронзовая - 
анод. алюминий 

черная - 
анод. алюминий

натур - 
анод. алюминий
Дополнительные возможности и варианты на стр. 6 
*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

(более подробная 
информация  на стр. 7)

Техническая информация Варианты
Внутрипольный конвектор

Высота V = 110 мм
Ширина Š = 200 мм

Длина L = 700–4 800 мм
шаг 100 мм

Теплообменник

Тип Al-Cu пластинчатый
Длина L–295 мм
Соединительная 
резьба 2×G1/2” внутренняя

Рабочие условия

Макс. рабочая 
температура 110 °C

Макс. рабочее 
давление 1 МПа (10 бар)

Степень защиты IP 20

Условия 
кружающей среды 

темп. T = +2 и +40 °C
влажность Rh = 20 и 70%

Технический чертеж Подключение к системе отопления 

Гидравлические параметры темплообменника стр. 78

Базовая комплектация конвектора Дополнительное оборудование 
на заказ Ванна оцинкованный лист с поверхностной обработкой, черным внутренним 

покрытием, черные защитные листы для закрытия соединений
Теплообменник пластинчатый теплообменник Al-Cu с развоздушивающим клапаном, черное 

покрытие
Решетка декоративная закрывающая решетка по выбору заказчика*
Планка из анодированного алюминия, тип и цвет по выбору заказчика
Вентилятор современный тангенциальный ЕС-вентилятор с двигателем, работающим от 

напряжения постоянного тока 24 В с высокой эффективностью
Монтажные 
элементы 

регулировочные винты для установки ванны, монтажные кронштейны

Инструкция по 
монтажу

руководство по последовательному выполнению работ во время сборки 
и руководство пользователя

Схема электрическая схема подключения внутрипольных конвекторов
Монтажная панель кроющая и распорная древесно-стружечная плита для легкого монтажа
Упаковка транспортная упаковка для защиты от повреждений при транспортировке 

и обращении

Комнатный 
термостат

Электротермический привод

Регулирующие вентили

Термостатический клапан

Более подробная информация об аксессуарах стр. 11

Пример кода: FRT 0110 0200 1900 C 52 J1 P - 5 • внутрипольный конвектор FRT V = 110 мм, S = 200 мм, L = 1 900 мм, «C» оцинкованная ванна 
с черным внутренним покрытием, теплообменник и внутренние компоненты черные, «52» решетка нержавеющая сталь, поперечная, рулонная, 
«J1» обводная прикрывающая планка «J», анод. алюминий натур, «Р» подключение воды справа (при установке теплообменника ближе к окну, 
вентиляторы в комнату), «5» 24 В постоянного тока вентиляторы без контроллера (контроллер не требуется) 

*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

Импульсный 
источник 
питания
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Q[Вт] 75/65/20 °C (ΔT=50 °C) температурный экспонент 1,1 Q[Вт] 55/45/20 °C (ΔT=30 °C)

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 171 Вт 376 Вт 500 Вт 537 Вт
800 228 Вт 502 Вт 666 Вт 716 Вт
900 273 Вт 602 Вт 800 Вт 860 Вт

1000 387 Вт 853 Вт 1 133 Вт 1 218 Вт
1100 387 Вт 853 Вт 1 133 Вт 1 218 Вт
1200 456 Вт 1 003 Вт 1 333 Вт 1 433 Вт
1300 501 Вт 1 104 Вт 1 466 Вт 1 576 Вт
1400 558 Вт 1 229 Вт 1 633 Вт 1 755 Вт
1500 615 Вт 1 355 Вт 1 799 Вт 1 934 Вт
1600 670 Вт 1 475 Вт 1 959 Вт 2 106 Вт
1700 670 Вт 1 475 Вт 1 959 Вт 2 106 Вт
1800 775 Вт 1 706 Вт 2 266 Вт 2 436 Вт
1900 841 Вт 1 851 Вт 2 459 Вт 2 643 Вт
2000 898 Вт 1 977 Вт 2 625 Вт 2 822 Вт
2100 943 Вт 2 077 Вт 2 759 Вт 2 966 Вт
2200 943 Вт 2 077 Вт 2 759 Вт 2 966 Вт
2300 1 057 Вт 2 328 Вт 3 092 Вт 3 324 Вт
2400 1 057 Вт 2 328 Вт 3 092 Вт 3 324 Вт
2500 1 126 Вт 2 478 Вт 3 292 Вт 3 539 Вт
2600 1 171 Вт 2 579 Вт 3 425 Вт 3 682 Вт
2700 1 217 Вт 2 679 Вт 3 558 Вт 3 825 Вт
2800 1 285 Вт 2 830 Вт 3 758 Вт 4 040 Вт
2900 1 340 Вт 2 950 Вт 3 918 Вт 4 212 Вт
3000 1 340 Вт 2 950 Вт 3 918 Вт 4 212 Вт
3200 1 511 Вт 3 326 Вт 4 418 Вт 4 749 Вт
3400 1 568 Вт 3 452 Вт 4 584 Вт 4 928 Вт
3600 1 727 Вт 3 803 Вт 5 051 Вт 5 430 Вт
3800 1 784 Вт 3 928 Вт 5 217 Вт 5 609 Вт
4000 1 887 Вт 4 154 Вт 5 517 Вт 5 931 Вт
4200 2 010 Вт 4 425 Вт 5 877 Вт 6 318 Вт
4400 2 115 Вт 4 656 Вт 6 184 Вт 6 648 Вт
4600 2 238 Вт 4 927 Вт 6 543 Вт 7 034 Вт
4800 2 283 Вт 5 027 Вт 6 677 Вт 7 178 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 97 Вт 214 Вт 285 Вт 306 Вт
800 130 Вт 286 Вт 380 Вт 408 Вт
900 156 Вт 343 Вт 456 Вт 490 Вт

1000 221 Вт 486 Вт 646 Вт 694 Вт
1100 221 Вт 486 Вт 646 Вт 694 Вт
1200 260 Вт 572 Вт 760 Вт 817 Вт
1300 286 Вт 629 Вт 836 Вт 899 Вт
1400 318 Вт 701 Вт 931 Вт 1 001 Вт
1500 351 Вт 773 Вт 1 026 Вт 1 103 Вт
1600 382 Вт 841 Вт 1 117 Вт 1 201 Вт
1700 382 Вт 841 Вт 1 117 Вт 1 201 Вт
1800 442 Вт 973 Вт 1 292 Вт 1 389 Вт
1900 479 Вт 1 055 Вт 1 402 Вт 1 507 Вт
2000 512 Вт 1 127 Вт 1 497 Вт 1 609 Вт
2100 538 Вт 1 184 Вт 1 573 Вт 1 691 Вт
2200 538 Вт 1 184 Вт 1 573 Вт 1 691 Вт
2300 603 Вт 1 327 Вт 1 763 Вт 1 895 Вт
2400 603 Вт 1 327 Вт 1 763 Вт 1 895 Вт
2500 642 Вт 1 413 Вт 1 877 Вт 2 018 Вт
2600 668 Вт 1 470 Вт 1 953 Вт 2 099 Вт
2700 694 Вт 1 527 Вт 2 028 Вт 2 181 Вт
2800 733 Вт 1 613 Вт 2 143 Вт 2 303 Вт
2900 764 Вт 1 682 Вт 2 234 Вт 2 401 Вт
3000 764 Вт 1 682 Вт 2 234 Вт 2 401 Вт
3200 861 Вт 1 896 Вт 2 519 Вт 2 708 Вт
3400 894 Вт 1 968 Вт 2 613 Вт 2 810 Вт
3600 985 Вт 2 168 Вт 2 880 Вт 3 096 Вт
3800 1 017 Вт 2 239 Вт 2 974 Вт 3 198 Вт
4000 1 076 Вт 2 368 Вт 3 145 Вт 3 381 Вт
4200 1 146 Вт 2 523 Вт 3 351 Вт 3 602 Вт
4400 1 206 Вт 2 654 Вт 3 526 Вт 3 790 Вт
4600 1 276 Вт 2 809 Вт 3 730 Вт 4 010 Вт
4800 1 302 Вт 2 866 Вт 3 807 Вт 4 092 Вт

Уровень звукового давления [дБ(A)] Потребляемая мощность [Вт]*

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Потребляемая мощность вентиляторов [Вт]*
1 2 3 4 max.

700 1 Вт 2 Вт 2 Вт 3 Вт
800 2 Вт 2 Вт 3 Вт 4 Вт
900 2 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт

1000 2 Вт 3 Вт 5 Вт 6 Вт
1100 2 Вт 3 Вт 5 Вт 6 Вт
1200 3 Вт 4 Вт 6 Вт 8 Вт
1300 3 Вт 5 Вт 7 Вт 9 Вт
1400 3 Вт 5 Вт 7 Вт 9 Вт
1500 4 Вт 6 Вт 8 Вт 10 Вт
1600 4 Вт 6 Вт 8 Вт 10 Вт
1700 4 Вт 6 Вт 9 Вт 11 Вт
1800 5 Вт 7 Вт 10 Вт 12 Вт
1900 5 Вт 7 Вт 10 Вт 12 Вт
2000 5 Вт 7 Вт 10 Вт 13 Вт
2100 5 Вт 8 Вт 11 Вт 14 Вт
2200 5 Вт 8 Вт 11 Вт 14 Вт
2300 6 Вт 9 Вт 13 Вт 16 Вт
2400 6 Вт 9 Вт 13 Вт 16 Вт
2500 6 Вт 9 Вт 14 Вт 17 Вт
2600 7 Вт 10 Вт 14 Вт 18 Вт
2700 7 Вт 11 Вт 15 Вт 19 Вт
2800 7 Вт 11 Вт 15 Вт 19 Вт
2900 7 Вт 11 Вт 15 Вт 19 Вт
3000 8 Вт 11 Вт 16 Вт 20 Вт
3200 8 Вт 12 Вт 18 Вт 22 Вт
3400 9 Вт 13 Вт 18 Вт 23 Вт
3600 9 Вт 14 Вт 20 Вт 25 Вт
3800 10 Вт 14 Вт 21 Вт 26 Вт
4000 11 Вт 16 Вт 23 Вт 28 Вт
4200 11 Вт 16 Вт 23 Вт 28 Вт
4400 12 Вт 17 Вт 25 Вт 31 Вт
4600 12 Вт 18 Вт 26 Вт 32 Вт
4800 12 Вт 18 Вт 27 Вт 33 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Уровень звукового давления [дБ(A)]
1 2 3 4 max.

700

< 20 [дБ(A)]

26 [дБ(A)] 34 [дБ(A)] 37 [дБ(A)]
800

27 [дБ(A)]
35 [дБ(A)] 38 [дБ(A)]900

1000
36 [дБ(A)] 39 [дБ(A)]1100

1200

28 [дБ(A)]1300
37 [дБ(A)] 40 [дБ(A)]1400

1500
1600

29 [дБ(A)] 38 [дБ(A)] 41 [дБ(A)]1700
1800
1900

20 [дБ(A)] 39 [дБ(A)] 42 [дБ(A)]2000

30 [дБ(A)]
2100
2200
2300

21 [дБ(A)] 40 [дБ(A)] 43 [дБ(A)]
2400
2500

31 [дБ(A)]2600
2700

22 [дБ(A)] 41 [дБ(A)]2800

44 [дБ(A)]2900
32 [дБ(A)]3000

3200 23 [дБ(A)] 42 [дБ(A)]
3400 33 [дБ(A)] 42 [дБ(A)] 45 [дБ(A)]3600

24 [дБ(A)]3800 34 [дБ(A)]4000
43 [дБ(A)]4200

25 [дБ(A)] 35 [дБ(A)] 46 [дБ(A)]4400
4600 36 [дБ(A)] 44 [дБ(A)] 47 [дБ(A)]4800 26 [дБ(A)]

Теплопроизводительность внутрипольного конвектора FRT 0110 0200

*Приблизительные значения потребления вентилятора / При использовании 
термопривода Z-Factor в TS24 прибавьте к потребляемой мощности 
конвектора мощность 3 Вт / Электропроводка для конвекторов стр. 78

75/65/20°C › 75°C температура на входе, 65 °C температура на выходе, 20 °C температура помещения / Мощность 90/70/20 °C = ~ 1,22 x 75/65/20 °C / Мощность 
70/55/20 °C = ~ 0,84 x 75/65/20 °C / Тепловая  Мощностьy в соответствии с EN442. Неуказанные значения мощности для длин с шагом 100 мм рассчитываются 
линейно, точные значения указаны на www.isan.cz

Уровень звукового давления выбирают в зависимости от конкретной среды. 
Более подробная информация на стр.10
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  квартиры, дома, офисы, административные здания
  узкий конвектор для установки в стандартный пол 
  высокая теплопроизводительность
  бесступенчатое изменение скорости
  бесшумная работа 
  нормальная потребляемая мощность 3 Вт/м
  использование в сухой среде

FRT 0110 0250
ВНУТРИПОЛЬНЫЙ КОНВЕКТОР С ВЕНТИЛЯТОРОМ

бук натур - 
деревянная

бук мореный - 
деревянная 

дуб натур - 
деревянная 

дуб мореный - 
деревянная

Поперечные решетки рулонные

натур - 
анод. алюминий

бронзовая - 
анод. алюминий

черная - 
анод. алюминий

из нержавеющей 
стали*

Обводные планки Линейные решетки 

бронзовая - 
анод. алюминий 

черная - 
анод. алюминий

натур - 
анод. алюминий
Дополнительные возможности и варианты на стр. 6 
*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

(более подробная 
информация  на стр. 7)

Техническая информация Варианты
Внутрипольный конвектор

Высота V = 110 мм
Ширина Š = 250 мм

Длина L = 700–4 800 мм
шаг 100 мм

Теплообменник

Тип Al-Cu пластинчатый
Длина L–295 мм
Соединительная 
резьба 2×G1/2” внутренняя

Рабочие условия

Макс. рабочая 
температура 110 °C

Макс. рабочее 
давление 1 МПа (10 бар)

Степень защиты IP 20

Условия 
кружающей среды 

темп. T = +2 и +40 °C
влажность Rh = 20 и 70%

Технический чертеж Подключение к системе отопления 

Гидравлические параметры темплообменника стр. 78

Базовая комплектация конвектора Дополнительное оборудование 
на заказ Ванна оцинкованный лист с поверхностной обработкой, черным внутренним 

покрытием, черные защитные листы для закрытия соединений
Теплообменник пластинчатый теплообменник Al-Cu с развоздушивающим клапаном, черное 

покрытие
Решетка декоративная закрывающая решетка по выбору заказчика*
Планка из анодированного алюминия, тип и цвет по выбору заказчика
Вентилятор современный тангенциальный ЕС-вентилятор с двигателем, работающим от 

напряжения постоянного тока 24 В с высокой эффективностью
Монтажные 
элементы 

регулировочные винты для установки ванны, монтажные кронштейны

Инструкция по 
монтажу

руководство по последовательному выполнению работ во время сборки 
и руководство пользователя

Схема электрическая схема подключения внутрипольных конвекторов
Монтажная панель кроющая и распорная древесно-стружечная плита для легкого монтажа
Упаковка транспортная упаковка для защиты от повреждений при транспортировке 

и обращении

Комнатный 
термостат

Электротермический привод

Регулирующие вентили

Термостатический клапан

Более подробная информация об аксессуарах стр. 11

Пример кода: FRT 00110 0250 1500 C 62 L2 L - 5 • внутрипольный конвектор FRT V = 110 мм, S = 250 мм, L = 1 500 мм, «C» оцинкованная ванна 
с черным внутренним покрытием, теплообменник и внутренние компоненты черные, «62» решетка бук мореный, поперечная, рулонная, «L2» 
обводная прикрывающая планка «L» для деревянных полов, анод. алюминий бронз, «L» подключение воды слева (при установке теплообменника 
ближе к окну, вентиляторы в комнату), «5» 24 В постоянного тока, вентиляторы без контроллера (контроллер не требуется) 

*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

Импульсный 
источник 
питания
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Q[Вт] 75/65/20 °C (ΔT=50 °C) температурный экспонент 1,1 Q[Вт] 55/45/20 °C (ΔT=30 °C)

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 288 Вт 594 Вт 790 Вт 851 Вт
800 384 Вт 792 Вт 1 053 Вт 1 135 Вт
900 461 Вт 950 Вт 1 264 Вт 1 362 Вт

1000 653 Вт 1 346 Вт 1 790 Вт 1 930 Вт
1100 653 Вт 1 346 Вт 1 790 Вт 1 930 Вт
1200 768 Вт 1 584 Вт 2 106 Вт 2 271 Вт
1300 845 Вт 1 742 Вт 2 317 Вт 2 498 Вт
1400 941 Вт 1 940 Вт 2 580 Вт 2 781 Вт
1500 1 037 Вт 2 138 Вт 2 844 Вт 3 065 Вт
1600 1 129 Вт 2 328 Вт 3 096 Вт 3 338 Вт
1700 1 129 Вт 2 328 Вт 3 096 Вт 3 338 Вт
1800 1 306 Вт 2 692 Вт 3 581 Вт 3 860 Вт
1900 1 417 Вт 2 922 Вт 3 886 Вт 4 189 Вт
2000 1 513 Вт 3 120 Вт 4 150 Вт 4 473 Вт
2100 1 590 Вт 3 278 Вт 4 360 Вт 4 700 Вт
2200 1 590 Вт 3 278 Вт 4 360 Вт 4 700 Вт
2300 1 782 Вт 3 674 Вт 4 887 Вт 5 268 Вт
2400 1 782 Вт 3 674 Вт 4 887 Вт 5 268 Вт
2500 1 898 Вт 3 911 Вт 5 203 Вт 5 608 Вт
2600 1 974 Вт 4 070 Вт 5 413 Вт 5 835 Вт
2700 2 051 Вт 4 228 Вт 5 624 Вт 6 062 Вт
2800 2 166 Вт 4 466 Вт 5 940 Вт 6 403 Вт
2900 2 259 Вт 4 656 Вт 6 193 Вт 6 676 Вт
3000 2 259 Вт 4 656 Вт 6 193 Вт 6 676 Вт
3200 2 547 Вт 5 249 Вт 6 983 Вт 7 527 Вт
3400 2 643 Вт 5 447 Вт 7 246 Вт 7 811 Вт
3600 2 912 Вт 6 002 Вт 7 983 Вт 8 606 Вт
3800 3 008 Вт 6 200 Вт 8 247 Вт 8 889 Вт
4000 3 180 Вт 6 556 Вт 8 721 Вт 9 400 Вт
4200 3 388 Вт 6 983 Вт 9 289 Вт 10 013 Вт
4400 3 565 Вт 7 348 Вт 9 774 Вт 10 536 Вт
4600 3 772 Вт 7 775 Вт 10 342 Вт 11 149 Вт
4800 3 849 Вт 7 933 Вт 10 553 Вт 11 376 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 164 Вт 339 Вт 450 Вт 485 Вт
800 219 Вт 452 Вт 600 Вт 647 Вт
900 263 Вт 542 Вт 721 Вт 777 Вт

1000 372 Вт 767 Вт 1 021 Вт 1 100 Вт
1100 372 Вт 767 Вт 1 021 Вт 1 100 Вт
1200 438 Вт 903 Вт 1 201 Вт 1 295 Вт
1300 482 Вт 993 Вт 1 321 Вт 1 424 Вт
1400 536 Вт 1 106 Вт 1 471 Вт 1 586 Вт
1500 591 Вт 1 219 Вт 1 621 Вт 1 747 Вт
1600 644 Вт 1 327 Вт 1 765 Вт 1 903 Вт
1700 644 Вт 1 327 Вт 1 765 Вт 1 903 Вт
1800 745 Вт 1 535 Вт 2 042 Вт 2 201 Вт
1900 808 Вт 1 666 Вт 2 215 Вт 2 388 Вт
2000 863 Вт 1 779 Вт 2 366 Вт 2 550 Вт
2100 906 Вт 1 869 Вт 2 486 Вт 2 680 Вт
2200 906 Вт 1 869 Вт 2 486 Вт 2 680 Вт
2300 1 016 Вт 2 095 Вт 2 786 Вт 3 003 Вт
2400 1 016 Вт 2 095 Вт 2 786 Вт 3 003 Вт
2500 1 082 Вт 2 230 Вт 2 966 Вт 3 197 Вт
2600 1 125 Вт 2 320 Вт 3 086 Вт 3 327 Вт
2700 1 169 Вт 2 410 Вт 3 206 Вт 3 456 Вт
2800 1 235 Вт 2 546 Вт 3 387 Вт 3 650 Вт
2900 1 288 Вт 2 654 Вт 3 531 Вт 3 806 Вт
3000 1 288 Вт 2 654 Вт 3 531 Вт 3 806 Вт
3200 1 452 Вт 2 993 Вт 3 981 Вт 4 291 Вт
3400 1 507 Вт 3 105 Вт 4 131 Вт 4 453 Вт
3600 1 660 Вт 3 422 Вт 4 551 Вт 4 906 Вт
3800 1 715 Вт 3 535 Вт 4 702 Вт 5 068 Вт
4000 1 813 Вт 3 738 Вт 4 972 Вт 5 359 Вт
4200 1 932 Вт 3 981 Вт 5 296 Вт 5 709 Вт
4400 2 032 Вт 4 189 Вт 5 572 Вт 6 007 Вт
4600 2 150 Вт 4 433 Вт 5 896 Вт 6 356 Вт
4800 2 194 Вт 4 523 Вт 6 016 Вт 6 486 Вт

Уровень звукового давления [дБ(A)] Потребляемая мощность [Вт]*

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Потребляемая мощность вентиляторов [Вт]*
1 2 3 4 max.

700 1 Вт 2 Вт 2 Вт 3 Вт
800 2 Вт 2 Вт 3 Вт 4 Вт
900 2 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт

1000 2 Вт 3 Вт 5 Вт 6 Вт
1100 2 Вт 3 Вт 5 Вт 6 Вт
1200 3 Вт 4 Вт 6 Вт 8 Вт
1300 3 Вт 5 Вт 7 Вт 9 Вт
1400 3 Вт 5 Вт 7 Вт 9 Вт
1500 4 Вт 6 Вт 8 Вт 10 Вт
1600 4 Вт 6 Вт 8 Вт 10 Вт
1700 4 Вт 6 Вт 9 Вт 11 Вт
1800 5 Вт 7 Вт 10 Вт 12 Вт
1900 5 Вт 7 Вт 10 Вт 12 Вт
2000 5 Вт 7 Вт 10 Вт 13 Вт
2100 5 Вт 8 Вт 11 Вт 14 Вт
2200 5 Вт 8 Вт 11 Вт 14 Вт
2300 6 Вт 9 Вт 13 Вт 16 Вт
2400 6 Вт 9 Вт 13 Вт 16 Вт
2500 6 Вт 9 Вт 14 Вт 17 Вт
2600 7 Вт 10 Вт 14 Вт 18 Вт
2700 7 Вт 11 Вт 15 Вт 19 Вт
2800 7 Вт 11 Вт 15 Вт 19 Вт
2900 7 Вт 11 Вт 15 Вт 19 Вт
3000 8 Вт 11 Вт 16 Вт 20 Вт
3200 8 Вт 12 Вт 18 Вт 22 Вт
3400 9 Вт 13 Вт 18 Вт 23 Вт
3600 9 Вт 14 Вт 20 Вт 25 Вт
3800 10 Вт 14 Вт 21 Вт 26 Вт
4000 11 Вт 16 Вт 23 Вт 28 Вт
4200 11 Вт 16 Вт 23 Вт 28 Вт
4400 12 Вт 17 Вт 25 Вт 31 Вт
4600 12 Вт 18 Вт 26 Вт 32 Вт
4800 12 Вт 18 Вт 27 Вт 33 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Уровень звукового давления [дБ(A)]
1 2 3 4 max.

700

< 20 [дБ(A)]

26 [дБ(A)] 34 [дБ(A)] 37 [дБ(A)]
800

27 [дБ(A)]
35 [дБ(A)] 38 [дБ(A)]900

1000
36 [дБ(A)] 39 [дБ(A)]1100

1200

28 [дБ(A)]1300
37 [дБ(A)] 40 [дБ(A)]1400

1500
1600

29 [дБ(A)] 38 [дБ(A)] 41 [дБ(A)]1700
1800
1900

20 [дБ(A)] 39 [дБ(A)] 42 [дБ(A)]2000

30 [дБ(A)]
2100
2200
2300

21 [дБ(A)] 40 [дБ(A)] 43 [дБ(A)]
2400
2500

31 [дБ(A)]2600
2700

22 [дБ(A)] 41 [дБ(A)]2800

44 [дБ(A)]2900
32 [дБ(A)]3000

3200 23 [дБ(A)]
42 [дБ(A)]3400 33 [дБ(A)]

45 [дБ(A)]3600
24 [дБ(A)]3800 34 [дБ(A)]4000

43 [дБ(A)]4200
25 [дБ(A)] 35 [дБ(A)] 46 [дБ(A)]4400

4600 36 [дБ(A)] 44 [дБ(A)] 47 [дБ(A)]4800 26 [дБ(A)]

Теплопроизводительность внутрипольного конвектора FRT 0110 0250

*Приблизительные значения потребления вентилятора / При использовании 
термопривода Z-Factor в TS24 прибавьте к потребляемой мощности 
конвектора мощность 3 Вт / Электропроводка для конвекторов стр. 78

75/65/20°C › 75°C температура на входе, 65 °C температура на выходе, 20 °C температура помещения / Мощность 90/70/20 °C = ~ 1,22 x 75/65/20 °C / Мощность 
70/55/20 °C = ~ 0,84 x 75/65/20 °C / Тепловая  Мощностьy в соответствии с EN442. Неуказанные значения мощности для длин с шагом 100 мм рассчитываются 
линейно, точные значения указаны на www.isan.cz

Уровень звукового давления выбирают в зависимости от конкретной среды. 
Более подробная информация на стр.10
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  квартиры, дома, офисы, административные здания
  универсальный конвектор для установки в стандартный пол 
  высокая теплопроизводительность
  бесступенчатое изменение скорости
  бесшумная работа 
  нормальная потребляемая мощность 3 Вт/м
  использование в сухой среде

FRT 0110 0300
ВНУТРИПОЛЬНЫЙ КОНВЕКТОР С ВЕНТИЛЯТОРОМ

бук натур - 
деревянная

бук мореный - 
деревянная 

дуб натур - 
деревянная 

дуб мореный - 
деревянная

Поперечные решетки рулонные

натур - 
анод. алюминий

бронзовая - 
анод. алюминий

черная - 
анод. алюминий

из нержавеющей 
стали*

Обводные планки Линейные решетки 

бронзовая - 
анод. алюминий 

черная - 
анод. алюминий

натур - 
анод. алюминий
Дополнительные возможности и варианты на стр. 6 
*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

(более подробная 
информация  на стр. 7)

Техническая информация Варианты
Внутрипольный конвектор

Высота V = 110 мм
Ширина Š = 300 мм

Длина L = 700–4 800 мм
шаг 100 мм

Теплообменник

Тип Al-Cu пластинчатый
Длина L–295 мм
Соединительная 
резьба 2×G1/2” внутренняя

Рабочие условия

Макс. рабочая 
температура 110 °C

Макс. рабочее 
давление 1 МПа (10 бар)

Степень защиты IP 20

Условия 
кружающей среды 

темп. T = +2 и +40 °C
влажность Rh = 20 и 70%

Технический чертеж Подключение к системе отопления 

Гидравлические параметры темплообменника стр. 78

Базовая комплектация конвектора Дополнительное оборудование 
на заказ Ванна оцинкованный лист с поверхностной обработкой, черным внутренним 

покрытием, черные защитные листы для закрытия соединений
Теплообменник пластинчатый теплообменник Al-Cu с развоздушивающим клапаном, черное 

покрытие
Решетка декоративная закрывающая решетка по выбору заказчика*
Планка из анодированного алюминия, тип и цвет по выбору заказчика
Вентилятор современный тангенциальный ЕС-вентилятор с двигателем, работающим от 

напряжения постоянного тока 24 В с высокой эффективностью
Монтажные 
элементы 

регулировочные винты для установки ванны, монтажные кронштейны

Инструкция по 
монтажу

руководство по последовательному выполнению работ во время сборки 
и руководство пользователя

Схема электрическая схема подключения внутрипольных конвекторов
Монтажная панель кроющая и распорная древесно-стружечная плита для легкого монтажа
Упаковка транспортная упаковка для защиты от повреждений при транспортировке 

и обращении

Комнатный 
термостат

Электротермический привод

Регулирующие вентили

Термостатический клапан

Более подробная информация об аксессуарах стр. 11

Пример кода: FRT 0110 0300 2700 C 32 J3 P - 5 • внутрипольный конвектор FRT V = 110 мм, S = 300 мм, L = 2 700 мм, «C» оцинкованная ванна с 
черным внутренним покрытием, теплообменник и внутренние компоненты черные, «32» решетка анод. алюминий черная, продольная, жесткая, 
«J3» обводная прикрывающая планка «J», анод. алюминий черная, «Р» подключение воды справа (при установке теплообменника ближе к окну, 
вентиляторы в комнату), «5»24 В постоянного тока, вентиляторы без контроллера (контроллер не требуется) 

*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

Импульсный 
источник 
питания
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Q[Вт] 75/65/20 °C (ΔT=50 °C) температурный экспонент 1,1 Q[Вт] 55/45/20 °C (ΔT=30 °C)

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 307 Вт 637 Вт 864 Вт 933 Вт
800 409 Вт 849 Вт 1 152 Вт 1 244 Вт
900 491 Вт 1 019 Вт 1 382 Вт 1 493 Вт

1000 695 Вт 1 443 Вт 1 958 Вт 2 115 Вт
1100 695 Вт 1 443 Вт 1 958 Вт 2 115 Вт
1200 818 Вт 1 698 Вт 2 304 Вт 2 488 Вт
1300 899 Вт 1 867 Вт 2 534 Вт 2 737 Вт
1400 1 002 Вт 2 080 Вт 2 822 Вт 3 048 Вт
1500 1 104 Вт 2 292 Вт 3 110 Вт 3 359 Вт
1600 1 202 Вт 2 496 Вт 3 387 Вт 3 658 Вт
1700 1 202 Вт 2 496 Вт 3 387 Вт 3 658 Вт
1800 1 390 Вт 2 886 Вт 3 916 Вт 4 230 Вт
1900 1 509 Вт 3 132 Вт 4 251 Вт 4 591 Вт
2000 1 611 Вт 3 344 Вт 4 539 Вт 4 902 Вт
2100 1 693 Вт 3 514 Вт 4 769 Вт 5 151 Вт
2200 1 693 Вт 3 514 Вт 4 769 Вт 5 151 Вт
2300 1 897 Вт 3 939 Вт 5 345 Вт 5 773 Вт
2400 1 897 Вт 3 939 Вт 5 345 Вт 5 773 Вт
2500 2 020 Вт 4 193 Вт 5 690 Вт 6 146 Вт
2600 2 101 Вт 4 363 Вт 5 921 Вт 6 395 Вт
2700 2 183 Вт 4 533 Вт 6 151 Вт 6 644 Вт
2800 2 306 Вт 4 787 Вт 6 497 Вт 7 017 Вт
2900 2 404 Вт 4 991 Вт 6 773 Вт 7 315 Вт
3000 2 404 Вт 4 991 Вт 6 773 Вт 7 315 Вт
3200 2 711 Вт 5 628 Вт 7 637 Вт 8 249 Вт
3400 2 813 Вт 5 840 Вт 7 925 Вт 8 560 Вт
3600 3 099 Вт 6 434 Вт 8 731 Вт 9 430 Вт
3800 3 201 Вт 6 646 Вт 9 019 Вт 9 741 Вт
4000 3 385 Вт 7 028 Вт 9 538 Вт 10 301 Вт
4200 3 606 Вт 7 487 Вт 10 160 Вт 10 973 Вт
4400 3 794 Вт 7 877 Вт 10 690 Вт 11 545 Вт
4600 4 015 Вт 8 335 Вт 11 312 Вт 12 217 Вт
4800 4 096 Вт 8 505 Вт 11 542 Вт 12 466 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 175 Вт 363 Вт 493 Вт 532 Вт
800 233 Вт 484 Вт 657 Вт 709 Вт
900 280 Вт 581 Вт 788 Вт 851 Вт

1000 396 Вт 823 Вт 1 116 Вт 1 206 Вт
1100 396 Вт 823 Вт 1 116 Вт 1 206 Вт
1200 466 Вт 968 Вт 1 314 Вт 1 418 Вт
1300 513 Вт 1 064 Вт 1 445 Вт 1 560 Вт
1400 571 Вт 1 186 Вт 1 609 Вт 1 738 Вт
1500 629 Вт 1 307 Вт 1 773 Вт 1 915 Вт
1600 685 Вт 1 423 Вт 1 931 Вт 2 085 Вт
1700 685 Вт 1 423 Вт 1 931 Вт 2 085 Вт
1800 792 Вт 1 645 Вт 2 233 Вт 2 412 Вт
1900 860 Вт 1 786 Вт 2 424 Вт 2 617 Вт
2000 918 Вт 1 906 Вт 2 588 Вт 2 795 Вт
2100 965 Вт 2 003 Вт 2 719 Вт 2 937 Вт
2200 965 Вт 2 003 Вт 2 719 Вт 2 937 Вт
2300 1 082 Вт 2 246 Вт 3 047 Вт 3 291 Вт
2400 1 082 Вт 2 246 Вт 3 047 Вт 3 291 Вт
2500 1 152 Вт 2 391 Вт 3 244 Вт 3 504 Вт
2600 1 198 Вт 2 487 Вт 3 376 Вт 3 646 Вт
2700 1 245 Вт 2 584 Вт 3 507 Вт 3 788 Вт
2800 1 315 Вт 2 729 Вт 3 704 Вт 4 001 Вт
2900 1 371 Вт 2 845 Вт 3 861 Вт 4 170 Вт
3000 1 371 Вт 2 845 Вт 3 861 Вт 4 170 Вт
3200 1 546 Вт 3 209 Вт 4 354 Вт 4 703 Вт
3400 1 604 Вт 3 330 Вт 4 518 Вт 4 880 Вт
3600 1 767 Вт 3 668 Вт 4 978 Вт 5 376 Вт
3800 1 825 Вт 3 789 Вт 5 142 Вт 5 554 Вт
4000 1 930 Вт 4 007 Вт 5 438 Вт 5 873 Вт
4200 2 056 Вт 4 268 Вт 5 792 Вт 6 256 Вт
4400 2 163 Вт 4 491 Вт 6 095 Вт 6 582 Вт
4600 2 289 Вт 4 752 Вт 6 449 Вт 6 965 Вт
4800 2 335 Вт 4 849 Вт 6 580 Вт 7 107 Вт

Уровень звукового давления [дБ(A)] Потребляемая мощность [Вт]*

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Потребляемая мощность вентиляторов [Вт]*
1 2 3 4 max.

700 1 Вт 2 Вт 2 Вт 3 Вт
800 2 Вт 2 Вт 3 Вт 4 Вт
900 2 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт

1000 2 Вт 3 Вт 5 Вт 6 Вт
1100 2 Вт 3 Вт 5 Вт 6 Вт
1200 3 Вт 4 Вт 6 Вт 8 Вт
1300 3 Вт 5 Вт 7 Вт 9 Вт
1400 3 Вт 5 Вт 7 Вт 9 Вт
1500 4 Вт 6 Вт 8 Вт 10 Вт
1600 4 Вт 6 Вт 8 Вт 10 Вт
1700 4 Вт 6 Вт 9 Вт 11 Вт
1800 5 Вт 7 Вт 10 Вт 12 Вт
1900 5 Вт 7 Вт 10 Вт 12 Вт
2000 5 Вт 7 Вт 10 Вт 13 Вт
2100 5 Вт 8 Вт 11 Вт 14 Вт
2200 5 Вт 8 Вт 11 Вт 14 Вт
2300 6 Вт 9 Вт 13 Вт 16 Вт
2400 6 Вт 9 Вт 13 Вт 16 Вт
2500 6 Вт 9 Вт 14 Вт 17 Вт
2600 7 Вт 10 Вт 14 Вт 18 Вт
2700 7 Вт 11 Вт 15 Вт 19 Вт
2800 7 Вт 11 Вт 15 Вт 19 Вт
2900 7 Вт 11 Вт 15 Вт 19 Вт
3000 8 Вт 11 Вт 16 Вт 20 Вт
3200 8 Вт 12 Вт 18 Вт 22 Вт
3400 9 Вт 13 Вт 18 Вт 23 Вт
3600 9 Вт 14 Вт 20 Вт 25 Вт
3800 10 Вт 14 Вт 21 Вт 26 Вт
4000 11 Вт 16 Вт 23 Вт 28 Вт
4200 11 Вт 16 Вт 23 Вт 28 Вт
4400 12 Вт 17 Вт 25 Вт 31 Вт
4600 12 Вт 18 Вт 26 Вт 32 Вт
4800 12 Вт 18 Вт 27 Вт 33 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Уровень звукового давления [дБ(A)]
1 2 3 4 max.

700

< 20 [дБ(A)]

26 [дБ(A)] 34 [дБ(A)] 37 [дБ(A)]
800

27 [дБ(A)]
35 [дБ(A)] 38 [дБ(A)]900

1000
36 [дБ(A)] 39 [дБ(A)]1100

1200

28 [дБ(A)]1300
37 [дБ(A)] 40 [дБ(A)]1400

1500
1600

29 [дБ(A)] 38 [дБ(A)] 41 [дБ(A)]1700
1800
1900

20 [дБ(A)] 39 [дБ(A)] 42 [дБ(A)]2000

30 [дБ(A)]
2100
2200
2300

21 [дБ(A)] 40 [дБ(A)] 43 [дБ(A)]
2400
2500

31 [дБ(A)]2600
2700

22 [дБ(A)] 41 [дБ(A)]2800

44 [дБ(A)]2900
32 [дБ(A)]3000

3200 23 [дБ(A)]
42 [дБ(A)]3400 33 [дБ(A)]

45 [дБ(A)]3600
24 [дБ(A)]3800 34 [дБ(A)]4000

43 [дБ(A)]4200
25 [дБ(A)] 35 [дБ(A)] 46 [дБ(A)]4400

4600 36 [дБ(A)] 44 [дБ(A)] 47 [дБ(A)]4800 26 [дБ(A)]

Теплопроизводительность внутрипольного конвектора FRT 0110 0300

*Приблизительные значения потребления вентилятора / При использовании 
термопривода Z-Factor в TS24 прибавьте к потребляемой мощности 
конвектора мощность 3 Вт / Электропроводка для конвекторов стр. 78

75/65/20°C › 75°C температура на входе, 65 °C температура на выходе, 20 °C температура помещения / Мощность 90/70/20 °C = ~ 1,22 x 75/65/20 °C / Мощность 
70/55/20 °C = ~ 0,84 x 75/65/20 °C / Тепловая  Мощностьy в соответствии с EN442. Неуказанные значения мощности для длин с шагом 100 мм рассчитываются 
линейно, точные значения указаны на www.isan.cz

Уровень звукового давления выбирают в зависимости от конкретной среды. 
Более подробная информация на стр.10
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  квартиры, дома, офисы, административные здания
  vhodný do nízkoteplotních systémů
  высокая теплопроизводительность
  бесступенчатое изменение скорости
  бесшумная работа 
  нормальная потребляемая мощность 3 Вт/м
  использование в сухой среде

FRT 0110 0425
ВНУТРИПОЛЬНЫЙ КОНВЕКТОР С ВЕНТИЛЯТОРОМ

бук натур - 
деревянная

бук мореный - 
деревянная 

дуб натур - 
деревянная 

дуб мореный - 
деревянная

Поперечные решетки рулонные

натур - 
анод. алюминий

бронзовая - 
анод. алюминий

черная - 
анод. алюминий

из нержавеющей 
стали*

Обводные планки Линейные решетки 

бронзовая - 
анод. алюминий 

черная - 
анод. алюминий

натур - 
анод. алюминий
Дополнительные возможности и варианты на стр. 6 
*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

(более подробная 
информация  на стр. 7)

Техническая информация Варианты
Внутрипольный конвектор

Высота V = 110 мм
Ширина Š = 425 мм

Длина L = 700–4 800 мм
шаг 100 мм

Теплообменник

Тип Al-Cu пластинчатый
Длина L–295 мм
Соединительная 
резьба 2×G1/2” внутренняя

Рабочие условия

Макс. рабочая 
температура 110 °C

Макс. рабочее 
давление 1 МПа (10 бар)

Степень защиты IP 20

Условия 
кружающей среды 

темп. T = +2 и +40 °C
влажность Rh = 20 и 70%

Технический чертеж Подключение к системе отопления 

Гидравлические параметры темплообменника стр. 78

Базовая комплектация конвектора Дополнительное оборудование 
на заказ Ванна оцинкованный лист с поверхностной обработкой, черным внутренним 

покрытием, черные защитные листы для закрытия соединений
Теплообменник пластинчатый теплообменник Al-Cu с развоздушивающим клапаном, черное 

покрытие
Решетка декоративная закрывающая решетка по выбору заказчика*
Планка из анодированного алюминия, тип и цвет по выбору заказчика
Вентилятор современный тангенциальный ЕС-вентилятор с двигателем, работающим от 

напряжения постоянного тока 24 В с высокой эффективностью
Монтажные 
элементы 

регулировочные винты для установки ванны, монтажные кронштейны

Инструкция по 
монтажу

руководство по последовательному выполнению работ во время сборки 
и руководство пользователя

Схема электрическая схема подключения внутрипольных конвекторов
Монтажная панель кроющая и распорная древесно-стружечная плита для легкого монтажа
Упаковка транспортная упаковка для защиты от повреждений при транспортировке 

и обращении

Комнатный 
термостат

Электротермический привод

Регулирующие вентили

Термостатический клапан

Более подробная информация об аксессуарах стр. 11

Пример кода: FRT 0110 0425 4400 C 64 L2 L - 5 • внутрипольный конвектор FRT V = 110 мм, S = 425 мм, L = 4 400 мм, «C» оцинкованная ванна 
с черным внутренним покрытием, теплообменник и внутренние компоненты черные, «64» решетка дуб мореный, поперечная, рулонная, «L2» 
обводная прикрывающая планка «L» для деревянных полов, анод. алюминий бронз, «L» подключение воды слева (при установке теплообменника 
ближе к окну, вентиляторы в комнату), «5» 24 В постоянного тока, вентиляторы без контроллера (контроллер не требуется) 

*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

Импульсный 
источник 
питания
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Q[Вт] 75/65/20 °C (ΔT=50 °C) температурный экспонент 1,1 Q[Вт] 55/45/20 °C (ΔT=30 °C)

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 409 Вт 776 Вт 1 027 Вт 1 106 Вт
800 546 Вт 1 034 Вт 1 369 Вт 1 474 Вт
900 655 Вт 1 241 Вт 1 643 Вт 1 769 Вт

1000 928 Вт 1 758 Вт 2 328 Вт 2 506 Вт
1100 928 Вт 1 758 Вт 2 328 Вт 2 506 Вт
1200 1 092 Вт 2 068 Вт 2 738 Вт 2 948 Вт
1300 1 201 Вт 2 275 Вт 3 012 Вт 3 243 Вт
1400 1 337 Вт 2 534 Вт 3 354 Вт 3 612 Вт
1500 1 474 Вт 2 792 Вт 3 697 Вт 3 980 Вт
1600 1 605 Вт 3 040 Вт 4 025 Вт 4 334 Вт
1700 1 605 Вт 3 040 Вт 4 025 Вт 4 334 Вт
1800 1 856 Вт 3 516 Вт 4 655 Вт 5 012 Вт
1900 2 014 Вт 3 816 Вт 5 052 Вт 5 440 Вт
2000 2 151 Вт 4 075 Вт 5 394 Вт 5 808 Вт
2100 2 260 Вт 4 281 Вт 5 668 Вт 6 103 Вт
2200 2 260 Вт 4 281 Вт 5 668 Вт 6 103 Вт
2300 2 533 Вт 4 799 Вт 6 353 Вт 6 840 Вт
2400 2 533 Вт 4 799 Вт 6 353 Вт 6 840 Вт
2500 2 696 Вт 5 109 Вт 6 764 Вт 7 282 Вт
2600 2 806 Вт 5 316 Вт 7 037 Вт 7 577 Вт
2700 2 915 Вт 5 522 Вт 7 311 Вт 7 872 Вт
2800 3 079 Вт 5 833 Вт 7 722 Вт 8 314 Вт
2900 3 210 Вт 6 081 Вт 8 051 Вт 8 668 Вт
3000 3 210 Вт 6 081 Вт 8 051 Вт 8 668 Вт
3200 3 619 Вт 6 857 Вт 9 077 Вт 9 774 Вт
3400 3 755 Вт 7 115 Вт 9 420 Вт 10 142 Вт
3600 4 137 Вт 7 839 Вт 10 378 Вт 11 174 Вт
3800 4 274 Вт 8 098 Вт 10 720 Вт 11 543 Вт
4000 4 520 Вт 8 563 Вт 11 336 Вт 12 206 Вт
4200 4 814 Вт 9 121 Вт 12 076 Вт 13 002 Вт
4400 5 065 Вт 9 597 Вт 12 706 Вт 13 680 Вт
4600 5 360 Вт 10 156 Вт 13 445 Вт 14 476 Вт
4800 5 469 Вт 10 362 Вт 13 719 Вт 14 771 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 233 Вт 442 Вт 586 Вт 631 Вт
800 311 Вт 590 Вт 780 Вт 840 Вт
900 373 Вт 708 Вт 937 Вт 1 009 Вт

1000 529 Вт 1 002 Вт 1 327 Вт 1 429 Вт
1100 529 Вт 1 002 Вт 1 327 Вт 1 429 Вт
1200 623 Вт 1 179 Вт 1 561 Вт 1 681 Вт
1300 685 Вт 1 297 Вт 1 717 Вт 1 849 Вт
1400 762 Вт 1 445 Вт 1 912 Вт 2 059 Вт
1500 840 Вт 1 592 Вт 2 108 Вт 2 269 Вт
1600 915 Вт 1 733 Вт 2 295 Вт 2 471 Вт
1700 915 Вт 1 733 Вт 2 295 Вт 2 471 Вт
1800 1 058 Вт 2 005 Вт 2 654 Вт 2 857 Вт
1900 1 148 Вт 2 176 Вт 2 880 Вт 3 101 Вт
2000 1 226 Вт 2 323 Вт 3 075 Вт 3 311 Вт
2100 1 288 Вт 2 441 Вт 3 231 Вт 3 479 Вт
2200 1 288 Вт 2 441 Вт 3 231 Вт 3 479 Вт
2300 1 444 Вт 2 736 Вт 3 622 Вт 3 900 Вт
2400 1 444 Вт 2 736 Вт 3 622 Вт 3 900 Вт
2500 1 537 Вт 2 913 Вт 3 856 Вт 4 152 Вт
2600 1 600 Вт 3 031 Вт 4 012 Вт 4 320 Вт
2700 1 662 Вт 3 148 Вт 4 168 Вт 4 488 Вт
2800 1 755 Вт 3 326 Вт 4 402 Вт 4 740 Вт
2900 1 830 Вт 3 467 Вт 4 590 Вт 4 942 Вт
3000 1 830 Вт 3 467 Вт 4 590 Вт 4 942 Вт
3200 2 063 Вт 3 909 Вт 5 175 Вт 5 572 Вт
3400 2 141 Вт 4 056 Вт 5 371 Вт 5 782 Вт
3600 2 359 Вт 4 469 Вт 5 917 Вт 6 371 Вт
3800 2 437 Вт 4 617 Вт 6 112 Вт 6 581 Вт
4000 2 577 Вт 4 882 Вт 6 463 Вт 6 959 Вт
4200 2 745 Вт 5 200 Вт 6 885 Вт 7 413 Вт
4400 2 888 Вт 5 471 Вт 7 244 Вт 7 799 Вт
4600 3 056 Вт 5 790 Вт 7 665 Вт 8 253 Вт
4800 3 118 Вт 5 908 Вт 7 821 Вт 8 421 Вт

Уровень звукового давления [дБ(A)] Потребляемая мощность [Вт]*

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Потребляемая мощность вентиляторов [Вт]*
1 2 3 4 max.

700 1 Вт 2 Вт 2 Вт 3 Вт
800 2 Вт 2 Вт 3 Вт 4 Вт
900 2 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт

1000 2 Вт 3 Вт 5 Вт 6 Вт
1100 2 Вт 3 Вт 5 Вт 6 Вт
1200 3 Вт 4 Вт 6 Вт 8 Вт
1300 3 Вт 5 Вт 7 Вт 9 Вт
1400 3 Вт 5 Вт 7 Вт 9 Вт
1500 4 Вт 6 Вт 8 Вт 10 Вт
1600 4 Вт 6 Вт 8 Вт 10 Вт
1700 4 Вт 6 Вт 9 Вт 11 Вт
1800 5 Вт 7 Вт 10 Вт 12 Вт
1900 5 Вт 7 Вт 10 Вт 12 Вт
2000 5 Вт 7 Вт 10 Вт 13 Вт
2100 5 Вт 8 Вт 11 Вт 14 Вт
2200 5 Вт 8 Вт 11 Вт 14 Вт
2300 6 Вт 9 Вт 13 Вт 16 Вт
2400 6 Вт 9 Вт 13 Вт 16 Вт
2500 6 Вт 9 Вт 14 Вт 17 Вт
2600 7 Вт 10 Вт 14 Вт 18 Вт
2700 7 Вт 11 Вт 15 Вт 19 Вт
2800 7 Вт 11 Вт 15 Вт 19 Вт
2900 7 Вт 11 Вт 15 Вт 19 Вт
3000 8 Вт 11 Вт 16 Вт 20 Вт
3200 8 Вт 12 Вт 18 Вт 22 Вт
3400 9 Вт 13 Вт 18 Вт 23 Вт
3600 9 Вт 14 Вт 20 Вт 25 Вт
3800 10 Вт 14 Вт 21 Вт 26 Вт
4000 11 Вт 16 Вт 23 Вт 28 Вт
4200 11 Вт 16 Вт 23 Вт 28 Вт
4400 12 Вт 17 Вт 25 Вт 31 Вт
4600 12 Вт 18 Вт 26 Вт 32 Вт
4800 12 Вт 18 Вт 27 Вт 33 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Уровень звукового давления [дБ(A)]
1 2 3 4 max.

700

< 20 [дБ(A)]

26 [дБ(A)] 34 [дБ(A)] 37 [дБ(A)]
800

27 [дБ(A)]
35 [дБ(A)] 38 [дБ(A)]900

1000
36 [дБ(A)] 39 [дБ(A)]1100

1200

28 [дБ(A)]1300
37 [дБ(A)] 40 [дБ(A)]1400

1500
1600

29 [дБ(A)] 38 [дБ(A)] 41 [дБ(A)]1700
1800
1900

20 [дБ(A)] 39 [дБ(A)] 42 [дБ(A)]2000

30 [дБ(A)]
2100
2200
2300

21 [дБ(A)] 40 [дБ(A)] 43 [дБ(A)]
2400
2500

31 [дБ(A)]2600
2700

22 [дБ(A)] 41 [дБ(A)]2800

44 [дБ(A)]2900
32 [дБ(A)]3000

3200 23 [дБ(A)]
42 [дБ(A)]3400 33 [дБ(A)]

45 [дБ(A)]3600
24 [дБ(A)]3800 34 [дБ(A)]4000

43 [дБ(A)]4200
25 [дБ(A)] 35 [дБ(A)] 46 [дБ(A)]4400

4600 36 [дБ(A)] 44 [дБ(A)] 47 [дБ(A)]4800 26 [дБ(A)]

Теплопроизводительность внутрипольного конвектора FRT 0110 0425

*Приблизительные значения потребления вентилятора / При использовании 
термопривода Z-Factor в TS24 прибавьте к потребляемой мощности 
конвектора мощность 3 Вт / Электропроводка для конвекторов стр. 78

75/65/20°C › 75°C температура на входе, 65 °C температура на выходе, 20 °C температура помещения / Мощность 90/70/20 °C = ~ 1,22 x 75/65/20 °C / Мощность 
70/55/20 °C = ~ 0,84 x 75/65/20 °C / Тепловая  Мощностьy в соответствии с EN442. Неуказанные значения мощности для длин с шагом 100 мм рассчитываются 
линейно, точные значения указаны на www.isan.cz

Уровень звукового давления выбирают в зависимости от конкретной среды. 
Более подробная информация на стр.10
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  квартиры, дома, офисы, административные здания
  хороший баланс между производительностью и размером 
  высокая теплопроизводительность
  бесступенчатое изменение скорости
  бесшумная работа 
  нормальная потребляемая мощность 3 Вт/м
  использование в сухой среде

FRT 0125 0250
ВНУТРИПОЛЬНЫЙ КОНВЕКТОР С ВЕНТИЛЯТОРОМ

бук натур - 
деревянная

бук мореный - 
деревянная 

дуб натур - 
деревянная 

дуб мореный - 
деревянная

Поперечные решетки рулонные

натур - 
анод. алюминий

бронзовая - 
анод. алюминий

черная - 
анод. алюминий

из нержавеющей 
стали*

Обводные планки Линейные решетки 

бронзовая - 
анод. алюминий 

черная - 
анод. алюминий

натур - 
анод. алюминий
Дополнительные возможности и варианты на стр. 6 
*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

(более подробная 
информация  на стр. 7)

Техническая информация Варианты
Внутрипольный конвектор

Высота V = 125 мм
Ширина Š = 250 мм

Длина L = 700–4 800 мм
шаг 100 мм

Теплообменник

Тип Al-Cu пластинчатый
Длина L–295 мм
Соединительная 
резьба 2×G1/2” внутренняя

Рабочие условия

Макс. рабочая 
температура 110 °C

Макс. рабочее 
давление 1 МПа (10 бар)

Степень защиты IP 20

Условия 
кружающей среды 

темп. T = +2 и +40 °C
влажность Rh = 20 и 70%

Технический чертеж Подключение к системе отопления 

Гидравлические параметры темплообменника стр. 78

Базовая комплектация конвектора Дополнительное оборудование 
на заказ Ванна оцинкованный лист с поверхностной обработкой, черным внутренним 

покрытием, черные защитные листы для закрытия соединений
Теплообменник пластинчатый теплообменник Al-Cu с развоздушивающим клапаном, черное 

покрытие
Решетка декоративная закрывающая решетка по выбору заказчика*
Планка из анодированного алюминия, тип и цвет по выбору заказчика
Вентилятор современный тангенциальный ЕС-вентилятор с двигателем, работающим от 

напряжения постоянного тока 24 В с высокой эффективностью
Монтажные 
элементы 

регулировочные винты для установки ванны, монтажные кронштейны

Инструкция по 
монтажу

руководство по последовательному выполнению работ во время сборки 
и руководство пользователя

Схема электрическая схема подключения внутрипольных конвекторов
Монтажная панель кроющая и распорная древесно-стружечная плита для легкого монтажа
Упаковка транспортная упаковка для защиты от повреждений при транспортировке 

и обращении

Комнатный 
термостат

Электротермический привод

Регулирующие вентили

Термостатический клапан

Более подробная информация об аксессуарах стр. 11

Пример кода: FRT 00125 0250 1500 C 62 L2 L - 5 • внутрипольный конвектор FRT V = 125 мм, S = 250 мм, L = 1 500 мм, «C» оцинкованная ванна 
с черным внутренним покрытием, теплообменник и внутренние компоненты черные, «62» решетка бук мореный, поперечная, рулонная, «L2» 
обводная прикрывающая планка «L» для деревянных полов, анод. алюминий бронз, «L» подключение воды слева (при установке теплообменника 
ближе к окну, вентиляторы в комнату), «5» 24 В постоянного тока, вентиляторы без контроллера (контроллер не требуется) 

*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

Импульсный 
источник 
питания
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Q[Вт] 75/65/20 °C (ΔT=50 °C) температурный экспонент 1,1 Q[Вт] 55/45/20 °C (ΔT=30 °C)

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 298 Вт 619 Вт 822 Вт 886 Вт
800 397 Вт 825 Вт 1 096 Вт 1 181 Вт
900 476 Вт 990 Вт 1 315 Вт 1 417 Вт

1000 675 Вт 1 403 Вт 1 864 Вт 2 008 Вт
1100 675 Вт 1 403 Вт 1 864 Вт 2 008 Вт
1200 794 Вт 1 651 Вт 2 192 Вт 2 362 Вт
1300 874 Вт 1 816 Вт 2 412 Вт 2 599 Вт
1400 973 Вт 2 022 Вт 2 686 Вт 2 894 Вт
1500 1 072 Вт 2 228 Вт 2 960 Вт 3 189 Вт
1600 1 167 Вт 2 426 Вт 3 223 Вт 3 473 Вт
1700 1 167 Вт 2 426 Вт 3 223 Вт 3 473 Вт
1800 1 350 Вт 2 806 Вт 3 727 Вт 4 016 Вт
1900 1 465 Вт 3 045 Вт 4 045 Вт 4 359 Вт
2000 1 564 Вт 3 252 Вт 4 319 Вт 4 654 Вт
2100 1 644 Вт 3 417 Вт 4 538 Вт 4 890 Вт
2200 1 644 Вт 3 417 Вт 4 538 Вт 4 890 Вт
2300 1 842 Вт 3 829 Вт 5 086 Вт 5 481 Вт
2400 1 842 Вт 3 829 Вт 5 086 Вт 5 481 Вт
2500 1 961 Вт 4 077 Вт 5 415 Вт 5 835 Вт
2600 2 041 Вт 4 242 Вт 5 634 Вт 6 071 Вт
2700 2 120 Вт 4 407 Вт 5 854 Вт 6 307 Вт
2800 2 239 Вт 4 655 Вт 6 182 Вт 6 662 Вт
2900 2 335 Вт 4 853 Вт 6 446 Вт 6 945 Вт
3000 2 335 Вт 4 853 Вт 6 446 Вт 6 945 Вт
3200 2 633 Вт 5 472 Вт 7 268 Вт 7 831 Вт
3400 2 732 Вт 5 678 Вт 7 542 Вт 8 126 Вт
3600 3 010 Вт 6 256 Вт 8 309 Вт 8 953 Вт
3800 3 109 Вт 6 462 Вт 8 583 Вт 9 249 Вт
4000 3 288 Вт 6 833 Вт 9 076 Вт 9 780 Вт
4200 3 502 Вт 7 279 Вт 9 668 Вт 10 418 Вт
4400 3 685 Вт 7 659 Вт 10 173 Вт 10 961 Вт
4600 3 899 Вт 8 104 Вт 10 764 Вт 11 599 Вт
4800 3 979 Вт 8 269 Вт 10 984 Вт 11 835 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 170 Вт 353 Вт 469 Вт 505 Вт
800 226 Вт 470 Вт 625 Вт 673 Вт
900 271 Вт 564 Вт 750 Вт 808 Вт

1000 385 Вт 800 Вт 1 063 Вт 1 145 Вт
1100 385 Вт 800 Вт 1 063 Вт 1 145 Вт
1200 453 Вт 941 Вт 1 250 Вт 1 347 Вт
1300 498 Вт 1 035 Вт 1 375 Вт 1 482 Вт
1400 555 Вт 1 153 Вт 1 531 Вт 1 650 Вт
1500 611 Вт 1 270 Вт 1 688 Вт 1 818 Вт
1600 665 Вт 1 383 Вт 1 837 Вт 1 980 Вт
1700 665 Вт 1 383 Вт 1 837 Вт 1 980 Вт
1800 770 Вт 1 600 Вт 2 125 Вт 2 290 Вт
1900 835 Вт 1 736 Вт 2 306 Вт 2 485 Вт
2000 892 Вт 1 854 Вт 2 462 Вт 2 653 Вт
2100 937 Вт 1 948 Вт 2 587 Вт 2 788 Вт
2200 937 Вт 1 948 Вт 2 587 Вт 2 788 Вт
2300 1 050 Вт 2 183 Вт 2 900 Вт 3 125 Вт
2400 1 050 Вт 2 183 Вт 2 900 Вт 3 125 Вт
2500 1 118 Вт 2 324 Вт 3 087 Вт 3 327 Вт
2600 1 164 Вт 2 418 Вт 3 212 Вт 3 461 Вт
2700 1 209 Вт 2 513 Вт 3 337 Вт 3 596 Вт
2800 1 276 Вт 2 654 Вт 3 524 Вт 3 798 Вт
2900 1 331 Вт 2 767 Вт 3 675 Вт 3 959 Вт
3000 1 331 Вт 2 767 Вт 3 675 Вт 3 959 Вт
3200 1 501 Вт 3 120 Вт 4 144 Вт 4 465 Вт
3400 1 558 Вт 3 237 Вт 4 300 Вт 4 633 Вт
3600 1 716 Вт 3 567 Вт 4 737 Вт 5 104 Вт
3800 1 773 Вт 3 684 Вт 4 893 Вт 5 273 Вт
4000 1 875 Вт 3 896 Вт 5 174 Вт 5 576 Вт
4200 1 997 Вт 4 150 Вт 5 512 Вт 5 940 Вт
4400 2 101 Вт 4 367 Вт 5 800 Вт 6 249 Вт
4600 2 223 Вт 4 620 Вт 6 137 Вт 6 613 Вт
4800 2 269 Вт 4 714 Вт 6 262 Вт 6 747 Вт

Уровень звукового давления [дБ(A)] Потребляемая мощность [Вт]*

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Потребляемая мощность вентиляторов [Вт]*
1 2 3 4 max.

700 1 Вт 2 Вт 2 Вт 3 Вт
800 2 Вт 2 Вт 3 Вт 4 Вт
900 2 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт

1000 2 Вт 3 Вт 5 Вт 6 Вт
1100 2 Вт 3 Вт 5 Вт 6 Вт
1200 3 Вт 4 Вт 6 Вт 8 Вт
1300 3 Вт 5 Вт 7 Вт 9 Вт
1400 3 Вт 5 Вт 7 Вт 9 Вт
1500 4 Вт 6 Вт 8 Вт 10 Вт
1600 4 Вт 6 Вт 8 Вт 10 Вт
1700 4 Вт 6 Вт 9 Вт 11 Вт
1800 5 Вт 7 Вт 10 Вт 12 Вт
1900 5 Вт 7 Вт 10 Вт 12 Вт
2000 5 Вт 7 Вт 10 Вт 13 Вт
2100 5 Вт 8 Вт 11 Вт 14 Вт
2200 5 Вт 8 Вт 11 Вт 14 Вт
2300 6 Вт 9 Вт 13 Вт 16 Вт
2400 6 Вт 9 Вт 13 Вт 16 Вт
2500 6 Вт 9 Вт 14 Вт 17 Вт
2600 7 Вт 10 Вт 14 Вт 18 Вт
2700 7 Вт 11 Вт 15 Вт 19 Вт
2800 7 Вт 11 Вт 15 Вт 19 Вт
2900 7 Вт 11 Вт 15 Вт 19 Вт
3000 8 Вт 11 Вт 16 Вт 20 Вт
3200 8 Вт 12 Вт 18 Вт 22 Вт
3400 9 Вт 13 Вт 18 Вт 23 Вт
3600 9 Вт 14 Вт 20 Вт 25 Вт
3800 10 Вт 14 Вт 21 Вт 26 Вт
4000 11 Вт 16 Вт 23 Вт 28 Вт
4200 11 Вт 16 Вт 23 Вт 28 Вт
4400 12 Вт 17 Вт 25 Вт 31 Вт
4600 12 Вт 18 Вт 26 Вт 32 Вт
4800 12 Вт 18 Вт 27 Вт 33 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Уровень звукового давления [дБ(A)]
1 2 3 4 max.

700

< 20 [дБ(A)]

26 [дБ(A)] 34 [дБ(A)] 37 [дБ(A)]
800

27 [дБ(A)]
35 [дБ(A)] 38 [дБ(A)]900

1000
36 [дБ(A)] 39 [дБ(A)]1100

1200

28 [дБ(A)]1300
37 [дБ(A)] 40 [дБ(A)]1400

1500
1600

29 [дБ(A)] 38 [дБ(A)] 41 [дБ(A)]1700
1800
1900

20 [дБ(A)] 39 [дБ(A)] 42 [дБ(A)]2000

30 [дБ(A)]
2100
2200
2300

21 [дБ(A)] 40 [дБ(A)] 43 [дБ(A)]
2400
2500

31 [дБ(A)]2600
2700

22 [дБ(A)] 41 [дБ(A)]2800

44 [дБ(A)]2900
32 [дБ(A)]3000

3200 23 [дБ(A)]
42 [дБ(A)]3400 33 [дБ(A)]

45 [дБ(A)]3600
24 [дБ(A)]3800 34 [дБ(A)]4000

43 [дБ(A)]4200
25 [дБ(A)] 35 [дБ(A)] 46 [дБ(A)]4400

4600 36 [дБ(A)] 44 [дБ(A)] 47 [дБ(A)]4800 26 [дБ(A)]

Теплопроизводительность внутрипольного конвектора FRT 0125 0250

*Приблизительные значения потребления вентилятора / При использовании 
термопривода Z-Factor в TS24 прибавьте к потребляемой мощности 
конвектора мощность 3 Вт / Электропроводка для конвекторов стр. 78

75/65/20°C › 75°C температура на входе, 65 °C температура на выходе, 20 °C температура помещения / Мощность 90/70/20 °C = ~ 1,22 x 75/65/20 °C / Мощность 
70/55/20 °C = ~ 0,84 x 75/65/20 °C / Тепловая  Мощностьy в соответствии с EN442. Неуказанные значения мощности для длин с шагом 100 мм рассчитываются 
линейно, точные значения указаны на www.isan.cz

Уровень звукового давления выбирают в зависимости от конкретной среды. 
Более подробная информация на стр.10
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  квартиры, дома, офисы, административные здания
  подходит для низкотемпературных систем 
  высокая теплопроизводительность
  бесступенчатое изменение скорости
  бесшумная работа 
  нормальная потребляемая мощность 2 Вт/м
  использование в сухой среде

FRT 0125 0300
ВНУТРИПОЛЬНЫЙ КОНВЕКТОР С ВЕНТИЛЯТОРОМ

бук натур - 
деревянная

бук мореный - 
деревянная 

дуб натур - 
деревянная 

дуб мореный - 
деревянная

Поперечные решетки рулонные

натур - 
анод. алюминий

бронзовая - 
анод. алюминий

черная - 
анод. алюминий

из нержавеющей 
стали*

Обводные планки Линейные решетки 

бронзовая - 
анод. алюминий 

черная - 
анод. алюминий

натур - 
анод. алюминий
Дополнительные возможности и варианты на стр. 6 
*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

(более подробная 
информация  на стр. 7)

Техническая информация Варианты
Внутрипольный конвектор

Высота V = 125 мм
Ширина Š = 300 мм

Длина L = 700–4 800 мм
шаг 100 мм

Теплообменник

Тип Al-Cu пластинчатый
Длина L–295 мм
Соединительная 
резьба 2×G1/2” внутренняя

Рабочие условия

Макс. рабочая 
температура 110 °C

Макс. рабочее 
давление 1 МПа (10 бар)

Степень защиты IP 20

Условия 
кружающей среды 

темп. T = +2 и +40 °C
влажность Rh = 20 и 70%

Технический чертеж Подключение к системе отопления 

Гидравлические параметры темплообменника стр. 78

Базовая комплектация конвектора Дополнительное оборудование 
на заказ Ванна оцинкованный лист с поверхностной обработкой, черным внутренним 

покрытием, черные защитные листы для закрытия соединений
Теплообменник пластинчатый теплообменник Al-Cu с развоздушивающим клапаном, черное 

покрытие
Решетка декоративная закрывающая решетка по выбору заказчика*
Планка из анодированного алюминия, тип и цвет по выбору заказчика
Вентилятор современный тангенциальный ЕС-вентилятор с двигателем, работающим от 

напряжения постоянного тока 24 В с высокой эффективностью
Монтажные 
элементы 

регулировочные винты для установки ванны, монтажные кронштейны

Инструкция по 
монтажу

руководство по последовательному выполнению работ во время сборки 
и руководство пользователя

Схема электрическая схема подключения внутрипольных конвекторов
Монтажная панель кроющая и распорная древесно-стружечная плита для легкого монтажа
Упаковка транспортная упаковка для защиты от повреждений при транспортировке 

и обращении

Комнатный 
термостат

Электротермический привод

Регулирующие вентили

Термостатический клапан

Более подробная информация об аксессуарах стр. 11

Пример кода: FRT 0125 0300 2700 C 32 J3 P - 5 • внутрипольный конвектор FRT V = 125 мм, S = 300 мм, L = 2 700 мм, «C» оцинкованная ванна 
с черным внутренним покрытием, теплообменник и внутренние компоненты черные, «32» решетка анод. алюминий черная, продольная, жесткая, 
«J3» обводная прикрывающая планка «J», анод. алюминий черная, «Р» подключение воды справа (при установке теплообменника ближе к окну, 
вентиляторы в комнату), «5» 24 В постоянного тока, вентиляторы без контроллера (контроллер не требуется) 

*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

Импульсный 
источник 
питания
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Q[Вт] 75/65/20 °C (ΔT=50 °C) температурный экспонент 1,1 Q[Вт] 55/45/20 °C (ΔT=30 °C)

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 343 Вт 664 Вт 884 Вт 1 114 Вт
800 459 Вт 887 Вт 1 182 Вт 1 489 Вт
900 574 Вт 1 111 Вт 1 480 Вт 1 864 Вт

1000 751 Вт 1 453 Вт 1 935 Вт 2 438 Вт
1100 751 Вт 1 453 Вт 1 935 Вт 2 438 Вт
1200 917 Вт 1 775 Вт 2 364 Вт 2 978 Вт
1300 1 033 Вт 1 998 Вт 2 661 Вт 3 353 Вт
1400 1 094 Вт 2 117 Вт 2 819 Вт 3 552 Вт
1500 1 210 Вт 2 340 Вт 3 117 Вт 3 927 Вт
1600 1 333 Вт 2 580 Вт 3 435 Вт 4 328 Вт
1700 1 333 Вт 2 580 Вт 3 435 Вт 4 328 Вт
1800 1 502 Вт 2 906 Вт 3 870 Вт 4 876 Вт
1900 1 676 Вт 3 244 Вт 4 320 Вт 5 442 Вт
2000 1 792 Вт 3 467 Вт 4 617 Вт 5 817 Вт
2100 1 908 Вт 3 691 Вт 4 915 Вт 6 193 Вт
2200 1 908 Вт 3 691 Вт 4 915 Вт 6 193 Вт
2300 2 084 Вт 4 033 Вт 5 370 Вт 6 766 Вт
2400 2 084 Вт 4 033 Вт 5 370 Вт 6 766 Вт
2500 2 251 Вт 4 355 Вт 5 799 Вт 7 306 Вт
2600 2 366 Вт 4 578 Вт 6 097 Вт 7 682 Вт
2700 2 482 Вт 4 802 Вт 6 394 Вт 8 057 Вт
2800 2 543 Вт 4 920 Вт 6 552 Вт 8 255 Вт
2900 2 667 Вт 5 159 Вт 6 871 Вт 8 657 Вт
3000 2 667 Вт 5 159 Вт 6 871 Вт 8 657 Вт
3200 3 010 Вт 5 823 Вт 7 755 Вт 9 771 Вт
3400 3 125 Вт 6 047 Вт 8 053 Вт 10 146 Вт
3600 3 418 Вт 6 612 Вт 8 806 Вт 11 095 Вт
3800 3 584 Вт 6 934 Вт 9 234 Вт 11 635 Вт
4000 3 815 Вт 7 381 Вт 9 830 Вт 12 385 Вт
4200 4 000 Вт 7 739 Вт 10 306 Вт 12 985 Вт
4400 4 169 Вт 8 065 Вт 10 741 Вт 13 533 Вт
4600 4 459 Вт 8 626 Вт 11 488 Вт 14 474 Вт
4800 4 574 Вт 8 850 Вт 11 786 Вт 14 849 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 196 Вт 379 Вт 504 Вт 635 Вт
800 262 Вт 506 Вт 674 Вт 849 Вт
900 327 Вт 633 Вт 844 Вт 1 063 Вт

1000 428 Вт 828 Вт 1 103 Вт 1 390 Вт
1100 428 Вт 828 Вт 1 103 Вт 1 390 Вт
1200 523 Вт 1 012 Вт 1 348 Вт 1 698 Вт
1300 589 Вт 1 139 Вт 1 517 Вт 1 912 Вт
1400 624 Вт 1 207 Вт 1 607 Вт 2 025 Вт
1500 690 Вт 1 334 Вт 1 777 Вт 2 239 Вт
1600 760 Вт 1 471 Вт 1 958 Вт 2 467 Вт
1700 760 Вт 1 471 Вт 1 958 Вт 2 467 Вт
1800 856 Вт 1 657 Вт 2 206 Вт 2 780 Вт
1900 956 Вт 1 849 Вт 2 463 Вт 3 103 Вт
2000 1 022 Вт 1 977 Вт 2 632 Вт 3 316 Вт
2100 1 088 Вт 2 104 Вт 2 802 Вт 3 531 Вт
2200 1 088 Вт 2 104 Вт 2 802 Вт 3 531 Вт
2300 1 188 Вт 2 299 Вт 3 062 Вт 3 857 Вт
2400 1 188 Вт 2 299 Вт 3 062 Вт 3 857 Вт
2500 1 283 Вт 2 483 Вт 3 306 Вт 4 165 Вт
2600 1 349 Вт 2 610 Вт 3 476 Вт 4 380 Вт
2700 1 415 Вт 2 738 Вт 3 645 Вт 4 593 Вт
2800 1 450 Вт 2 805 Вт 3 735 Вт 4 706 Вт
2900 1 521 Вт 2 941 Вт 3 917 Вт 4 936 Вт
3000 1 521 Вт 2 941 Вт 3 917 Вт 4 936 Вт
3200 1 716 Вт 3 320 Вт 4 421 Вт 5 571 Вт
3400 1 782 Вт 3 448 Вт 4 591 Вт 5 784 Вт
3600 1 949 Вт 3 770 Вт 5 020 Вт 6 325 Вт
3800 2 043 Вт 3 953 Вт 5 264 Вт 6 633 Вт
4000 2 175 Вт 4 208 Вт 5 604 Вт 7 061 Вт
4200 2 280 Вт 4 412 Вт 5 876 Вт 7 403 Вт
4400 2 377 Вт 4 598 Вт 6 124 Вт 7 715 Вт
4600 2 542 Вт 4 918 Вт 6 550 Вт 8 252 Вт
4800 2 608 Вт 5 046 Вт 6 719 Вт 8 466 Вт

Уровень звукового давления [дБ(A)] Потребляемая мощность [Вт]*

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Потребляемая мощность вентиляторов [Вт]*
1 2 3 4 max.

700 1 Вт 1 Вт 3 Вт 8 Вт
800 1 Вт 1 Вт 4 Вт 10 Вт
900 1 Вт 2 Вт 6 Вт 15 Вт

1000 1 Вт 2 Вт 7 Вт 17 Вт
1100 1 Вт 2 Вт 7 Вт 17 Вт
1200 1 Вт 3 Вт 8 Вт 20 Вт
1300 2 Вт 3 Вт 10 Вт 24 Вт
1400 2 Вт 3 Вт 10 Вт 24 Вт
1500 2 Вт 3 Вт 11 Вт 27 Вт
1600 2 Вт 4 Вт 12 Вт 29 Вт
1700 2 Вт 4 Вт 13 Вт 32 Вт
1800 2 Вт 4 Вт 14 Вт 34 Вт
1900 2 Вт 5 Вт 15 Вт 36 Вт
2000 2 Вт 5 Вт 16 Вт 39 Вт
2100 3 Вт 6 Вт 18 Вт 44 Вт
2200 3 Вт 6 Вт 18 Вт 44 Вт
2300 3 Вт 6 Вт 19 Вт 46 Вт
2400 3 Вт 6 Вт 19 Вт 46 Вт
2500 3 Вт 6 Вт 20 Вт 48 Вт
2600 3 Вт 7 Вт 22 Вт 53 Вт
2700 4 Вт 7 Вт 24 Вт 58 Вт
2800 4 Вт 7 Вт 23 Вт 56 Вт
2900 4 Вт 7 Вт 24 Вт 58 Вт
3000 4 Вт 8 Вт 24 Вт 60 Вт
3200 4 Вт 8 Вт 26 Вт 65 Вт
3400 4 Вт 9 Вт 28 Вт 68 Вт
3600 5 Вт 9 Вт 30 Вт 75 Вт
3800 5 Вт 10 Вт 33 Вт 80 Вт
4000 5 Вт 11 Вт 35 Вт 87 Вт
4200 5 Вт 11 Вт 35 Вт 87 Вт
4400 6 Вт 12 Вт 37 Вт 92 Вт
4600 6 Вт 12 Вт 39 Вт 96 Вт
4800 6 Вт 13 Вт 41 Вт 101 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Уровень звукового давления [дБ(A)]
1 2 3 4 max.

700 20 [дБ(A)] 26 [дБ(A)]
36 [дБ(A)] 47 [дБ(A)]800

27 [дБ(A)]900 21 [дБ(A)]
48 [дБ(A)]1000

22 [дБ(A)] 37 [дБ(A)]1100
1200

28 [дБ(A)] 49 [дБ(A)]1300
23 [дБ(A)]

38 [дБ(A)]
1400
1500

50 [дБ(A)]1600
24 [дБ(A)] 29 [дБ(A)]1700

1800 39 [дБ(A)]1900

25 [дБ(A)] 51 [дБ(A)]2000

30 [дБ(A)] 40 [дБ(A)]
2100
2200
2300

26 [дБ(A)] 52 [дБ(A)]2400
2500

31 [дБ(A)] 41 [дБ(A)]

2600
2700

27 [дБ(A)] 53 [дБ(A)]2800
2900
3000
3200

28 [дБ(A)]

32 [дБ(A)] 42 [дБ(A)] 54 [дБ(A)]3400
3600 33 [дБ(A)] 43 [дБ(A)]3800

55 [дБ(A)]4000 34 [дБ(A)]4200
44 [дБ(A)]4400

35 [дБ(A)]4600 56 [дБ(A)]4800 45 [дБ(A)]

Теплопроизводительность внутрипольного конвектора FRT 0125 0300

*Приблизительные значения потребления вентилятора / При использовании 
термопривода Z-Factor в TS24 прибавьте к потребляемой мощности 
конвектора мощность 3 Вт / Электропроводка для конвекторов стр. 78

75/65/20°C › 75°C температура на входе, 65 °C температура на выходе, 20 °C температура помещения / Мощность 90/70/20 °C = ~ 1,22 x 75/65/20 °C / Мощность 
70/55/20 °C = ~ 0,84 x 75/65/20 °C / Тепловая  Мощностьy в соответствии с EN442. Неуказанные значения мощности для длин с шагом 100 мм рассчитываются 
линейно, точные значения указаны на www.isan.cz

Уровень звукового давления выбирают в зависимости от конкретной среды. 
Более подробная информация на стр.10
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  квартиры, дома, офисы, административные здания
  подходит для низкотемпературных систем 
  высокая теплопроизводительность
  бесступенчатое изменение скорости
  бесшумная работа 
  нормальная потребляемая мощность 2 Вт/м
  использование в сухой среде

FRT 0125 0425
ВНУТРИПОЛЬНЫЙ КОНВЕКТОР С ВЕНТИЛЯТОРОМ

бук натур - 
деревянная

бук мореный - 
деревянная 

дуб натур - 
деревянная 

дуб мореный - 
деревянная

Поперечные решетки рулонные

натур - 
анод. алюминий

бронзовая - 
анод. алюминий

черная - 
анод. алюминий

из нержавеющей 
стали*

Обводные планки Линейные решетки 

бронзовая - 
анод. алюминий 

черная - 
анод. алюминий

натур - 
анод. алюминий
Дополнительные возможности и варианты на стр. 6 
*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

(более подробная 
информация  на стр. 7)

Техническая информация Варианты
Внутрипольный конвектор

Высота V = 125 мм
Ширина Š = 425 мм

Длина L = 700–4 800 мм
шаг 100 мм

Теплообменник

Тип Al-Cu пластинчатый
Длина L–295 мм
Соединительная 
резьба 2×G1/2” внутренняя

Рабочие условия

Макс. рабочая 
температура 110 °C

Макс. рабочее 
давление 1 МПа (10 бар)

Степень защиты IP 20

Условия 
кружающей среды 

темп. T = +2 и +40 °C
влажность Rh = 20 и 70%

Технический чертеж Подключение к системе отопления 

Гидравлические параметры темплообменника стр. 78

Базовая комплектация конвектора Дополнительное оборудование 
на заказ Ванна оцинкованный лист с поверхностной обработкой, черным внутренним 

покрытием, черные защитные листы для закрытия соединений
Теплообменник пластинчатый теплообменник Al-Cu с развоздушивающим клапаном, черное 

покрытие
Решетка декоративная закрывающая решетка по выбору заказчика*
Планка из анодированного алюминия, тип и цвет по выбору заказчика
Вентилятор современный тангенциальный ЕС-вентилятор с двигателем, работающим от 

напряжения постоянного тока 24 В с высокой эффективностью
Монтажные 
элементы 

регулировочные винты для установки ванны, монтажные кронштейны

Инструкция по 
монтажу

руководство по последовательному выполнению работ во время сборки 
и руководство пользователя

Схема электрическая схема подключения внутрипольных конвекторов
Монтажная панель кроющая и распорная древесно-стружечная плита для легкого монтажа
Упаковка транспортная упаковка для защиты от повреждений при транспортировке 

и обращении

Комнатный 
термостат

Электротермический привод

Регулирующие вентили

Термостатический клапан

Более подробная информация об аксессуарах стр. 11

Пример кода: FRT 0125 0425 4400 C 64 L2 L - 5 • внутрипольный конвектор FRT V = 125 мм, S = 425 мм, L = 4 400 мм, «C» оцинкованная ванна 
с черным внутренним покрытием, теплообменник и внутренние компоненты черные, «64» решетка дуб мореный, поперечная, рулонная, «L2» 
обводная прикрывающая планка «L» для деревянных полов, анод. алюминий бронз, «L» подключение воды слева (при установке теплообменника 
ближе к окну, вентиляторы в комнату), «5» 24 В постоянного тока, вентиляторы без контроллера (контроллер не требуется) 

*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

Импульсный 
источник 
питания
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Q[Вт] 75/65/20 °C (ΔT=50 °C) температурный экспонент 1,1 Q[Вт] 55/45/20 °C (ΔT=30 °C)

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 709 Вт 1 006 Вт 1 310 Вт 1 616 Вт
800 947 Вт 1 345 Вт 1 751 Вт 2 160 Вт
900 1 186 Вт 1 684 Вт 2 192 Вт 2 704 Вт

1000 1 551 Вт 2 202 Вт 2 867 Вт 3 536 Вт
1100 1 551 Вт 2 202 Вт 2 867 Вт 3 536 Вт
1200 1 895 Вт 2 690 Вт 3 502 Вт 4 320 Вт
1300 2 133 Вт 3 029 Вт 3 943 Вт 4 864 Вт
1400 2 260 Вт 3 209 Вт 4 177 Вт 5 152 Вт
1500 2 498 Вт 3 548 Вт 4 618 Вт 5 696 Вт
1600 2 754 Вт 3 910 Вт 5 090 Вт 6 279 Вт
1700 2 754 Вт 3 910 Вт 5 090 Вт 6 279 Вт
1800 3 102 Вт 4 405 Вт 5 734 Вт 7 073 Вт
1900 3 463 Вт 4 916 Вт 6 400 Вт 7 894 Вт
2000 3 701 Вт 5 255 Вт 6 841 Вт 8 438 Вт
2100 3 940 Вт 5 594 Вт 7 282 Вт 8 983 Вт
2200 3 940 Вт 5 594 Вт 7 282 Вт 8 983 Вт
2300 4 305 Вт 6 113 Вт 7 956 Вт 9 815 Вт
2400 4 305 Вт 6 113 Вт 7 956 Вт 9 815 Вт
2500 4 649 Вт 6 600 Вт 8 592 Вт 10 598 Вт
2600 4 887 Вт 6 939 Вт 9 033 Вт 11 142 Вт
2700 5 126 Вт 7 278 Вт 9 474 Вт 11 687 Вт
2800 5 252 Вт 7 458 Вт 9 707 Вт 11 975 Вт
2900 5 508 Вт 7 820 Вт 10 179 Вт 12 557 Вт
3000 5 508 Вт 7 820 Вт 10 179 Вт 12 557 Вт
3200 6 216 Вт 8 827 Вт 11 489 Вт 14 173 Вт
3400 6 455 Вт 9 165 Вт 11 930 Вт 14 717 Вт
3600 7 059 Вт 10 023 Вт 13 046 Вт 16 093 Вт
3800 7 402 Вт 10 511 Вт 13 681 Вт 16 877 Вт
4000 7 880 Вт 11 188 Вт 14 563 Вт 17 965 Вт
4200 8 261 Вт 11 730 Вт 15 269 Вт 18 836 Вт
4400 8 610 Вт 12 225 Вт 15 913 Вт 19 630 Вт
4600 9 209 Вт 13 076 Вт 17 020 Вт 20 995 Вт
4800 9 447 Вт 13 414 Вт 17 461 Вт 21 540 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 404 Вт 574 Вт 747 Вт 921 Вт
800 540 Вт 767 Вт 998 Вт 1 231 Вт
900 676 Вт 960 Вт 1 250 Вт 1 542 Вт

1000 884 Вт 1 255 Вт 1 635 Вт 2 016 Вт
1100 884 Вт 1 255 Вт 1 635 Вт 2 016 Вт
1200 1 080 Вт 1 534 Вт 1 997 Вт 2 463 Вт
1300 1 216 Вт 1 727 Вт 2 248 Вт 2 773 Вт
1400 1 288 Вт 1 830 Вт 2 381 Вт 2 937 Вт
1500 1 424 Вт 2 023 Вт 2 633 Вт 3 247 Вт
1600 1 570 Вт 2 229 Вт 2 902 Вт 3 580 Вт
1700 1 570 Вт 2 229 Вт 2 902 Вт 3 580 Вт
1800 1 769 Вт 2 511 Вт 3 269 Вт 4 032 Вт
1900 1 974 Вт 2 803 Вт 3 649 Вт 4 501 Вт
2000 2 110 Вт 2 996 Вт 3 900 Вт 4 811 Вт
2100 2 246 Вт 3 189 Вт 4 152 Вт 5 121 Вт
2200 2 246 Вт 3 189 Вт 4 152 Вт 5 121 Вт
2300 2 454 Вт 3 485 Вт 4 536 Вт 5 596 Вт
2400 2 454 Вт 3 485 Вт 4 536 Вт 5 596 Вт
2500 2 650 Вт 3 763 Вт 4 898 Вт 6 042 Вт
2600 2 786 Вт 3 956 Вт 5 150 Вт 6 352 Вт
2700 2 922 Вт 4 149 Вт 5 401 Вт 6 663 Вт
2800 2 994 Вт 4 252 Вт 5 534 Вт 6 827 Вт
2900 3 140 Вт 4 458 Вт 5 803 Вт 7 159 Вт
3000 3 140 Вт 4 458 Вт 5 803 Вт 7 159 Вт
3200 3 544 Вт 5 032 Вт 6 550 Вт 8 080 Вт
3400 3 680 Вт 5 225 Вт 6 802 Вт 8 390 Вт
3600 4 024 Вт 5 714 Вт 7 438 Вт 9 175 Вт
3800 4 220 Вт 5 993 Вт 7 800 Вт 9 622 Вт
4000 4 493 Вт 6 379 Вт 8 303 Вт 10 242 Вт
4200 4 710 Вт 6 688 Вт 8 705 Вт 10 739 Вт
4400 4 909 Вт 6 970 Вт 9 072 Вт 11 191 Вт
4600 5 250 Вт 7 455 Вт 9 703 Вт 11 970 Вт
4800 5 386 Вт 7 648 Вт 9 955 Вт 12 280 Вт

Уровень звукового давления [дБ(A)] Потребляемая мощность [Вт]*

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Потребляемая мощность вентиляторов [Вт]*
1 2 3 4 max.

700 1 Вт 1 Вт 3 Вт 8 Вт
800 1 Вт 1 Вт 4 Вт 10 Вт
900 1 Вт 2 Вт 6 Вт 15 Вт

1000 1 Вт 2 Вт 7 Вт 17 Вт
1100 1 Вт 2 Вт 7 Вт 17 Вт
1200 1 Вт 3 Вт 8 Вт 20 Вт
1300 2 Вт 3 Вт 10 Вт 24 Вт
1400 2 Вт 3 Вт 10 Вт 24 Вт
1500 2 Вт 3 Вт 11 Вт 27 Вт
1600 2 Вт 4 Вт 12 Вт 29 Вт
1700 2 Вт 4 Вт 13 Вт 32 Вт
1800 2 Вт 4 Вт 14 Вт 34 Вт
1900 2 Вт 5 Вт 15 Вт 36 Вт
2000 2 Вт 5 Вт 16 Вт 39 Вт
2100 3 Вт 6 Вт 18 Вт 44 Вт
2200 3 Вт 6 Вт 18 Вт 44 Вт
2300 3 Вт 6 Вт 19 Вт 46 Вт
2400 3 Вт 6 Вт 19 Вт 46 Вт
2500 3 Вт 6 Вт 20 Вт 48 Вт
2600 3 Вт 7 Вт 22 Вт 53 Вт
2700 4 Вт 7 Вт 24 Вт 58 Вт
2800 4 Вт 7 Вт 23 Вт 56 Вт
2900 4 Вт 7 Вт 24 Вт 58 Вт
3000 4 Вт 8 Вт 24 Вт 60 Вт
3200 4 Вт 8 Вт 26 Вт 65 Вт
3400 4 Вт 9 Вт 28 Вт 68 Вт
3600 5 Вт 9 Вт 30 Вт 75 Вт
3800 5 Вт 10 Вт 33 Вт 80 Вт
4000 5 Вт 11 Вт 35 Вт 87 Вт
4200 5 Вт 11 Вт 35 Вт 87 Вт
4400 6 Вт 12 Вт 37 Вт 92 Вт
4600 6 Вт 12 Вт 39 Вт 96 Вт
4800 6 Вт 13 Вт 41 Вт 101 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Уровень звукового давления [дБ(A)]
1 2 3 4 max.

700 20 [дБ(A)] 26 [дБ(A)]
36 [дБ(A)] 47 [дБ(A)]800

27 [дБ(A)]900 21 [дБ(A)]
48 [дБ(A)]1000

22 [дБ(A)] 37 [дБ(A)]1100
1200

28 [дБ(A)] 49 [дБ(A)]1300
23 [дБ(A)]

38 [дБ(A)]
1400
1500

50 [дБ(A)]1600
24 [дБ(A)] 29 [дБ(A)]1700

1800 39 [дБ(A)]1900

25 [дБ(A)] 51 [дБ(A)]2000

30 [дБ(A)] 40 [дБ(A)]
2100
2200
2300

26 [дБ(A)] 52 [дБ(A)]2400
2500

31 [дБ(A)] 41 [дБ(A)]

2600
2700

27 [дБ(A)] 53 [дБ(A)]2800
2900
3000
3200

28 [дБ(A)]

32 [дБ(A)] 42 [дБ(A)] 54 [дБ(A)]3400
3600 33 [дБ(A)] 43 [дБ(A)]3800

55 [дБ(A)]4000 34 [дБ(A)]4200
44 [дБ(A)]4400

35 [дБ(A)]4600 56 [дБ(A)]4800 45 [дБ(A)]

Теплопроизводительность внутрипольного конвектора FRT 0125 0425

*Приблизительные значения потребления вентилятора / При использовании 
термопривода Z-Factor в TS24 прибавьте к потребляемой мощности 
конвектора мощность 3 Вт / Электропроводка для конвекторов стр. 78

75/65/20°C › 75°C температура на входе, 65 °C температура на выходе, 20 °C температура помещения / Мощность 90/70/20 °C = ~ 1,22 x 75/65/20 °C / Мощность 
70/55/20 °C = ~ 0,84 x 75/65/20 °C / Тепловая  Мощностьy в соответствии с EN442. Неуказанные значения мощности для длин с шагом 100 мм рассчитываются 
линейно, точные значения указаны на www.isan.cz

Уровень звукового давления выбирают в зависимости от конкретной среды. 
Более подробная информация на стр.10
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  квартиры, дома, офисы, административные здания
  узкий конвектор для установки в пол с большей толщиной 
  высокая теплопроизводительность
  бесступенчатое изменение скорости
  бесшумная работа 
  нормальная потребляемая мощность 3 Вт/м
  использование в сухой среде

FRT 0140 0250
ВНУТРИПОЛЬНЫЙ КОНВЕКТОР С ВЕНТИЛЯТОРОМ

бук натур - 
деревянная

бук мореный - 
деревянная 

дуб натур - 
деревянная 

дуб мореный - 
деревянная

Поперечные решетки рулонные

натур - 
анод. алюминий

бронзовая - 
анод. алюминий

черная - 
анод. алюминий

из нержавеющей 
стали*

Обводные планки Линейные решетки 

бронзовая - 
анод. алюминий 

черная - 
анод. алюминий

натур - 
анод. алюминий
Дополнительные возможности и варианты на стр. 6 
*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

(более подробная 
информация  на стр. 7)

Техническая информация Варианты
Внутрипольный конвектор

Высота V = 140 мм
Ширина Š = 250 мм

Длина L = 700–4 800 мм
шаг 100 мм

Теплообменник

Тип Al-Cu пластинчатый
Длина L–295 мм
Соединительная 
резьба 2×G1/2” внутренняя

Рабочие условия

Макс. рабочая 
температура 110 °C

Макс. рабочее 
давление 1 МПа (10 бар)

Степень защиты IP 20

Условия 
кружающей среды 

темп. T = +2 и +40 °C
влажность Rh = 20 и 70%

Технический чертеж Подключение к системе отопления 

Гидравлические параметры темплообменника стр. 78

Базовая комплектация конвектора Дополнительное оборудование 
на заказ Ванна оцинкованный лист с поверхностной обработкой, черным внутренним 

покрытием, черные защитные листы для закрытия соединений
Теплообменник пластинчатый теплообменник Al-Cu с развоздушивающим клапаном, черное 

покрытие
Решетка декоративная закрывающая решетка по выбору заказчика*
Планка из анодированного алюминия, тип и цвет по выбору заказчика
Вентилятор современный тангенциальный ЕС-вентилятор с двигателем, работающим от 

напряжения постоянного тока 24 В с высокой эффективностью
Монтажные 
элементы 

регулировочные винты для установки ванны, монтажные кронштейны

Инструкция по 
монтажу

руководство по последовательному выполнению работ во время сборки 
и руководство пользователя

Схема электрическая схема подключения внутрипольных конвекторов
Монтажная панель кроющая и распорная древесно-стружечная плита для легкого монтажа
Упаковка транспортная упаковка для защиты от повреждений при транспортировке 

и обращении

Комнатный 
термостат

Электротермический привод

Регулирующие вентили

Термостатический клапан

Более подробная информация об аксессуарах стр. 11

Пример кода: FRT 00140 0250 1500 C 62 L2 L - 5 • внутрипольный конвектор FRT V = 140 мм, S = 250 мм, L = 1 500 мм, «C» оцинкованная ванна с 
черным внутренним покрытием, теплообменник и внутренние компоненты черные, «62» решетка бук мореный, поперечная, рулонная, «L2» 
обводная прикрывающая планка «L» для деревянных полов, анод. алюминий бронз, «L» подключение воды слева (при установке теплообменника 
ближе к окну, вентиляторы в комнату), «5» 24 В постоянного тока, вентиляторы без контроллера (контроллер не требуется) 

*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

Импульсный 
источник 
питания
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Q[Вт] 75/65/20 °C (ΔT=50 °C) температурный экспонент 1,1 Q[Вт] 55/45/20 °C (ΔT=30 °C)

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 311 Вт 645 Вт 894 Вт 928 Вт
800 414 Вт 859 Вт 1 192 Вт 1 237 Вт
900 497 Вт 1 031 Вт 1 430 Вт 1 484 Вт

1000 704 Вт 1 461 Вт 2 026 Вт 2 103 Вт
1100 704 Вт 1 461 Вт 2 026 Вт 2 103 Вт
1200 828 Вт 1 719 Вт 2 384 Вт 2 474 Вт
1300 911 Вт 1 891 Вт 2 622 Вт 2 722 Вт
1400 1 015 Вт 2 106 Вт 2 920 Вт 3 031 Вт
1500 1 118 Вт 2 320 Вт 3 218 Вт 3 340 Вт
1600 1 218 Вт 2 527 Вт 3 504 Вт 3 637 Вт
1700 1 218 Вт 2 527 Вт 3 504 Вт 3 637 Вт
1800 1 408 Вт 2 922 Вт 4 053 Вт 4 206 Вт
1900 1 528 Вт 3 171 Вт 4 398 Вт 4 565 Вт
2000 1 632 Вт 3 386 Вт 4 696 Вт 4 874 Вт
2100 1 714 Вт 3 558 Вт 4 935 Вт 5 121 Вт
2200 1 714 Вт 3 558 Вт 4 935 Вт 5 121 Вт
2300 1 922 Вт 3 988 Вт 5 531 Вт 5 740 Вт
2400 1 922 Вт 3 988 Вт 5 531 Вт 5 740 Вт
2500 2 046 Вт 4 245 Вт 5 888 Вт 6 111 Вт
2600 2 129 Вт 4 417 Вт 6 127 Вт 6 358 Вт
2700 2 211 Вт 4 589 Вт 6 365 Вт 6 606 Вт
2800 2 336 Вт 4 847 Вт 6 723 Вт 6 977 Вт
2900 2 435 Вт 5 053 Вт 7 009 Вт 7 274 Вт
3000 2 435 Вт 5 053 Вт 7 009 Вт 7 274 Вт
3200 2 746 Вт 5 698 Вт 7 903 Вт 8 202 Вт
3400 2 849 Вт 5 913 Вт 8 201 Вт 8 511 Вт
3600 3 139 Вт 6 514 Вт 9 035 Вт 9 377 Вт
3800 3 243 Вт 6 729 Вт 9 333 Вт 9 686 Вт
4000 3 429 Вт 7 116 Вт 9 869 Вт 10 243 Вт
4200 3 653 Вт 7 580 Вт 10 513 Вт 10 911 Вт
4400 3 843 Вт 7 975 Вт 11 061 Вт 11 480 Вт
4600 4 067 Вт 8 439 Вт 11 705 Вт 12 148 Вт
4800 4 149 Вт 8 611 Вт 11 943 Вт 12 395 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 177 Вт 368 Вт 510 Вт 529 Вт
800 236 Вт 490 Вт 680 Вт 705 Вт
900 283 Вт 588 Вт 815 Вт 846 Вт

1000 401 Вт 833 Вт 1 155 Вт 1 199 Вт
1100 401 Вт 833 Вт 1 155 Вт 1 199 Вт
1200 472 Вт 980 Вт 1 359 Вт 1 410 Вт
1300 519 Вт 1 078 Вт 1 495 Вт 1 552 Вт
1400 579 Вт 1 201 Вт 1 665 Вт 1 728 Вт
1500 637 Вт 1 323 Вт 1 835 Вт 1 904 Вт
1600 694 Вт 1 441 Вт 1 998 Вт 2 074 Вт
1700 694 Вт 1 441 Вт 1 998 Вт 2 074 Вт
1800 803 Вт 1 666 Вт 2 311 Вт 2 398 Вт
1900 871 Вт 1 808 Вт 2 507 Вт 2 603 Вт
2000 930 Вт 1 930 Вт 2 677 Вт 2 779 Вт
2100 977 Вт 2 028 Вт 2 814 Вт 2 920 Вт
2200 977 Вт 2 028 Вт 2 814 Вт 2 920 Вт
2300 1 096 Вт 2 274 Вт 3 153 Вт 3 272 Вт
2400 1 096 Вт 2 274 Вт 3 153 Вт 3 272 Вт
2500 1 166 Вт 2 420 Вт 3 357 Вт 3 484 Вт
2600 1 214 Вт 2 518 Вт 3 493 Вт 3 625 Вт
2700 1 261 Вт 2 616 Вт 3 629 Вт 3 766 Вт
2800 1 332 Вт 2 763 Вт 3 833 Вт 3 978 Вт
2900 1 388 Вт 2 881 Вт 3 996 Вт 4 147 Вт
3000 1 388 Вт 2 881 Вт 3 996 Вт 4 147 Вт
3200 1 566 Вт 3 249 Вт 4 506 Вт 4 676 Вт
3400 1 624 Вт 3 371 Вт 4 676 Вт 4 852 Вт
3600 1 790 Вт 3 714 Вт 5 151 Вт 5 346 Вт
3800 1 849 Вт 3 836 Вт 5 321 Вт 5 522 Вт
4000 1 955 Вт 4 057 Вт 5 627 Вт 5 840 Вт
4200 2 083 Вт 4 322 Вт 5 994 Вт 6 221 Вт
4400 2 191 Вт 4 547 Вт 6 306 Вт 6 545 Вт
4600 2 319 Вт 4 811 Вт 6 673 Вт 6 926 Вт
4800 2 365 Вт 4 909 Вт 6 809 Вт 7 067 Вт

Уровень звукового давления [дБ(A)] Потребляемая мощность [Вт]*

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Потребляемая мощность вентиляторов [Вт]*
1 2 3 4 max.

700 1 Вт 2 Вт 2 Вт 3 Вт
800 2 Вт 2 Вт 3 Вт 4 Вт
900 2 Вт 3 Вт 4 Вт 5 Вт

1000 2 Вт 3 Вт 5 Вт 6 Вт
1100 2 Вт 3 Вт 5 Вт 6 Вт
1200 3 Вт 4 Вт 6 Вт 8 Вт
1300 3 Вт 5 Вт 7 Вт 9 Вт
1400 3 Вт 5 Вт 7 Вт 9 Вт
1500 4 Вт 6 Вт 8 Вт 10 Вт
1600 4 Вт 6 Вт 8 Вт 10 Вт
1700 4 Вт 6 Вт 9 Вт 11 Вт
1800 5 Вт 7 Вт 10 Вт 12 Вт
1900 5 Вт 7 Вт 10 Вт 12 Вт
2000 5 Вт 7 Вт 10 Вт 13 Вт
2100 5 Вт 8 Вт 11 Вт 14 Вт
2200 5 Вт 8 Вт 11 Вт 14 Вт
2300 6 Вт 9 Вт 13 Вт 16 Вт
2400 6 Вт 9 Вт 13 Вт 16 Вт
2500 6 Вт 9 Вт 14 Вт 17 Вт
2600 7 Вт 10 Вт 14 Вт 18 Вт
2700 7 Вт 11 Вт 15 Вт 19 Вт
2800 7 Вт 11 Вт 15 Вт 19 Вт
2900 7 Вт 11 Вт 15 Вт 19 Вт
3000 8 Вт 11 Вт 16 Вт 20 Вт
3200 8 Вт 12 Вт 18 Вт 22 Вт
3400 9 Вт 13 Вт 18 Вт 23 Вт
3600 9 Вт 14 Вт 20 Вт 25 Вт
3800 10 Вт 14 Вт 21 Вт 26 Вт
4000 11 Вт 16 Вт 23 Вт 28 Вт
4200 11 Вт 16 Вт 23 Вт 28 Вт
4400 12 Вт 17 Вт 25 Вт 31 Вт
4600 12 Вт 18 Вт 26 Вт 32 Вт
4800 12 Вт 18 Вт 27 Вт 33 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Уровень звукового давления [дБ(A)]
1 2 3 4 max.

700

< 20 [дБ(A)]

26 [дБ(A)] 34 [дБ(A)] 37 [дБ(A)]
800

27 [дБ(A)]
35 [дБ(A)] 38 [дБ(A)]900

1000
36 [дБ(A)] 39 [дБ(A)]1100

1200

28 [дБ(A)]1300
37 [дБ(A)] 40 [дБ(A)]1400

1500
1600

29 [дБ(A)] 38 [дБ(A)] 41 [дБ(A)]1700
1800
1900

20 [дБ(A)] 39 [дБ(A)] 42 [дБ(A)]2000

30 [дБ(A)]
2100
2200
2300

21 [дБ(A)] 40 [дБ(A)] 43 [дБ(A)]
2400
2500

31 [дБ(A)]2600
2700

22 [дБ(A)] 41 [дБ(A)]2800

44 [дБ(A)]2900
32 [дБ(A)]3000

3200 23 [дБ(A)]
42 [дБ(A)]3400 33 [дБ(A)]

45 [дБ(A)]3600
24 [дБ(A)]3800 34 [дБ(A)]4000

43 [дБ(A)]4200
25 [дБ(A)] 35 [дБ(A)] 46 [дБ(A)]4400

4600 36 [дБ(A)] 44 [дБ(A)] 47 [дБ(A)]4800 26 [дБ(A)]

Теплопроизводительность внутрипольного конвектора FRT 0140 0250

*Приблизительные значения потребления вентилятора / При использовании 
термопривода Z-Factor в TS24 прибавьте к потребляемой мощности 
конвектора мощность 3 Вт / Электропроводка для конвекторов стр. 78

75/65/20°C › 75°C температура на входе, 65 °C температура на выходе, 20 °C температура помещения / Мощность 90/70/20 °C = ~ 1,22 x 75/65/20 °C / Мощность 
70/55/20 °C = ~ 0,84 x 75/65/20 °C / Тепловая  Мощностьy в соответствии с EN442. Неуказанные значения мощности для длин с шагом 100 мм рассчитываются 
линейно, точные значения указаны на www.isan.cz

Уровень звукового давления выбирают в зависимости от конкретной среды. 
Более подробная информация на стр.10
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  квартиры, дома, офисы, административные здания
  подходит для низкотемпературных систем
  высокая теплопроизводительность
  бесступенчатое изменение скорости
  бесшумная работа 
  нормальная потребляемая мощность 2 Вт/м
  использование в сухой среде

FRT 0140 0300
ВНУТРИПОЛЬНЫЙ КОНВЕКТОР С ВЕНТИЛЯТОРОМ

бук натур - 
деревянная

бук мореный - 
деревянная 

дуб натур - 
деревянная 

дуб мореный - 
деревянная

Поперечные решетки рулонные

натур - 
анод. алюминий

бронзовая - 
анод. алюминий

черная - 
анод. алюминий

из нержавеющей 
стали*

Обводные планки Линейные решетки 

бронзовая - 
анод. алюминий 

черная - 
анод. алюминий

натур - 
анод. алюминий
Дополнительные возможности и варианты на стр. 6 
*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

(более подробная 
информация  на стр. 7)

Техническая информация Варианты
Внутрипольный конвектор

Высота V = 140 мм
Ширина Š = 300 мм

Длина L = 700–4 800 мм
шаг 100 мм

Теплообменник

Тип Al-Cu пластинчатый
Длина L–295 мм
Соединительная 
резьба 2×G1/2” внутренняя

Рабочие условия

Макс. рабочая 
температура 110 °C

Макс. рабочее 
давление 1 МПа (10 бар)

Степень защиты IP 20

Условия 
кружающей среды 

темп. T = +2 и +40 °C
влажность Rh = 20 и 70%

Технический чертеж Подключение к системе отопления 

Гидравлические параметры темплообменника стр. 78

Базовая комплектация конвектора Дополнительное оборудование 
на заказ Ванна оцинкованный лист с поверхностной обработкой, черным внутренним 

покрытием, черные защитные листы для закрытия соединений
Теплообменник пластинчатый теплообменник Al-Cu с развоздушивающим клапаном, черное 

покрытие
Решетка декоративная закрывающая решетка по выбору заказчика*
Планка из анодированного алюминия, тип и цвет по выбору заказчика
Вентилятор современный тангенциальный ЕС-вентилятор с двигателем, работающим от 

напряжения постоянного тока 24 В с высокой эффективностью
Монтажные 
элементы 

регулировочные винты для установки ванны, монтажные кронштейны

Инструкция по 
монтажу

руководство по последовательному выполнению работ во время сборки 
и руководство пользователя

Схема электрическая схема подключения внутрипольных конвекторов
Монтажная панель кроющая и распорная древесно-стружечная плита для легкого монтажа
Упаковка транспортная упаковка для защиты от повреждений при транспортировке 

и обращении

Комнатный 
термостат

Электротермический привод

Регулирующие вентили

Термостатический клапан

Более подробная информация об аксессуарах стр. 11

Пример кода: FRT 0140 0300 2700 C 32 J3 P - 5 • внутрипольный конвектор FRT V = 140 мм, S = 300 мм, L = 2 700 мм, «C» оцинкованная ванна 
с черным внутренним покрытием, теплообменник и внутренние компоненты черные, «32» решетка анод. алюминий черная, продольная, жесткая, 
«J3» обводная прикрывающая планка «J», анод. алюминий черная, «Р» подключение воды справа (при установке теплообменника ближе к окну, 
вентиляторы в комнату), «5» 24 В постоянного тока, вентиляторы без контроллера (контроллер не требуется) 

*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

Импульсный 
источник 
питания
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Q[Вт] 75/65/20 °C (ΔT=50 °C) температурный экспонент 1,1 Q[Вт] 55/45/20 °C (ΔT=30 °C)

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 446 Вт 706 Вт 930 Вт 1 201 Вт
800 597 Вт 944 Вт 1 244 Вт 1 605 Вт
900 747 Вт 1 182 Вт 1 557 Вт 2 009 Вт

1000 977 Вт 1 546 Вт 2 036 Вт 2 628 Вт
1100 977 Вт 1 546 Вт 2 036 Вт 2 628 Вт
1200 1 193 Вт 1 888 Вт 2 487 Вт 3 210 Вт
1300 1 344 Вт 2 126 Вт 2 800 Вт 3 615 Вт
1400 1 423 Вт 2 252 Вт 2 966 Вт 3 829 Вт
1500 1 574 Вт 2 490 Вт 3 280 Вт 4 233 Вт
1600 1 735 Вт 2 745 Вт 3 615 Вт 4 666 Вт
1700 1 735 Вт 2 745 Вт 3 615 Вт 4 666 Вт
1800 1 954 Вт 3 092 Вт 4 072 Вт 5 256 Вт
1900 2 181 Вт 3 451 Вт 4 545 Вт 5 867 Вт
2000 2 331 Вт 3 689 Вт 4 858 Вт 6 271 Вт
2100 2 482 Вт 3 927 Вт 5 171 Вт 6 675 Вт
2200 2 482 Вт 3 927 Вт 5 171 Вт 6 675 Вт
2300 2 712 Вт 4 291 Вт 5 651 Вт 7 294 Вт
2400 2 712 Вт 4 291 Вт 5 651 Вт 7 294 Вт
2500 2 928 Вт 4 633 Вт 6 102 Вт 7 876 Вт
2600 3 078 Вт 4 871 Вт 6 415 Вт 8 280 Вт
2700 3 229 Вт 5 109 Вт 6 728 Вт 8 685 Вт
2800 3 308 Вт 5 235 Вт 6 894 Вт 8 899 Вт
2900 3 469 Вт 5 489 Вт 7 229 Вт 9 331 Вт
3000 3 469 Вт 5 489 Вт 7 229 Вт 9 331 Вт
3200 3 916 Вт 6 196 Вт 8 160 Вт 10 532 Вт
3400 4 066 Вт 6 434 Вт 8 473 Вт 10 937 Вт
3600 4 446 Вт 7 035 Вт 9 265 Вт 11 959 Вт
3800 4 663 Вт 7 378 Вт 9 716 Вт 12 542 Вт
4000 4 963 Вт 7 854 Вт 10 343 Вт 13 350 Вт
4200 5 204 Вт 8 234 Вт 10 844 Вт 13 997 Вт
4400 5 423 Вт 8 581 Вт 11 301 Вт 14 587 Вт
4600 5 800 Вт 9 178 Вт 12 088 Вт 15 602 Вт
4800 5 951 Вт 9 416 Вт 12 401 Вт 16 007 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 254 Вт 403 Вт 530 Вт 685 Вт
800 340 Вт 538 Вт 709 Вт 915 Вт
900 426 Вт 674 Вт 888 Вт 1 145 Вт

1000 557 Вт 881 Вт 1 161 Вт 1 498 Вт
1100 557 Вт 881 Вт 1 161 Вт 1 498 Вт
1200 680 Вт 1 076 Вт 1 418 Вт 1 830 Вт
1300 766 Вт 1 212 Вт 1 596 Вт 2 061 Вт
1400 811 Вт 1 284 Вт 1 691 Вт 2 183 Вт
1500 897 Вт 1 420 Вт 1 870 Вт 2 413 Вт
1600 989 Вт 1 565 Вт 2 061 Вт 2 660 Вт
1700 989 Вт 1 565 Вт 2 061 Вт 2 660 Вт
1800 1 114 Вт 1 763 Вт 2 322 Вт 2 997 Вт
1900 1 243 Вт 1 967 Вт 2 591 Вт 3 345 Вт
2000 1 329 Вт 2 103 Вт 2 770 Вт 3 575 Вт
2100 1 415 Вт 2 239 Вт 2 948 Вт 3 806 Вт
2200 1 415 Вт 2 239 Вт 2 948 Вт 3 806 Вт
2300 1 546 Вт 2 446 Вт 3 222 Вт 4 158 Вт
2400 1 546 Вт 2 446 Вт 3 222 Вт 4 158 Вт
2500 1 669 Вт 2 641 Вт 3 479 Вт 4 490 Вт
2600 1 755 Вт 2 777 Вт 3 657 Вт 4 721 Вт
2700 1 841 Вт 2 913 Вт 3 836 Вт 4 951 Вт
2800 1 886 Вт 2 985 Вт 3 930 Вт 5 073 Вт
2900 1 978 Вт 3 129 Вт 4 121 Вт 5 320 Вт
3000 1 978 Вт 3 129 Вт 4 121 Вт 5 320 Вт
3200 2 233 Вт 3 532 Вт 4 652 Вт 6 005 Вт
3400 2 318 Вт 3 668 Вт 4 831 Вт 6 235 Вт
3600 2 535 Вт 4 011 Вт 5 282 Вт 6 818 Вт
3800 2 658 Вт 4 206 Вт 5 539 Вт 7 150 Вт
4000 2 830 Вт 4 478 Вт 5 897 Вт 7 611 Вт
4200 2 967 Вт 4 694 Вт 6 182 Вт 7 980 Вт
4400 3 092 Вт 4 892 Вт 6 443 Вт 8 316 Вт
4600 3 307 Вт 5 233 Вт 6 892 Вт 8 895 Вт
4800 3 393 Вт 5 368 Вт 7 070 Вт 9 126 Вт

Уровень звукового давления [дБ(A)] Потребляемая мощность [Вт]*

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Потребляемая мощность вентиляторов [Вт]*
1 2 3 4 max.

700 1 Вт 1 Вт 3 Вт 8 Вт
800 1 Вт 1 Вт 4 Вт 10 Вт
900 1 Вт 2 Вт 6 Вт 15 Вт

1000 1 Вт 2 Вт 7 Вт 17 Вт
1100 1 Вт 2 Вт 7 Вт 17 Вт
1200 1 Вт 3 Вт 8 Вт 20 Вт
1300 2 Вт 3 Вт 10 Вт 24 Вт
1400 2 Вт 3 Вт 10 Вт 24 Вт
1500 2 Вт 3 Вт 11 Вт 27 Вт
1600 2 Вт 4 Вт 12 Вт 29 Вт
1700 2 Вт 4 Вт 13 Вт 32 Вт
1800 2 Вт 4 Вт 14 Вт 34 Вт
1900 2 Вт 5 Вт 15 Вт 36 Вт
2000 2 Вт 5 Вт 16 Вт 39 Вт
2100 3 Вт 6 Вт 18 Вт 44 Вт
2200 3 Вт 6 Вт 18 Вт 44 Вт
2300 3 Вт 6 Вт 19 Вт 46 Вт
2400 3 Вт 6 Вт 19 Вт 46 Вт
2500 3 Вт 6 Вт 20 Вт 48 Вт
2600 3 Вт 7 Вт 22 Вт 53 Вт
2700 4 Вт 7 Вт 24 Вт 58 Вт
2800 4 Вт 7 Вт 23 Вт 56 Вт
2900 4 Вт 7 Вт 24 Вт 58 Вт
3000 4 Вт 8 Вт 24 Вт 60 Вт
3200 4 Вт 8 Вт 26 Вт 65 Вт
3400 4 Вт 9 Вт 28 Вт 68 Вт
3600 5 Вт 9 Вт 30 Вт 75 Вт
3800 5 Вт 10 Вт 33 Вт 80 Вт
4000 5 Вт 11 Вт 35 Вт 87 Вт
4200 5 Вт 11 Вт 35 Вт 87 Вт
4400 6 Вт 12 Вт 37 Вт 92 Вт
4600 6 Вт 12 Вт 39 Вт 96 Вт
4800 6 Вт 13 Вт 41 Вт 101 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Уровень звукового давления [дБ(A)]
1 2 3 4 max.

700 20 [дБ(A)] 26 [дБ(A)]
36 [дБ(A)] 47 [дБ(A)]800

27 [дБ(A)]900 21 [дБ(A)]
48 [дБ(A)]1000

22 [дБ(A)] 37 [дБ(A)]1100
1200

28 [дБ(A)] 49 [дБ(A)]1300
23 [дБ(A)]

38 [дБ(A)]
1400
1500

50 [дБ(A)]1600
24 [дБ(A)] 29 [дБ(A)]1700

1800 39 [дБ(A)]1900

25 [дБ(A)] 51 [дБ(A)]2000

30 [дБ(A)] 40 [дБ(A)]
2100
2200
2300

26 [дБ(A)] 52 [дБ(A)]2400
2500

31 [дБ(A)] 41 [дБ(A)]

2600
2700

27 [дБ(A)] 53 [дБ(A)]2800
2900
3000
3200

28 [дБ(A)]

32 [дБ(A)] 42 [дБ(A)] 54 [дБ(A)]3400
3600 33 [дБ(A)] 43 [дБ(A)]3800

55 [дБ(A)]4000 34 [дБ(A)]4200
44 [дБ(A)]4400

35 [дБ(A)]4600 56 [дБ(A)]4800 45 [дБ(A)]

Теплопроизводительность внутрипольного конвектора FRT 0140 0300

*Приблизительные значения потребления вентилятора / При использовании 
термопривода Z-Factor в TS24 прибавьте к потребляемой мощности 
конвектора мощность 3 Вт / Электропроводка для конвекторов стр. 78

75/65/20°C › 75°C температура на входе, 65 °C температура на выходе, 20 °C температура помещения / Мощность 90/70/20 °C = ~ 1,22 x 75/65/20 °C / Мощность 
70/55/20 °C = ~ 0,84 x 75/65/20 °C / Тепловая  Мощностьy в соответствии с EN442. Неуказанные значения мощности для длин с шагом 100 мм рассчитываются 
линейно, точные значения указаны на www.isan.cz

Уровень звукового давления выбирают в зависимости от конкретной среды. 
Более подробная информация на стр.10
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  квартиры, дома, офисы, административные здания
  подходит для низкотемпературных систем 
  высокая теплопроизводительность
  бесступенчатое изменение скорости
  бесшумная работа 
  нормальная потребляемая мощность 2 Вт/м
  использование в сухой среде

FRT 0140 0425
ВНУТРИПОЛЬНЫЙ КОНВЕКТОР С ВЕНТИЛЯТОРОМ

бук натур - 
деревянная

бук мореный - 
деревянная 

дуб натур - 
деревянная 

дуб мореный - 
деревянная

Поперечные решетки рулонные

натур - 
анод. алюминий

бронзовая - 
анод. алюминий

черная - 
анод. алюминий

из нержавеющей 
стали*

Обводные планки Линейные решетки 

бронзовая - 
анод. алюминий 

черная - 
анод. алюминий

натур - 
анод. алюминий
Дополнительные возможности и варианты на стр. 6 
*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

(более подробная 
информация  на стр. 7)

Техническая информация Варианты
Внутрипольный конвектор

Высота V = 140 мм
Ширина Š = 425 мм

Длина L = 700–4 800 мм
шаг 100 мм

Теплообменник

Тип Al-Cu пластинчатый
Длина L–295 мм
Соединительная 
резьба 2×G1/2” внутренняя

Рабочие условия

Макс. рабочая 
температура 110 °C

Макс. рабочее 
давление 1 МПа (10 бар)

Степень защиты IP 20

Условия 
кружающей среды 

темп. T = +2 и +40 °C
влажность Rh = 20 и 70%

Технический чертеж Подключение к системе отопления 

Гидравлические параметры темплообменника стр. 78

Базовая комплектация конвектора Дополнительное оборудование 
на заказ Ванна оцинкованный лист с поверхностной обработкой, черным внутренним 

покрытием, черные защитные листы для закрытия соединений
Теплообменник пластинчатый теплообменник Al-Cu с развоздушивающим клапаном, черное 

покрытие
Решетка декоративная закрывающая решетка по выбору заказчика*
Планка из анодированного алюминия, тип и цвет по выбору заказчика
Вентилятор современный тангенциальный ЕС-вентилятор с двигателем, работающим от 

напряжения постоянного тока 24 В с высокой эффективностью
Монтажные 
элементы 

регулировочные винты для установки ванны, монтажные кронштейны

Инструкция по 
монтажу

руководство по последовательному выполнению работ во время сборки 
и руководство пользователя

Схема электрическая схема подключения внутрипольных конвекторов
Монтажная панель кроющая и распорная древесно-стружечная плита для легкого монтажа
Упаковка транспортная упаковка для защиты от повреждений при транспортировке 

и обращении

Комнатный 
термостат

Электротермический привод

Регулирующие вентили

Термостатический клапан

Более подробная информация об аксессуарах стр. 11

Пример кода: FRT 0140 0425 4400 C 64 L2 L - 5 • внутрипольный конвектор FRT V = 140 мм, S = 425 мм, L = 4 400 мм, «C» оцинкованная ванна с 
черным внутренним покрытием, теплообменник и внутренние компоненты черные, «64» решетка дуб мореный, поперечная, рулонная, «L2» 
обводная прикрывающая планка «L» для деревянных полов, анод. алюминий бронз, «L» подключение воды слева (при установке теплообменника 
ближе к окну, вентиляторы в комнату), «5» 24 В постоянного тока, вентиляторы без контроллера (контроллер не требуется) 

*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

Импульсный 
источник 
питания
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Q[Вт] 75/65/20 °C (ΔT=50 °C) температурный экспонент 1,1 Q[Вт] 55/45/20 °C (ΔT=30 °C)

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 757 Вт 1 046 Вт 1 373 Вт 1 726 Вт
800 1 012 Вт 1 399 Вт 1 835 Вт 2 307 Вт
900 1 267 Вт 1 751 Вт 2 297 Вт 2 888 Вт

1000 1 657 Вт 2 290 Вт 3 004 Вт 3 777 Вт
1100 1 657 Вт 2 290 Вт 3 004 Вт 3 777 Вт
1200 2 024 Вт 2 797 Вт 3 670 Вт 4 614 Вт
1300 2 279 Вт 3 150 Вт 4 132 Вт 5 195 Вт
1400 2 414 Вт 3 336 Вт 4 377 Вт 5 503 Вт
1500 2 669 Вт 3 689 Вт 4 839 Вт 6 084 Вт
1600 2 942 Вт 4 066 Вт 5 333 Вт 6 706 Вт
1700 2 942 Вт 4 066 Вт 5 333 Вт 6 706 Вт
1800 3 314 Вт 4 580 Вт 6 008 Вт 7 554 Вт
1900 3 699 Вт 5 112 Вт 6 706 Вт 8 432 Вт
2000 3 954 Вт 5 464 Вт 7 168 Вт 9 013 Вт
2100 4 209 Вт 5 817 Вт 7 630 Вт 9 594 Вт
2200 4 209 Вт 5 817 Вт 7 630 Вт 9 594 Вт
2300 4 599 Вт 6 356 Вт 8 338 Вт 10 483 Вт
2400 4 599 Вт 6 356 Вт 8 338 Вт 10 483 Вт
2500 4 966 Вт 6 863 Вт 9 003 Вт 11 320 Вт
2600 5 221 Вт 7 215 Вт 9 465 Вт 11 901 Вт
2700 5 476 Вт 7 568 Вт 9 927 Вт 12 482 Вт
2800 5 611 Вт 7 754 Вт 10 172 Вт 12 790 Вт
2900 5 884 Вт 8 131 Вт 10 667 Вт 13 411 Вт
3000 5 884 Вт 8 131 Вт 10 667 Вт 13 411 Вт
3200 6 641 Вт 9 178 Вт 12 040 Вт 15 137 Вт
3400 6 896 Вт 9 530 Вт 12 502 Вт 15 718 Вт
3600 7 541 Вт 10 421 Вт 13 671 Вт 17 189 Вт
3800 7 908 Вт 10 929 Вт 14 337 Вт 18 025 Вт
4000 8 418 Вт 11 633 Вт 15 261 Вт 19 187 Вт
4200 8 826 Вт 12 197 Вт 16 000 Вт 20 117 Вт
4400 9 198 Вт 12 711 Вт 16 675 Вт 20 966 Вт
4600 9 838 Вт 13 596 Вт 17 835 Вт 22 424 Вт
4800 10 093 Вт 13 948 Вт 18 297 Вт 23 005 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Теплопроизводительность [Вт]
1 2 3 4 max.

700 432 Вт 596 Вт 783 Вт 984 Вт
800 577 Вт 798 Вт 1 046 Вт 1 315 Вт
900 722 Вт 998 Вт 1 310 Вт 1 647 Вт

1000 945 Вт 1 306 Вт 1 713 Вт 2 153 Вт
1100 945 Вт 1 306 Вт 1 713 Вт 2 153 Вт
1200 1 154 Вт 1 595 Вт 2 092 Вт 2 631 Вт
1300 1 299 Вт 1 796 Вт 2 356 Вт 2 962 Вт
1400 1 376 Вт 1 902 Вт 2 495 Вт 3 137 Вт
1500 1 522 Вт 2 103 Вт 2 759 Вт 3 469 Вт
1600 1 677 Вт 2 318 Вт 3 040 Вт 3 823 Вт
1700 1 677 Вт 2 318 Вт 3 040 Вт 3 823 Вт
1800 1 889 Вт 2 611 Вт 3 425 Вт 4 307 Вт
1900 2 109 Вт 2 914 Вт 3 823 Вт 4 807 Вт
2000 2 254 Вт 3 115 Вт 4 087 Вт 5 138 Вт
2100 2 400 Вт 3 316 Вт 4 350 Вт 5 470 Вт
2200 2 400 Вт 3 316 Вт 4 350 Вт 5 470 Вт
2300 2 622 Вт 3 624 Вт 4 754 Вт 5 977 Вт
2400 2 622 Вт 3 624 Вт 4 754 Вт 5 977 Вт
2500 2 831 Вт 3 913 Вт 5 133 Вт 6 454 Вт
2600 2 977 Вт 4 113 Вт 5 396 Вт 6 785 Вт
2700 3 122 Вт 4 315 Вт 5 660 Вт 7 116 Вт
2800 3 199 Вт 4 421 Вт 5 799 Вт 7 292 Вт
2900 3 355 Вт 4 636 Вт 6 081 Вт 7 646 Вт
3000 3 355 Вт 4 636 Вт 6 081 Вт 7 646 Вт
3200 3 786 Вт 5 233 Вт 6 864 Вт 8 630 Вт
3400 3 932 Вт 5 433 Вт 7 128 Вт 8 961 Вт
3600 4 299 Вт 5 941 Вт 7 794 Вт 9 800 Вт
3800 4 509 Вт 6 231 Вт 8 174 Вт 10 276 Вт
4000 4 799 Вт 6 632 Вт 8 701 Вт 10 939 Вт
4200 5 032 Вт 6 954 Вт 9 122 Вт 11 469 Вт
4400 5 244 Вт 7 247 Вт 9 507 Вт 11 953 Вт
4600 5 609 Вт 7 751 Вт 10 168 Вт 12 784 Вт
4800 5 754 Вт 7 952 Вт 10 431 Вт 13 116 Вт

Уровень звукового давления [дБ(A)] Потребляемая мощность [Вт]*

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Потребляемая мощность вентиляторов [Вт]*
1 2 3 4 max.

700 1 Вт 1 Вт 3 Вт 8 Вт
800 1 Вт 1 Вт 4 Вт 10 Вт
900 1 Вт 2 Вт 6 Вт 15 Вт

1000 1 Вт 2 Вт 7 Вт 17 Вт
1100 1 Вт 2 Вт 7 Вт 17 Вт
1200 1 Вт 3 Вт 8 Вт 20 Вт
1300 2 Вт 3 Вт 10 Вт 24 Вт
1400 2 Вт 3 Вт 10 Вт 24 Вт
1500 2 Вт 3 Вт 11 Вт 27 Вт
1600 2 Вт 4 Вт 12 Вт 29 Вт
1700 2 Вт 4 Вт 13 Вт 32 Вт
1800 2 Вт 4 Вт 14 Вт 34 Вт
1900 2 Вт 5 Вт 15 Вт 36 Вт
2000 2 Вт 5 Вт 16 Вт 39 Вт
2100 3 Вт 6 Вт 18 Вт 44 Вт
2200 3 Вт 6 Вт 18 Вт 44 Вт
2300 3 Вт 6 Вт 19 Вт 46 Вт
2400 3 Вт 6 Вт 19 Вт 46 Вт
2500 3 Вт 6 Вт 20 Вт 48 Вт
2600 3 Вт 7 Вт 22 Вт 53 Вт
2700 4 Вт 7 Вт 24 Вт 58 Вт
2800 4 Вт 7 Вт 23 Вт 56 Вт
2900 4 Вт 7 Вт 24 Вт 58 Вт
3000 4 Вт 8 Вт 24 Вт 60 Вт
3200 4 Вт 8 Вт 26 Вт 65 Вт
3400 4 Вт 9 Вт 28 Вт 68 Вт
3600 5 Вт 9 Вт 30 Вт 75 Вт
3800 5 Вт 10 Вт 33 Вт 80 Вт
4000 5 Вт 11 Вт 35 Вт 87 Вт
4200 5 Вт 11 Вт 35 Вт 87 Вт
4400 6 Вт 12 Вт 37 Вт 92 Вт
4600 6 Вт 12 Вт 39 Вт 96 Вт
4800 6 Вт 13 Вт 41 Вт 101 Вт

Длина L
[мм]

Скорость [-] / Уровень звукового давления [дБ(A)]
1 2 3 4 max.

700 20 [дБ(A)] 26 [дБ(A)]
36 [дБ(A)] 47 [дБ(A)]800

27 [дБ(A)]900 21 [дБ(A)]
48 [дБ(A)]1000

22 [дБ(A)] 37 [дБ(A)]1100
1200

28 [дБ(A)] 49 [дБ(A)]1300
23 [дБ(A)]

38 [дБ(A)]
1400
1500

50 [дБ(A)]1600
24 [дБ(A)] 29 [дБ(A)]1700

1800 39 [дБ(A)]1900

25 [дБ(A)] 51 [дБ(A)]2000

30 [дБ(A)] 40 [дБ(A)]
2100
2200
2300

26 [дБ(A)] 52 [дБ(A)]2400
2500

31 [дБ(A)] 41 [дБ(A)]

2600
2700

27 [дБ(A)] 53 [дБ(A)]2800
2900
3000
3200

28 [дБ(A)]

32 [дБ(A)] 42 [дБ(A)] 54 [дБ(A)]3400
3600 33 [дБ(A)] 43 [дБ(A)]3800

55 [дБ(A)]4000 34 [дБ(A)]4200
44 [дБ(A)]4400

35 [дБ(A)]4600 56 [дБ(A)]
4800 45 [дБ(A)] 56 [дБ(A)]

Теплопроизводительность внутрипольного конвектора FRT 0140 0425

*Приблизительные значения потребления вентилятора / При использовании 
термопривода Z-Factor в TS24 прибавьте к потребляемой мощности 
конвектора мощность 3 Вт / Электропроводка для конвекторов стр. 78

75/65/20°C › 75°C температура на входе, 65 °C температура на выходе, 20 °C температура помещения / Мощность 90/70/20 °C = ~ 1,22 x 75/65/20 °C / Мощность 
70/55/20 °C = ~ 0,84 x 75/65/20 °C / Тепловая  Мощностьy в соответствии с EN442. Неуказанные значения мощности для длин с шагом 100 мм рассчитываются 
линейно, точные значения указаны на www.isan.cz

Уровень звукового давления выбирают в зависимости от конкретной среды. 
Более подробная информация на стр.10
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Внутрипольные конвекторы FRK с естественной конвекцией устанавливаются под общее остекление зданий. Конвекторы образуют 
тепловой барьер для экранирования потока холодного воздуха, идущего от окна. Часть теплого воздуха поступает в помещение 
и нагревает жилое пространство. Конвекторы, как правило, используются в дополнение к другим видам отопления. При достаточной 
тепловой производительности, конвекторы также могут использоваться в качестве основной системы отопления. Подходят для 
поддержания температуры в вестибюлях, коммерческих помещениях и длинных коридорах. 

Широкий диапазон значений высоты и ширины конвекторов предоставляет проектировщику возможность установки в пол модели 
с требуемой производительностью. Необходимые данные приведены в спецификации для каждого продукта. 

Установка в полу 
Конвекторы устанавливаются в полу таким образом, что теплообменник находится ближе к окну. 
Вертикальное и горизонтальное распределение температур в обогреваемом пространстве является 
однородным и создает благоприятные условия для достижения теплового комфорта. Поток воздуха 
сравним с передачей тепла у обычных радиаторов, установленных на стене под окном. 
Перевернутое расположение в полу также возможно (теплообменник направлен в комнату), 
производительность конвектора не меняется. 

Подключение к системе отопления 
Алюминиевые пластины пластинчатых Al-Cu теплообменников прижаты к медной трубке, через которую проходит теплоноситель. 
Вход и выход трубки снабжен соединительным наконечником с внутренней резьбой G1/2. Стандартно теплообменник для воды 
подключается на левой стороне (при установке теплообменника ближе к окну). 

На вход пластинчатого теплообменника устанавливается термостатический клапан, на который устанавливается электротермический 
привод. Он работает в режиме открыто/закрыто и управляет расходом теплоносителя. 

Второй возможностью является использование механического термостата с капилляром. Пропорциональное регулирование, 
в электрической энергии нет необходимости. Каждый конвектор, однако, должен быть оснащен встроенным термостатом с капилляром. 
Подходит для длинных отдельных элементов. 

В использовании термостатического клапана нет необходимости, если температура теплоносителя управляется системой отопления 
(например, эквитермной). Способ регулирования определяется проектировщик системы управления отоплением, вентиляцией 
и кондиционированием и указывается в проектной документации. 

На выходе необходимо использовать обратное регулирующее резьбовое соединение, которое позволяет интегрировать конвектор 
в систему отопления с точки зрения гидравлического баланса. В соответствии с параметрами использованного резьбового соединения, 
проектировщик определит параметры его настойки (в соответствии с потерей давления на клапане), а укажет эти значения в проектной 
документации. 

На каждом теплообменнике установлен развоздушивающий клапан. После подключения и заполнения системы отопления, в верхней 
части теплообменника остаются пузырьки воздуха, который необходимо выпустить через развоздушивающий клапан. 

Диапазон моделей FRK с естественной конвекцией 

Рабочие условия

Для более крупных проектов, можно изготовить конвектор на заказ с отрегулированной высотой и шириной. После утверждения 
конструкции, параметры производительности подтверждаются протоколом испытательной лаборатории. Мы также предлагаем 
модификации конвектора для применения во влажных средах, подключения к вентиляционному трубопроводу и т.д. Техническая 
документация сначала согласовывается с заказчиком, после этого мы приступаем к изготовлению конвектора.  

Конвектор на заказ

ВысотаВысота 80 мм80 мм 90 мм90 мм 110 мм110 мм 125 мм125 мм 140 мм140 мм 165 мм165 мм 200 мм200 мм

ШиринаШирина

-- 175 мм175 мм 175 мм175 мм 175 мм175 мм 175 мм175 мм -- --
-- 200 мм200 мм 200 мм200 мм 200 мм200 мм 200 мм200 мм -- --

250 мм250 мм 250 мм250 мм 250 мм250 мм 250 мм250 мм 250 мм250 мм -- --
300 мм300 мм 300 мм300 мм 300 мм300 мм 300 мм300 мм 300 мм300 мм 300 мм300 мм 300 мм300 мм

-- 425 мм425 мм 425 мм425 мм 425 мм425 мм 425 мм425 мм 425 мм425 мм 425 мм425 мм

ок
нo комнатa

  установка в систему водяного отопления с принудительной   
 циркуляцией 
  максимальная рабочая температура теплоносителя 110 °C 
  максимальное рабочее давление 1 МПа 

  температура окружающей среды +2 и +40 °C 
  относительная влажность окружающей среды 20 и 70% 

New Practic - FRK 
конвекторы с естественной конвекцией 
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Подключение электротермического привода 24 В 
постоянного тока  

Термостат открывает и закрывает расход теплоносителя через 
теплообменник в зависимости от изменения температуры 
в помещении. Расход управляется термоэлектрическим приводом 
24 В постоянного тока. Подключение используется при 
необходимости безопасного напряжения 24 В постоянного тока во 
внутрипольном конвекторе, или при сочетании с внутрипольными 
конвекторамм с вентилятором FRT в одном помещении. Затем 
конвектор подключается к общему термостату. Регулирование 
происходит в режиме открыто/закрыто (ON/OFF). 

Подключение электротермического привода 230 В 
переменного тока  

Упрощенное подключение с рабочим напряжением 230 В 
переменного тока для конвекторов с естественной конвекцией 
FRK. Простое кабельное соединение, термопривод со степенью 
защиты IP54. 
Регулирование происходит в режиме открыто/закрыто (ON/OFF). 

Капиллярный термостат автоматически поддерживает 
в помещении заранее установленную температуру. 
Температура регулируется в соответствии с требованиями 
пользователя без необходимости использования 
дополнительных источников энергии. Поддержание 
заданной температуры обеспечивается воздухом, проходящим 
у датчика температуры. Термостатический клапан пропускает 
в нагревательный элемент ровно столько воды, сколько 
необходимо для поддержания заданной температуры 
в помещении. Капиллярный термостат устанавливается 
в каждом конвекторе. 

Подключение с помощью электротермического привода 

Подключение с помощью капиллярного термостата 

230 B AC

ON/OFF  

230 B AC 230 B AC

Производительность внутрипольного конвектора 
Таблицы содержат данные о производительности для температурного градиента 75/65/20 °C, стандартная производительность 
в соответствии со стандартом СSN EN 442-2. Этот стандарт также определяет процедуру пересчета для других температурных градиентов. 
Во второй таблице приведен пересчитанный градиент 55/45/20 °C и ориентировочный быстрый пересчет для градиентов 90/70/20 °C 
и 70/55/20 °C. 

Гидравлика 
Таблицы гидравлического сопротивления указаны на странице 78.

Гарантийные условия 
Гарантия продавца распространяется на герметичность, обработку поверхности, приведенные значения теплопроизводительности 
и потерь давления нагревательных элементов, профессионально установленных в замкнутой системе водяного отопления в 
соответствии с действующими стандартами и правилами, включая коррозионные свойства теплоносителей, которые должны 
использоваться исключительно для отопления, а не для хозяйственных целей. Нагревательные элементы с электропитанием необходимо 
профессионально установить в соответствии с действующими стандартами и правилами размещения приборов. Внутрипольные 
конвекторы FRT с вентилятором степень защиты IP 20 – сухая среда. 

Гарантийные сроки 
Гарантийный срок на герметичность соединений составляет 5 лет, 10 лет для теплообменника и 2 года для электропроводки 
и стальной оцинкованной ванны. 
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FRT - аксессуары
Для надлежащей работы внутрипольных конвекторов, конвекторы необходимо дополнить элементами управления или источником 
напряжения. Температуру в помещении оценивает комнатный термостат (Z-RT001, Z-TF001), который управляет расходом теплоносителя 
через теплообменник. Термостат Z-RT001 управляет расходом с помощью электротермического привода (Z-TS24, Z-TS230), который открывает 
или закрывает термостатический клапан (Z-TD001, Z-TE001) в режиме открыто/закрыто. Термостат Z-TF001 управляет термостатическим 
клапаном плавно без необходимости подключения к электросети. Термостатический клапан устанавливается на входе в теплообменник. Для 
правильной регулировки объемного расхода теплоносителя, на выходе теплообменника необходимо установить и настроить регулирующее 
резьбовое соединение (Z-RD001, Z-RE001). Вся схема работает с безопасным напряжением постоянного тока 24 В, который вырабатывается 
импульсным источником питания 24 В постоянного тока (DR, DRP). Это подключение используется, в частности, когда в помещении 
используется комбинация конвекторов с или без вентилятора, которые подключены к термостату RTD201. Еще одной возможностью является 
подключение Z-TS230 без использования источника. Для помещений, в которых установлены только конвекторы без вентилятора. 

Z-TS24 длина кабеля 3 м 
Z-TS24-5m длина кабеля 5 м

Z-TS230 длина кабеля 3 м 
Z-TS230-5m длина кабеля 5 м

Z-TS24/Z-TS24-5m
ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЙ ПРИВОД 24 В постоянного тока функция открыто/
закрыто (без напряжения закрыто)

Параметры
  входное напряжение: 24 В постоянного тока 
  мощность: при включении 6 В·А, потребляемая мощность при работе: 2,5 Вт 
  время открытия/закрытия: 270 с 
  степень защиты: степень защиты корпуса IP54 
  подключение к клапану: M30×1,5 мм 
  максимальная высота при открытии: 74 мм 

 головка и кабель черного цвета RAL9005 

Z-TS230/Z-TS230-5m
ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЙ ПРИВОД 230 В переменного тока функция открыто/
закрыто (без напряжения закрыто)

Параметры
  входное напряжение: 230 В переменного тока 
  мощность: при включении 58 В·А, потребляемая мощность при работе: 2,5 Вт 
  время открытия/закрытия: 210 с 
  степень защиты: степень защиты корпуса IP54 
  подключение к клапану: M30×1,5 мм 
  максимальная высота при открытии: 74 мм 

 головка и кабель черного цвета RAL9005 

Z-TF001
КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ с термостатической головкой с капилляром 
для регулирования расхода внутрипольного конвектора без вентилятора FRK 

Термостатическая головка Z-TF001 с дистанционным управлением с жидкостным датчиком 
предназначена для управления термостатических клапанов внутрипольных конвекторов FRK. 
Температура регулируется в соответствии с требованиями пользователя без необходимости 
использования дополнительных источников энергии. Каждый конвектор должен иметь 
собственный Z-TF001, нельзя управлять несколькими конвекторами!

Параметры
  термостатическая головка с капилляром 
  диапазон температур 9 - 26°C, температура замерзания 9°C 
  режим: пропорциональное регулирование 
  рабочее напряжение: без дополнительной энергии, капиллярный датчик 
  длина капилляра: 5 м 

  соединительная резьба: M30×1,5 мм 
  размер: 75×75 мм, датчик 50×68 м 
  управляющая часть из очень прочной пластмассы 

 белого цвета RAL 9010RAL 9010

Z-RT001
КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ для регулирования расхода внутрипольных конвекторов 
без вентилятора 
Механический комнатный термостат Z-RT001. В зависимости от требуемой температуры, 
регулирует расход теплоносителя в теплообменнике в конвекторах с естественной конвекцией. 
С импульсным источником питания 24 В постоянного тока (DR), управляет термоэлектрическими 
приводами Z-TS24. Без источника управляет непосредственно электротермическим приводом 
Z-TS230, который работает с напряжением 230 В переменного тока. Функция открыто/закрыто.

Параметры
  диапазон температур 10 и 30 °C 
  рабочее напряжение 230 В постоянного тока или 230 В  переменного тока 
  количество регулируемых электротермических приводов: 

 24 В постоянного тока - 10×Z-TS24 
 24 В переменного тока - 30×Z-TS230 

  степень защиты: IP30 
  цвет: белый 
  размер: 83×83×40 мм
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DR60-24 / DR100-24
ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Преобразует сетевое напряжение 230 В переменного тока в безопасное напряжение 24 В 
постоянного тока источника с подготовкой для установки на DIN-рейку.

Описание 
  для размещения источника необходимо достаточное пространство в распределительном шкафу 
  DR60-24 и DR100-24 можно устанавливать в коробку для установки в стену 
  выбирайте параметры производительности в соответствии с потребляемой мощностью установленных нагревательных элементов 

 и кабелей, на источнике указывайте резерв производительности 5% по сравнению с расчетным расходом 

KP10
ШКАФ ДЛЯ ИМПУЛЬСНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 
Шкаф для установки под штукатурку, для установки импульсного источника питания

Параметры
  возможность установки DR60-24 и DR100-24
  установка на DIN-рейку
  установка под штукатурку 

  234×176×79 мм
  при необходимости установки нескольких источников
  при нехватке места в распределительном шкафу

Z-TD001 / Z-TE001
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН ПРЯМОЙ И УГЛОВОЙ 
Термостатический клапан прямой и угловой, регулирование 
расхода теплоносителя в системе, установка на впускную 
трубку теплообменника прямой/угловой

Параметры
  размер: DN15, NF norm 
  соединительная резьба: M30×1,5 мм 
  макс. рабочая температура 120 °C 
  макс. рабочее давление PN10 
  возможность изменить предварительную настройку  

 значения KV 
  значение KV (м3/ч) диапазон 0,1000,89 
  значение KV (m3/h) для зоны 2K 0,52

Z-RD001 / Z-RE001
ЗАПОРНОЕ И РЕГУЛИРУЮЩЕЕ РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ И УГЛОВОЕ 
Запорное и регулирующее резьбовое соединение прямое и угловое, настройка расхода, установка 
на выпускную трубку теплообменника.

Параметры
  размер: DN15
  значение Kvs 

 прямое  0,30–1,80
 угловое  0,30–3,00

PR40, PR50
УДЛИНЯЮЩАЯ ДЕТАЛЬ С КОЛЕНОМ 
Для удобного подключения внутрипольного конвектора к системе отопления по направлению в помещение. 
Длина удлиняющей детали и типы колен определяют подключение теплообменника к отверстиям в ванне конвектора. 

PR50 удлиняющая деталь 50 мм, 2×колено 90° 

Использование для 
моделей
  FRK 0080 0250
  FRK 0080 0300
  FRK 0090 0250
  FRK 0090 0300
  FRK 0090 0425

Z-TD001
прямой ермостатический 
клапан

Z-RD001 
резьбовое соединение 
прямое

Z-TE001 
угловой ермостатический 
клапан

Z-RE001 
резьбовое соединение 
угловое

Kv (3) T – скорость 0,5 0,75 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 6 макс.

Kv (м3/ч) тип прямой 0,3 0,4 0,55 0,75 0,91 1,05 1,25 1,33 1,4 1,6 1,7 1,8

Kv (м3/ч) тип угловой 0,2 0,25 0,29 0,4 0,5 0,69 0,8 1 1,2 1,55 1,9 2,2 

  макс. рабочая температура: 110 °C
  макс. рабочее давление 10 бар 

2×

1×

PR40 - удлиняющая деталь 40 мм, 2×колено90° 

Все другие модели FRT, 
кроме указанных 
для PR50

DR60-24, 60 Вт
24 B DC, 78×93×56 мм

DR100-24, 100 Вт
24 B DC, 100×93×56 мм 
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  офисы, коридоры, залы, квартиры, зимние сады
  высокая производительность естественной конвекции
  возможна комбинация с другими системами отопления
  использование в сухой среде
  двухтрубная система

FRK 0080 0250/0300
ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

75/65/20 °C – 75°C температура на входе, 65°C температура на выходе, 20 °C температура помещения / Мощность 90/70/20 °C = ~ 1,29 x 75/65/20 °C / Мощность 
70/55/20 °C = ~ 0,80 x 75/65/20 °C / Тепловая  Мощностьy в соответствии с EN442. Неуказанные значения мощности для длин с шагом 100 мм рассчитываются 
линейно, точные значения указаны на www.isan.cz (n - температурный экспонент)

Теплопроизводительность внутрипольного конвектора FRK 0080 0250/0300

Q[Вт] 75/65/20 °C (ΔT=50 °C) Q[Вт] 55/45/20 °C (ΔT=30 °C) 
V×Š [мм] 0080 0250 0080 0300

L [мм] n=1,369 n=1,376
700 115 Вт 119 Вт
800 144 Вт 148 Вт
900 172 Вт 177 Вт

1000 200 Вт 206 Вт
1100 229 Вт 236 Вт
1200 257 Вт 265 Вт
1300 286 Вт 294 Вт
1400 314 Вт 324 Вт
1500 343 Вт 353 Вт
1600 371 Вт 382 Вт
1700 399 Вт 411 Вт
1800 428 Вт 441 Вт
1900 456 Вт 470 Вт
2000 485 Вт 499 Вт
2100 513 Вт 528 Вт
2200 542 Вт 558 Вт
2300 570 Вт 587 Вт
2400 598 Вт 616 Вт
2500 627 Вт 646 Вт
2600 655 Вт 675 Вт
2700 684 Вт 704 Вт
2800 712 Вт 733 Вт
2900 741 Вт 763 Вт
3000 769 Вт 792 Вт
3200 826 Вт 850 Вт
3400 883 Вт 909 Вт
3600 940 Вт 968 Вт
3800 996 Вт 1026 Вт
4000 1053 Вт 1085 Вт
4200 1110 Вт 1143 Вт
4400 1167 Вт 1202 Вт
4600 1224 Вт 1260 Вт
4800 1281 Вт 1319 Вт

V×Š [мм] 0080 0250 0080 0300
L [мм] n=1,369 n=1,376

700 57 Вт 59 Вт
800 72 Вт 73 Вт
900 85 Вт 88 Вт

1000 99 Вт 102 Вт
1100 114 Вт 117 Вт
1200 128 Вт 131 Вт
1300 142 Вт 146 Вт
1400 156 Вт 160 Вт
1500 170 Вт 175 Вт
1600 184 Вт 189 Вт
1700 198 Вт 204 Вт
1800 213 Вт 218 Вт
1900 227 Вт 233 Вт
2000 241 Вт 247 Вт
2100 255 Вт 262 Вт
2200 269 Вт 276 Вт
2300 283 Вт 291 Вт
2400 297 Вт 305 Вт
2500 312 Вт 320 Вт
2600 326 Вт 334 Вт
2700 340 Вт 349 Вт
2800 354 Вт 363 Вт
2900 368 Вт 378 Вт
3000 382 Вт 392 Вт
3200 410 Вт 421 Вт
3400 439 Вт 450 Вт
3600 467 Вт 479 Вт
3800 495 Вт 508 Вт
4000 523 Вт 537 Вт
4200 552 Вт 566 Вт
4400 580 Вт 595 Вт
4600 608 Вт 624 Вт
4800 637 Вт 653 Вт

Варианты

бук натур - 
деревянная

бук мореный - 
деревянная 

дуб натур - 
деревянная 

дуб мореный - 
деревянная

Поперечные решетки рулонные

натур - 
анод. алюминий

бронзовая - 
анод. алюминий

черная - 
анод. алюминий

из нержавеющей 
стали*

Обводные планки Линейные решетки 

бронзовая - 
анод. алюминий 

черная - 
анод. алюминий

натур - 
анод. алюминий
Дополнительные возможности и варианты на стр. 6 
*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

(более подробная 
информация  на стр. 7)

Техническая информация
Внутрипольный конвектор

Высота V = 80 мм
Ширина Š = 250, 300 мм

Длина L = 700–4 800 мм
шаг 100 мм

Теплообменник

Тип Al-Cu пластинчатый
Длина L–295 мм
Соединительная 
резьба 2×G1/2” внутренняя

Рабочие условия

Макс. рабочая 
температура 110 °C

Макс. рабочее 
давление 1 МПа (10 бар)

Степень защиты IP 20

Условия 
кружающей среды 

темп. T = +2 и +40 °C
влажность Rh = 20 и 70%
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Технические чертежи

Подключение к системе отопления 

FRK 0080 0250 FRK 0080 0300

Базовая комплектация конвектора Дополнительное оборудование 
на заказ Ванна оцинкованный лист с поверхностной обработкой, черным внутренним 

покрытием, черные защитные листы для закрытия соединений
Теплообменник пластинчатый теплообменник Al-Cu с развоздушивающим клапаном, черное 

покрытие
Решетка декоративная закрывающая решетка по выбору заказчика*
Планка из анодированного алюминия, тип и цвет по выбору заказчика
Монтажные 
элементы 

регулировочные винты для установки ванны, монтажные кронштейны

Инструкция по 
монтажу

руководство по последовательному выполнению работ во время сборки 
и руководство пользователя

Схема электрическая схема подключения внутрипольных конвекторов
Монтажная панель кроющая и распорная древесно-стружечная плита для легкого монтажа
Упаковка транспортная упаковка для защиты от повреждений при транспортировке 

и обращении

Электротермический привод

Регулирующие вентили

Термостатический клапан

Более подробная информация об аксессуарах стр. 60*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

Импульсный 
источник 
питания

Ручной 
термостат 

Пример кода: FRK 0080 0250 1900 C 11 L1 L - 0 • внутрипольный конвектор FRK V = 80 мм, S = 250 мм, L = 1 900 мм, «C» оцинкованная ванна 
с черным внутренним покрытием, теплообменник и внутренние компоненты черные, «11» решетка анод. алюминий натур, поперечная, 
рулонная, «L1» обводная прикрывающая планка «L» для деревянных полов, анод. алюминий натур, «L» подключение воды слева (при установке 
теплообменника ближе к окну), «0» конвектор с естественной конвекцией 

Гидравлические параметры темплообменника стр. 76
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  офисы, коридоры, залы, квартиры, зимние сады
  высокая производительность естественной конвекции
  возможна комбинация с другими системами отопления
  использование в сухой среде
  двухтрубная система

FRK 0090 175/0200/0250/0300/0425
ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

Теплопроизводительность внутрипольного конвектора FRK 0090 0175/0200/0250/0300/0425

Q[Вт] 75/65/20 °C (ΔT=50 °C) Q[Вт] 55/45/20 °C (ΔT=30 °C) 
V×Š [мм] 0090 0175 0090 0200 0090 0250 0090 0300 0090 0425

L [мм] n=1,46 n=1,463 n=1,375 n=1,369 n=1,389
700 79 Вт 94 Вт 137 Вт 146 Вт 209 Вт
800 98 Вт 117 Вт 171 Вт 182 Вт 261 Вт
900 118 Вт 140 Вт 205 Вт 218 Вт 313 Вт

1000 137 Вт 164 Вт 239 Вт 254 Вт 365 Вт
1100 157 Вт 187 Вт 273 Вт 290 Вт 416 Вт
1200 176 Вт 210 Вт 306 Вт 326 Вт 468 Вт
1300 196 Вт 233 Вт 340 Вт 362 Вт 520 Вт
1400 215 Вт 256 Вт 374 Вт 398 Вт 572 Вт
1500 235 Вт 279 Вт 408 Вт 434 Вт 623 Вт
1600 254 Вт 303 Вт 442 Вт 470 Вт 675 Вт
1700 274 Вт 326 Вт 476 Вт 506 Вт 727 Вт
1800 293 Вт 349 Вт 510 Вт 542 Вт 778 Вт
1900 313 Вт 372 Вт 544 Вт 578 Вт 830 Вт
2000 332 Вт 395 Вт 577 Вт 614 Вт 882 Вт
2100 352 Вт 419 Вт 611 Вт 650 Вт 934 Вт
2200 371 Вт 442 Вт 645 Вт 686 Вт 985 Вт
2300 391 Вт 465 Вт 679 Вт 722 Вт 1037 Вт
2400 411 Вт 488 Вт 713 Вт 758 Вт 1089 Вт
2500 430 Вт 511 Вт 747 Вт 794 Вт 1140 Вт
2600 450 Вт 535 Вт 781 Вт 830 Вт 1192 Вт
2700 469 Вт 558 Вт 814 Вт 866 Вт 1244 Вт
2800 489 Вт 581 Вт 848 Вт 902 Вт 1296 Вт
2900 508 Вт 604 Вт 882 Вт 938 Вт 1347 Вт
3000 528 Вт 627 Вт 916 Вт 974 Вт 1399 Вт
3200 567 Вт 674 Вт 984 Вт 1046 Вт 1502 Вт
3400 606 Вт 720 Вт 1052 Вт 1118 Вт 1606 Вт
3600 645 Вт 766 Вт 1119 Вт 1190 Вт 1709 Вт
3800 684 Вт 813 Вт 1187 Вт 1262 Вт 1813 Вт
4000 723 Вт 859 Вт 1255 Вт 1334 Вт 1916 Вт
4200 762 Вт 906 Вт 1322 Вт 1406 Вт 2020 Вт
4400 801 Вт 952 Вт 1390 Вт 1478 Вт 2123 Вт
4600 840 Вт 998 Вт 1458 Вт 1550 Вт 2227 Вт
4800 879 Вт 1045 Вт 1526 Вт 1622 Вт 2330 Вт

V×Š [мм] 0090 0175 0090 0200 0090 0250 0090 0300 0090 0425
L [мм] n=1,46 n=1,463 n=1,375 n=1,369 n=1,389

700 37 Вт 45 Вт 68 Вт 73 Вт 103 Вт
800 46 Вт 55 Вт 85 Вт 90 Вт 128 Вт
900 56 Вт 66 Вт 102 Вт 108 Вт 154 Вт

1000 65 Вт 78 Вт 118 Вт 126 Вт 180 Вт
1100 74 Вт 89 Вт 135 Вт 144 Вт 205 Вт
1200 83 Вт 99 Вт 152 Вт 162 Вт 230 Вт
1300 93 Вт 110 Вт 168 Вт 180 Вт 256 Вт
1400 102 Вт 121 Вт 185 Вт 198 Вт 281 Вт
1500 111 Вт 132 Вт 202 Вт 216 Вт 306 Вт
1600 120 Вт 144 Вт 219 Вт 234 Вт 332 Вт
1700 130 Вт 154 Вт 236 Вт 251 Вт 358 Вт
1800 139 Вт 165 Вт 253 Вт 269 Вт 383 Вт
1900 148 Вт 176 Вт 270 Вт 287 Вт 408 Вт
2000 157 Вт 187 Вт 286 Вт 305 Вт 434 Вт
2100 167 Вт 198 Вт 303 Вт 323 Вт 459 Вт
2200 176 Вт 209 Вт 320 Вт 341 Вт 484 Вт
2300 185 Вт 220 Вт 336 Вт 359 Вт 510 Вт
2400 195 Вт 231 Вт 353 Вт 377 Вт 536 Вт
2500 204 Вт 242 Вт 370 Вт 395 Вт 561 Вт
2600 213 Вт 253 Вт 387 Вт 412 Вт 586 Вт
2700 222 Вт 264 Вт 403 Вт 430 Вт 612 Вт
2800 232 Вт 275 Вт 420 Вт 448 Вт 637 Вт
2900 241 Вт 286 Вт 437 Вт 466 Вт 662 Вт
3000 250 Вт 297 Вт 454 Вт 484 Вт 688 Вт
3200 269 Вт 319 Вт 488 Вт 520 Вт 739 Вт
3400 287 Вт 341 Вт 521 Вт 556 Вт 790 Вт
3600 306 Вт 363 Вт 554 Вт 591 Вт 841 Вт
3800 324 Вт 385 Вт 588 Вт 627 Вт 892 Вт
4000 343 Вт 407 Вт 622 Вт 663 Вт 942 Вт
4200 361 Вт 429 Вт 655 Вт 699 Вт 993 Вт
4400 380 Вт 451 Вт 689 Вт 734 Вт 1 044 Вт
4600 398 Вт 473 Вт 722 Вт 770 Вт 1 095 Вт
4800 417 Вт 495 Вт 756 Вт 806 Вт 1 146 Вт

FRK 0090 0175

Варианты

бук натур - 
деревянная

бук мореный - 
деревянная 

дуб натур - 
деревянная 

дуб мореный - 
деревянная

Поперечные решетки рулонные

натур - 
анод. алюминий

бронзовая - 
анод. алюминий

черная - 
анод. алюминий

из нержавеющей 
стали*

Обводные планки Линейные решетки 

бронзовая - 
анод. алюминий 

черная - 
анод. алюминий

натур - 
анод. алюминий
Дополнительные возможности и варианты на стр. 6 
*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

(более подробная 
информация  на стр. 7)

Техническая информация
Внутрипольный конвектор

Высота V = 80 мм

Ширина Š = 175, 200, 250, 300,   
       425 мм

Длина L = 700–4 800 мм
шаг 100 мм

Теплообменник

Тип Al-Cu пластинчатый
Длина L–295 мм
Соединительная 
резьба 2×G1/2” внутренняя

Рабочие условия

Макс. рабочая 
температура 110 °C

Макс. рабочее 
давление 1 МПа (10 бар)

Степень защиты IP 20

Условия 
кружающей среды 

темп. T = +2 и +40 °C
влажность Rh = 20 и 70%

75/65/20 °C – 75°C температура на входе, 65°C температура на выходе, 20 °C температура помещения / Мощность 90/70/20 °C = ~ 1,29 x 75/65/20 °C / Мощность 
70/55/20 °C = ~ 0,80 x 75/65/20 °C / Тепловая  Мощностьy в соответствии с EN442. Неуказанные значения мощности для длин с шагом 100 мм рассчитываются 
линейно, точные значения указаны на www.isan.cz (n - температурный экспонент)
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Технические чертежи

Подключение к системе отопления 

Гидравлические параметры темплообменника стр. 76

FRK 0090 0175 FRK 0090 0200

FRK 0090 0250 FRK 0090 0300

FRK 0090 0425

FRK 0090 0200 FRK 0090 0250 FRK 0090 0300 FRK 0090 0425

FRK 0090 0175

Базовая комплектация конвектора Дополнительное оборудование 
на заказ Ванна оцинкованный лист с поверхностной обработкой, черным внутренним 

покрытием, черные защитные листы для закрытия соединений
Теплообменник пластинчатый теплообменник Al-Cu с развоздушивающим клапаном, черное 

покрытие
Решетка декоративная закрывающая решетка по выбору заказчика*
Планка из анодированного алюминия, тип и цвет по выбору заказчика
Монтажные 
элементы 

регулировочные винты для установки ванны, монтажные кронштейны

Инструкция по 
монтажу

руководство по последовательному выполнению работ во время сборки 
и руководство пользователя

Схема электрическая схема подключения внутрипольных конвекторов
Монтажная панель кроющая и распорная древесно-стружечная плита для легкого монтажа
Упаковка транспортная упаковка для защиты от повреждений при транспортировке 

и обращении

Электротермический привод

Регулирующие вентили

Термостатический клапан

Более подробная информация об аксессуарах стр. 60*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

Импульсный 
источник 
питания

Ручной 
термостат 

Из-за ограниченного внутреннего пространства, 
электротермический привод нельзя 
установить в корпус конвектора. 

Пример кода: FRK 0090 0300 0900 C 12 J1 L - 0 • внутрипольный конвектор FRK V = 90 мм, S = 300 мм, L = 900 мм, «C» оцинкованная ванна с черным 
внутренним покрытием, теплообменник и внутренние компоненты черные, «12» решетка анод. алюминий натур, продольная, жесткая, «J1» 
обводная прикрывающая планка «J», анод. алюминий натур, «L» подключение воды слева (при установке теплообменника ближе к окну), 
«0» конвектор с естественной конвекцией 
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  офисы, коридоры, залы, квартиры, зимние сады
  высокая производительность естественной конвекции
  возможна комбинация с другими системами отопления
  использование в сухой среде
  двухтрубная система

FRK 0110 0175/0200/0250/0300/0425
ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

Теплопроизводительность внутрипольного конвектора FRK 0110 0175/0200/0250/0300/0425

Q[Вт] 75/65/20 °C (ΔT=50 °C) Q[Вт] 55/45/20 °C (ΔT=30 °C) 
V×Š [мм] 0110 0175 0110 0200 0110 0250 0110 0300 0110 0425

L [мм] n=1,479 n=1,479 n=1,46 n=1,468 n=1,403
700 103 Вт 110 Вт 166 Вт 182 Вт 245 Вт
800 129 Вт 137 Вт 207 Вт 227 Вт 305 Вт
900 155 Вт 164 Вт 248 Вт 272 Вт 365 Вт

1000 180 Вт 191 Вт 289 Вт 316 Вт 425 Вт
1100 206 Вт 218 Вт 330 Вт 361 Вт 486 Вт
1200 232 Вт 246 Вт 371 Вт 406 Вт 546 Вт
1300 257 Вт 273 Вт 413 Вт 451 Вт 607 Вт
1400 283 Вт 300 Вт 454 Вт 496 Вт 667 Вт
1500 308 Вт 327 Вт 495 Вт 541 Вт 727 Вт
1600 334 Вт 354 Вт 536 Вт 586 Вт 788 Вт
1700 359 Вт 381 Вт 577 Вт 631 Вт 848 Вт
1800 385 Вт 408 Вт 618 Вт 676 Вт 908 Вт
1900 411 Вт 435 Вт 659 Вт 720 Вт 969 Вт
2000 436 Вт 463 Вт 700 Вт 765 Вт 1 029 Вт
2100 462 Вт 490 Вт 741 Вт 810 Вт 1 089 Вт
2200 487 Вт 517 Вт 782 Вт 855 Вт 1 150 Вт
2300 513 Вт 544 Вт 823 Вт 900 Вт 1 210 Вт
2400 539 Вт 571 Вт 864 Вт 945 Вт 1 270 Вт
2500 564 Вт 598 Вт 905 Вт 990 Вт 1 331 Вт
2600 590 Вт 625 Вт 946 Вт 1 035 Вт 1 391 Вт
2700 615 Вт 653 Вт 987 Вт 1 080 Вт 1 451 Вт
2800 641 Вт 680 Вт 1 028 Вт 1 124 Вт 1 512 Вт
2900 667 Вт 707 Вт 1 069 Вт 1 169 Вт 1 572 Вт
3000 692 Вт 734 Вт 1 110 Вт 1 214 Вт 1 632 Вт
3200 743 Вт 788 Вт 1 192 Вт 1 304 Вт 1 753 Вт
3400 794 Вт 842 Вт 1 275 Вт 1 394 Вт 1 874 Вт
3600 846 Вт 897 Вт 1 357 Вт 1 484 Вт 1 995 Вт
3800 897 Вт 951 Вт 1 439 Вт 1 573 Вт 2 115 Вт
4000 948 Вт 1 005 Вт 1 521 Вт 1 663 Вт 2 236 Вт
4200 999 Вт 1 060 Вт 1 603 Вт 1 753 Вт 2 357 Вт
4400 1 050 Вт 1 114 Вт 1 685 Вт 1 843 Вт 2 477 Вт
4600 1 101 Вт 1 168 Вт 1 767 Вт 1 932 Вт 2 598 Вт
4800 1 153 Вт 1 222 Вт 1 849 Вт 2 022 Вт 2 719 Вт

V×Š [мм] 0110 0175 0110 0200 0110 0250 0110 0300 0110 0425
L [мм] n=1,479 n=1,479 n=1,46 n=1,468 n=1,403

700 48 Вт 52 Вт 79 Вт 86 Вт 120 Вт
800 61 Вт 64 Вт 98 Вт 107 Вт 149 Вт
900 73 Вт 77 Вт 118 Вт 129 Вт 178 Вт

1000 85 Вт 90 Вт 137 Вт 149 Вт 208 Вт
1100 97 Вт 102 Вт 157 Вт 171 Вт 237 Вт
1200 109 Вт 116 Вт 176 Вт 192 Вт 267 Вт
1300 121 Вт 128 Вт 196 Вт 213 Вт 297 Вт
1400 133 Вт 141 Вт 215 Вт 234 Вт 326 Вт
1500 145 Вт 154 Вт 235 Вт 256 Вт 355 Вт
1600 157 Вт 166 Вт 254 Вт 277 Вт 385 Вт
1700 169 Вт 179 Вт 274 Вт 298 Вт 414 Вт
1800 181 Вт 192 Вт 293 Вт 319 Вт 444 Вт
1900 193 Вт 204 Вт 313 Вт 340 Вт 473 Вт
2000 205 Вт 217 Вт 332 Вт 361 Вт 503 Вт
2100 217 Вт 230 Вт 351 Вт 383 Вт 532 Вт
2200 229 Вт 243 Вт 371 Вт 404 Вт 562 Вт
2300 241 Вт 256 Вт 390 Вт 425 Вт 591 Вт
2400 253 Вт 268 Вт 410 Вт 446 Вт 620 Вт
2500 265 Вт 281 Вт 429 Вт 468 Вт 650 Вт
2600 277 Вт 294 Вт 449 Вт 489 Вт 679 Вт
2700 289 Вт 307 Вт 468 Вт 510 Вт 709 Вт
2800 301 Вт 319 Вт 488 Вт 531 Вт 739 Вт
2900 313 Вт 332 Вт 507 Вт 552 Вт 768 Вт
3000 325 Вт 345 Вт 526 Вт 574 Вт 797 Вт
3200 349 Вт 370 Вт 565 Вт 616 Вт 856 Вт
3400 373 Вт 395 Вт 605 Вт 659 Вт 915 Вт
3600 398 Вт 421 Вт 644 Вт 701 Вт 975 Вт
3800 421 Вт 447 Вт 683 Вт 743 Вт 1 033 Вт
4000 445 Вт 472 Вт 721 Вт 786 Вт 1 092 Вт
4200 469 Вт 498 Вт 760 Вт 828 Вт 1 151 Вт
4400 493 Вт 523 Вт 799 Вт 871 Вт 1 210 Вт
4600 517 Вт 549 Вт 838 Вт 913 Вт 1 269 Вт
4800 542 Вт 574 Вт 877 Вт 955 Вт 1 328 Вт

FRK 0110 0175

Варианты

бук натур - 
деревянная

бук мореный - 
деревянная 

дуб натур - 
деревянная 

дуб мореный - 
деревянная

Поперечные решетки рулонные

натур - 
анод. алюминий

бронзовая - 
анод. алюминий

черная - 
анод. алюминий

из нержавеющей 
стали*

Обводные планки Линейные решетки 

бронзовая - 
анод. алюминий 

черная - 
анод. алюминий

натур - 
анод. алюминий
Дополнительные возможности и варианты на стр. 6 
*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

(более подробная 
информация  на стр. 7)

Техническая информация
Внутрипольный конвектор

Высота V = 110 мм

Ширина Š = 175, 200, 250, 300,   
       425 мм

Длина L = 700–4 800 мм
шаг 100 мм

Теплообменник

Тип Al-Cu пластинчатый
Длина L–295 мм
Соединительная 
резьба 2×G1/2” внутренняя

Рабочие условия

Макс. рабочая 
температура 110 °C

Макс. рабочее 
давление 1 МПа (10 бар)

Степень защиты IP 20

Условия 
кружающей среды 

темп. T = +2 и +40 °C
влажность Rh = 20 и 70%

75/65/20 °C – 75°C температура на входе, 65°C температура на выходе, 20 °C температура помещения / Мощность 90/70/20 °C = ~ 1,29 x 75/65/20 °C / Мощность 
70/55/20 °C = ~ 0,80 x 75/65/20 °C / Тепловая  Мощностьy в соответствии с EN442. Неуказанные значения мощности для длин с шагом 100 мм рассчитываются 
линейно, точные значения указаны на www.isan.cz (n - температурный экспонент)
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Технические чертежи

FRK 0110 0200 FRK 0110 0250 FRK 0110 0300 FRK 0110 0425

Подключение к системе отопления 

FRK 0110 0175 FRK 0110 0200

FRK 0110 0250 FRK 0110 0300

FRK 0110 0425

FRK 0110 0175

Гидравлические параметры темплообменника стр. 76

Базовая комплектация конвектора Дополнительное оборудование 
на заказ Ванна оцинкованный лист с поверхностной обработкой, черным внутренним 

покрытием, черные защитные листы для закрытия соединений
Теплообменник пластинчатый теплообменник Al-Cu с развоздушивающим клапаном, черное 

покрытие
Решетка декоративная закрывающая решетка по выбору заказчика*
Планка из анодированного алюминия, тип и цвет по выбору заказчика
Монтажные 
элементы 

регулировочные винты для установки ванны, монтажные кронштейны

Инструкция по 
монтажу

руководство по последовательному выполнению работ во время сборки 
и руководство пользователя

Схема электрическая схема подключения внутрипольных конвекторов
Монтажная панель кроющая и распорная древесно-стружечная плита для легкого монтажа
Упаковка транспортная упаковка для защиты от повреждений при транспортировке 

и обращении

Электротермический привод

Регулирующие вентили

Термостатический клапан

Более подробная информация об аксессуарах стр. 60*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

Импульсный 
источник 
питания

Ручной 
термостат 

Из-за ограниченного внутреннего пространства, 
электротермический привод нельзя 
установить в корпус конвектора. 

Пример кода: FRK 0110 0175 2200 C 21 J2 P - 0 • внутрипольный конвектор FRK V = 110 мм, S = 175 мм, L = 2 200 мм, «C» оцинкованная ванна 
с черным внутренним покрытием, теплообменник и внутренние компоненты черные, «21» решетка анод. алюминий бронз, поперечная, 
рулонная, «J2» обводная прикрывающая планка «J», анод. алюминий бронз, «Р» подключение воды справа (при установке теплообменника ближе 
к окну), «0» конвектор с естественной конвекцией 
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  офисы, коридоры, залы, квартиры, зимние сады
  высокая производительность естественной конвекции
  возможна комбинация с другими системами отопления
  использование в сухой среде
  двухтрубная система

FRK 0125 0175/0200/0250/0300/0425
ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

Теплопроизводительность внутрипольного конвектора FRK 0125 0175/0200/0250/0300/0425

Q[Вт] 75/65/20 °C (ΔT=50 °C) Q[Вт] 55/45/20 °C (ΔT=30 °C) 
V×Š [мм] 0125 0175 0125 0200 0125 0250 0125 0300 0125 0425

L [мм] n=1,483 n=1,485 n=1,457 n=1,369 n=1,403
700 107 Вт 112 Вт 188 Вт 213 Вт 319 Вт
800 134 Вт 140 Вт 235 Вт 266 Вт 398 Вт
900 161 Вт 168 Вт 281 Вт 319 Вт 477 Вт

1000 187 Вт 196 Вт 328 Вт 372 Вт 556 Вт
1100 214 Вт 224 Вт 374 Вт 424 Вт 635 Вт
1200 240 Вт 251 Вт 421 Вт 477 Вт 714 Вт
1300 267 Вт 279 Вт 467 Вт 530 Вт 793 Вт
1400 293 Вт 307 Вт 514 Вт 583 Вт 872 Вт
1500 320 Вт 335 Вт 560 Вт 635 Вт 951 Вт
1600 346 Вт 363 Вт 607 Вт 688 Вт 1 030 Вт
1700 373 Вт 390 Вт 653 Вт 741 Вт 1 109 Вт
1800 399 Вт 418 Вт 700 Вт 793 Вт 1 187 Вт
1900 426 Вт 446 Вт 746 Вт 846 Вт 1 266 Вт
2000 452 Вт 474 Вт 793 Вт 899 Вт 1 345 Вт
2100 479 Вт 501 Вт 839 Вт 952 Вт 1 424 Вт
2200 505 Вт 529 Вт 886 Вт 1 004 Вт 1 503 Вт
2300 532 Вт 557 Вт 932 Вт 1 057 Вт 1 582 Вт
2400 559 Вт 585 Вт 978 Вт 1 110 Вт 1 661 Вт
2500 585 Вт 613 Вт 1 025 Вт 1 162 Вт 1 740 Вт
2600 612 Вт 640 Вт 1 071 Вт 1 215 Вт 1 819 Вт
2700 638 Вт 668 Вт 1 118 Вт 1 268 Вт 1 898 Вт
2800 665 Вт 696 Вт 1 164 Вт 1 321 Вт 1 977 Вт
2900 691 Вт 724 Вт 1 211 Вт 1 373 Вт 2 055 Вт
3000 718 Вт 751 Вт 1 257 Вт 1 426 Вт 2 134 Вт
3200 771 Вт 807 Вт 1 350 Вт 1 531 Вт 2 292 Вт
3400 824 Вт 863 Вт 1 443 Вт 1 637 Вт 2 450 Вт
3600 877 Вт 918 Вт 1 536 Вт 1 742 Вт 2 608 Вт
3800 930 Вт 974 Вт 1 629 Вт 1 848 Вт 2 766 Вт
4000 983 Вт 1 029 Вт 1 722 Вт 1 953 Вт 2 923 Вт
4200 1 036 Вт 1 085 Вт 1 815 Вт 2 059 Вт 3 081 Вт
4400 1 089 Вт 1 140 Вт 1 908 Вт 2 164 Вт 3 239 Вт
4600 1 142 Вт 1 196 Вт 2 001 Вт 2 270 Вт 3 397 Вт
4800 1 195 Вт 1 252 Вт 2 094 Вт 2 375 Вт 3 555 Вт

V×Š [мм] 0125 0175 0125 0200 0125 0250 0125 0300 0125 0425
L [мм] n=1,483 n=1,485 n=1,457 n=1,369 n=1,403

700 50 Вт 52 Вт 89 Вт 106 Вт 156 Вт
800 63 Вт 66 Вт 112 Вт 132 Вт 194 Вт
900 75 Вт 79 Вт 134 Вт 159 Вт 233 Вт

1000 88 Вт 92 Вт 156 Вт 185 Вт 272 Вт
1100 100 Вт 105 Вт 178 Вт 211 Вт 310 Вт
1200 112 Вт 118 Вт 200 Вт 237 Вт 349 Вт
1300 125 Вт 131 Вт 222 Вт 263 Вт 387 Вт
1400 137 Вт 144 Вт 244 Вт 290 Вт 426 Вт
1500 150 Вт 157 Вт 266 Вт 316 Вт 464 Вт
1600 162 Вт 170 Вт 288 Вт 342 Вт 503 Вт
1700 175 Вт 183 Вт 310 Вт 368 Вт 542 Вт
1800 187 Вт 196 Вт 333 Вт 394 Вт 580 Вт
1900 200 Вт 209 Вт 354 Вт 420 Вт 618 Вт
2000 212 Вт 222 Вт 377 Вт 447 Вт 657 Вт
2100 225 Вт 235 Вт 399 Вт 473 Вт 695 Вт
2200 237 Вт 248 Вт 421 Вт 499 Вт 734 Вт
2300 249 Вт 261 Вт 443 Вт 525 Вт 773 Вт
2400 262 Вт 274 Вт 465 Вт 552 Вт 811 Вт
2500 274 Вт 287 Вт 487 Вт 577 Вт 850 Вт
2600 287 Вт 300 Вт 509 Вт 604 Вт 888 Вт
2700 299 Вт 313 Вт 531 Вт 630 Вт 927 Вт
2800 312 Вт 326 Вт 553 Вт 656 Вт 966 Вт
2900 324 Вт 339 Вт 575 Вт 682 Вт 1 004 Вт
3000 337 Вт 352 Вт 597 Вт 709 Вт 1 042 Вт
3200 361 Вт 378 Вт 641 Вт 761 Вт 1 119 Вт
3400 386 Вт 404 Вт 686 Вт 814 Вт 1 197 Вт
3600 411 Вт 430 Вт 730 Вт 866 Вт 1 274 Вт
3800 436 Вт 456 Вт 774 Вт 918 Вт 1 351 Вт
4000 461 Вт 482 Вт 818 Вт 971 Вт 1 428 Вт
4200 486 Вт 508 Вт 862 Вт 1 023 Вт 1 505 Вт
4400 510 Вт 534 Вт 907 Вт 1 075 Вт 1 582 Вт
4600 535 Вт 560 Вт 951 Вт 1 128 Вт 1 659 Вт
4800 560 Вт 586 Вт 995 Вт 1 180 Вт 1 736 Вт

FRK 0125 0175

Варианты

бук натур - 
деревянная

бук мореный - 
деревянная 

дуб натур - 
деревянная 

дуб мореный - 
деревянная

Поперечные решетки рулонные

натур - 
анод. алюминий

бронзовая - 
анод. алюминий

черная - 
анод. алюминий

из нержавеющей 
стали*

Обводные планки Линейные решетки 

бронзовая - 
анод. алюминий 

черная - 
анод. алюминий

натур - 
анод. алюминий
Дополнительные возможности и варианты на стр. 6 
*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

(более подробная 
информация  на стр. 7)

Техническая информация
Внутрипольный конвектор

Высота V = 125 мм

Ширина Š = 175, 200, 250, 300,   
       425 мм

Длина L = 700–4 800 мм
шаг 100 мм

Теплообменник

Тип Al-Cu пластинчатый
Длина L–295 мм
Соединительная 
резьба 2×G1/2” внутренняя

Рабочие условия

Макс. рабочая 
температура 110 °C

Макс. рабочее 
давление 1 МПа (10 бар)

Степень защиты IP 20

Условия 
кружающей среды 

темп. T = +2 и +40 °C
влажность Rh = 20 и 70%

75/65/20 °C – 75°C температура на входе, 65°C температура на выходе, 20 °C температура помещения / Мощность 90/70/20 °C = ~ 1,29 x 75/65/20 °C / Мощность 
70/55/20 °C = ~ 0,80 x 75/65/20 °C / Тепловая  Мощностьy в соответствии с EN442. Неуказанные значения мощности для длин с шагом 100 мм рассчитываются 
линейно, точные значения указаны на www.isan.cz (n - температурный экспонент)
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Технические чертежи

FRK 0125 0200 FRK 0125 0250 FRK 0125 0300 FRK 0125 0425

Подключение к системе отопления 

FRK 0125 0175 FRK 0125 0200

FRK 0125 0250 FRK 0125 0300

FRK 0125 0425

FRK 0125 0175

Гидравлические параметры темплообменника стр. 76

Базовая комплектация конвектора Дополнительное оборудование 
на заказ Ванна оцинкованный лист с поверхностной обработкой, черным внутренним 

покрытием, черные защитные листы для закрытия соединений
Теплообменник пластинчатый теплообменник Al-Cu с развоздушивающим клапаном, черное 

покрытие
Решетка декоративная закрывающая решетка по выбору заказчика*
Планка из анодированного алюминия, тип и цвет по выбору заказчика
Монтажные 
элементы 

регулировочные винты для установки ванны, монтажные кронштейны

Инструкция по 
монтажу

руководство по последовательному выполнению работ во время сборки 
и руководство пользователя

Схема электрическая схема подключения внутрипольных конвекторов
Монтажная панель кроющая и распорная древесно-стружечная плита для легкого монтажа
Упаковка транспортная упаковка для защиты от повреждений при транспортировке 

и обращении

Электротермический привод

Регулирующие вентили

Термостатический клапан

Более подробная информация об аксессуарах стр. 60*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

Импульсный 
источник 
питания

Ручной 
термостат 

Из-за ограниченного внутреннего пространства, 
электротермический привод нельзя 
установить в корпус конвектора. 

Пример кода: FRK 0125 0250 1500 C 62 L2 L - 0 • внутрипольный конвектор FRK V = 125 мм, S = 250 мм, L = 1 500 мм, «C» оцинкованная ванна с 
черным внутренним покрытием, теплообменник и внутренние компоненты черные, «62» решетка бук мореный, поперечная, рулонная, «L2» 
обводная прикрывающая планка «L» для деревянных полов, анод. алюминий бронз, «L» подключение воды слева (при установке теплообменника 
ближе к окну), «0» конвектор с естественной конвекцией 
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  офисы, коридоры, залы, квартиры, зимние сады
  высокая производительность естественной конвекции
  возможна комбинация с другими системами отопления
  использование в сухой среде
  двухтрубная система

FRK 0140 0175/0200/0250/0300/0425
ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

Теплопроизводительность внутрипольного конвектора FRK 0140 0175/0200/0250/0300/0425

Q[Вт] 75/65/20 °C (ΔT=50 °C) Q[Вт] 55/45/20 °C (ΔT=30 °C) 
V×Š [мм] 0140 0175 0140 0200 0140 0250 0140 0300 0140 0425

L [мм] n=1,495 n=1,496 n=1,443 n=1,453 n=1,403
700 111 Вт 116 Вт 200 Вт 223 Вт 354 Вт
800 138 Вт 145 Вт 249 Вт 278 Вт 441 Вт
900 165 Вт 174 Вт 298 Вт 333 Вт 528 Вт

1000 192 Вт 203 Вт 347 Вт 389 Вт 615 Вт
1100 220 Вт 231 Вт 396 Вт 444 Вт 703 Вт
1200 247 Вт 260 Вт 446 Вт 499 Вт 790 Вт
1300 274 Вт 289 Вт 495 Вт 554 Вт 877 Вт
1400 301 Вт 317 Вт 544 Вт 609 Вт 964 Вт
1500 329 Вт 346 Вт 593 Вт 664 Вт 1 052 Вт
1600 356 Вт 375 Вт 642 Вт 719 Вт 1 139 Вт
1700 383 Вт 404 Вт 692 Вт 774 Вт 1 226 Вт
1800 411 Вт 432 Вт 741 Вт 829 Вт 1 314 Вт
1900 438 Вт 461 Вт 790 Вт 885 Вт 1 401 Вт
2000 465 Вт 490 Вт 839 Вт 940 Вт 1 488 Вт
2100 492 Вт 519 Вт 889 Вт 995 Вт 1 575 Вт
2200 520 Вт 547 Вт 938 Вт 1 050 Вт 1 663 Вт
2300 547 Вт 576 Вт 987 Вт 1 105 Вт 1 750 Вт
2400 574 Вт 605 Вт 1 036 Вт 1 160 Вт 1 837 Вт
2500 602 Вт 633 Вт 1 085 Вт 1 215 Вт 1 925 Вт
2600 629 Вт 662 Вт 1 135 Вт 1 270 Вт 2 012 Вт
2700 656 Вт 691 Вт 1 184 Вт 1 325 Вт 2 099 Вт
2800 683 Вт 720 Вт 1 233 Вт 1 381 Вт 2 186 Вт
2900 711 Вт 748 Вт 1 282 Вт 1 436 Вт 2 274 Вт
3000 738 Вт 777 Вт 1 332 Вт 1 491 Вт 2 361 Вт
3200 793 Вт 835 Вт 1 430 Вт 1 601 Вт 2 536 Вт
3400 847 Вт 892 Вт 1 528 Вт 1 711 Вт 2 710 Вт
3600 902 Вт 949 Вт 1 627 Вт 1 821 Вт 2 885 Вт
3800 956 Вт 1 007 Вт 1 725 Вт 1 932 Вт 3 059 Вт
4000 1 011 Вт 1 064 Вт 1 824 Вт 2 042 Вт 3 234 Вт
4200 1 065 Вт 1 122 Вт 1 922 Вт 2 152 Вт 3 408 Вт
4400 1 120 Вт 1 179 Вт 2 021 Вт 2 262 Вт 3 583 Вт
4600 1 174 Вт 1 237 Вт 2 119 Вт 2 373 Вт 3 757 Вт
4800 1 229 Вт 1 294 Вт 2 218 Вт 2 483 Вт 3 932 Вт

V×Š [мм] 0140 0175 0140 0200 0140 0250 0140 0300 0140 0425
L [мм] n=1,495 n=1,496 n=1,443 n=1,453 n=1,403

700 52 Вт 54 Вт 96 Вт 106 Вт 173 Вт
800 64 Вт 68 Вт 119 Вт 132 Вт 215 Вт
900 77 Вт 81 Вт 143 Вт 159 Вт 258 Вт

1000 89 Вт 95 Вт 166 Вт 185 Вт 300 Вт
1100 103 Вт 108 Вт 189 Вт 211 Вт 343 Вт
1200 115 Вт 121 Вт 213 Вт 238 Вт 386 Вт
1300 128 Вт 135 Вт 237 Вт 264 Вт 428 Вт
1400 140 Вт 148 Вт 260 Вт 290 Вт 471 Вт
1500 153 Вт 161 Вт 284 Вт 316 Вт 514 Вт
1600 166 Вт 175 Вт 307 Вт 342 Вт 556 Вт
1700 179 Вт 188 Вт 331 Вт 368 Вт 599 Вт
1800 192 Вт 201 Вт 355 Вт 395 Вт 642 Вт
1900 204 Вт 215 Вт 378 Вт 421 Вт 684 Вт
2000 217 Вт 228 Вт 401 Вт 447 Вт 727 Вт
2100 229 Вт 242 Вт 425 Вт 474 Вт 769 Вт
2200 242 Вт 255 Вт 449 Вт 500 Вт 812 Вт
2300 255 Вт 268 Вт 472 Вт 526 Вт 854 Вт
2400 268 Вт 282 Вт 496 Вт 552 Вт 897 Вт
2500 281 Вт 295 Вт 519 Вт 578 Вт 940 Вт
2600 293 Вт 308 Вт 543 Вт 604 Вт 982 Вт
2700 306 Вт 322 Вт 567 Вт 631 Вт 1 025 Вт
2800 318 Вт 335 Вт 590 Вт 657 Вт 1 067 Вт
2900 331 Вт 348 Вт 613 Вт 684 Вт 1 110 Вт
3000 344 Вт 362 Вт 637 Вт 710 Вт 1 153 Вт
3200 370 Вт 389 Вт 684 Вт 762 Вт 1 238 Вт
3400 395 Вт 415 Вт 731 Вт 814 Вт 1 323 Вт
3600 420 Вт 442 Вт 778 Вт 867 Вт 1 409 Вт
3800 446 Вт 469 Вт 825 Вт 920 Вт 1 494 Вт
4000 471 Вт 495 Вт 873 Вт 972 Вт 1 579 Вт
4200 496 Вт 522 Вт 920 Вт 1 024 Вт 1 664 Вт
4400 522 Вт 549 Вт 967 Вт 1 077 Вт 1 749 Вт
4600 547 Вт 576 Вт 1 014 Вт 1 129 Вт 1 834 Вт
4800 573 Вт 603 Вт 1 061 Вт 1 182 Вт 1 920 Вт

FRK 0140 0175

Варианты

бук натур - 
деревянная

бук мореный - 
деревянная 

дуб натур - 
деревянная 

дуб мореный - 
деревянная

Поперечные решетки рулонные

натур - 
анод. алюминий

бронзовая - 
анод. алюминий

черная - 
анод. алюминий

из нержавеющей 
стали*

Обводные планки Линейные решетки 

бронзовая - 
анод. алюминий 

черная - 
анод. алюминий

натур - 
анод. алюминий
Дополнительные возможности и варианты на стр. 6 
*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

(более подробная 
информация  на стр. 7)

Техническая информация
Внутрипольный конвектор

Высота V = 140 мм

Ширина Š = 175, 200, 250, 300,   
       425 мм

Длина L = 700–4 800 мм
шаг 100 мм

Теплообменник

Тип Al-Cu пластинчатый
Длина L–295 мм
Соединительная 
резьба 2×G1/2” внутренняя

Рабочие условия

Макс. рабочая 
температура 110 °C

Макс. рабочее 
давление 1 МПа (10 бар)

Степень защиты IP 20

Условия 
кружающей среды 

темп. T = +2 и +40 °C
влажность Rh = 20 и 70%

75/65/20 °C – 75°C температура на входе, 65°C температура на выходе, 20 °C температура помещения / Мощность 90/70/20 °C = ~ 1,29 x 75/65/20 °C / Мощность 
70/55/20 °C = ~ 0,80 x 75/65/20 °C / Тепловая  Мощностьy в соответствии с EN442. Неуказанные значения мощности для длин с шагом 100 мм рассчитываются 
линейно, точные значения указаны на www.isan.cz (n - температурный экспонент)
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Технические чертежи

FRK 0140 0200 FRK 0140 0250 FRK 0140 0300 FRK 0140 0425

Подключение к системе отопления 

FRK 0140 0175 FRK 0140 0200

FRK 0140 0250 FRK 0140 0300

FRK 0140 0425

FRK 0140 0175

Гидравлические параметры темплообменника стр. 76

Базовая комплектация конвектора Дополнительное оборудование 
на заказ Ванна оцинкованный лист с поверхностной обработкой, черным внутренним 

покрытием, черные защитные листы для закрытия соединений
Теплообменник пластинчатый теплообменник Al-Cu с развоздушивающим клапаном, черное 

покрытие
Решетка декоративная закрывающая решетка по выбору заказчика*
Планка из анодированного алюминия, тип и цвет по выбору заказчика
Монтажные 
элементы 

регулировочные винты для установки ванны, монтажные кронштейны

Инструкция по 
монтажу

руководство по последовательному выполнению работ во время сборки 
и руководство пользователя

Схема электрическая схема подключения внутрипольных конвекторов
Монтажная панель кроющая и распорная древесно-стружечная плита для легкого монтажа
Упаковка транспортная упаковка для защиты от повреждений при транспортировке 

и обращении

Электротермический привод

Регулирующие вентили

Термостатический клапан

Более подробная информация об аксессуарах стр. 60*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

Импульсный 
источник 
питания

Ручной 
термостат 

Из-за ограниченного внутреннего пространства, 
электротермический привод нельзя 
установить в корпус конвектора. 

Пример кода: FRK 0140 0425 1400 C 63 L1 L - 0 • внутрипольный конвектор FRK V = 140 мм, S = 425 мм, L = 1 400 мм, «C» оцинкованная ванна 
с черным внутренним покрытием, теплообменник и внутренние компоненты черные, «63» решетка дуб натур, поперечная, рулонная, «L1» 
обводная прикрывающая планка «L» для деревянных полов, анод. алюминий натур, «L» подключение воды слева (при установке теплообменника 
ближе к окну), «0» конвектор с естественной конвекцией 
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  офисы, коридоры, залы, квартиры, зимние сады
  высокая производительность естественной конвекции
  возможна комбинация с другими системами отопления
  использование в сухой среде
  двухтрубная система

FRK 0165 0300/0425
ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

Теплопроизводительность внутрипольного конвектора FRK 0165 0300/0425

Q[Вт] 75/65/20 °C (ΔT=50 °C) Q[Вт] 55/45/20 °C (ΔT=30 °C) 
V×Š [мм] 0165 0300 0165 0425

L [мм] n=1,457 n=1,442
700 233 Вт 401 Вт
800 291 Вт 500 Вт
900 349 Вт 599 Вт

1000 406 Вт 698 Вт
1100 464 Вт 797 Вт
1200 521 Вт 896 Вт
1300 579 Вт 995 Вт
1400 637 Вт 1 094 Вт
1500 694 Вт 1 193 Вт
1600 752 Вт 1 292 Вт
1700 809 Вт 1 391 Вт
1800 867 Вт 1 490 Вт
1900 925 Вт 1 589 Вт
2000 982 Вт 1 688 Вт
2100 1 040 Вт 1 787 Вт
2200 1 097 Вт 1 886 Вт
2300 1 155 Вт 1 985 Вт
2400 1 213 Вт 2 084 Вт
2500 1 270 Вт 2 183 Вт
2600 1 328 Вт 2 282 Вт
2700 1 385 Вт 2 381 Вт
2800 1 443 Вт 2 480 Вт
2900 1 501 Вт 2 579 Вт
3000 1 558 Вт 2 678 Вт
3200 1 673 Вт 2 876 Вт
3400 1 789 Вт 3 074 Вт
3600 1 904 Вт 3 272 Вт
3800 2 019 Вт 3 470 Вт
4000 2 134 Вт 3 668 Вт
4200 2 250 Вт 3 866 Вт
4400 2 365 Вт 4 064 Вт
4600 2 480 Вт 4 262 Вт
4800 2 595 Вт 4 460 Вт

V×Š [мм] 0165 0300 0165 0425
L [мм] n=1,457 n=1,442

700 111 Вт 192 Вт
800 138 Вт 239 Вт
900 166 Вт 287 Вт

1000 193 Вт 334 Вт
1100 220 Вт 382 Вт
1200 248 Вт 429 Вт
1300 275 Вт 476 Вт
1400 303 Вт 524 Вт
1500 330 Вт 571 Вт
1600 357 Вт 619 Вт
1700 384 Вт 666 Вт
1800 412 Вт 713 Вт
1900 440 Вт 761 Вт
2000 467 Вт 808 Вт
2100 494 Вт 856 Вт
2200 521 Вт 903 Вт
2300 549 Вт 950 Вт
2400 576 Вт 998 Вт
2500 603 Вт 1 045 Вт
2600 631 Вт 1 093 Вт
2700 658 Вт 1 140 Вт
2800 686 Вт 1 187 Вт
2900 713 Вт 1 235 Вт
3000 740 Вт 1 282 Вт
3200 795 Вт 1 377 Вт
3400 850 Вт 1 472 Вт
3600 905 Вт 1 567 Вт
3800 959 Вт 1 661 Вт
4000 1 014 Вт 1 756 Вт
4200 1 069 Вт 1 851 Вт
4400 1 124 Вт 1 946 Вт
4600 1 178 Вт 2 041 Вт
4800 1 233 Вт 2 135 Вт

Варианты

бук натур - 
деревянная

бук мореный - 
деревянная 

дуб натур - 
деревянная 

дуб мореный - 
деревянная

Поперечные решетки рулонные

натур - 
анод. алюминий

бронзовая - 
анод. алюминий

черная - 
анод. алюминий

из нержавеющей 
стали*

Обводные планки Линейные решетки 

бронзовая - 
анод. алюминий 

черная - 
анод. алюминий

натур - 
анод. алюминий
Дополнительные возможности и варианты на стр. 6 
*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

(более подробная 
информация  на стр. 7)

Техническая информация
Внутрипольный конвектор

Высота V = 165 мм
Ширина Š = 300, 425 мм

Длина L = 700–4 800 мм
шаг 100 мм

Теплообменник

Тип Al-Cu пластинчатый
Длина L–295 мм
Соединительная 
резьба 2×G1/2” внутренняя

Рабочие условия

Макс. рабочая 
температура 110 °C

Макс. рабочее 
давление 1 МПа (10 бар)

Степень защиты IP 20

Условия 
кружающей среды 

темп. T = +2 и +40 °C
влажность Rh = 20 и 70%

75/65/20 °C – 75°C температура на входе, 65°C температура на выходе, 20 °C температура помещения / Мощность 90/70/20 °C = ~ 1,29 x 75/65/20 °C / Мощность 
70/55/20 °C = ~ 0,80 x 75/65/20 °C / Тепловая  Мощностьy в соответствии с EN442. Неуказанные значения мощности для длин с шагом 100 мм рассчитываются 
линейно, точные значения указаны на www.isan.cz (n - температурный экспонент)
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Технические чертежи

Подключение к системе отопления 

FRK 0165 0300 FRK 0165 0425

Гидравлические параметры темплообменника стр. 76

Базовая комплектация конвектора Дополнительное оборудование 
на заказ Ванна оцинкованный лист с поверхностной обработкой, черным внутренним 

покрытием, черные защитные листы для закрытия соединений
Теплообменник пластинчатый теплообменник Al-Cu с развоздушивающим клапаном, черное 

покрытие
Решетка декоративная закрывающая решетка по выбору заказчика*
Планка из анодированного алюминия, тип и цвет по выбору заказчика
Монтажные 
элементы 

регулировочные винты для установки ванны, монтажные кронштейны

Инструкция по 
монтажу

руководство по последовательному выполнению работ во время сборки 
и руководство пользователя

Схема электрическая схема подключения внутрипольных конвекторов
Монтажная панель кроющая и распорная древесно-стружечная плита для легкого монтажа
Упаковка транспортная упаковка для защиты от повреждений при транспортировке 

и обращении

Электротермический привод

Регулирующие вентили

Термостатический клапан

Более подробная информация об аксессуарах стр. 60*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

Импульсный 
источник 
питания

Ручной 
термостат 

Пример кода: FRK 0165 0300 1900 C 52 J1 P - 0 • внутрипольный конвектор FRK V = 165 мм, S = 300 мм, L = 1 900 мм, «C» оцинкованная ванна 
с черным внутренним покрытием, теплообменник и внутренние компоненты черные, «52» решетка нержавеющая сталь, поперечная, рулонная, 
«J1» обводная прикрывающая планка «J», анод. алюминий натур, «Р» подключение воды справа (при установке теплообменника ближе к окну), 
«0» конвектор с естественной конвекцией 
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  офисы, коридоры, залы, квартиры, зимние сады
  высокая производительность естественной конвекции
  возможна комбинация с другими системами отопления
  использование в сухой среде
  двухтрубная система

FRK 0200 0300/0425
ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

Теплопроизводительность внутрипольного конвектора FRK 0200 0300/0425

Q[Вт] 75/65/20 °C (ΔT=50 °C) Q[Вт] 55/45/20 °C (ΔT=30 °C) 
V×Š [мм] 0200 0300 0200 0425

L [мм] n=1,462 n=1,461
700 237 Вт 435 Вт
800 296 Вт 542 Вт
900 354 Вт 649 Вт
1000 413 Вт 756 Вт
1100 471 Вт 864 Вт
1200 530 Вт 971 Вт
1300 588 Вт 1 078 Вт
1400 647 Вт 1 185 Вт
1500 706 Вт 1 293 Вт
1600 764 Вт 1 400 Вт
1700 823 Вт 1 507 Вт
1800 881 Вт 1 615 Вт
1900 940 Вт 1 722 Вт
2000 998 Вт 1 829 Вт
2100 1 057 Вт 1 936 Вт
2200 1 115 Вт 2 044 Вт
2300 1 174 Вт 2 151 Вт
2400 1 233 Вт 2 258 Вт
2500 1 291 Вт 2 366 Вт
2600 1 350 Вт 2 473 Вт
2700 1 408 Вт 2 580 Вт
2800 1 467 Вт 2 687 Вт
2900 1 525 Вт 2 795 Вт
3000 1 584 Вт 2 902 Вт
3200 1 701 Вт 3 117 Вт
3400 1 818 Вт 3 331 Вт
3600 1 935 Вт 3 546 Вт
3800 2 052 Вт 3 760 Вт
4000 2 169 Вт 3 975 Вт
4200 2 287 Вт 4 189 Вт
4400 2 404 Вт 4 404 Вт
4600 2 521 Вт 4 618 Вт
4800 2 638 Вт 4 833 Вт

V×Š [мм] 0200 0300 0200 0425
L [мм] n=1,462 n=1,461

700 112 Вт 206 Вт
800 140 Вт 257 Вт
900 168 Вт 308 Вт
1000 196 Вт 358 Вт
1100 223 Вт 410 Вт
1200 251 Вт 460 Вт
1300 279 Вт 511 Вт
1400 307 Вт 562 Вт
1500 335 Вт 613 Вт
1600 362 Вт 664 Вт
1700 390 Вт 715 Вт
1800 417 Вт 766 Вт
1900 445 Вт 816 Вт
2000 473 Вт 867 Вт
2100 501 Вт 918 Вт
2200 528 Вт 969 Вт
2300 556 Вт 1 020 Вт
2400 584 Вт 1 071 Вт
2500 612 Вт 1 122 Вт
2600 640 Вт 1 173 Вт
2700 667 Вт 1 223 Вт
2800 695 Вт 1 274 Вт
2900 723 Вт 1 325 Вт
3000 751 Вт 1 376 Вт
3200 806 Вт 1 478 Вт
3400 861 Вт 1 579 Вт
3600 917 Вт 1 681 Вт
3800 972 Вт 1 783 Вт
4000 1 028 Вт 1 885 Вт
4200 1 084 Вт 1 986 Вт
4400 1 139 Вт 2 088 Вт
4600 1 194 Вт 2 190 Вт
4800 1 250 Вт 2 291 Вт

Варианты

бук натур - 
деревянная

бук мореный - 
деревянная 

дуб натур - 
деревянная 

дуб мореный - 
деревянная

Поперечные решетки рулонные

натур - 
анод. алюминий

бронзовая - 
анод. алюминий

черная - 
анод. алюминий

из нержавеющей 
стали*

Обводные планки Линейные решетки 

бронзовая - 
анод. алюминий 

черная - 
анод. алюминий

натур - 
анод. алюминий
Дополнительные возможности и варианты на стр. 6 
*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

(более подробная 
информация  на стр. 7)

Техническая информация
Внутрипольный конвектор

Высота V = 200 мм
Ширина Š = 300, 425 мм

Длина L = 700–4 800 мм
шаг 100 мм

Теплообменник

Тип Al-Cu пластинчатый
Длина L–295 мм
Соединительная 
резьба 2×G1/2” внутренняя

Рабочие условия

Макс. рабочая 
температура 110 °C

Макс. рабочее 
давление 1 МПа (10 бар)

Степень защиты IP 20

Условия 
кружающей среды 

темп. T = +2 и +40 °C
влажность Rh = 20 и 70%

75/65/20 °C – 75°C температура на входе, 65°C температура на выходе, 20 °C температура помещения / Мощность 90/70/20 °C = ~ 1,29 x 75/65/20 °C / Мощность 
70/55/20 °C = ~ 0,80 x 75/65/20 °C / Тепловая  Мощностьy в соответствии с EN442. Неуказанные значения мощности для длин с шагом 100 мм рассчитываются 
линейно, точные значения указаны на www.isan.cz (n - температурный экспонент)
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Технические чертежи

Подключение к системе отопления 

FRK 0200 0300 FRK 0200 0425

Гидравлические параметры темплообменника стр. 76

Базовая комплектация конвектора Дополнительное оборудование 
на заказ Ванна оцинкованный лист с поверхностной обработкой, черным внутренним 

покрытием, черные защитные листы для закрытия соединений
Теплообменник пластинчатый теплообменник Al-Cu с развоздушивающим клапаном, черное 

покрытие
Решетка декоративная закрывающая решетка по выбору заказчика*
Планка из анодированного алюминия, тип и цвет по выбору заказчика
Монтажные 
элементы 

регулировочные винты для установки ванны, монтажные кронштейны

Инструкция по 
монтажу

руководство по последовательному выполнению работ во время сборки 
и руководство пользователя

Схема электрическая схема подключения внутрипольных конвекторов
Монтажная панель кроющая и распорная древесно-стружечная плита для легкого монтажа
Упаковка транспортная упаковка для защиты от повреждений при транспортировке 

и обращении

Электротермический привод

Регулирующие вентили

Термостатический клапан

Более подробная информация об аксессуарах стр. 60*решетка из нержавеющей стали за дополнительную плату

Импульсный 
источник 
питания

Ручной 
термостат 

Пример кода: FRK 0200 0425 1500 C 62 L2 L - 0 • внутрипольный конвектор FRK V = 200 мм, S = 425 мм, L = 1 500 мм, «C» оцинкованная ванна 
с черным внутренним покрытием, теплообменник и внутренние компоненты черные, «62» решетка бук мореный, поперечная, рулонная, «L2» 
обводная прикрывающая планка «L» для деревянных полов, анод. алюминий бронз, «L» подключение воды слева (при установке теплообменника 
ближе к окну), «0» конвектор с естественной конвекцией 
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Нестандартные конвекторы 
Конвекторы составные и угловые 
Для покрытия тепловых потерь через остекление, которое 
повторяет неправильную Форму помещения, используются угловые 
конвекторы. Мы поставляем конвекторы с соединением под острым 
и тупым углом, с несколькими соединениями. 
Для большой площади остекления можно установить конвекторы, 
состоящие из нескольких частей. Конвектор оснащен решеткой 
из одной или нескольких частей, которые визуально выглядят как 
одна длинная часть. Перед началом производства, необходимо 
определить размеры внутрипольного конвектора и согласовать 
чертежную документацию с заказчиком. 

Примеры возможных вариантов 

АЛЮМИНИЕВЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ 

низкие поперечные 
решетки ТИП: 15, 25, 35

только угол 90° угол 40°– 320° угол 40°– 320° угол 40°– 320° pouze угол 90°

поперечные рулонные 
решетки ТИП: 11, 21, 31

линейные решетки, не 
рулонные ТИП: 12, 22, 32

рулонные решетки 
ТИП: 61, 62, 63, 64 

рулонные решетки 
ТИП: 51, 52 

mezidélka konvektoru

lomený směrem dovnitř lomený směrem ven lomený – ostrý úhel

dlouhý konvektor, zpravidla složený z více vnitřních jednotek

2× lomený směrem dovnitř

vnitřní oblouk vnější oblouk – mělký vnější oblouk

2× lomený směrem ven 2× lomený, dovnitř a ven

нестандартная длина 

конвектор с внутренним тупым углом 

конвектор с двумя внутренними углами 

конвектор с внешним тупым углом 

двойной внешний угол двойной внешний 
и внутренний угол 

угловой с острым углом 

длинный конвектор, как правило состоящий из нескольких 
частей 

více o mřížkách na straně 6
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Нестандартные конвекторы 
Изогнутые конвекторы 
В современных зданиях с изогнутым остеклением станавливаются 
изогнутые внутрипольные конвекторы. Окна изогнутые или угловые 
с несколькими углами. Изгиб должен повторять линию остекления. 
Размеры внутрипольного конвектора необходимо определить на 
месте, реальная планировка часто отклоняется от проекта. Установку 
этого типа внутрипольного конвектора необходимо предварительно 
согласовать с техническим отделом компании ISAN Radiátory s.r.o. 

Вырезы во внутрипольных 
конвекторах 
Внутрипольный конвектора часто пересекает структурные 
элементы здания, такие как, например, колонны или стены. 
Колонны могут быть частью конвектора или частично выступать 
из него. Колонна в середине конвектора. 

vnitřní oblouk

dvojitý oblouk do tvaru S oblouk s nestejnoměrným zakřivením

vnější oblouk – mělký vnější oblouk

konvektor a obdélníkový (čtvercový) sloup

konvektor a kruhový sloup

Примеры возможных вариантов 
внутренний изгиб внутренний изгиб 

внешний изгиб мелкий 

двойной изгиб в форме S 

вырезы в конвекторе под прямоугольную (квадратную) 
колонну 

вырезы в конвекторе под круглую колонну 

криволинейный изгиб 

внешний изгиб
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Подключение внутрипольных 
конвекторов с вентилятором 
к электрической сети 
Конвекторы и их компоненты питаются постоянным током напряжением 24 В. Низкое напряжение требует определенных характеристик 
сети. В зависимости от количества установленных единиц, необходимо оценить общую мощность цепи, и с учетом расстояния между 
отдельными нагревательными элементами и импульсным источником питания 24 В постоянного тока определить правильную мощность 
источника и поперечное сечение проводов в цепи. Общая мощность нагревательных элементов рассчитывается для максимальной 
скорости (то есть, скорость 4), при использовании электротермического привода необходимо прибавить его эксплуатационную 
мощность. Напряжение в цепи в любой точке установки не должно быть ниже 22 В постоянного тока. 

Процедура проектирования нагревательных элементов 
1.  Вычтите из таблицы мощность конвектора, работающего со скоростью 4. 
2.  Если будет подключаться электротермический привод, прибавьте его мощность. 
3.  Определите место установки импульсного источника напряжения постоянного тока 24 В, мы предлагаем установить его   
 можно ближе к установленным конвекторам. 
4.  На основании проекта, отметьте расстояние между нагревательными элементами и источником. 
5.  Определите линию электросети. 
6. Vypočteme úbytky napětí na jednotlivých tělesech.
7.  Если напряжение на всех нагревательных элементах > 22 В постоянного тока, необходимо брать в расчет запас мощности 5%  
 (см. СХЕМА 1 на стр 80). 
8.  Если напряжение в кабеле упадет ниже 22 В постоянного тока, выберите большее сечение кабеля, или установите на кабель  
 дополнительный источник напряжения (см. СХЕМА 2 на стр. 80). 
9.  При установке более 10 конвекторов, необходимо включить в цепь  переключающее реле RL10, (см. СХЕМА 3 на стр. 81). 

Определение основных характеристик сети облегчает вычислительная программа, которая доступна для загрузки на веб-сайте www.isan.cz 

Настройка термостата RTD201 
Для правильной работы термостата необходимо провести основные настройки до первого запуска: 

DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
Переключите переключатель 1 на задней панели термостата в положение ON. Другие переключатели остаются в положении OFF. 
Таким образом предустанавливается двухтрубная система отопления (2pipe) 

СЕРВИСНЫЙ УРОВЕНЬ - ПАРАМЕТРЫ 
Сервисный уровень содержит небольшой набор параметров для приспосабливания контроллера системе вентиляции 
и кондиционирования и для настройки пользовательского интерфейса. Эти параметры обычно могут быть скорректированы 
в любой момент. 

Nastavte
P01 = 0 nastavení režimu vytápění

EXPERTNÍ ÚROVEŇ - PARAMETRY
Параметры v „Expertní úrovni“ upravujte opatrně, ovlivňují regulační proces a funkci regulátoru. 

Установите
P38 = 0 термостат будет работать только в режиме отопления 
P55 = 100% максимальные обороты, в случае необходимости максимальные обороты можно 
   ограничить с помощью этого параметра (напр. P55 = 60%) 
P56 = 20% минимальные обороты 
P72 = 2 настройка открытия термопривода на клемму термостата Q1 

Для использования датчика блокировки оборотов TE30, необходимо изменить внутреннюю 
настройку термостата. По поводу настройки, консультируйтесь с техническим отделом 
ISAN Radiátory. 
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Электрические схемы 
СХЕМА 1 - основное подключение 

СХЕМА 2 - подключение с использование более 
10 термоприводов 

Примечание 
  Напряжение в сети не должно опускаться ниже 22В постоянного тока, необходимо

 правильно определить размер поперечного сечения кабелей в соответствии 
 с расчетным программным обеспечением. 
  В случае использования более 10 термоприводов, используйте переключающее 

 реле (см. СХЕМА 2). 
  При недостаточной мощности импульсного источника, используйте несколько   

 источников (см. СХЕМА 3). 

Примечание 
  Напряжение в сети не должно опускаться ниже 22В постоянного тока,   

 необходимо правильно определить размер поперечного сечения кабелей 
 в соответствии с расчетным программным обеспечением. 
  При недостаточной мощности импульсного источника, используйте несколько  

 источников (см. СХЕМА 3). 

RTD201

RTD201
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Электрические схемы 
СХЕМА 3 - подключение с несколькими источниками 

RTD201

Примечание 
  Напряжение в сети не должно опускаться ниже 22В постоянного тока, необходимо правильно определить размер 

 поперечного сечения кабелей в соответствии с расчетным программным обеспечением. 
  В случае использования более 10 термоприводов, используйте переключающее реле (см. СХЕМА 2). 
  Все источники должны питаться от одного автоматического выключателя. 
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Кодирование внутрипольных 
конвекторов New Practic 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
F R T 0 1 1 0 0 2 5 0 1 2 0 0 C 1 2 J 1 L B 5
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Описание кода
внутрипольный конвектор FRT V = 110 мм, S = 250 мм, L = 1 200 мм, «C» оцинкованная ванна с черным внутренним покрытием, теплообменник 
и внутренние компоненты черные, «12» НАТУР линейная не рулонная алюминиевая решетка, «J1» обводная прикрывающая планка «J», 
анод. алюминий натур, «L» подключение воды слева (при установке теплообменника ближе к окну, вентиляторы в комнату), «В» отдельно 
установленный конвектор 0-35 мм, «5» 24 В постоянного тока, вентиляторы без контроллера (контроллер не требуется) 
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1 ПРОДУКТ F фанкойл, внутрипольный конвектор 

2 СЕРИЯ R New Practic

3 ТИП K без вентилятора 

T с тангенциальным вентилятором 

4-7 ВЫСОТА [мм] напр. 
0090

FRT высота 0065, 0080, 0090, 0110, 0125, 0140

FRK высота  0080, 0090, 0110, 0125, 0140, 0165, 0200

8-11 ШИРИНА [мм] напр. 
0175

ШИРИНА [мм] 175, 200, 250, 300, 425 мм

12-15 ДЛИНА [мм] 700
и

4800

стандартные длины 700 и 4 800 мм, шаг 100 мм (нестандартные длины согласно 
индивидуальному предложению) 

0700, 0800, 0900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 
2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 
3900, 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800

16
ВАННА И 

ВНУТРЕННИЕ 
КОМПОНЕНТЫ

C стальная оцинкованная ванна с черным внутренним покрытием, светлое внешнее покрытие, 
внутренние компоненты черные (стандарт) 

N ванна из нержавеющей стали 

17-18 РЕШЕТКА

00 БЕЗ РЕШЕТКИ, конвектор без решетки (заказчик предоставит свою, или докупит позже) 

11 НАТУР поперечная рулонная алюминиевая решетка 

12 НАТУР линейная не рулонная алюминиевая решетка 

15 НАТУР низкая поперечная алюминиевая не рулонная решетка 

21 БРОНЗ поперечная рулонная алюминиевая решетка 

22 БРОНЗ линейная не рулонная алюминиевая решетка 

25 БРОНЗ низкая поперечная алюминиевая не рулонная решетка 

31 ЧЕРНАЯ поперечная рулонная алюминиевая решетка 

32 ЧЕРНАЯ линейная не рулонная алюминиевая решетка 

35 ЧЕРНАЯ низкая поперечная алюминиевая не рулонная решетка 

51 НЕРЖАВЕЙКА поперечная не рулонная решетка из профильной нержавеющей трубы 20×10 
мм (для автосалонов) 

52 НЕРЖАВЕЙКА поперечная рулонная решетка из профильной нержавеющей трубы 20×10 мм 

61 БУК НАТУР поперечная рулонная деревянная решетка без поверхностной обработки 

62 БУК МОРЕНЫЙ поперечная рулонная деревянная решетка с поверхностной обработкой 
морением 

63 ДУБ НАТУР поперечная рулонная деревянная решетка без поверхностной обработки 

64 ДУБ МОРЕНЫЙ поперечная рулонная деревянная решетка с поверхностной обработкой 
морением 

99 НАТУР - материал, расстояние между планками, поверхностная обработка по образцу RAL, 
после консультации с ISAN 

19 ПЛАНКА
- БЕЗ ПЛАНКИ - в случае дополнительного заказа (если конвектор устанавливается 

без планки, укажите это в заказе, в этом случае ширина решетки другая) 

L L - обводной профиль 15×15×1,5 мм для прикрытия температурных швов, позиция кода 20 
определяет поверхностную обработку 

J J - обводной профиль в форме обводного прямоугольника шириной 4 мм 

20 ЦВЕТ ПЛАНКИ 

- для вариантов без установки планки 

1 НАТУР анодированная алюминиевая планка 

2 БРОНЗ анодированная алюминиевая планка 

3 ЧЕРНАЯ анодированная алюминиевая планка 

9 другой цвет, например, окраска по шкале RAL 

21
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

ВПРАВО / 
ВЛЕВО 

L подключение теплоносителя НА ЛЕВОЙ СТОРОНЕ при установке теплообменника ближе 
к окну, вентилятор в комнату (стандарт)  

R подключение теплоносителя НА ПРАВОЙ СТОРОНЕ при установке теплообменника ближе 
к окну, вентилятор в комнату 

A ДРУГОЕ, напр. подключение левое/правое к дну, для составных конвекторов подключение 
в центре и т.д. 

22 ОТДЕЛЬНАЯ 
УСТАНОВКА 

- СТАНДАРТНЫЕ регулирующие элементы, не опорные, используются только для регулировки 
высоты 

B УСТАНОВОЧНЫЕ ВИНТЫ 0-35 мм, плотно посаженные винты в нижней части конвектора, 
опорные 

P РЕЙКА С ВИНТАМИ 5-70 мм, дно укреплено рейкой с винтами M10, опорные 

K КРОНШТЕЙНЫ 50-300 мм, специальные крепежно-выравнивающие якоря 

23 РЕГУЛИРОВАНИЕ 0 FRK -конвектор без вентилятора (с естественной конвекцией) 

5 FRT - установленные вентиляторы постоянного тока 24 В 

24 AТИП
пустое поле, стандартные конвекторы 

A нестандартные конвекторы 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

КОНТАКТ
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